Legenda materialu

Stavajici konstrukce

Nové konstrukce
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SDK pfi¢ka s pozarni odolnosti min. EI 30 DP1

Telekomunikaéni zafizeni
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Stavajici dvefe s novym kovanim - panikovy zamek a hrazda

Nova pozarni dvitka ze strojovny vytahu
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Nova pozarni dvitka rozvadéce

Tésnéni prostupl

Oddéleni potrubi pomoci SDK inst. kanalkd

Tésnéni podklopu v roviné podlahy
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Zpéhujici pasky do drazky, kovani dle zpravy PBRS

Pozarni uzaveér pro prostupem pozarnim stropem
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Pozarni klapka
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0 o[g ‘/ | \ @ 5 Panikova klika
T R N 7 Panikovy zamek
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/ ’ (‘% | 8@ ’ N\ Panikova hrazda
/ | \‘ Hadicovy systém (dimenze dle PBRS)
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d | d ——— Potrubi plynu DN 80

——  Potrubi kanalizace DN 150
Potrubi vody DN 50

Potrubi topeni DN 25

Legenda skladeb
——— Vzduchotechnika

@ Protipozarni deska ze sadrokartonu - tl. 12,5
Svisly profil R-CW 75 s vloZzenou izolaci z mineralnich vlaken - tl. 75 mm
Protipozarni deska ze sadrokartonu - tl. 12,5
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