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Vypis vyplni




Ozn.

Schéma

Popis

Pozice

Pocet

900

1970
I

Protipozarni dveie 900/1970

Kfridlo: jednokfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: EI 30 DP1-C

Plast’: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm (stavajici dfevéna oblozkova
zaruben)

Vypln: specialni protipozarni material a mineralni vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpednostni RC4

Prah: Dfevéné prahové prkénko

Budova A
1PP: 1 ks

900

1970
I

Protipozarni dveie 900/1970

Kridlo: jednokfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 30 DP1-C-Syy

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4

Budova B
1PP: 1 ks

900

1970
I

Protipozarni dveie 900/1970

Kridlo: jednokfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 30 DP1-C-Syy

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4

Prah: Dfevéné prahové prkénko

Budova B
1PP: 1 ks

820

2000

Protipozarni dveire 820/2000

Kridlo: jednokridlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 30 DP1-C

Plast’: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénuijici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4

Prah: Dievéné prahové prkénko

Budova B
1PP: 1 ks

POZN:

Kazdé dverni kiidlo musi byt zaméreno pfimo na stavbé véetné pozice dvernich zavésu a viozek!!!

VSechny otvory musi byt pfed zadanim oken a dvefi do vyroby zaméfeny pfimo na stavbé!!
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Schéma
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L 1250
} 1100

1970
I

Protipozarni dvere 1250/1970

Kfridlo: dvoukfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 60 DP1-C-Syy

Plast’: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm

Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpecnostni RC4
Prislusenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek, koordinator zavirani

Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prihlednym bezpecnostnim sklem

Budova B/C
1PP: 1 ks
Budova C
1PP: 2 ks

900

1970
I

Protipozarni dveie 900/1970

Kridlo: jednokfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 60 DP1-C-Syy

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4

Budova C
1PP: 1 ks

1800

Sk

1100 L 700

-k

aan
s Al A

1970
0
0

Protipozarni dveie 1800/1970

Kfridlo: dvoukfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 60 DP1-C-Syy

Plast: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitini ocelovy ram, po obvodu
spojeny technickymi spoji, které jsou prekryty zpé&nujici paskou

Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpecnostni
RC4

Prislusenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek, koordinator zavirani

Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prahlednym bezpecnostnim sklem - plocha zaskleni
min. 0,06 m?

Budova C
1PP: 1 ks

800

1970
I

Protipozarni dveire 800/1970
Kridlo: jednokfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 45 DP1-C-Syy

Plast’: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénuijici paskou

Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vypln: specialni protipozarni material a mineralni vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpednostni RC4

Budova C
1PP: 1 ks

POZN:

Kazdé dverni kiidlo musi byt zaméreno pfimo na stavbé véetné pozice dvernich zavésu a viozek!!!

VSechny otvory musi byt pfed zadanim oken a dvefi do vyroby zaméfeny pfimo na stavbé!!




Ozn.

Schéma

Popis

Pozice

Pocet

900

1970
I

Protipozarni dveie 900/1970

Kfridlo: jednokfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: EW 60 DP1-C

Plast’: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpednostni RC4

Prah: Dfevéné prahové prkénko

Budova C
1PP: 1 ks

800

19070
I

Protipozarni dvere 800/1970

Kridlo: jednokfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: EW 45 DP1-C

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4

Prah: Dfevéné prahové prkénko

Budova C
1PP: 1 ks

1200

-5

NI

800 L 400
4

2300

Protipozarni dvere 1200/2300

Konstrukce: masivni dfevény ram pokryty HDF deskami se specidlni protipozarni
vypini

Kfridlo: s povrchovou upravou félie FINISH nebo CPL laminat

Pozarni odolnost: El 30 DP3

Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm (stavajici dfevéna oblozkova
zaruben)

Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), protipozarni zamek na
cylidrickou vlozku

Budova A
1NP: 1 ks

2300

Protipozarni dveie 1250/2300 mm (Otvor 1270/2350 mm)

Kfridlo: dvoukfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: bez pozarni odolnosti druhu DP1

PIast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénuijici paskou

Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm

Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpecnostni RC4
Prislusenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek

Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prihlednym bezpec¢nostnim sklem

Budova A
1NP: 1 ks

POZN:

Kazdé dverni kiidlo musi byt zaméreno pfimo na stavbé véetné pozice dvernich zavésu a viozek!!!

VSechny otvory musi byt pfed zadanim oken a dvefi do vyroby zaméfeny pfimo na stavbé!!
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2490

1440

1100 L 340
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Protipozarni dveie 1440/2490 mm (Otvor 1530/2560 mm)

Kfridlo: dvoukfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: bez pozarni odolnosti druhu DP1

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm (stavajici dfevéna zaruben)
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpecnostni RC4
Prislusenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek

Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prihlednym bezpecnostnim sklem

Budova B
1NP: 1 ks

1970

800 L 650

Va Vi

Y Vi

Protipozarni dvere 1450/1970

Kridlo: dvoukfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 45 DP1-C

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm

Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4
Prislusenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek

Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prihlednym bezpecnostnim sklem

Budova B/C
1NP: 1 ks

1970

900

Protipozarni dveie 900/1970

Kridlo: jednokridlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 45 DP1-C-Syy

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4

Prislusenstvi: panikovy zamek

Budova C
1NP: 1 ks

1970

Protipozarni dveie 900/1970

Kridlo: jednokridlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: bez pozarni odolnosti

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénuijici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm

Vypli: specialni protipozarni material a mineraini vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4
Prislusenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek

Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prihlednym bezpec¢nostnim sklem

Budova C
1NP: 1 ks

POZN:

Kazdé dverni kiidlo musi byt zaméreno pfimo na stavbé véetné pozice dvernich zavésu a viozek!!!

VSechny otvory musi byt pfed zadanim oken a dvefi do vyroby zaméfeny pfimo na stavbé!!
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840

1800

Protipozarni dvere 840/1800

Konstrukce: masivni dfevény ram pokryty HDF deskami se specidlni protipozarni
vypini

Kfridlo: s povrchovou upravou félie FINISH nebo CPL laminat

Pozarni odolnost: El 30 DP3-C

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), protipozarni zamek na
cylidrickou vloZku

Prislusenstvi: panikovy zamek

Budova A
2NP: 1 ks

L 800 L

19070
I

Protipozarni dveire 800/1970

Kridlo: jednokridlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: EI 30 DP1-C

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4

Prislusenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek, koordinator zavirani

Budova B/C
2NP: 1 ks
3NP: 1 ks

1970
0
0

Protipozarni dvere 1450/1970

Kfridlo: dvoukfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 30 DP1-C

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm

Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4
Prislusenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek, koordinator zavirani

Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prihlednym bezpecnostnim sklem

Budova B/C
2NP: 1 ks
3NP: 1 ks

900

1970
I

Protipozarni dveie 900/1970

Kridlo: jednokfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 30 DP1-C

Plast’: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénuijici paskou

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4

Budova C
2NP: 1 ks

POZN:

Kazdé dverni kiidlo musi byt zaméreno pfimo na stavbé véetné pozice dvernich zavésu a viozek!!!

VSechny otvory musi byt pfed zadanim oken a dvefi do vyroby zaméfeny pfimo na stavbé!!




Pozice

Ozn. Schéma Popis ~
P Pocet
900 . >z - -
4 1 Protipozarni dvere 900/1970
T Konstrukce: masivni dfevény ram pokryty HDF deskami se specialni protipozarni
J P vypIni
Vi Kfidlo: s povrchovou Upravou félie FINISH nebo CPL laminat
Pozarni odolnost: El 30 DP3
4 7 . PR . . . Budova C
g = Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm INP: 1 ks
Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), protipozarni zamek na
cylidrickou vlozku
Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prahlednym bezpeénostnim sklem
4—850 Protipozarni dvere 850/1970
i Konstrukce: masivni dfevény ram pokryty HDF deskami se specialni protipozarni
vypini
Kfridlo: s povrchovou upravou félie FINISH nebo CPL laminat
Pozarni odolnost: El 30 DP3-C
o . R . . . Budova B
5 = Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm 3NP: 2 ks
Vypln: specialni protipozarni material a mineralni vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), protipozarni zamek na
cylidrickou vlozku
Prislusenstvi: panikovy zamek
600
A+ Protipozarni dveie 600/1970
Konstrukce: masivni dfevény ram pokryty HDF deskami se specialni protipozarni
vypIni
Kfridlo: s povrchovou upravou félie FINISH nebo CPL laminat
S = Pozarni odolnost: El 30 DP3-C
2 i . . ] ] . Budova B
Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm 4NP: 2 ks
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), protipozarni zamek na
cylidrickou vlozku
800 . .. . v
Protipozarni dveire 800/1970
Kfridlo: jednokfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 30 DP1-C
Plast’: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénuijici paskou
5 ||= , . , ) . ) Budova B
- Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm 4NP: 2 ks

Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpecnostni RC4

POZN:

Kazdé dverni kiidlo musi byt zaméreno pfimo na stavbé véetné pozice dvernich zavésu a viozek!!!

VSechny otvory musi byt pfed zadanim oken a dvefi do vyroby zaméfeny pfimo na stavbé!!




Ozn.

Popis

Pozice

Pocet

1970
I

Vnitini dvefe 1250/1970 mm

Konstrukce: masivni dfevény ram pokryty HDF deskami se specialni protipozarni
vypini

Kfridlo: s povrchovou upravou félie FINISH nebo CPL laminat

Pozarni odolnost: EW 30 DP3-C

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm

Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), protipozarni zamek na
cylidrickou vlozku

Budova C
1NP: 1 ks

900

1970
I

Vnitini dvere 900/1970 mm

Konstrukce: masivni dfevény ram pokryty HDF deskami se specidlni protipozarni
vypini

Kfridlo: s povrchovou upravou félie FINISH nebo CPL laminat

Pozarni odolnost: EW 30 DP3-C

Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm

Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), protipozarni zamek na
cylidrickou vlozku

Budova C
1NP: 1 ks

1970
I

Vnitini dvefe 1250/1970 mm

Konstrukce: masivni dfevény ram pokryty HDF deskami se specidlni protipozarni
vypini

Kfridlo: s povrchovou upravou félie FINISH nebo CPL laminat

Pozarni odolnost: EW 30 DP3-C

Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm

Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), protipozarni zamek na
cylidrickou vlozku

Prislusenstvi: panikovy zamek

Budova C
1NP: 1 ks

S
=)
S
[

o
X
S

2010

\

AN
A\

Stavajici dvere 1620/2010

Kfridlo: dvoukfidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: bez pozarni odolnosti druhu DP1

Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénuijici paskou

Zaruben: ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm

Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata

Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4
Prislusenstvi: panikova hrazda, koordinator zavirani

Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prihlednym bezpecnostnim sklem

Budova A
1NP: 2 ks

POZN:

Kazdé dverni kiidlo musi byt zaméreno pfimo na stavbé véetné pozice dvernich zavésu a viozek!!!

VSechny otvory musi byt pfed zadanim oken a dvefi do vyroby zaméfeny pfimo na stavbé!!




Pozice

Ozn. Schéma Popis -
P Pocet
900 ProtipoZarni dvefe 900/1970
T — Kfridlo: jednokfidlové ocelové pozarni
Vi Vi Pozarni odolnost: El 45 DP1-C-Syy
Vi Plast’: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou
v 4 A . PR . . . Budova C
S = Zaruben: stavajici ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm 1NP: 1 ks
Vyplii: specialni protipozarni material a mineraini vata
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpednostni RC4
Prislusenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek
| Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prahlednym bezpeénostnim sklem
Prah: Drevéné prahové prkénko
. 2000 L Protipozarni dveie 2000/2200
} 1100 ¥ 900 41
+ Kfridlo: dvoukfidlové ocelové pozarni
Y Y VA Pozarni odolnost: El 60 DP1-C-Syy
Y y Y Plast: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu
spojeny technickymi spoji, které jsou prekryty zpé&nujici paskou
7 7 4 . . . . . . Budova C
Ll Zaruben: nova ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm 1PP: 1 ks
g A AT 7 '
N Vyplii: speciélni protipoZarni material a mineraini vata
4 7
Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpecnostni
A Vd RC4
d Vd d Prislusenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek, koordinator zavirani
A % v Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prahlednym bezpecnostnim sklem - plocha zaskleni
4 min. 0,06 m?
Protipozarni dveie 2000/2200
L 2000 L
i 0 + S0 ¥ Kiidlo: dvoukiidlové ocelové pozarni
Pozarni odolnost: El 30 DP1-C-Syy
/ A / Plast”: pozinkovany plech tl. 1,25 mm, mohutny vnitfni ocelovy ram, po obvodu spojeny
Vi Vi y Vs technickymi spoji, které jsou prekryty zpénujici paskou Budova C
Zarubeni: ocelova z pozinkovaného plechu tl. 2 mm 2NP: 1 ks
7AlL 7 T 3NP: 1 ks
g # 7 y S Vyplii: specialni protipozarni material a mineralni vata
“ Kovani: Standartni klika (Mosazna TiN-S (titan bronz mat)), zamek bezpec¢nostni RC4
R
Vs Vi y Vi PrisluSenstvi: panikova hrazda, panikovy zamek, koordinator zavirani
Vi ) Vi Zaskleni: ¢ast dvefi prosklena prihlednym bezpecnostnim sklem
V4 Ve 7 y
Protipozarni vypln otevirava 1140x700
1140y Kridlo: pevné, oteviravé
Pozarni odolnost: El 45 DP1
o Zaruben: z ocelovych profili s termoizolaénim mostem a vyplni izolaéni hmotou
S - >
@ Vypln: ohnivzdorné bezpecnostni sklo Budova C
1NP: 1 ks

Tésnéni: po celém obvodu tésnéni z modifikovaného EPDM

POZN:

Kazdé dverni kiidlo musi byt zaméreno pfimo na stavbé véetné pozice dvernich zavésu a viozek!!!

VSechny otvory musi byt pfed zadanim oken a dvefi do vyroby zaméfeny pfimo na stavbé!!




