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a)

b)

c)

d)

ucel objektu, funkéni napln a kapacitni udaje

Jednd se o stavebni Upravy vnitfnich prostor zakladni Skoly vyvolané novym pozarné
bezpecénostnim feSeni. Jedna se pfedev§im o vyménu/Upravu dvefi, novy hasici systém,
nouzové osvétleni a dalSi. Stavebnim zamérem se neméni funkéni napli ani kapacitni udaje,
objekt bude i nadale slouzit pro vzdélavani déti.

VSe zustava stavajici.

architektonické, vytvarné, materialové a dispozic¢ni feseni, bezbariérové uzivani stavby

Z architektonického hlediska budou dvefe a dozdivky provedeny dle pozadavku pozarné
bezpecnostniho fedeni. Dozdivky budou provedeny z pérobetonovych tvarnic tl. dle potfeby
v jednotlivych mistech. Omitky dozdivek budou vapenocementové Stukové v barevném
provedeni dle okoli, pfevazné bilé barvy.

Provozni a dispozi¢ni feSeni nebude stavebnim zamérem dotceno.

Bezbariérové uzivani stavby nebude stavebnim zamérem dotceno.

celkové provozni reseni, technologie vyroby

Celkové provozni FeSeni nebude stavebnim zamérem dotéeno.

konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby

Bouraci prace

Budou vyménény dvere mezi jednotlivymi pozarnimi useky.

V 1PP bude v budové C odstranéna pricka s dvefmi u schodisté a posunuta do Urovné vytahu.

V 1NP bude vybourana pficka s dvefmi na schodisti v budové C a posunuta co nejblize do
chodby kuchyné.

Ve dvefich do jednotlivych tfid a kabinetll budou vyfrézovany drazky pro vlozeni zpérnovaciho
pasku.

V 1PP bude v mistnosti 0.14 — SS (0.16 — NS) odstranén OSB obklad.

V 1PP budovy B bude odstranén palubkovy obklad na schodisti.

V 1PP budovy C a B bude odstranén sadrokartonovy podhled v m.¢. 0.04, 0.15 a 0.16.

V 1PP budovy C bude vybourana stavajici ocelova zaruben mezi mistnosti €. 0.02 a €. 0.03.
Ve 2NP budovy C bude vybourané vnitfni dfevéné okno do mistnosti 2.03.

Ve 2NP bude v budové C odstranéna pficka s dvefmi u schodiSté a posunuta za dvefe
zastupce reditele.

V podkrovi budovy B bude odstranéna sadrokartonova vestavba kolem telekomunikaéniho
zafizeni.

Vybourany material bude odvezen na skladku stavebni suti.

Svislé konstrukce

Pfipadné dozdivky kolem dvefi budou tvofit stény z pérobetonovych tvarnic kategorie |
potfebné tloustky na tenkovrstvou zdici maltu s pozarni odolnosti min. EI 120 DP1.

Nové pficky v 1PP, 1INP a 2NP v budové C budou vyzdéné z pérobetonovych tvarnic
kategorie | tloustky 100 mm na tenkovrstvou zdici maltu s pozarni odolnosti min. EI 120 DP1.

Nad dvefnimi otvory v novych sténach budou ulozeny konstrukéné vyztuzené prvky
z porobetonu — nenosny preklad. Prvek bude o rozmérech 2500x249x100 mm a
1250x249x100 mm s pozarni odolnosti R 60.
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Po vybouranych zarubnich v 1PP budovy C bude otvor zazdén pomoci poérobetonovych
tvarnic kategorie | tloustky 100 mm na tenkovrstvou zdici maltu s pozarni odolnosti min. El
120 DP1. Stejny material bude pouzity na zazdéni okna ve 2NP budovy C.

Nové stény v podkrovi budovy B budou z protipozarni sadrokartonové desky s kontrolovanou
objemovou hmotnosti uréené do konstrukci se zvySenymi pozadavky na pozarni odolnost.
Budou pouzity sadrokartonové desky s pozarni odolnosti (RFI). Deska bude umisténa po
obou stranach svislych profili R-CW 75 mezi které bude vlozena tepelna izolace z mineralnich
vldken. Celkova tloustka stény bude 100 mm a pozarni odolnost celé stény min. El 30 DP1.
Do téchto sadrokartonovych pficek budou vilozeny protipozarni mfizky. Tyto mfizky budou
vyrobeny z bobtnajiciho materidlu zapouzdfeného do termoplastického profilu. PFi kontaktu
s ohném jadro nabobtnd a tim vyplni skuliny.

PFi provadéni svislych konstrukci je nutné dodrzet vSechny technologické predpisy dané
vyrobci jednotlivych systém.

Vodorovné konstrukce

Nova stropni konstrukce v podkrovi vbudové B nad telekomunikaénim zafizenim a
serverovnou bude provedena jako samonosnd, zaklopena zobou stran protipozarni
sadrokartonovou deskou (tl. 12,5 a 18 mm). Nosnou konstrukci budou tvofit dva R-CW profily
75 umisténé vedle sebe. Osova vzdalenost ulozeni profild bude 600 mm. Mezi profily bude
vlozena izolace z minerélnich vldken tl. 40 mm. Tloustka celého stropu bude 100 mm
s celkovou pozarni odolnosti min. EI 30 DP1.

Celé& konstrukce téchto dvou stropd nesmi byt staticky zavisla na konstrukci krovu.

PFi provadéni vodorovnych konstrukci je nutné dodrzet vSechny technologické predpisy dané
vyrobcem systému suché vystavby.

Podhledy

V 1PP bude proveden novy sadrokartonovy podhled z deskami s pozarni odolnosti (RFI).,
ktery bude kotveny do stropni konstrukce.

Sadrokartonovy podhled bude tvofit certifikovanou soustavu s pozarni odolnosti a bude
instalovan odbornou firmou s opravnénim k jeho montazi.

V pripadé potfeby budou pouzity protipozarni poklopy do sadrokartonu.
Podrobnéji viz PBRS.

Vnitini omitky
Nové vnitfni omitky budou provedeny v misté odstranéného OSB obkladu a palubek v 1PP

v budové B. Omitky budou vapenocementové Stukové. Tyto omitky budou provedeny na celou
vySku stén véetné ¢asti nad podhledem.

Dale se budou omitky opravovat kolem vybouranych oblozkovych zarubni a zapraveni drazek
rozvod( vnitfniho hasiciho systému.

Vnitini dvere
Stévajici nevyhovujici dvefe mezi pozarnimi Useky budou odstranény a nahrazeny dvermi

s pozarnimi vlastnostmi dle ¢asti D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni stavby. Dvefe budou
ocelové prosklené s pozarni odolnosti El 30 DP1, El 45 DP1 nebo EI 60 DP1.

Nova dveini kfidla bez pozadavki na pozarni odolnost budou z dérované drfevotfisky s
povrchovou Upravou z CPL laminatu. Kfidla budou osazena do ocelovych z&rubni.

Do stavajicich drevénych dvoukfidlych a jednokfidlych dvefi na hranici budov A a B, na jejich
unikovych cestach, do tfid apod. budou po obvodu kfidla (kromé prahové spary) provedeny
drazky a do této drazky bude nové instalovano zpénujici pozarni tésnéni.
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Vzor a odstin povrchové Upravy bude dle vybéru investora.

Podrobnéji viz Vypis vyplni.

Zamecnické konstrukce

U nové navrzenych protipozarnich dvefi jsou nevyhovujici dfevéné zarubné, které musi byt
vyménény za ocelové. Tyto zarubné budou dodéany na stavbu v jednom kuse jako soucast
protipozarnich dvefi. Pfesné rozméry museji byt zaméfeny pfimo na stavbé.

Sougéasti nékterych dvefi budou samozavirage (podrobnéji viz PBR).

Hasici systém

U stavajiciho hasiciho systému byly ovéfeny dimenze dle pozadavkd PBRS. Na konci srpna
2021 byla provedena revize hasiciho systému a hasicich pfenosnych pfistroju. Stavajici
hasici systém je praméru DN25 — stav je vyhovujici.

Nové bude hasici systém umistén na kazdém podlazi v budové A, dale v budové B v 1PP
(1ks) a dva kusy v budové C v 1PP.

Hadicovy systém musi byt instalovan tak, aby mohl byt G¢inné obsluhovan jednou osobou.
Stfed zafizeni hadicového systému ma byt ve vysce 1,1 - 1,3 m nad podlahou a umistén se
snadnym pfistupem.

Podrobnéji viz ¢ast D.1.4.1 Vnitini hasici systém.

Nouzové osvétleni

V&echny prostory oznaéené jako CCHUC (patefni chodby v podlazich, schoditové prostory a
chodba 0.16 v 1PP budou vybaveny nouzovym osvétlenim dle CSN EN 1838 s dobou
funkénosti 1 hodina. Osvétleni bude realizovano samodobijecimi svitidly. Svitidla budou
opatfena piktogramy se sméry Uniku vSude tam, kde neni volné prostranstvi pfimo viditelné.

Je feSeno samostatnym projektem, ktery neni soucasti této projektové dokumentace.

Tésnéni instalaci

Tésnéni prostupl instalaci musi byt v souladu s normami CSN 730802, CSN 73 0804
a CSN 73 0810 (u normy 73 0810 doSlo ke zménam, které jsou platné od 1. 8. 2016 a tykaji
se i tésnéni instalaci a technologii).

Té&snéni bude provedeno na v8echny potrubi mezi pozarnimi Gseky dle PBRS.

Prenosny hasici pfistroj

Prenosny hasici pfistroje jsou ur€eny pro prvotni zasah, tj. pro haseni zacinajiciho pozaru.
V nové navrzenych pozarnich Usecich budou pfistroje rozmistény dle PBRS. Budou umistény
na svislé stavebni konstrukce nejvySe 1,5m nad podlahou nebo mohou mit na podlaze, ale
musi byt zabezpec€eny proti padu.

Kontroly PHP se provadéji nejméné 1x za rok nebo pfi pouziti & mechanickém poskozeni.

Stavajici PHP projdou revizi a budou odpovidat pozadavkim dle PBRS. Tam, kde PHP
neodpovida pozadavkdm nebo neni vabec osazen bude osazen novy PHP.

Pozarni klapka

Rozvody VZT prostupujici pozarné deélicimi konstrukcemi musi byt opatfeny pozarnimi
klapkami. Mista prostupd musi byt utésnény hmotou alespon stejné reakce na ohen jako je
pozarné délici konstrukce, ne v8ak vice nez 60 minut.
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f)

Znacky a tabulky

Unikové cesty budou oznagéeny tabulkami die CSN ISO 3864. Tabulky budou umistény véude
tam, kde neni vychod na volné prostranstvi pfimo viditelny z chodeb a schodist. Znacky
budou napf. na podsvicenych panelech se samodobijecimi bateriemi.

Znacky budou realizovany jako soucast nové navrzeného nouzového osvétleni Unikovych
cest.

Podrobngji viz PBRS.

Tlacitko ,,TOTAL STOP*

Hlavni rozvadé¢ bude vybaven tlacitkem ,TOTAL STOP“, které umozni vypnuti elektrické
energie v celém objektu (Casti objektu). Hlavni rozvadé¢ je umistén na vratnici budovy C u
hlavniho vchodu.

Je feSeno samostatnym projektem, ktery neni soucasti této projektové dokumentace.

Malby a natéry

Stavajici ocelové zarubné budou opaleny a opatfeny zakladnim natérem a 2 x povrchovym
emailem v odstinu dle vybéru stavebnika.

V misté novych omitek budou prostory vymalovany klasickymi malifskymi barvami v
barevném odstinu dle okolnich stén.

Zdravotechnika (ZTI)

Veskeré tyto prace jsou feSeny samostatnym projektem ZTI. Jedna se o nové rozvody vody
pro pozarni hydranty.

Pozadavky profese ZTI na stavbu

- sekani drazek a prirazl ve zdi a jejich zapraveni.
- Vytvoreni ryh 3x3 cm a jejich zapraveni ve sténé (10 m)
- Vytvoreni ryh 5x7 cm a jejich zapraveni ve sténé (2 m)

- Vytvoreni pfistupu skrz sténu v 1PP (€ast B) do instalac¢niho kanalu v podlaze 1NP
(¢ast A) min 30 cm na Sifku (vySka dle vysky inst. kanalu) a nasledné zapraveni.

bezpeénost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Veskeré stavebni prace budou provadét proskoleni pracovnici s pozadovanymi ochrannymi a
pracovnimi pomuckami. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat veSkeré obecné
zavazné CSN a predevsim nafizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb., o bliz&ich miniméalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, kde se berou v Gvahu
vSechny kritéria pro pozadavky BOZP. P#i stavbé budou dale dodrzovany predevSim
podminky zak. 183/2006 Sb. stavebni zakon a nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z
vy$Kky nebo do hloubky.

Dodavatel stavby zajisti plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se
zakonem 309/2006 Sb.

stavebni fyzika (tepelna technika, osvétleni, oslunéni a akustika)

Vzhledem k povaze stavebniho zameéru neni projektem feSeno.
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9)

h)

)

k)

pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Stavebnim zamérem dojde ke zlepSeni pozarné bezpecnostniho feSeni. Podrobnéji viz ¢ast
D.1.3 Pozarné bezpec¢nostni feSeni.

udaje o pozadované jakosti navrzenych materialii a o pozadované jakosti provedeni

Veskeré navrzené materidly a prvky budou dodany a veskeré prace provedeny dle pozadavki
vyrobcl jednotlivych systémi(, materiald a vyrobkd s chledem na dané technologické postupy
a obecné zavazné CSN a dalsi legislativni predpisy. Parametry popsané v této projektové
dokumentace jsou min. pozadavkem, tj. vysledné parametry mohou byt stejné nebo lepsi.
Pokud v néjakém pfipadé nebude uréena pozadovana jakost materialu nebo provedeni, méa se
za to, Ze jakost materialu ¢i vyrobku bude odpovidat béznému standardu a jakost provedeni
bude odpovidat pozadavkam platnych CSN na dané préace.

popis netradicnich technologickych postupl a zvlastnich pozadavki na provadéni a
jakost navrzenych konstrukci

Zadné netradiéni technologické postupy a zvlastni pozadavky se nevyskytuji. Veskeré prace
budou provadény v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobcl navrzenych systémd,
materialt a vyrobka.

pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby

Hlavni dodavatel stavby je povinen pfed zahajenim stavebnich praci dukladné prostudovat
celou projektovou dokumentaci stavby v&etné vykazu vymér. V pfipadé dotazd, zjisténi chyb &i
nepresnosti v projektu nebo rozporu se skute€nym stavem je povinen bez zbyte¢ného odkladu
kontaktovat projektanta, ktery zajisti opravu projektu, pfipadné vysvétli mozné nejasnosti.

PFi FeSeni a zadavani vSech dil€ich praci a konstrukci je tfeba vzdy upravovat rozméry podle
aktualniho zaméreni na stavbé.

Hlavni dodavatel stavby zajisti vyrobni dokumentaci novych dvefnich kfidel v&. podrobného
zaméreni rozmérd jednotlivych kfidel, pozice dvefnich zavésu a vlozek.

vypis pouzitych norem a dalSich pozadavk
CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci
CSN 74 6077 - Okna a vnéjsi dvefe — Pozadavky na zabudovani

CSN EN 13914-2 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitfnich omitek — Cast 2 -
Pfiprava navrhu a zdkladni postupy pro vnitfni omitky

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
Technologické predpisy jednotlivych vyrobct a technologii.

Pfi realizaci je zapotiebi dodrzovat pozadavky vypsanych norem a dalSich obecné zavaznych
norem CSN. Taktéz je zapotfebi dodrzovat vSechny technologické predpisy vyrobcu nebo
dodavatell vSech pouzitych material( a vyrobkd.

ostatni

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebnich praci neni zapotfebi ¢asti D.1.2 a D.1.4
vypracovat.

V Brné, listopad 2021

Ing. Jana FiSarova



