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22-600/1200
33-600/700

posunout na osu
okna

22-600/1300

vpust do níž nově
napojit odpad od
SPR-A a AP+S v
podlaze DN50

K DN50

K DN50

K DN40 vedený v
podlaze a
zaústěn do vpusti

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

UMYVADLO S KRYTEM SIFÓNU, ZU DN40, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
WC SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ WC

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
U

AP+S AUTOMATICKÁ PRAČKA, PRAČKOVÝ VENTIL S PŘÍPOJEM NA HADICI, SE SUŠIČKOU NAPOJENOU NA ODPAD
D DŘEZ-SOUČÁST KUCH. SESTAVY, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
SPR-K SPRCHOVÝ KOUT, SPR. BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU A DRŽÁKEM
K ZUBAŘSKÉ KŘESLO  UZAVÍRACÍ VENTIL S LISOVANÝM MOSAZNÝM KUŽELOVÝM ŠROUBENÍM 3/8" NA Ø 10 MM

LEGENDA ČAR
TEPLÁ PITNÁ VODA - PPR/PN20

PŘÍVOD STUDENÉ VODY - PPR/PN16

EO ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ, NAPŘ. DRAŽICE OKCE 200 l

POZNÁMKY
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A  STUDENÉ VODY BUDE VEDENO V DRÁŽKÁCH VE ZDI, NAD PODLAHOU,
NEBO POD STROPEM A BUDE ŘÁDNĚ IZOLOVÁNO
- V MÍSTNOSTI 101 BUDE OSAZEN TRUBKOVÉ TĚLESO KORALUX LINEAR KLASIC 500mm/1220mm
A BUDE NAPOJEN NA NEJBLIŽŠÍ STÁVAJÍCÍ ROZVOD ÚT DN15x1
- OTOPNÁ TĚLESA A ROZVOD POTRUBÍ ÚT BUDE NOVĚ NATŘEN BÍLOU BARVOU
- VŠECHNY RADIÁTORY BUDOU MÍT NOVĚ OSAZENÉ TERMOSTATICKÉ HLAVICE

KLESAJÍCÍ POTRUBÍ

TOPNÁ PŘÍVODNÍ VODA OKRUHU ÚT 

TOPNÁ VRATNÁ VODA OKRUHU ÚT
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