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D.1.1 Architektonicko-stavebni ieSeni

a) Technicka zprava

(architektonické, vytvarné, materialove, dispozi¢ni a provozni feseni,

bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby; stavebni
fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika / hluk, vibrace - popis feSeni, vypis pouzitych norem).

Jedna se o stavebni Gpravy zubni ordinace a souvisejicich prostor.

Bude vytvotfeno nové dispozi¢ni feSeni: chodbou se samostatnymi vstupy do dvou
ordinaci. Denni mistnosti se sprchou a ptilehlé socialni zdzemi vcetné jednotlivych profesi
elektro a zdravotechnika.

Ostatni ¢asti objektu budou beze zmén.

Jedna se klasicky zdény, dvoupodlazni objekt, castecné podsklepeny. Stiecha je valbova
s keramickou Cervenou taSkou a podokapni fimsou. Diim je opatfen plastovymi vyplnémi
otvort bilé barvy. Diim je opatien fasadni omitkou a soklem z marmolitu. Barevné feseni
fasady je v odstinech oranzové.

Vstup do domu bude situovany ze severni strany objektu.

Podrobnosti orientace vii€i svétovym strandm a slunci —viz situace $irSich vztahti (v.c.
C-01)

Celkova plocha pozemki investora: 516 m2
parcely €. 24: 516 m2
Celkova plocha stavebniho pozemku: 516 m2

w

D.1.2 Stavebné konstruk¢ni FeSeni

a) Technicka zprava

(popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu nosné¢ho systému
stavby pii navrhu jeji zmény; navrzené materialy a hlavni konstruk¢éni prvky; hodnoty uzitnych, klimatickych
a dalsich zatizeni uvazovanych pii navrhu nosné konstrukce; navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci nebo
technologickych postupti; zajisténi stavebni jamy; technologické podminky postupu praci, které by mohly
ovlivnit stabilitu vlastni konstrukce, ptipadné sousedni stavby; zasady pro provadéni bouracich a
podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukei ¢i prostupi; pozadavky na kontrolu zakryvanych
konstrukei; seznam pouzitych podkladi, norem, technickych pfedpisti, odborné literatury, vypocéetnich
programu apod.,specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadeéni stavby, pfipadné
dokumentace zajistované jejim zhotovitelem).

Duim je ¢astecné podsklepeny. Strecha je valbova s dvoudrazkovou krytinou. Budova
je z cihelného zdiva. Cihelné zdivo v ptizemi provlha a bude rekonstruované Casti feseno
injektazi zdiva. Vnéjsi okna a dvete jsou plastova.

Soucasti stavby jsou zpevnéné plochy kolem domu, stavajici ptipojky.

Resena &ast je vyuzivana jako zubni ordinace a takto bude vyuZivana i nadale.

V prvnim podlaZzi se nyni nachazi tfi ordinace, ¢ekarna, denni mistnost a socialni zafizeni.
Ugely mistnosti ziistanou nezménény, jen dojde ke sloudeni ptivodnich mistnosti
118,119,120,121 a vznikne jedna ordina¢ni mistnost. Dojde k novému vybaveni a
ordinace, denni mistnosti a socialnich zafizeni.

Vykopove prace a zdkladové konstrukce:
V ramci stavebnich tprav dojde k nové skladbé podlah v mistnostech 101, 102, 118 a
119, kde bude doplnéna podkladni betonova mazanina.
Podkladni betonova mazanina bude provedena jako monolitick4d armovana
zelezobetonova deska tl.100mm z betonu C25/30 — XC1 vyztuzenou KARI siti — 8mm
s oky 150x150mm tfidy B500 B, provedenou na min tl. 50mm hutnéném Stérkovém
nasypu. Na betonové mazanin€ bude provedena hydroizolacni stérka Profidicht 1K vcetné



podkladni penetrace Unibit, kterd bude stavbu chranit proti zemni vlhkosti a bude vytaZzena
alespont 100 mm nad provedenou obvodovou sanaci zdiva.

Také bude polozen lezaty rozvod kanalizace splaskové s vyustky nad zelezobetonovou
desku.

Svislé konstrukce:

Ve stavajicim cihelném zdivu bude provedena sanace Aquabariér 3 ve vySce 100mm
nad zelezobetonovou deskou. V mistech provedené sanace zdiva bude do vysky 0,4m
odhalené cihelné zdivo a bude provedend jadrova omitka Baurex SMS NEW s tekutou
piisadou Baurex-N.

Nové vnitini pricky tl. 100 budou provedeny v systému plynosilikat a budou
vynechany dveini otvory. Tyto pficky budou opatifeny armovaci sitovinou s lepidlem a
jemnym Stukem.

Vodorovné konstrukce:

Podlahové konstrukce budou provedeny dle vypisu skladeb —viz Padorys INP - novy
stav (v.¢. D-02). Naslapné vrstvy jsou tvoteny keramickou dlazbou a antistatickou PVC
podlahou. Pfechody jednotlivych naslapnych vrstev jsou prekryty kryci liStou v pfiblizném
barevném odstinu dlazby.

V mistnosti 118 bude proveden sadrokartonovy podhled —viz Pidorys INP - novy stav
(v.c. D-02).

Vyplne otvoru:

Vnitini dvefe budou jednokiidlé plné dvete, vyplin DTD, povrch hladky, barva bila a
osazené do ocelovych zarubni. Jednotlivé Sifky a otevirani —viz Plidorys 1NP - novy stav
(v.c. D-02).

Upravy povrchii:

Upravy povrchil budou b&zné-vnitini §tuk jemnozrny s navaznosti na ptivodni omitku.
Stény opatfeny bilym omyvatelnym interierovym natérem, napt. Primalex Essence bila.
Strop bilé klasicka vymalba napt. Primalex Plus Bily.

V mistnosti 101 bude pied pokladkou dlazby a obkladii provedena jednoslozkova
hydroizolace v¢etné hydroizolacni pasky v koutech a spojovacich spar.

V mistnostech 101, 102, 103, 104, 105, 106 bude proveden ve vyznacenych mistech
keramicky obklad.

V mistnostech 102, 119 bud proveden keramicky sokl.

V mistnosti 118 bude provedena obvodovy soklik z PVC.

Ostatni vyrobky:
Ostatni prvky jsou specifikovany —viz Vypis vyrobku (v.¢. D-03).

Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostiedi a feSeni pfipadnych negativnich Ginki:
Charakter provozu navrhovaného objektu nebude mit zadné negativni vlivy na zdravi a
zivotni prostiedi v okoli.
Technologické zatizeni zde neni.
Vytapéni je zajisSténo stavajicim zdrojem. Stavajici télesa budou zachovana.
Tepla voda je pfipravovana elektrickym bojlerem.
Teplota vzduchu je pfipravovana tepelnym cerpadlem vzduch - vzduch.
Vnitini jednotky doporucujeme jako druhou variantu umistit nad dvete. Kondenzat bude
odveden do nejblizs§iho umyvadla drazkou ve zdi.
Pitnd voda je pfivedena z vetejného vodovodu stavajici vodovodni ptipojkou.
Likvidace destovych a splaSkovych vod zlistava stavajici.
V okoli pfedmétné stavby se nenachéazeji zZadné vyznamné piirodni utvary vyzadujici
specialni ochranu.




Dopravni feSeni:
Ptistup k pozemku je zabezpefen z mistni komunikace.
Parkovani aut je feSeno na zpevnéné plose parkovisté za objektem.

DodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu:
Ve smyslu vyhlasky 268/2009Sb. — v ptipad¢ projektové dokumentace této stavby byly
dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu a to zejména v nasledujicich bodech:
- §6 Ptipojeni staveb na sité technického vybaveni,
- §8 Zakladni pozadavky,
- § 9 Mechanicka odolnost a stabilita,
- §10 Vseobecné pozadavky na ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho
prostiedi,
- §11a 12 Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni,
- §13 Proslunéni,
- §15 Bezpecnost pii provadéni a uzivani staveb,
- §16 Uspora energie a tepelna ochrana,
- §19 Stény a pricky,
- §20 Stropy
- §21 Podlahy, povrchy stén a stropi,
- §26 Vyplné otvort,
- §32 Pozadavky na TZB — vodovodni ptipojky a vnitini vodovody,
- §33 Kanaliza¢ni ptipojky a vnitini kanalizace,
- §34 Ptipojeni k distribucnim sitim, vnitini silnoproudé rozvody,
- §38 Vytapeni,




