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LEGENDA MISTNOSTI

OZN. |NAZEV MISTNOSTI PLOCHA [m?]| SVETLAVYSKA [m] PODLAHA POVRCHOVE UPRAVY STEN
15600 101 [SPRCHA 3,10 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V = 2000mm
102 [DENNI MISTNOST 10,30 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
2 500 3 800 9 300 103 [WCZAMESTNANCI 1,10 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm
500 | 1 500 L 500 3800 400 L, 900 |, 1300 2 500 300, | 4 400 L 500 104 |PREDSIN 1,80 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm
4 E &) ‘ ‘ 105 |WC- ZENY 1,00 3,10 KERAMICKA DLA7BA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm
950 |, 600 |, 950 900 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1250 L 900 | 500 | 1800 | 1650 106 |PREDSIN 1,50 3,10 KERAMICKA DLA7BA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm
6?90 (21 dP) 750 (900ﬁ 6?0 (21 dP) 6@0 (2100) 6?0 (21 UP) ‘ 2000 (0) ‘ ‘ 1800 (850) ‘ 107 |wC-MUZI 1,00 3,10 KERAMICKA DLA7BA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
900 3900 L 108 |WC- MUZI 2,60 3,10 KERAMICKA DLAZBA |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
- 0,240 3 E 1 109 |PREDSIN 1,60 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
LIGNOPOR tl. 7,5mm ~ 110 |SCHODISTE 15,90 3,30 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY SOKL, LINKRUSTA
S N — 111 |ORDINACE 18,90 3,10 PVC KERAMICKY OBKLAD
8 T T == T T T 8 112 [SATNA 9,20 3,10 PVC DREVENY SOKL
v R R R N == K 113 [HYGIENYCKY KOUTEK 3,20 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
! ] ' ; =~ SR T T T T T T T T T 114 |CEKARNA 19,00 3,10 PVC KERAMICKY SOKL, LINKRUSTA
! ola: %| ° o 2 | 115 |CHODBA 5,70 3,10 PVC KERAMICKY SOKL, LINKRUSTA
| \ Nl -—- I v | 116 |ZADVERI 4,30 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY SOKL
o : @ | — N~ o | | 117 |ORDINACE 18,50 3,10 PVC KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, DREVENY SOKL
o E S 101 : 107 = 5 | 118 |ORDINACE 20,44 2,92 PVC ANTISTATICKE  |PVC SOKL
o~ i, N - in i | 119 |CHODBA 6,06 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY SOKL
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: 8 o ,C; % 1 ~ P01 Keramicka dlazba 9 S01 Stavajici strop
N il Dl . o ™~ _8 ~_ _ = Lepidlo cementové 6 Ocelovy rost pro sadrokarton zavéseny 66,5
o—— : """"""""""" ] - — —-‘C_> ... — - — o Betonova podlaha 60 Sadrokartonovy podhled - napf. stavebni deska RB (A) Activ'Air® 12,5
| ! : E g = Profidicht 1K 4 Vnitfni omitka na sadrokarton, penetrace , 2x malba 1
8 : : _/ o ”E ° L(8) | 8 Unibit 1 CELKEM S01 - Podhled - mistnosti 118 80
: : 8 . — | Betonova mazanina - vyztuZend Kari sitf 150x150x8mm 100 Z01 Do vygky 0,4m
: 2100 L 800 L 900 : H |\ 8 ~ H P Sterkopiskovy nasyp hutnény 50 Penetrace , 2x malba
‘I’ 1 1 ) 1900 N N~ g Separaéni vrstva - geotextilie 300g/m2 0 Vnitini 5tuk jemny 1
1 : "M 970 800I l - 8 ~ Plvodni zemina Jadrova omitka Baurex SMS NEW s tekutou pfisadou Baurex-N 30
: : | 1 970' | 1 13 o 8 CELKEM P01 - Podlaha na terénu - mistnosti 101,102,119 230 Stavajici cihelné zdivo
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: Z-01 P- 02 : 8 00| 0 o Samonivelacni stérka, napf. Mapei Planitex Basic 25 kg VytaZeni Hydroizolace Unibit a Profidicht 1K alespori 100mm nad provedenou sanaci
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-- PROJEKTY JEDNOTLIVYCH PROFES| JSOU NEDILNOU SOUCASTI REALIZACNIHO PROJEKTU!!! ) _
PROSTUPY KONSTRUKCEMI BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFESI. Projektant Kontroloval Datum: 06/2022
-- PRI PROVADENI PRACI JE NUTNE DBAT NA MONTAZNI A TECHNOLOGICKE POSTUPY Ing. Jakub Mravec Ing. Jakub Mravec C. zakazky:
JEDNOTLIVYCH VYROBKU. C Al o )
—- STAVEBNI PRIPRAVENOST PRO JEDNOTLIVE PROFESE JE NUTNE SPECIFIKOVAT V RAMCI REALIZACE Investor stavby: OUNZ Brno - Venkov Meitko: 1:50
-- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOUANI DILENSKOU DOKUMENTACI Misto stavby: OUNZ - Ujezd u Brna Format: A2
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