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LEGENDA MISTNOSTI
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-- PROJEKTY JEDNOTLIVYCH PROFESI JSOU NEDILNOU SOUCASTI REALIZACNIHO PROJEKTU!!!
PROSTUPY KONSTRUKCEMI BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFESI.

-- PRI PROVADENI PRACI JE NUTNE DBAT NA MONTAZNIi A TECHNOLOGICKE POSTUPY
JEDNOTLIVYCH VYROBKU.
-- STAVEBNI PRIPRAVENOST PRO JEDNOTLIVE PROFESE JE NUTNE SPECIFIKOVAT V RAMCI REALIZACE
-- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOUANI DILENSKOU DOKUMENTACI

A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY. DODAVATELSKA
A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETiIM KONKRERNICH STAVEBNICH
PRACi ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM!!!

OZN. |NAZEV MISTNOSTI PLOCHA [m?]|SVETLA VYSKA [m] PODLAHA POVRCHOVE UPRAVY STEN
101 |SPRCHA 3,10 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V = 2000mm, KERAMICKY SOKL
102 |DENNI MISTNOST 10,30 3,10 PVC KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
103 |WC ZAMESTNANCI 1,10 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
104 |PREDSIN 1,30 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
105 |WC - ZENY 1,00 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
106 |PREDSIN 1,50 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
107 |WC- MUZI 1,00 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
108 |WC - MUZI 2,60 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
109 |PREDSIN 1,60 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
110 |[SCHODISTE 15,90 3,30 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY SOKL, LINKRUSTA
111 |ORDINACE 18,90 3,10 PVC KERAMICKY OBKLAD
112 [SATNA 9,20 3,10 PVC DREVENY SOKL
113 |HYGIENYCKY KOUTEK 3,20 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
114 |CEKARNA 19,00 3,10 PVC KERAMICKY SOKL, LINKRUSTA
115 |CHODBA 5,70 3,10 PVC KERAMICKY SOKL, LINKRUSTA
116 |ZADVER[ 4,30 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY SOKL
117 |ORDINACE 18,50 3,10 PVC KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, DREVENY SOKL
118 |RTG - ZUBNI 6,20 3,00 PVC ANTISTATICKE  |DREVENY SOKL
119 |[TEMNA KOMORA 5,60 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |KERAMICKY OBKLAD, V =1500mm, KERAMICKY SOKL
120 [SKLAD - UKLID 3,70 3,10 PVC DREVENY SOKL
121 |OVLADOVNA 3,80 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |LINKRUSTA
122 |CHODBA 6,20 3,10 KERAMICKA DLAZBA  |LINKRUSTA

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI ZDIVO - cihly piné
Tvarnice YTONG Klasik P2-500 hladka 100x249x%599 mm
VYSVETLIVKY:

OBKLADOVA CAST- PROVEDENi KERAMIICKEHO OBKLADU NEBO

DLE VYBERU INVESTORA

DEMONTOVANE PRVKY

KERAMICKEHO SOKLU,VYSKOVE VYTAZENI A POUZITI MATERIALU
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