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1. UVOD
1.1 Identifikacni idaje stavby

Nazev stavby: STAVEBNi UPRAVY ORDINACE
Stavebni objekt: ZDRAVOTECHNIKA + UPRAVY UT
Misto stavby: OUNZ Ujezd u Brna

Parcelni ¢islo: 24

Katastralni Gzemi: Ujezd u Brna

Investor: OUNZ Ujezd u Brna

Dodavatel: dle vybérového fizeni

1.2 Predpokladany termin vystavby
Pfedpokladany termin realizace:

Dle dohody s dodavatelem.

1.3  Uvod
Pfedmétem projektové dokumentace pro provadéni stavby je provedeni zdravotné
technickych instalaci — vnitfniho vodovodu, ¢astecna kanalizace a ¢astecna Uprava systému
ut ordinace, ve které bude provadéna rekonstrukce.

Pfi zpracovani projektu byly pouzity tyto podklady:

- Aktualni technické reseni, pozadavky investora
- Stavebni podklady podlazi
- ptislugné CSN:
CSN 73 6005  Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 755409  Vnitini vodovody
CSNEN 806  Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
CSN 013450 Technické vykresy - Instalace — Zdravotné technické a plynovodni instalace
CSN 756760  VnitFni kanalizace
CSN EN 12056-1 a7 5 Vnitfni kanalizace - Gravitaéni systémy
CSN 756909  Zkousky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek
CSN 013450 Technické vykresy - Instalace - Zdravotnétechnické a plynovodni instalace
CSN 73 6005  Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovéch - vypocet tepelného vykonu
CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovéch - projektovani a montaz
CSN 06 0320  Pfiprava teplé vody - navrhovani a projektovani
CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovéch - zabezpecovaci zafizeni
CSN 383350 Zasobovani teplem, Vieobecné zasady
CSN 730540 Tepelnd ochrana budov. Cast 1-4
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2. Vodovod

Projektovda dokumentace fesi pitny vodovod ordinace. Jednd se o rekonstrukci vnitfniho
vybaveni objektu, pfipojka vody z(stava stavajici.

Vnitfni domovni vodovod

Stdvajici vodovodni pfipojka je pfivedena do suterénu objektu, kde je osazen hlavni uzaviraci
ventil a vodomér. Narlst spotfeby vody se nepredpoklddd — nezménény stav — vyména a
Uprava stdvajicich rozvodd.

Dale budou rozvody studené pitné vody napojeny a nové rozvedeny v ordinaci z mistnosti
predsiné. Studena voda z tohoto mista bude pfivedena ke vSem zatizovacim pfedmétim dle
stavebni dispozice. Rozvody budou vedeny pod stropem, nad podlahou, ve sténach a
prickach v drazkach tak, aby byly co mozno nejvice skryty. Tam, kde to pfipadné nelze,
budou vedeny pod stropem, nezasekany.

Rozvody pitné vody a teplé vody budou v objektu provedeny z polypropylénového potrubi,
pro studenou vodu PN16 a pro teplou vodu PN20. MontadZz potrubi bude provedena v
souladu s montaZnimi predpisy firmy a dle CSN 75 5409. Rozvody teplé i studené vody budou
izolovany termoizolaci. Rozvody budou instalovany tak aby bylo mozné systém odvzdusnit a
vypustit. Kompenzace potrubi bude zajisténa zménou trasy vedeného potrubi.

Bude provedeno osazeni novych zafizovacich predmétl. Jednotliva vytokovd mista budou
opatifena typizovanymi vytokovymi ventily a pakovymi bateriemi. Vybér je ponechan na
investorovi.

Tepla voda
Pfiprava teplé vody bude pfipravovdana vnové osazeném elektrickém zavésném

zasobnikovym ohfivaCem napf. Drazice OKCE o objemu 200 I. Zasobnik bude na strané ZTI
vybaven vSemi potfebnymi uzaviracimi, vypoustécimi armaturami, filtrem a pojistnym
ventilem.

Cirkulace vody neni feSena.

Material a provedeni rozvodu

Nova c¢ast vodovodniho potrubi bude provedena potrubim z plastickych hmot material
PPr/PN16 napt. EKOPLASTIK. Veskeré potrubi bude opatfeno tepelnou izolaci - profilovana
pouzdra z pénéného polyetylénu.

Svym provedenim musi vnitFni rozvody vody odpovidat ustanovenim CSN 75 5409 (nahrazuje
pGvodni CSN 73 6660) a souvisejicim normdm a pravnim predpisim o zasobovani
obyvatelstva pitnou vodou. Po ukonceni montdzi musi byt provedeny tlakové zkousky
vodovodniho potrubi a proplach potrubi vodou. Narust spotfeby vody se nepredpoklada —
nezménény stav — vymeéna a Uprava stavajicich rozvodu.

Tepelné izolace

Pfipojovaci potrubi SV, TV bude proti tepelnym ztratdm a roseni tepelné izolovano trubicemi
ze zpénéného polyetylénu bez povrchové Upravy.

Tloustka tepelné izolace u vnitfnich rozvod( teplé vody dle vyhlasky 193/2007 Sb:

Do DN20 220 mm

DN20 az DN35 > 30 mm

Tloustka tepelné izolace u vnitfnich rozvod( studené vody
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Nejmensi
tloustka tepelné
Druh a umisténi potrubi izolace pfi

AB <0,04
W/(m.K2) mm

Pfipojovaci potrubi a podlazni rozvodné potrubi umisténé v prostorech,
kde neni vedeno spolecné s potrubim uUstredniho vytapéni nebo teplé 4
vody s cirkulaci, popf. vedené ve zdénych ptizdivkach nebo pod omitkou

Nezakryté lezaté a stoupaci potrubi vedené pod stropem nebo podél stén
mistnosti, ve kterych se pfi vytapéni nepredpoklada teplota vétsi nez 25°C

LeZaté nebo stoupaci potrubi vedené v instala¢nich kanalech, nad
podhledem, v instalacnich Sachtach nebo drazkach, kde neni vedeno
spolecné s potrubim teplé vody s cirkulaci nebo s potrubim Ustfedniho
vytapéni

Potrubi vedené v instalacnich kandlech, nad podhledem, v instalacnich
Sachtach nebo drazkach vedené v téchto prostorach spolecné s potrubim 13
teplé vody s cirkulaci

Potrubi vedené v instalacnich kandlech, nad podhledem, v instalacnich
Sachtach nebo drazkach vedené v téchto prostorach spolecné s potrubim 19
ustredniho vytapéni

Potrubi vedené v kotelndach, preddvacich (vyménikovych) stanicich a

. , Y s vovr  x 19
podobnych prostordch, kde se predpoklada teplota vétsi nez 25 °C

Zkouseni a uvedeni do provozu vodovodu

Po dokonceni montaze potrubniho rozvodu se musi provést tlakova zkouska za nasledujicich
podminek:

ZkusSebni tlak: min. 1,5 MPa.

Zacatek zkousky: min. 1 hod. po odvzdusnéni a dotlakovani systému.

Trvani zkousky: 60 min.

Max. pokles tlaku: 0,02 MPa.

O prUbéhu tlakové zkousky musi byt proveden zapis. Pfed uvedenim do provozu bude
provedena dezinfekce potrubi. Pospojovani vnitiniho vodovodu a ochrana el. zafizeni bude
provedeno dle odpovidajicich CSN.

3. Kanalizace

Splasky od veskerych zafizovacich predméti budou odvedeny svodnym potrubim bud’
stavajicim, jak tomu bylo doposud, nebo slehkou Upravou v zavislosti na posunu
zarizovaciho predmétu. Nové bude proveden odpad od automatické pracky a susicky se
sprchovym koutem v mistnosti 101, kdy se novy rozvod napoji do stavajici vpusti a podlaha
bude zapravena. To stejné se tyka zubarského kresla, ze kterého bude veden rozvod DN40
do stavajici vpusti a nasledné bude podlaha zapravena.

V jednotlivych mistnostech bude provedeno nové napojeni vSech zafizovacich predmétd,
které se nachazeji na ptvodnich pozicich, kromé vyse uvedeného. Budou instalovany nové
stojici WC s nadrzkou, novy sprch. kout v¢. zdpachové uzavérky. Dale budou osazena nova
umyvadla v¢. zapachovych uzavérek a krytu siféonu a nové osazeny kuchynské drezy véetné

Stranka 5z 7




nové zapachové uzavérky.

Svym provedenim musi vnitini kanalizace odpovidat ustanovenim CSN EN 12056 a CSN 73
6760 — Vnitfni kanalizace. Po ukoncéeni montazi musi byt vSechny nové <&asti vnitfni
kanalizace prezkouseny na plynotésnost (stoupacky a pfipojovaci potrubi) kourem.

NaruUst mnozstvi odvadénych splaskovych vod se nepredpokladd — nezménény stav.

Kvalita vypousténych vod

Znecisténi odvadénych splaskovych vod (béziné splaskové vody z provozu domdcnosti)
neprekroci pfipustné limitni hodnoty ukazatel(l znecisténi pro vypousténi splaskovych vod do
kanalizacni sité pro verejnou potrebu.

pH 6-9

nerozpustné latky 500 mg.l-1
rozpustné latky 1000 mg.lI-1
BSK5 400 mg.l-1
CHSKcr 600 mg.l-1
extrahovatelné latky 50 mg.l-1

Pc 10 mg.l-1

Montaz kanalizace

Po instalaci bude provedena zkouska plynotésnosti odpadniho a pfipojovaciho potrubi.
Zkousky budou provedeny dle CSN EN 12056, CSN EN 1610 a CSN 75 69009.

Zatizovaci predmeéty

Stavajici zafizovaci predméty budou demontovany v¢. zapachovych uzavérek a vytokovych
armatur. Ve vétsiné pripadll budou na stejnd mista po demontovanych zafizovacich
predmétech umistény nové zafizovaci predméty v¢. zdpachovych uzavérek a vytokovych
armatur, které budou napojeny na nové odbocky kanalizace.

4. VYTAPENI
OTOPNA TELESA

Pouziji se stavajici otopna télesa, kterd budou nové natfena bilou barvou a to véetné vSech
rozvodd k nim. Nékterd otopna télesa se posunou z estetického hlediska na stfed okna.
Télesa budou uloZena na typovych konzolach. Pfi osazovani otopnych téles je nutno dbat
pokynG vyrobce. VSechna télesa se vybavi termostatickymi hlavicemi. Nové bude osazen
koupelnovy Zebfik fy. Korado Koralux linear clasic 500/1220 a bude osazen TRV ventilem,
hlavici a Sroubenim.

POTRUBI

Potrubi bude stavajici a novy kousek pripojovaciho potrubi bude z vrstveného potrubi, napf.
Al-pex. Odvzdusnéno bude ventily téles. Potrubi bude vedeno nad podlahou v drazkach ve
zdi a k télesim bude napojeno z drazek ve zdi nad podlahou. Nékteré casti potrubi jsou
vedeny i pod stropem, volné.

ZDROIJ TEPLA

Beze zmény.
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IZOLACE

Izolace budou provedeny navlekovou izolaci a to v mistech vedeni potrubi v konstrukcich o
tloustce 30 mm dle vyhl. 193/2007 Sb.

Dokoncovaci prace
Prostor kde byly provadény prace, bude kompletné vycistén (podlahy, vyplné otvor(, stény,
strop).

Odpadni latky
Nakladani s odpady bude feseno dle katalogl odpad( — ¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech.
Mozné odpady pfi vystavbé: 170101 — Beton
170405 — Zelezo nebo ocel
170904 — Smisené stavebni a demoli¢ni odpady
200301 — Smésny komunalni odpad
Tyto odpady budou uloZeny na povolené skladce odpadu.
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