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STÁVAJÍCÍ ZDIVO - cihly plné

LEGENDA MATERIÁLU

OBKLADOVÁ ČÁST- PROVEDENÍ KERAMIICKÉHO OBKLADU NEBO
KERAMICKÉHO SOKLU,VÝŠKOVÉ VYTAŽENÍ A POUŽITÍ MATERIÁLŮ
DLE VÝBĚRU INVESTORA

VYSVĚTLIVKY:

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Tvárnice YTONG Klasik P2-500 hladká 100×249×599 mm

DEMONTOVANÉ PRVKY

-- PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REALIZAČNÍHO PROJEKTU!!!
PROSTUPY KONSTRUKCEMI BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
-- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ DBÁT NA MONTÁŽNÍ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.
-- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE JE NUTNÉ SPECIFIKOVAT V RÁMCI REALIZACE
-- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI
A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY. DODAVATELSKÁ
A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉRNÍCH STAVEBNÍCH
PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM!!!
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