Pldorys 1NP - novy stav,1:50
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— PROJEKTY JEDNOTLIVYCH PROFESI JSOU NEDILNOU SOUCASTI REALIZACNIHO PROJEKTUN!
PROSTUPY KONSTRUKCEMI BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFESI.

— PRI PROVADENI PRACI JE NUTNE DBAT NA MONTAZNI A TECHNOLOGICKE POSTUPY

JEDNOTLIVYCH VYROBKU. ) ) )

— STAVEBNI PRIPRAVENOST PRO JEDNOTLIVE PROFESE JE NUTNE SPECIFIKOVAT V RAMCI REALIZACE
— TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI

A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY. DODAVATELSKA

A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRERNICH STAVEBNICH

PRACI ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM!!!

SEZNAM OKRUHU:

Svételny obvod - Ordinace

Svételny obvod - Obytna + technicka mistnost
Sveételny obvod - Umyvarny

Svételny obvod - Zachody
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Zasuvkovy obvod - Zasuvky 1; Ordinace
Zasuvkovy obvod - Sterilizator

Zasuvkovy obvod - Lednice; Ordinace
Zasuvkovy obvod - RGT

Zasuvkovy obvod - RTG, pojizdny
Zasuvkovy obvod - Pracka + Susicka

Obvod - Boiler

Zasuvkovy obvod - Zasuvky; obytna mistnost
Zasuvkovy obvod - Lednice; obytna mistnost
Zasuvkovy obvod - Zubarskeé kreslo

Obvod - Klimatizace

Zasuvkovy obvod - Zasuvky 2; Ordinace
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SEZNAM SYMBOLU:

o/ Jednofazova zasuvka
%/ Trojfazova zasuvka
ad Jednofazova dvojzasuvka

Spinac jednopolovy
Spinac¢ dvojpolovy
Tlagitko

Spinac lustrovy

Symboly svitidel
Boiler
Nouzové osvétleni

LEGENDA MATERIALU
STAVAJICI ZDIVO - cihly piné

Tvarnice YTONG Klasik P2-500 hladka 100x249%599 mm

VYSVETLIVKY:

OBKLADOVA CAST- PROVEDENI KERAMIICKEHO OBKLADU NEBO
KERAMICKEHO SOKLU,VYSKOVE VYTAZENI A POUZITI MATERIALU
DLE VYBERU INVESTORA

NOVE PRVKY
........ INJEKTAZ ZDIVA
Projektant Kontroloval Datum: 06/2022
STANISLAV SUSKY JAKUB SLADKOVSKY | . zakazky: | 2022-3047
Investor stavby: OUNZ Brno - Venkov M&Fitko: 1:50
Misto stavby: OUNZ - Ujezd u Brna Format: A2
Stavebni upravy ordinace C.vykresu: Paré ¢.
Vykres: Pudorys 1NP - Schéma elektroinstalace NQ‘_




