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1. Uvod

Pfedmétem projektové dokumentace pro provadéni stavby je instalace silovych rozvodu

v prostorach zubarské ordinace a souvisejicich prostor. Soucasti silovych rozvodl jsou
zasuvkové a svételné obvody, vyvody pro zubarska zafizeni, chladici jednotky a bojler

Projektova dokumentace je zpracovana podle pozadavku objednatele.

2. Stavajici stav

Stavajici silova elektroinstalace byla provedena v roce 1991. Pfivod el. energie pro je

pfiveden z rozvadéce RE ve vstupu do objektu. Ve stavajicim rozvadéci pro dotéené prostory je
umisténo jisténi vyvodu pro veskera zafizeni elektro v prostorech zubni ordinace.

Stav stavajici elektroinstalace odpovida dobé jejiho vznik a pozadavkim tehdejSich norem

a stav odpovida jejimu stafi.

3. Seznam pouzitych podkladt

- Prohlidka mista
- Upfesnéni rozsahu praci na misté se zastupci investora
- Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

4. Provozni podminky

4.1.

Rozvodna soustava
silova soustava: 3PEN 0O50Hz, 400/230 V, TN-C-S
za rozvadééem RM1: 3NPE 0O050Hz, 400/230 V, TN-S

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

4.2.

ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje

- zakladni ochrana (ochrana pfed dotykem Zivych &asti)

podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢&l. 411.2 pfiloha A, &l. A.1 izolace, &l. A.2 kryty

- ochrana pfi poruse (ochrana pred dotykem nezivych &asti)

podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 &l. 411.3.1 ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 &l. 411.3.2 automatické odpojeni v pfipadé poruchy
podle CSN 33 2000-4-41 ed.3 ¢&l. 415.2 doplfujici ochranné pospojovani

Prostredi, vnéjsi vlivy

Je stanoveno samostatnym dokumentem, ktery je soucasti této PD.
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5. Pfedpisy a normy

Dokumentace a dodavka bude provedena podle platnych zakonu, vyhlasek a podle
predpisu CSN platnych v dobé zpracovani.

vvvvvv

CSN/EN Popis

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zékladnich

33 2000-1 ed.3 charakteristik, definice

33 2000-4-41 ed.3 | Ochrana pred urazem elektrickym proudem

33 2000-5-54 ed.3 | El. zafizeni — Vybér a stavba el. zafizeni, uzemnéni, ochranné vodice

331500 Revize elektrickych zafizeni

50110-1ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

342300 ed.3 Pfedpisy pro vnitini rozvody elektronickych komunikaci

60529 Stupné ochrany kryti (kryti — IP kéd)

730875 Pozarni bezpecnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho reseni

342710 Predpisy pro zafizeni elektrické pozarni signalizace

60 529 Stupné ochrany krytem
Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 7-710: Zatizeni jednoucelova a ve

33 200-7-710 zvlastnich objektech - Zdravotnﬁcké prostory J

6. Technicky popis

6.1. Rozvadéce a privod el. energie

Z davodu obmeény vnitfniho vybaveni dojde k nové instalaci silovych rozvodu, ktera bude
odpovidat umisténi jednotlivych zafizeni a jejich potfebam z pohledu pfikonu. V prostorech
chodby bude instalovan novy podruzny rozvadé¢ RM1, ktery nahradi stavajici rozvadéc. Pfivod
pro rozvadé¢ RM1 bude vyveden z rozvadéce RE ze stdvajiciho pojistkového vyvodu. Pfikon
objektu je hrani¢ni vzhledem Kk instalovanému vykonu. Provozovatel byl s touto skuteCnosti
obeznamen. Bere na védomi moznost, Zze z divodu nové instalace bude dochazet k vybaveni
hlavniho jistiCe a bude nutné navyseni pfikonu pro objekt. Provozovatel se rozhodl pfistoupit
k pfipadnému navyseni pfikonu az na zakladé zkuSenosti z provozu.

Z rozvadéce RM1 budou napajeny obvody nové ordinace a ostatnich prostor. Stavajici
mistnost zubarské ordinace bude dotéena pouze pfipojenim stavajiciho rozvadéée RM2 na novy
rozvadé¢ RM1. V mistnosti nové ordinace dojde ke zcela nové instalaci silovych rozvodl dle
vykresU v této PD aby bylo zajis§téno napajeni jednotlivych obvodl a zafizeni.

Zubni ordinace je klasifikovana jako zdravotnické zafizeni skupiny 1 tj.: vS8echny obvody
pro zubarskou ordinaci budou vybaveny proudovymi chranici s rezidualnim proudem 30mA typ A
nebo B dle poZzadavku instalovaného zafizeni.

Instalace v prostorech zazemi budou zafazeny do skupiny 0.
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V mistnosti ordinace a mistnosti se sprchou bude realizovdno dopliikové pospojovani,
které bude pfivedeno na ekvipotencialni svorkovnici. Ochranné pospojovani bude provedeno
vodi¢em CY min. 6 mm? barvy kombinace zelené-Zluté.

Pfipojnice doplfiujiciho pospojovani musi byt s hlavnim ochrannym vodi¢em spojena
prostfednictvim vodiCe, jehoz prafez je ekvivalentem nejvétSiho z prafezd vodi€l spojenych
s ochrannym pospojovanim. Spoje musi byt umistény tak, aby byly pfistupné, musi byt oznaceny
Stitkem, zfetelné viditelné, a aby mohli byt snadno jednotlivé odpojovéany.

V rozvadéci RM1 bude instalovana prepétova ochrana Typ T2+T3.

Rozvadé¢ RM1 bude v zapusténém provedeni o rozmérech 800x1000x300 mm (§ x v X
h) vyvody horem. V rozvadéci bude hlavni vypinag, proudové chrani¢ pro unikajici proud 30 mA
typ dle koncového zafizeni, 2. a 3. stupen prepétové ochrany, jistici prvky pro svételné obvody,
zasuvkové obvody a vyvody dle pozadavku technologie. Pfed rozvadé&em bude volny prostor
1,2m. Z rozvadéce RM1 budou samostatné napojeny podruzné rozvadéce RM4 a RM2 v [.NP.

6.2. Bilance elektro rozvadéce RM1

Bilance spotfeby el. energie je zpracovana dle informaci od ostatnich profesi a investora a podle vySe zminéné
normy:

Prikon [kW] Soudobost [-] Soudobi
pfikon [kW]
Umélé osvétleni 0,9 0,7 0,63
Zasuvkové obvody 10,3 0,7 7,3
Ohrev vody 2,2 0,8 1,8
Chlazeni prostor 3 0,9 2,7
Zdravotnickd zafizeni 55 0,9 5
Celkem 22 - 17,5
soudoby pfikon Py =17,5kW
prirez hlavniho domovniho vedeni (Cu) 25 mm?
Bilance spotfeby elektrické energie:
instalovany vykon a vypoCtové zatizeni:
celkovy instalovany vykon Pi =22 kW
celkové vypoCtové zatizeni Pp=175kW
vypoctovy proud 3fazového jisti¢e pfed objektovym elektromérem l,=36A
jmenovity proud 3fazového jisti¢e pred objektovym elektromérem lh=40 A
prurez kabelové pfipojky (Cu) CYKY 5x25mm?
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6.3. Kabelové rozvody

V prostorech nové ordinace a zazemi bude provedena kompletni vyména (demontaz a
montaz) kabelovych rozvodu pro silnoproudou elektrotechniku. Kabelové rozvody pro svételné a
zasuvkové obvody na chodbach a v socialnim zafizeni zustanou zachovany. Veskeré nové
kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY pod omitkou nebo v prfickach, kabelovych
Zlabech nebo listach. VSechny kabelové vyvody z podlah i st&n musi mit délku min. 2,5m a musi
byt opatfeny mechanickou ochranou.

6.4. Svételna a zasuvkova instalace

V ramci rekonstrukce bude provedena vyména stavajicich svitidel za nova se svételnymi
zdroji typu LED.

Intenzita osvétleni je navrzena podle pozadavkd CSN EN 12464-1 nasledovné:

- Ordinace min. 500 Ix
- denni mistnosti, sociélni zafizeni 200 Ix
- sklady 150 Ix
- chodby 100 Ix

Na chodbéach a unikovych prostorech budou instalovana nouzova svitidla s vlastnimi zdroji
a piktogramy. Zapinani nouzovych svitidel bude odvozeno od ztraty napéti ve svételném okruhu
v dané mistnosti, v niz je svitidlo umisténo.

Kazdy svételny okruh bude napojen pfes proudovy chrani¢ s vybavovacim proudem
Ir=0,03A.

Zasuvky budou pfipojeny pribézné. Zasuvky budou napojeny na nékolik samostatnych
obvodu podle odebiraného vykonu. Zasuvkové obvody budou napojeny pres proudovy chranic s
vybavovacim proudem Ir=0,03A.

Ovladaci prvky budou umistény ve vysi 1,2-1,3m nad podlahou.

6.5. Ochrana pred bleskem a uzemnéni

Vnéjsi systém ochrany pfed bleskem — bleskosvod a uzemnéni budovy zlstava stavajici
a neni feSeno v této PD.

Vnitfni systém ochrany pfed bleskem a uzemnéni je stavajici a je zajisténo pfipojenim
zemni¢l na hlavni uzemnovaci svorku/pfipojnici (MET).

Ve zdravotnickych prostorech skupiny 1 nesmi odpor ochrannych vodi¢u, v€etné odporu

spojeni mezi ochrannymi kontakty zasuvek a ochrannymi svorkami zafizeni, nebo jakymikoli
cizimi vodivymi ¢astmi a pfipojnici doplfiujiciho pospojovani byt vétsi nez 0,7 Ohmu.
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7. Pozadavky na ostatni profese

Profese stavba:
Zajisti opraveni otvor( a zapraveni prostupu kabelovych tras pres jednotlivé pFicky
objektu.

8. Bezpec€nostni a organiza¢ni pokyny
8.1. Uredni zkousky

Pfi montazi elektroinstalace je nutné respektovat pfislusné normy CSN (dfive zavazné
normy CSN) a predpisy. Prace na el. zafizeni mohou provadét pracovnici s elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhl. €. 50/1978 Sb. na zafizeni vypnutém a radné zajisténém.

Montazni prace elektrorozvodl budou ukon€eny provedenim pfisluSnych zkousek na el.
zafizeni, provedenim vychozi revize veSkeré realizované elektroinstalace a vystavenim vychozi
revizni zpravy s kone€nym pfedanim zafizeni investorovi.

Elektroinstalace musi byt podrobena vychozi revizi. Po této vychozi revizi elektroinstalace
je provozovatel kotelny povinen si zajistit provadéni periodickych revizi elektroinstalace ve
lhatach stanovenych v normé& CSN 331500 a ve vychozi revizni zprave.

Zhotovitel je povinen predat projekty elektrické instalace opravené dle skute¢ného stavu
spolu s protokoly, vykresy rozvadécu, schématy zapojeni a jejich zménami a navody pro provoz
a udrzbu.

8.2. Povinnosti provozovatele

» Udrzovat el. zafizeni v bezpeCném a provozuschopném stavu, ktery odpovida platnym
normam CSN, a to pracovniky s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 343100 a zkouSkami z
vyhl. €. 50/1978 Sb.

 Zajistit, aby do el. zafizeni nezasahovaly nedovolenym zptisobem osoby bez elektrotechnicke
kvalifikace a neprovadély v ném zadné prace ve smyslu normy CSN 343108.

» S dovolenou obsluhou el. zafizeni a bezpe&nostnimi pfedpisy prokazatelné sezndmit vSechny
pracovniky, ktefi mohou pfijit do styku s el. zafizenim a ktefi budou provadét prace, které
pfimo nesouvisi s el. zafizenim, ale které mohou pfi nedostate¢né informovanosti o mozném
nebezpeci zpusobit Uraz nebo Skody na majetku.
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8.3. Obecné

Projektova dokumentace pro provadéni stavby tvofi jeden celek a je nutno, zvlasté pfi
stanoveni ceny se s ni komplexné seznamit. Tato dokumentace nenahrazuje realizaéni,
dilenskou ano vyrobni projektovou dokumentaci, kterou si musi zhotovil vypracovat na
zakladé jim vybranych a dodanych zafizeni. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje,
shleda urcitou disproporci mezi vykresovou €asti, specifikaci a technickou zpravou, je nutno
pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své
fundovanosti a odbornosti vezme pIné garance ve vztahu k pozadovanému vysledku. V tomto
pfipadé je povinen v cené pocitat s ndpravou tohoto Feseni a pfipadné investora na tuto
skute¢nost upozornit.

Pfed zahgjenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé
odpovida projektové dokumentaci. Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody vzniklé
vynechanim této kontroly. Tato dokumentace je projektem pro provedeni stavby a
nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Kazdy dodavatel je povinen zkontrolovat
projektovou dokumentaci, upravit ji dle vlastnich zvyklosti a provést specifikaci montazi v
ramci vlastni pfipravy. V pfipadé pouZiti projektu k jinym uc€eldm nebere zpracovatel jakékoli
zaruky na pripadné skody vzniklé jeho vyuzitim k Ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

V dobé zpracovani projektu nebylo pfedloZzeno pozarné bezpecnostni feSeni. V ramci
realizace je potfeba zvolit feSeni vyhovuijici aktualnimu PBR.
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