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1. VSeobecné udaje:

Nazev stavby:ProdlouZeni kanaliza¢ni stoky ,,AF-1*

Misto stavby: ulice TyrSova, Ujezd u Brna

Zadavatel: ~ Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna
Zhotovitel:  Ing. Vladimir Vlado, Botanicka 68, 602 00 Brno

Stuper : DUR

2. Popis a ucel:

Jedna se o prodlouzeni stavajici kanaliza¢ni stoky AF-1, jednotné kanalizace, urc¢ené pro
odvod splaskovych a destovych vod z objekti a ploch ptilehlych k stavajicimu hitbitovu.

3. Trasa kanalizace a napojeni:

Kanaliza¢ni potrubi bude napojeno na stavajici koncovou revizni Sachtu v ulici TyrSova.
Trasa kanalizace bude vedena v télese stavajici komunikace severnim smérem. Pred
podjezdem pod Zelezni¢ni trati bude trasa kanalizace odklonéna na parcelu ¢. 1171 (vlevo).
Ve vzdalenosti 15,0 m od bo¢niho kiidla Zelezni¢niho podjezdu bude trasa kanalizace vedena
kolmo na drézni téleso, kde bude vedena metodou fizeného protlaku pod timto télesem.
V tomto useku bude kanaliza¢ni potrubi vedeno v chrani¢ce. Za trati bude kanaliza¢ni stoka
vedena smérem k stavajicimu objektu obfadni sin€. Pii realizaci dojde k ¢aste¢nému zaboru
komunikace. Vozovka bude v nezbytném rozsahu odstranéna a po provedeni hutnéného
Stérkového zasypu bude v kompletni skladbé obnovena.

V mistech kiiZzeni se stavajicimi sitémi budou tyto chranény pted poskozenim. Presna
poloha siti bude vytyc€ena spravci vedeni na zaklad¢é zadosti dodavatele praci. V ochranném
pasmu téchto vedeni je tieba provadét vykopové prace rucné.

Stavebni parcely

1173-ostatni komunikace | Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 66453 Ujezd u Brna

1109/1-draha CR SZDC, stat. organizace,Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto,
11000 Praha 1

1110/1-ostat. komunikace | Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 66453 Ujezd u Brna

3080-zahrada Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 66453 Ujezd u Brna

1171-sportoviste a | TJ Sokol, Nadrazni 364, 66453 Ujezd u Brna
rekreacni plocha

Sousedni parcely

1236-ostatni komunikace | Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 66453 Ujezd u Brna

1238-zast. plocha+nadvoii | Roman Elia3, V Sadku 862, 66453 Ujezd u Brna

1239-zahrada Roman Elias, V Sadku 862, 66453 Ujezd u Brna
1244/1-orné pida Miloé Blazek, Zdislava Blazkova, Na Zahradkach 894, 66453
Ujezd u Brna

3081-ostatni komunikace | Mé&sto Ujezd u Brna, Komenského 107, 66453 Ujezd u Brna

3091-ostatni komunikace | Mé&sto Ujezd u Brna, Komenského 107, 66453 Ujezd u Brna

3092-orna puda Jaroslava Provaznikova, Bfezinova 3644/8, 58601 Jihlava

3093-orna puda FrantiSek Kotolan, Na Zahradkach, 1016, 66453 Ujezd u Brna
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4. Material:

Pro vystavbu kanaliza¢ni stoky bude pouzito trub z korugovaného PVC DN 300.
Kanaliza¢ni Sachty budou z prefabrikovanych betonovych dilct, kryté litinovymi kruhovymi
poklopy s rdmem pro zatéz do D400 kN a pro zatéz do B125 kN.

Na kanalizaci budou pfipojeny odpadni splaskové a destové vody z objektd a planovanych
ploch v okoli hibitova. Celkova délka navrzené stoky je 174,7 m.

5. Zemni prace, uloZeni potrubi:

Pro zemni prace plati ustanoveni CSN 73 3050. Vykopy budou provadény strojn& se
svislymi sténami a ptiloZznym paZenim.

Potrubi se do vykopu ulozi na piskovy podsyp o tloustce 15 cm, do vy$ky min. 30 cm nad
vrchol trouby se provede zhutnény obsyp z pisku nebo prohozené sypaniny, zbytek vykopu se
zasype vytéZzenou zeminou se zhutnénim. Potrubi bude uloZeno do upraveného piskového
loZe. Obsyp potrubi a zasyp vykopu bude hutnitelnym materidlem po vrstvach 200 mm na
min. 85 - 90% PS, plan pod komunikaci bude hutnéna dle norem pro pozemni komunikace.

6. Prekazky v trase, kiizeni:

V piipadé kiizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi musi investor pied zahajenim praci
pozadat spravce téchto siti o jejich piesné vytyeni na misté. V misté kiizeni se musi provadét
vykopy ru¢né s nejvétsi opatrnosti. Je tfeba respektovat pozadavky a podminky spravci
dotéenych siti. Pti kiizeni kanaliza¢niho potrubi se stavajicimi sitémi je nutno dodrzet
ustanoveni CSN 73 6005 - Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni.

Predpokladané celkové mnozstvi odpadnich vod svedenych do navrhovaného
kanaliza¢niho potrubi je 83.23 /s

7. Zavér:

Po montézi je nutno potrubi uvniti fadné vydistit od pfipadnych necistot. Pii preruseni
montaze je nutno zabezpecit konce potrubi (zaslepit) proti vniknuti necistot apod.

Pti provadéni stavebnich praci se musi dodrzovat vSechny bezpecnostni piedpisy a natizeni
stanovené prislusSnymi pfedpisy a normami, zejména nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. véetné
naslednych doplikid a zmén.

Pred zahdjenim stavebnich praci je stavebnik povinen zjistit a vytycit vSechny inZenyrské
sité a v pripadé potreby zabezpecit jejich preloZeni.
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