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E.ON Ceska republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budéjovice E.ON Ceska republika, s.r.o.
Regionalni sprava Hodonin
AP INVESTING, s.r.o0. oA
I Ti¥i Petid 695 42 Hodonin
ng. ll"l < fu www.eon-distribuce.cz
Palackého tfida 768/12 ok 2o
Svatopluk Zoder
6 1 2 OO Brno T +420-51830 5225

svatopluk.zoder@eon.cz

Nase znacka
S$40325-16293626

Hodonin, 11.12.2018

Souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu zarizeni distribuéni
soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s.

PiedloZili jste ndm zadost o vyjadfeni ke stavbé a ¢innosti v ochranném
pasmu:

Podzemni vedeni VN

Nadzemni vedeni VN

Distribucni trafostanice VN/NN

Podzemni vedeni NN

Nadzemni vedeni NN

Jedna se o akei: ,,ijezd u Brna - Prodlouzeni kanaliza¢ni stoky AF-1
ulice TyrSova®. K zdsahim do ochranného pasma dochazi v misté stavby:
KU Ujezd u Brna (773905), Zadatelem vyzna&ené zdjmové tizemi.

Souhlasime s provedenim vy$e uvedené akce v ochranném pasmu zafizeni
distribu¢ni soustavy pfi splnéni téchto podminek:

1) Pfipadna kolize s distribu¢nim zatizenim ve spravé ECZR, bude fe3ena
pfelozkou ve smyslu § 47 zdkona ¢&. 458/2000 Sb., v platném znéni
(pfelozku rozvodného zafizeni zajidt'uje jeho vlastnik na ndklady
toho, kdo potiebu prelozky vyvolal).

2) Uvazovand stavba musi respektovat ochranné pasma distribuéniho

zafizeni. sidlo spoleénosti:
3) 'V pripadé¢, kdyby vyse uvedena stavba zpUsobila poruseni kryti E-A-k‘;e;tc;‘_"‘_“ ?15;/ d
. ’ , s . ¥ es uaejovice

kabelového vedeni NN, VN dle platnych CSN, PNE, zajisti ECZR 370 01 Ceské Budsjovice
napravna opatfeni (sniZeni kabelového vedeni, zaloZeni do plastovych Spolecnost je zapsana

fooix . o : . . . v Obchodnim rejstfiku
cfvlramc’ek, apod.) a to na zak{ade pisemné 'objedna\iky 1n.vesvt.(v)ra vedeném Krajskym soudem
predané na ECZR neprodlené po zjisténi této skute¢nosti, pficemz v Ceskych Budéjovicich,
néklady s tim spojené hradi investor stavby v plné vysi. ‘I’gc’z‘;‘gg";‘;f“ 15068

DIC: 25733591
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
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Pfipadné betonové zaklady je nezbytné umistit minimalné 0,5 metru od

kabelovych rozvodi. Projektova dokumentace, bude obsahovat vzorové

fezy v€etné kotovani.

Upozoriiujeme, Ze zemni prace nesmi narusit stabilitu podpérnych

bodu!!!! Vykopové prace do hloubky 1 m provadét v min. vzdalenosti

1 m od stozard. U vykopt ve vétsi hloubce se musi stanovit vzdalenost

od stozaru individualné (nutné projednat s ECZR!!!).

P#i provadéni terénnich uprav vySe uvedené stavby musi byt

dodrzena min. vyska vodic¢l nad terénem — 6 m. Po ukonc¢eni

terénnich prav je nutné pfizvat zastupce ECZR ke kontrole

dodrzeni min. vysky vodi¢a. O kontrole bude proveden pisemny

zapis do montazniho nebo stavebniho deniku.

V ochrannych pasmech (déle jen OP) zatizeni distribu¢ni soustavy

budou pfi realizaci udéleného souhlasu dodrzeny podminky dle § 46

odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, ze

v OP téchto zafizeni je zakdzano pod pismeny:

¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho 1 podzemniho vedeni vyskytujiciho se

v zajmovém uzemi do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho

vyznadéeni dobfe viditelnym zplisobem pfimo v terénu. Jedna se

zejména o mista kiiZeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu

mechanizace, s trasou vedeni vykopi a podobné tak, aby pracujici

na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

Objednani presného vytyceni distribu¢ni sité (trasy kabelu) v terénu a to
nejméné 14 dnti pred zahajenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V ptipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpeéné
urcit pomoci vyty€ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen
pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a
v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu podle pokynii zaméstnanct
E.ON Ceska republika, s.r.o. (dale jen ECZR). Vytyé&eni kabela VN,
NN zajisti Milan Novotny, tel.: 54723-1063,

email: milan.novotny@eon.cz.

Provadéni zemnich praci v ochranném piasmu kabelu vyhradné
klasickym ru¢nim naradim bez pouziti jakvchkoli mechanismiu

s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zaFizeni stanoveno
jinak.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ...),

aby nedoslo k jeho poSkozeni poruchou nebo nepovolanou osobou

a oznaceni vystraZznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynti
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pracovnika ECZR. Dal3i podminky pro zabezpeteni naseho zafizeni
si vyhrazujeme pfi vytyceni nebo po jeho odkryti.

12) Vyteseni zplisobu provedeni soub&htl a kiiZzeni vy$e zminéné akce
s rozvodnym zaiizenim musi odpovidat pislusnym CSN.

13) Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kiiZovatek a soub&ht
pred zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho
nebo stavebniho deniku. Pti nedodrzeni této podminky, budou poruchy
vzniklé na zafizeni odstraiiovany na naklady investora stavby.

14) Po dokonéeni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi
a poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat pfislu§nym
normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN
50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

15) Po dokonceni stavby a ¢innosti pfipominame, ze v OP zafizeni je dale
zakdzano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jind podobné zafizeni, jakoZ i uskladriovat hotlavé
a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

16) V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve vyjadieni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy
ve vlastnictvi a provozovani ECD a podminkach prace v jeho blizkosti
ze dne 16.11.2018.

17) Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni
bude pred jejim zahajenim konzultovana s pfislusnym spravcem
zatizeni (kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto
vyjadreni), ktery stanovi bezpe¢nostni opatfeni pro prace v OP
pfislusného rozvodného zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

18) Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou
piibliZit k vodi¢iim v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové préace
v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapét'ového
stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejmeéne 25 kalendainich

dnt predem.
Kontakty spravei zaFizeni:

VN+NN Regionalni sprava, Marian Tomko, tel.: 54514-
5231, email: marian.tomko@eon.cz
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”

V pripadé nedodrzeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich predpisi, nesouhlasime po ukondeni stavby s jeji kolaudaci.

S pratelskym pozdravem ‘
SN Caska republile, s.r. 0.

E.ON Ceska republika, s.r.o. oraini tive o it

Ptiloha: Podminky pro provadéni ¢innosti a praci v OP.
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E.ON Ceska republika, s.r.o.

Podminky pro provadéni ¢innosti a praci v ochranném pasmu elektrického vedeni
Pro vymezeni ochranného pasma vedeni VN plati zakon &. 458/2000 v platném znéni § 46.
Ochranné pasmo (dale jen OP) nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni, které éini od

krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994
- u venkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné -10 m
- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV -10m

pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995

- u vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV vCetne
pro vodice bez izolace - 7 m,
pro vodic¢e s izolaci zékladni - 2 m,

pro zavésna kabelova vedeni -1 m
- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensinez 52 kV-7m

V tomto ochranném pasmu je zakazano:

- zfizovat bez souhlasu vlastnika stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoZ i

uskladnovat hoflavé a vybusne latky,

- provadét bez souhlasu viastnika zemni prace

- provadét &innosti (odkopy nebo navrdeni zeminy a jinych materiall do vy$e, prace s hoflavinami,
vybudninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo

ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
- provadat Cinnosti, které by znemozZiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zarizenim,

- vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 m,

Podminky pfi provadéni zemnich praci v OP vedeni:

Pfed zahajenim jakychkoliv praci v blizkosti el.venkovnich vedeni NN, VN a VVN musi ten, kdo praci
organizuje nebo fidi, prokazatelné poucit v8echny pracovniky o nebezpedi prace v OP vedeni. Pfi
praci v OP musi byt dodrzeny vedkeré platné bezpetnostni pfedpisy a normy, pfedevsim poZadavky
CSN EN 50110-1 ed.2 + doplfujici technickd normalizaéni informace TNI 343100 a déle dle

pozadavku PNE 330000-6.

- jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoliv poloze byly v&echny jejich

¢asti mimo OP vedeni VN
- jinad zafizeni, kterd nemaji povahu jefabu je mozno provozovat v blizkosti el.vedeni, a to i v OP

vedeni, jsou-li opatfena tak, ze zadna Cast se v Zzadném pfipadé nemuze pfiblizit k vodi¢im na
vzdalenost kratsi nez 3 m
- pfi praci nebo pobytu v blizkosti el.zafizeni NN nesmi dojit k pfiblizeni na vzdalenost kratsi nez 1m.

Nelze-li pfi provadéni praci tyto vzdalenosti dodrzet, musi se zafizeni vypnout a zajistit. Vypnuti
a zajisténi vedeni provede ECZR s.r.o., na zakladé objednavky, uplatnéné minimailné 25 dni

predem.

U kabelovych vedeni v§ech druhl napéti (véetné oviadacich, signainich, sdélovacich v majetku
ECZR s.r.o.) €ini OP od krajniho kabelu na kaZdou stranu 1m. V OP podzemniho vedeni je zakazano
mimo jiné vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Dalsi podminky pro provadéni cinnosti a praci v OP kabelll jsou stanoveny ve vyjadfeni vystavene

ECZR s.r.o0., pfipadné pfi vytyceni.

Upozoriujeme, ze za pfipadné Skody nebo uUrazy, zpusobené nedodrzenim
bezpecnostnich predpist, nepfebira ECZR s.r.o. Zadnou odpovédnost.
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