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1 VSeobecné udaje o stavhé

Pfedmétem tohoto pozarné bezpeénostniho fedeni staveb ZS Ujezd u Brna je zlepseni
stavu PBS v A, B, C budovach Skoly zaloZzené zejména na vyméné stavajicich pozarnich
dvefi a Upravach dvefi na Unikovych cestdch a nastaveni okrajovych podminek z pohledu
PBS pro zamér adaptace rozvodu elektrické energie v téchto objektech.

Predmétem revitalizace pozarni bezpecnosti staveb jsou budovy A, B a C. VSechny budovy
plni od pocatku své existence funkci Skol. Prvni — budova A byla vystavéna na pfelomu 19. a
20. stoleti. Druha, nyni prostfedni budova B, byla postavena ve 20. letech 20. stoleti a v 80.
letech 20. stoleti byla projektovana budova C, ktera byla realizovana v pocatku 90. let 20.
stoleti. V budovach probihaly dil¢i stavebni Upravy, v r. 2004 bylo budové C dostavéno
posledni podlazi, v r. 2014 budova B ziskala vytah.

Budova A je ¢astecné podsklepend, dvoupodlazni, zastfeSena sklonitou stfechou tvorenou
krovem. S budovou B je budova A propojena navaznosti paternich chodeb v Grovni 1.NP a
2.NP.

Budova B je tfipodlazni, taktéz zastfeSena sklonitou stfechou tvofenou krovem a je zcela
podsklepend. Budova je propojena jak s budovou A, tak na vSech podlazich kromé
podstiesniho prostoru s budovou C.

Budova C je tfipodlazni, podsklepend, zakoncena plochou stfechou. Budova C je v Urovni
1.S (vychod ze Saten budovy C) a v 1.NP (vychod z jidelny budovy C) propojena s budovou
B, dale je budova C propojena s budovou B na trovni 2. NP a 3.NP, kde jsou ucebny.
Budova C je ddle z 2.NP propojena spojovacim krckem s budovou télocvicny, ta neni
predmétem Feseni tohoto PBRS.

Dispozicni usporadani:
Budovy budou popisovany pohledem od hlavnich vstuptd do jednotlivych ¢asti. Kazda
z budov ma vlastni hlavni vstup, budovy A a B z ulice Skolni, budovy C z préjezdu
odbocujiciho z ulice Skolni. Vechny budovy maji také vedlejsi vstupy ze dvora objekt.
V budové A se nachazi suterén urceny ke skladovani. V 1.NP se v pravém ktidle nachazi byt
Skolnika, ddle se zde v obou kfidlech nachazeji patefni chodby navazujici na centralni
schodisté, ucebny, zazemi pedagogu a hygienické mistnosti. Podkrovi neni vyuZito.
V budové B se nachdazi technické podzemni podlazi. Je zde umisténa kotelna vyuZivana
vSemi budovami Skoly. Dale se zde nachazi sklad, dilna, dojezd vytahu a paterni chodba
spojujici suterén budovy B se suterénem budovy C. Pfes vSechna podlazi budovy B prochazi
vytah umistény vedle hygienickych mistnosti v levém kfidle kazdého patra s orientaci do
dvora. Vytah byl projektovdn v roce 2004, jednd se o vytah osobni, trakéni, bez strojovny,
hnaci mechanismus je umistén pod stropem vytahové Sachty. V nadzemnich podlazich
budovy B jsou umistény paterni chodby navazujici na centralni schodisté, tfidy, zazemi
pedagogli a mistnosti provozu skoly. Ve 3.NP se nachazi v zavéru pravého kfidla chodby
schodisté do padniho prostoru, které je oddéleno ve stavajicim stavu kovovymi dvefmi.
V pudnim prostoru budovy B je umisténa technologie mobilniho operatora a technologie
serveru.
Budova C slouZi zejména jako provozni zazemi obou budov A a B. V suterénu se nachazeji
Satny urcené pro celou zakladni Skolu, dilny a strojovna VZT. Vstup je situovan do prljezdu
na odboéce z ulice Skolni, zde na hlavni schodi$té navazuje schodi$té do suterénu, dale se
zde nachdzi zazemi kuchyné, kuchyné a jidelna. Tyto provozy v 1.S a 1.NP jsou spojeny
vytahem. Ve 2.NP budovy C je sidlo vedeni Skoly a zazemi pedagogu. Ve 3.NP se nachazi
tfidy a kabinet. Na vSech podlazich jsou patefni chodby propojené s hlavnim schodistém a
dale hygienické mistnosti.
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Provozni ndvaznosti:
Podstatnou ¢ast revitalizace PBS bude tvofit zabezpeceni unikovych cest v budovach,
zejména v budové C a s timto souvisejici bezpecny pobyt a Unik zak( v prostorach Satny
v 1.S budovy C.
Vsichni zaci Skoly maji Satny umisténé v suterénu budovy C, odtud druhy stupen odchazi
unikovou cestou budovy C do vyssich pater, prvni stupen pokracuje chodbou v suterénu
budovy B do budovy B a bud' v budové B zlstava, nebo prochazi do budovy A. Vsichni Zaci
vchazeji hlavnim vchodem budovy C samostatnym schodistém do suterénu k Satnam. Toto
schodisté je soucasti CHUC a v budové C.

Konstruk¢ni popis objektt:
Budova A a B:
Svisle konstrukce jsou tvoreny cihelnymi sténami. Stropy jsou difevéné trdmové se
zéklopem a podbitim s omitkou na pletivu nebo rdkosu. Nad suterénem jsou ZB stropy,
v budové A je nad suterénem cihelnd klenba. Budovy maji dievéné krovy umisténé nad
pozarnim stropem posledniho NP. Schodisté jsou Zelezobetonova.
Budova C:
Budova C mé svislé konstrukce zdéné, vodorovné tvorené ZB stropy. Schodi$té jsou
Zelezobetonova.
Vybaveni TZB:
V budovaéch jsou realizovany rozvody vody a kanalizace. Rozvody elektrické energie budou
v nasledujicim obdobi rekonstruovany. V budové B i C se nachazeji VZT rozvody. Hygienické
vétrani toalet budovy B je bezstrojovnové a vydech je umistén na stiese budovy B.
V suterénu budovy A je umisténa strojovna VZT a ta rozvadi vzduch do dalSich mistnosti
suterénu a kuchyné.
Ve 3.NP budov B a C se nachazeji jednotky chlazeni.
V podstresi budovy B je umisténa technologie mobilniho operatora a server. Nové budou
obé technologie umistény do konstrukci odpovidajicich CSN 730843.

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zakonnymi piedpisy zejména vyhlaskami MVCR: 23/2008 Sb. o
technickych podminkéch pozarni ochrany staveb, 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru, zakonem 133/1985 sb. o pozarni ochrané a vyhlaskami MMRCR ¢.268/2009 Sb.
o obecné technickych pozadavcich na vystavbu a ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dale je zpracovana v
souladu s platnymi €SN viz. kap. 2.1 této zpravy.

2 Pozarné technické posouzeni
2.1. Podklady pouzité ke zpracovani TZPO

e Stavebné technické podklady:
e Zaméreni stavajiciho stavu z 11/2020 a 04/2021 — Ing. Valenta
PBRS pro novostavbu budovy C z 04/1987 — Ing. Kuplik
PBRS pro nastavbu budovy C z 03/2004 — J. Cervinka
PBRS pro umisténi vytahu v budové B z 03/2014 — J. Cervinka
e Zakon a vyhlasky v aktudlnim znéni:
e Zakon ¢.320/2015 Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru
e Zakon ¢. 133/1998 Sb., o poZarni ochrané
e Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach PO staveb
e Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci
e Vyhlaska ¢. 499/2013 Sh., o dokumentaci staveb
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e Normy CSN v aktudlnim znéni: oznaceni v textu:
e (SN 73 0810 — PBS — Spole¢nd ustanoveni ,10“
e (SN 73 0802 — PBS — Nevyrobni objekty ,02“
e (SN 73 0834 — PBS — Zmény staveb 34"
e (SN 730831 — PBS — Shromazdovaci prostory 31
e (SN 730818 — PBS — Obsazeni objektu osobami ,18“
e (SN 73 0845 — PBS — Sklady ,A5“
e (SN 730843 — PBS — Objekty spojd a podtovnich provoz( 43"
e (SN 73 0873 — PBS — Zasobovéni pozarni vodou 73"

e (SN 73 0821 — PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukei 21
e (SN 73 0872 — PBS — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru VZT  ,72“
e (SN 73 0875 — PBS — Navrhovani elektrické poZarni signalizace ,75“
e (SN EN 378-1, 2, 3, 4 — Chladici zafizeni a tepelnd ¢erpadla
e (SN 73 4130 - Schodité a $ikmé rampy
e (SN 013495:06/1997 — Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy PBS
e Dalsi podklady:

e www.heluz.cz; www.ytong.cz

e Zoufal a kol.: Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle EC;

e Bochnak, R.: FIRE NX

e www.pelcfrantisek.cz

2.2. Pozarné technické charakteristiky

V budovach dojede k revitalizaci stavu PBS. Vysledkem bude zlepseni Urovné PBS v budovach
A, B a C. Celkova naprava ve smyslu v soucasnosti platnych projektovych norem PBS by vedla ke
generalni opravé budov a je v soucasnosti nerealizovatelna.

Budovy byly projektovény a dosud slouzi jako $koly, budou posuzovany dle CSN 730802, sklady
dle CSN 730845 a shromazdovaci prostor $aten dle CSN 730831. Ve v souladu s vyhldskou
23/2008 v aktuélnim znéni a dle CSN 730834.

Unikova cesta z budovy C bude nové upravena v souvislosti s Gpravou $aten v suterénu budovy
C.

V budové C v 1.5 se nachazeji $atny pro celou $kolu. Ty byly v PBRS 04/1987 oznaceny jako
shromazidovaci prostor. Satny budou nové pozarné oddéleny.

V podstresi budovy B se nachazeji technologie telekomunikace a server $koly, ty budou pozarné
posouzeny dle CSN 730843 a CSN 730802.

Byt $kolnika bude posouzen dle CSN 730833.

2.2.1. Puvodni pozarné bezpeénostni Freseni
K budovdm A a B neexistuji plvodni pozarné bezpecnostni reseni.
Budova C byla projektovéna v dobé platnosti norem PBS a je popsana PBRS z 04/1987.
PBRS z 04/1987:
e hodnoceni novostavby budovy C dle platnych CSN;
e objekt byl rozdélen do sedmi PU: 1 NP —IIl, 2.NP — I, 3.NP —lI, boiler v 1.5, strojovna VZT
v 1.S-1ll, strojovna vytahu v 1.S -1l a m.¢. 001-017 (zbytek 1.S) v 1.S - VI;
e konstrukce byly zhodnoceny jako vyhovuijici, u ZB stropni desky tl. 100 mm byla uréena
skute€nd pozdarni odolnost 180 min.
e pozarni uzavéry byly navrzeny od firmy OSPM Poprad, popsano: ,Uzaver poziarny PB
90AB, 2 PB 90AB“ od vyrobce Okresny stavebno-montazny podnik Poprad, Batizovce.
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Jednalo se o dvere vnitfni, ocelové, s izolacni vyplni, rdmové, otocné, s polodrazkou,
pIné, jednokridlové a dvoukfidlové, pravé a levé, se zarubni (ocelové profily

s polodrazkou s prerusenym tepelnym mostem ze spojovaciho profilu L). Pozarni
odolnost PB 90 A popf. B (zahdjeni vyroby 1983), viz http://www.seidl.cz/cz/technicky-
zpravodaj/technicky-zpravodaj-48/nektere-aspekty-prvopocatku-pozarnich-uzaveru-
otvoru-po-zavedeni-csn-rady-73-08-847.html;

e Unikové cesty v podlazich byly posuzovany jako nechranéné. Schodisté budovy C bylo
stanoveno jako chrdnénd unikova cesta s udajnym vyusténim v 1.S;

e Satny byly posouzeny jako shromazdovaci prostor SP2, je udano, ze z 1.S Ize uniknout
pfimo do volna, je hodnoceno, Ze je ,velice malé riziko vzniku poZaru ve
shromazdovacim prostoru pfi plném obsazeni“;

e Unikové cesty byly hodnoceny jako vyhovuijici, nebylo posouzeno vétrani CHUC;

e dalsi parametry budovy z pohledu PBS byly shledany jako vyhovuijici.

PBRS z 03/2004:

e v budové C je rozsifeno 3.NP a v dané ¢asti budovy instalovan drevény krov;

e zde hodnocena celd budova C jako jediny PU v SPB II;

e Unikové cesty byly hodnoceny jako nechranéné.

PBRS z 03/2014:

e v budové B je navrZen a pozarné posouzen novy vytah;

e vytah je vybudovan na ocelovém ramu mezi stavajici zdéné ocelové stény, obvodova
sténa vytahu je z desek Fermacell, zastreseni z panell Kingspan a PUR izolace;

e vytahova Sachta je v SPB Il, budova B skoly je hodnocena SPB llI;

e vytah tvofi samostatny PU, je bezstrojovnovy, bez evakuaéni funkce;

e dvere jsou EW 45 DP1 dle dodavatele vytahu.

V tomto PBRS bude ptihlédnuto k zavéradm predchazejicich PBRS, nékteré jejich zavéry budou
prehodnoceny.

2.2.3. Zména uZivani a zatfidéni ke zméné stavby dle CSN 730834
Zména stavby z pohledu PBS je takova zména, ktera vede:
a) ke zvySeni poZéarniho rizika v souéinu (pn . an . ¢) o vice neZ 15 kg.m, revitalizace
nevede k navySeni pozarniho rizika v budovach, toto zlstava zachovano;
b) nedojde ke zvySeni poctu unikajicich osob o vice nez 20 % z kterékoli ¢asti budov, stav
zaméstnancu a zakl neni revitalizaci dotcen;
c) nedojde ke zvySeni po¢tu osob se zménénou schopnosti pohybu a orientace — vyskyt
téchto osob je ojedinély a nahodily;
d) nedochdzi k zaméné funkce objektu — objekty jsou stale hodnoceny podle CSN 730802 a
od svého vzniku plni funkci Skoly;
e) dojde k nasledujicim stavebnim zméndm:
e prerozdéleni nékterych PU (3atny v 1.S, CHUC v budové C);
e oddéleni nékterych prostor do samostatnych PU (suterény budov A a B,
technologie v podstiesi budovy B);
e posouzeni Unikovych cest v budové C;
e odstranéni nebo nahrazeni nevhodné instalovanych nenosnych konstrukci
(stavebni prvky a dilce na bazi dreva);
e t&snéni prostupd na hranici PU;
e budou vymezeny poZadavky na rozvody EE, které se budou nové instalovat.
Zamyslena adaptace objektu je zatfidéna jako zména stavby skupiny I. Bude napinén ¢&l. 4 CSN
730834.
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Podstatné zmény v objektu predstavuje osazeni novych poZarnich uzavérd na mista
stavajicich, nebo pfi zlepseni dispozice na mista blizka souc¢asnému umisténi pozarnich
uzaveéru.
Predmétem zmény stavby skupiny | budou dle ¢l. 3.3. ,34“:
e Uprava, oprava, vymeéna nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;
e Uprava systémU TZB;
e zména vnitiniho ¢lenéni prostord, pfi niz nevzniknou poZarni Useky vétsi nez 100 m2.
o uzmény vnitfniho ¢lenéni PU budou vytvareny mensi PU ze stavajicich:
= oddéleni suterén( v budovach A a B;
= rozdéleni suterénu v budové C;
= oddéleni technologie v podstiesi budovy B.

Nové rozvody EE budou navrzeny a provedeny zcela dle aktudlnich zakonnych a normativnich
predpisa a klasifikuji se jako zména stavby skupiny II.

2.2.5. Pozarné technické charakteristiky objektu

Stavebni objekty Aa B tfipodlazni, podsklepené
Svislé nosné konstrukce DP1 cihelné zdivo min. tl. 150 mm
Vodorovné nosné konstrukce DP2 drevény trdmovy strop se zdklopem a
podbitim s omitkou — stavajici

DP1 /B deska nad 1.S budovy B

DP1 klenba nad 1.S budovy A

DP3 drevéné krovy nad pozarnimi stropy
Konstrukéni systém smiSeny ¢l. 7.2.8. b) ,,02“ dle PBRS 02/2017

nehoflavy vrozsahu 1.Sdle¢l. 7.2.8. a) “02“
... vyuzito u dil¢i ¢asti 1.S

Pozarni vyska h=8,9m
Svétlé vysky v budové A: h=3,75m-NP, 2,11 m — suterén
Svétlé vysky v budové B: h=3,6 m—NP, 2,07 m —suterén

Pozn.: Budovy A a B jsou funkcné propojeny a nejsou oddilatovdny, jsou posouzeny jako celek.

Stavebni objekt C tripodlaZni, podsklepeny
Svislé nosné konstrukce DP1 cihelné zdivo min. tl. 150 mm
Vodorovné nosné konstrukce DP1 ZB deska
DP1 ZB deska
DP3 drevény krov nad Casti 3.NP
Konstrukéni systém nehorlavy ¢l. 7.2.8. a) ,,02%, vyjimka ¢l. 8.12.2. b) ,,02“
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Pozarni vyska h=8,0m dle PBRS z 03/2004

Svétlé vysky v budové C: h =3,3 m-NP, 3,05 m — suterén: satny, 2,3 m — suterén
Pozn.: Budova C je dilatacné i poZdrné oddélena od budov A a B, bude posouzena samostatné.

2.2.6. Sklady

V budovach se nachazeji dil¢i sklady pro Skolni pomuicky, které svou plochou nedosahuiji
hodnot, které by podmiriovaly nutnost fedeni dle CSN 730845.

Sklad v nadzemnim podlaZi ve vicepodlainim objektu je nutné fesit dle CSN 730845 a7 od
plochy 300 m?, viz &l. 4.1. b) ,45“. Sklady o plochdch 30,52 m? a 29,1 m? budou fe$eny pouze
CSN 730802.

V 1.NP budovy C ma kuchyné sklady o souvislé plose 29 m?, tj. neni nutny posudek z pohledu
CSN 730845.

Nejvétsi souvisld skladova plocha v 1.S dosahuje v budové B 60,35 m?, tj. nepfekraduje mezni
hodnotu danou €. 4.1. CSN 730845.

Pokud sklady budou nové posuzovany, bude postupovano dle CSN 730802.

2.2.7. ShromaZdovaci prostor v $atnach 1.S budovy C

Dle soucasnych udaju se ve skole nachazi nasledujici pocty zaku:

e budovy A: 179
e budova B: 85
e budovaC: 96
e zaméstnanci: 60

V Satnach se nachazi:

e 73ku: 360
e dozor: 5
o celkem: 365 osob dle poctu skrinék

e pocet unikajicich osob: E=365x1,35=492

Potvrzuje se tvrzeni z PBRS 04/1987, 7e se dle CSN 73031 jednd o shromazdovaci prostor ve
vyskové poloze VP1 s velikosti SP2 dle pol. 4.2. CSN 730831. Pocet skiinék nedosahuje 2SP.
2.2.8. Technologie v podstiesi budovy B

V podstresi budovy B se nachazi pfenasec signalu digitalni telekomunikacni sité. Ten je oddélen
a do samostatného prostoru, ke konstrukcim nejsou dalsi informace. Dale zde stoji samostatné
server, ktery bude v novém stavu umistén do konstrukce s poZadovanou pozarni odolnosti.
Oba prostory tedy budou pozarné oddéleny.

2.2.9. Aktivni poZzarné bezpecénostni zafizeni

V budovéch $koly nebyla dochovanymi PBRS projektovana 74dna aktivni pozarné bezpeénostni
zafizeni (EPS, SSHZ, ZOKT). Tento stav zlstane zachovan i po revitalizaci.

Chodby tvofici CCHUC a CHUC A budou nové vybaveny nouzovym osvétlenim navrzenym

v ramci rekonstrukce rozvod( EE.
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A. budovyAaB

2.3. Rozdéleni objektu na pozarni useky a stanoveni jejich pozarniho rizika

Objekty nebyly déleny na pozarni Useky. Dle PBRS z 03/2014 se je stanoveno, e neménéné
Casti objektl budou v SPB IIl. Dale budou nové oddéleny prostory s poZarnim rizikem a ty, které
nemaji byt soucasti unikovych cest, tedy prostory suterénu v obou budovach a podstiresni
prostory obou objektd.

V budové B se v podstfeSnim prostoru nachazeji prostory telekomunikace a server. Tyto budou
pozarné oddéleny z divodu nafizeni CSN.

Budovy A a B budou rozdéleny nasledovné:
e funkéné propojené nadzemni ¢asti budov A a B bez podstresi beze zmén v SPB llI;
e podstresi budovy A Jako prostor bez nahodilého pozarniho zatizeni beze zmén;
e podstresi budovy B jako prostor bez nahodilého pozarniho zatizeni beze zmén;
e server, bude pozarné oddélen a stanoveno pozarni riziko;
e technologie telekomunika¢niho operatora, bude oddélena a stanoveno pozarni riziko;
e instalacni kanal v 1.NP budovy A a B bude oddélen v sousedstvi SPB IlI;
e suterény obou budovy, v ¢asti bude stanoveno pozarni riziko;
e byt Skolnika, ktery je stavajici, bude definovan — OB2 a oddélen;
e pozarné oddéleny vytah projektovany dle PBRS z 03/2014 v SPB Il beze zmény.

Pdterni chodby a schodisté v budovdch A a B v nadzemnim podlazi

... budou povaZovany za ¢astecné chranéné unikové cesty s vétranim dle ¢l. 5.6.4. a 5.6.5. ,,34"
... havazuji na dalsi ¢asti NP budovy Aa B
... dle PBRS z 03/2004 je stanoveno: SPB IlI

Instalacni kandl v pfizemi budov A a B

... bude hodnocen SPB Il
... bude oddélen poklopy od chodeb a mezi budovami A a B a rozvody budou tésnény v roviné
stropu od suterénu stavby

Byt v 1.NP budovy A: A-N1.1 - |l

... byt dle CSN 730833 stavajici, KS smiseny

... poZarni riziko stanoveno: py = 40 kg.m™

... SPB dle Tab. 8 ,02“ SPB IV

... s vyuzitim €l. 5.3.1. ,,34“ Ize sniZit o jeden stupeni: SPB I

Suterén v budové A: A-P1.1 - Il

... dle CSN 730802, KS smiSeny

... pozarni riziko vypocteno: py = 77,8 kg.m™

... dle tab. 8 ,02“ je SPB V

... s vyuzitim €l. 5.3.1. ,,34“ |ze pfian < 1,1 snizit o dva stupné: SPB I

Suterén v budové B: B-P1.1 - Il

... sklad pFistupny zvenku dle CSN 730802, KS smi$eny

... pozarni riziko vypocteno: py = 44,69 kg.m™

... dle tab. 8 ,02“ je SPB V

... s vyuzitim €l. 5.3.1. ,,34“ |ze pfian < 1,1 snizit o dva stupné: SPB I
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Suterén v budové B: B-P1.2 - Il

... plynova kotelna dle CSN 730802, KS nehotlavy

... poZarni riziko vypoc¢teno: py = 22,82 kg.m™

... dle tab. 8 ,02“ je SPB V

... s vyuzitim €l. 5.3.1. ,,34“ Ize ptian < 1,1 sniZit o dva stupné: SPB I

Suterén v budové B: B-P1.3 - llI

... dilna se sklady dle CSN 730802, KS nehofilavy

... pozarni riziko vypocteno: py = 106,76 kg.m

... dle tab. 8 ,02“ je SPB VI

... s vyuzitim €l. 5.3.1. ,,34“ |ze pti an < 1,1 snizit o dva stupné: SPB I

Predstény nebo instalacni Sachty ci kandly na chodbdch suterénu budovy B — SPB Ili

... dle instalaci po odkryti sou¢asnych povrchovych vrstev
... dle okolnich SPB min. v SPB IlI, dale dle PU, kterym prochazeji

Suterén v budové B: chodba jako souédst PU nadzemnich podlazi

... bude prostorem bez poZarniho rizika s pn <5 kg.m™
... dle PBRS 03/2004 uréeno pro tento PU SPB Il

Podkrovi budovy A

.. je nevyuzivano, neni zde trvalé ani docasné pracovni misto, pn = 0 kg.m;

.. nejedna se o uzitné podlazi;

.. volny prostor podstiresni nelze vyuzit ke skladovani aj.;

.. podstresi bude ve 2.NP budovy A bude oddéleno poz. dvefmi nahrazujicimi dvere stavajici.

Podkrovi budovy B

.. je nevyuzivano, neni zde trvalé ani docasné pracovni misto, pn = 0 kg.m;

.. nejedna se o uzitné podlazi;

.. volny prostor podstiresni nelze vyuzit ke skladovani aj.;

... podstfesi bude v Urovni 3.NP budovy B bude oddéleno pozarnimi dvefmi v misté soucasnych
ocelovych dvefi;

... do podstresi jsou vyvedeny nékteré instalace, ty budou bud' tésnény v roviné stropu na
poslednim uzitnych (3.NP) nadzemnim podlazim nebo budu poZarné odizolovany;

... VZT o prifezu vétsim nez 40 000 mm? bude opatfeno pod stropem pozérni klapkou a
v podstresi bude vedeno jako chranéné, nad stfechou bude vyvedeno dle niZze popsanych zdsad,
prostupy budou tésnény; VZT s prlifezem mensim bude pouze pozdrné tésnéno (strop, stresni
plast);

... V podsttesi je umisténa technologie mobilniho operatora, k dané skutecnosti neni k dispozici
PBRS, technologie je umisténa do SDK prostoru oddéleného dvefmi, bude nové stanoven SPB a
posouzeny konstrukce tohoto zafizeni, viz nize;

... V podstresi se nachazi server skoly, ten bude pozarné oddélen SDK konstrukcemi staticky
nezavislymi na konstrukci krovu tak, aby server netvofil nahodilé poZarni zatizeni zbytku
podstresi, viz nize;

... do podstresi jsou vyvedeny Sachty z nizsich podlazich, ty budou nové oddéleny pozarnimi
uzaveéry;
... Zbytek podstresi nadale z(istdva bez nahodilého pozarniho zatizeni — viz vyse;
... pozarni oddéleni obou vy3e pospanych technologii je nutné z dévod( nafizeni CSN 730843
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Sklad pod schody v 3.NP budovy B

... jednd se o prostor pod schody vyuzivany ke skladovani;

... Zchodby ve 3.NP je uzavren dvermi, které budou zaménény za pozarni;
... pozarni riziko vypocteno: py = 48,57 kg.m™

... jedna se o PU B-N3.1 - llI;

... bude nové osazen pozarni uzavér.

Podkrovi budovy B: B-N4.1

... vV podsttresi ma SDK konstrukci oddélen prostor technologie mobilni operator;

... zafizeni pfenosu dat je hodnoceno dle CSN 730843 definovano jako telekomunikaéni provoz;
...dle ¢l. 4.5. ,43" je pfenosové a spojovaci telekomunikacni zafizeni slouzici k prenosu
spotrebitelskych dat, sestavajici se z vysokofrekvencni a nizkofrekvencni ¢asti, vestavénych
jednotek, multiplexd, Ustfeden apod. tvoricich jeden kompaktni uzavieny celek, u kterych je
celkovy pfikon nejvyse 2000 W, mUze byt soucasti ostatniho provozu kromé normou
jmenovanych, ty se v podstiesi nevyskytuiji;

... zde je nutné z divodu zachovani podminky podstresi bez nahodilého pozarniho zatizeni
telekomunikaéni zafizeni pozarné oddélit;

... poZarni riziko vypocteno: py = 41,07 kg.m

... dle tab. 8 ,02“ je SPB IV

... s vyuzitim ¢l. 5.3.1. ,,34“ Ize SPB snizit, ,43"“ pozaduje SPB telekomunikac¢niho provozu ve
svém ¢l. 6 zvysit, za vysledny tedy bude povaZzovan SPB IV

Podkrovi budovy B: B-N4.2

... V podstresi je pozarné neoddélen prostor serveru slouzici Skolni siti;

... ten je nutné z dlivodu zachovani podminky podstfesi bez nahodilého poZarniho zatiZeni
telekomunikacni zafizeni pozarné oddélit;

.. oddéleni bude provedeno z SDK konstrukce a pozarnich dvefi;

.. pozarni riziko vypocteno: py = 48,57 kg.m?

... poZarni riziko vypocteno: py = 34,15 kg.m™

.. dle tab. 8 ,,02“ je SPB I

Podkrovi budovy B: B-N4.3

... V podstresi jsou dale neoddéleny dva prostory s otvorem do podstresi;
... jsou zde vedeny instalace z nizSich pater;

... dle nizsich pater je stanoven SPBIlII;

... bude nové osazen pozarni uzavér.

2.4. Technické pozadavky na zménu stavby skupiny I dle ¢l. 4 €SN 730834

Zmény staveb skupiny | nevyZaduji dalsi opatieni, pokud splfiuji tyto pozadavky (jsou ndsledné
srovnany s navrzenym stavem):

a) PoZdrni odolnost stavebnich konstrukci

Vétsina nosnych konstrukci v ménénych ¢astech zlstava beze zmény, tj. vyhovuijici. U
ménénych ¢asti se v ZS | nepozaduje pozarni odolnost vyssi nez 45 minut. S ohledem na znalost
SPB jednotlivych ¢asti objektd (PU), bude pozarni odolnost konstrukei uréena dle pFislusnych
SPB, tedy na stranu bezpecénou.

Podstatné jsou pozarni uzavéry a nové SDK sestavy.
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Podzemni podlazi v budovdach A a B v SPB Il
konstrukce v podzemnim — poZadavky dle tab. 12,02

1a. poZarni stropy
pozadavek: REI 60 DP1/El 60 DP1 - podhled
skute¢nost:  REI90DP1 ... dle PBRS z 03/2004
REI90 DP1 ... cihelnd klenba s klenaky tl. 150 mm, ¢l. 5.5.7. ,34"
El 60 DP1 ... SDK sestava podhledu nad CCHUC v 1.S budovy B dle pozadavku
e SDK sestava je poZdrné bezpecnostni zarizeni podle §2 vyhldsky 246/2001 Sb.;
e bude se jednat o certifikovanou sestavu instalovanou zpisobilou firmou;
e certifikat vyrobku a doklad o instalaci bude mit majitel/provozovatel objektu
k dispozici pro nahlédnuti SPD;
e pfipadnd zména bude fesena dle tohoto nebo navazujiciho PBRS
e podhled bude v ndvaznosti na svislé poZzdrné délici konstrukce poZzdarné utésnén;

1b. poZdrni stény/poZdrni stény mezi objekty

pozadavek: REI 60 DP1; alt nenosné El 60 DP1

skute€nost:  REI 180 DP1 ... nosné cihelné stény tl. 250 mm a vice
El 120 DP1 ... nenosné cihelné stény od tl. 100 mm

2. poZdrni uzavéry otvortu
pozadavek: El 30 DP1 — C— Szo0, V€. zarubni
skute¢nost:  vSechny dvere v suterénu budou druhu DP1, tedy kovové, popt. kovové se
sklenénou vyplini
u specifikovanych provoz( navazujicich na chodbu 0.14 v budové B budou dvere
zarover tésné proti proniku koute S0 z ddivodu nuceného vétrani CHUC typu A
pozadavek: EI 60 DP1 — C— Sygo, V€. zarubni
skute¢nost:  dvefe ze shromazdovaciho prostoru $aten do CCHUC v 1.PP budovy B
dvere budou prosklené tak, aby unikajici osoby z Saten vidély a byly vidény
dvere budou opatfeny panikovou hrazdou
dvere budou mit bud kovani neumoznujici vloZzeni zdmku nebo zamek panikovy
pozadavek: ElI30DP1
skuteénost:  dvitka do podhledu nad CCHUC v 1.S budovy B dle pozadavku

3. obvodové stény zajistujici stabilitu objektu
pozadavek: REW 60 DP1
skute¢nost:  REI 180 DP1 ... cihelné zdivo tl. min. 300 mm

Tésnéni prostupll ve stropech nad 1.S bude provedeno pod témito stropy, a to s pozarni
odolnosti 60 minut, dtto manzety zamezujici Sifeni pozaru vnittkem potrubi.

Nadzemni podlaZi v budovdch A a B v SPB Ill a v PU B-N4.1 — IV, N4.2 — Il v poslednim NP

konstrukce v nadzemnim a poslednim nadzemnim podlazi — poZadavky dle tab. 12 ,,02“

1a. pozZdrni stropy
pozadavek: REI 45 DP1a DP2*/30 DP1a DP2*
skute¢nost: REI90DP1 ... dle PBRS z 03/2004
REI 45 DP2 ... dfevény trdmovy strop dle ¢l. 5.5.6. ,34“ vyhovi
* konstrukce DP1 a DP2 v okoli chodeb — stanovena CCHUC jsou dodrieny
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El 30 DP1 ... SDK sestava pozarniho stropu technologii v podstresi budovy B;
... sestava nebude staticky nezavisla na dfevénych prvcich krovu
e SDK sestava je poZdrné bezpecnostni zarizeni podle §2 vyhldsky 246/2001 Sb.;
e bude se jednat o certifikovanou sestavu instalovanou zpisobilou firmou;
e certifikdt vyrobku a doklad o instalaci bude mit majitel/provozovatel objektu
k dispozici pro nahlédnuti SPD;
e pfipadnd zména bude Fesena dle tohoto nebo navazujiciho PBRS
e podhled bude v ndvaznosti na svislé poZzdrné délici konstrukce poZzdrné utésnén;

1b. poZdrni stény / poZdrni stény mezi objekty
pozadavek: REI 45 DP1* /30 DP1*/REI 60/90 DP1; alt nenosné El
skute€nost:  REI 180 DP1 ... nosné cihelné stény tl. 250 mm a vice
REI 120 DP1 ... nenosné cihelné stény od tl. 100 mm
* konstrukce DP1 v okoli chodeb — stanovend CCHUC jsou dodrzeny

El 30 DP1 ... SDK sestava pozarni stény technologii v podstresi budovy B;
... sestava nebude staticky nezavisla na drevénych prvcich krovu

e SDK sestava je poZdrné bezpecnostni zarizeni podle §2 vyhldsky 246/2001 Sb.;
e bude se jednat o certifikovanou sestavu instalovanou zpusobilou firmou;
e certifikat vyrobku a doklad o instalaci bude mit majitel/provozovatel objektu

k dispozici pro nahlédnuti SPD;
e pfipadnd zména bude fesena dle tohoto nebo navazujiciho PBRS
e bude provedeno utésnéni s okolnimi pozarné délicimi konstrukcemi;

2. poZdrni uzavéry otvoru

pozadavek: El 45 DP1—C, v¢. zarubni

skute¢nost:  dvere do jidelny v 1.NP budovy C
dvere budou prosklené tak, aby unikajici osoby z jidelny vidély a byly vidény
dvere budou opatfeny panikovou hrazdou
dvere budou mit bud kovani neumoznujici vloZzeni zdmku nebo zamek panikovy

pozadavek: EI 30 DP3 —C, v¢. zarubni;

skuteCnost:  poZarni uzavéry navriené v NP dle poZadavku
dvere do bytu nemusi mit samozavirac
dvere na Unikovych cestdch paternich chodeb a vychodd budou mit proskleni
nize specifikované dvere budou mit osazeny panikové zamky (alt. bez moZnosti
vloZeni zamku) a hrazdy
uzavéry do budovy C budou splfiovat vyssi poZzadavky — viz ddle

pozadavek: EI30DP1-C

skute€nost:  do technologii v podstresi objektu B
pokud to technologie poZaduje a bude nutné jejich prostory pfivétravat, budou
osazeny pozarni uzavéry s pozarni klapkou a vyhovujici pozarni odolnosti

pozadavek: EI30DP3-C
skute¢nost:  do stdvajicich zdénych prostor (Sachty vytahu, prostor vedle) v podstiesi obj. B
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3. obvodové stény zajistujici stabilitu objektu
pozadavek: REW 45 DP1*/30 DP1*
skute€nost:  REI 180 DP1 ... cihelné zdivo tl. min. 300 mm
* konstrukce DP1 v okoli chodeb — stanovena CCHUC jsou dodrzeny

5. nosné konstrukce v PU
pozadavek: R 45DP1* /30 DP1*
skute€nost:  REI 180 DP1 ... nosné cihelné stény tl. 250 mm a vice
REI 120 DP1 ... nenosné cihelné stény od tl. 100 mm
* konstrukce DP1 v okoli chodeb — stanovend CCHUC jsou dodrzeny

10. instalacni Sachty a kanaly

pozadavek: ElI30DP1 ... oddélujici konstrukce
El 15 DP1 ... dvirka

skute€nost:  EI 120 DP1 ... cihelné zdivo tl. min. 100 mm
El 30 DP1 ... SDK sestava dle pozadavku na ocelovém rostu
El 15 DP1 ... dvitka dle pozadavku

Tésnéni prostupl ve stropech CCHUC v nadzemnich podlazich bude provedeno pod témito
stropy s pozarni odolnosti 45 minut, dtto manzety zamezujici Sifeni pozaru vnitikem potrubi.
Tyka se zejména stropu nad poslednim nadzemnim podlazim.

Pod stropem posledniho NP budou utésnény vsechny prostupy

Poznamky:

PoZzdrni odolnost nosnych a poZdrné délicich konstrukci

Nosné a pozarné délici konstrukce jsou vétsSinou stavajici. Ménit se budou pozarni uzaveéry.
Pokud pfi vyméné pozarniho uzavéru dojde k vybourani pozarné délici nebo nosné konstrukce,
bude tato zapravena/dozdéna v hodnoté pozadované poZzarni odolnosti k nové instalovanému
pozZarnimu uzavéru.

Zbyvajici konstrukce:

ZUstavaji stavajici, stav je vyhovujici. Nosnd konstrukce stfechy se nachazi nad pozarnimi stropy
poslednich nadzemnich podlazi, vestavéné konstrukce v podsttesi budovy B budou naplfiovat
vySe popsané pozadavky.

PoZdrni pdsy:

nejsou u objekt do 12 m pozarni vysky pozadovény, tj. mezi PU budovy A, B a C se nenavrhuiji.
Budova C je oddilatovdna od budov A a B, na tomto vertikdlnim styku budov je poZarni pds
zachovdn, nachazi se zde narozni pilite 990 mm a 1805 mm, zdéné konstrukce tl. min. 300 mm,
tedy REI 180 DP1, stav je vyhovuijici.

Horlavé stavebni vyrobky v unikovych cestdch

Na unikové cesty bylo v minulych obdobich aplikovdno dfevéné obloZeni a pripadné podhledy.
Tyto dfevéné stavebni vyrobky budou v rdmci revitalizace PBS v budovach odstranény. Pokud se
pod nim najdou volné vedené rozvody instalaci, budou tyto umistény do SDK Sachet a kanalu

s popsanymi pozarnimi odolnostmi. Tyto kastliky budou mit konstrukce druhu DP1, tedy
veskeré nosné prvky budou ocelové. Kastlik mize byt bud pouze na urcitém misté (roh), nebo
mUzZe tvorit predsténu stény ¢i podhledstropu. V budovach A a B budou tyto konstrukce
naplfiovat pozarni odolnost El 30 DP1 s dvirky EI 15 DP1.
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Na unikovych cestach se nebudou nachazet ani jiné horlavé vyrobky, vyjimkou je zabradli
schodisté.

Stfesni plasté:

Nad budovami A a B nachazeji stfesni plasté nad pozarnimi stropy vykazujicimi poZzadovanou
pozarni odolnost — viz vySe. Tento stfesni plast nemusi vykazovat pozarni odolnost. Nad
stfesSnimi plasti se nachazeji okna vykazujici sdlani smérem vzhdru. Stresni plasté se nenachazeji
v pozarné nebezpecéném prostoru. Stresni plast se skladanou stfesni krytinou lze
charakterizovat Broor (t1), alt. dle tab. A.1 CSN 730810 jako vykazujici funkéni charakteristiku
chovani pfi vnéjsim pozaru.

Povrchové upravy
Povrchové Upravy stén a stropu Unikovych cest a technickych zafizeni v podstfesi budovy B
nebudou po svém povrchu $ifit plamen, tj. is = 0 mm.mint.
Pfedstény z OSB v 1.5 budovy B na CCHUC budou odstranény. bude-li je nahrazovat konstrukce,
bude se jednat o SDK predsténu na kovovém rostu, a to:
e bez pozarni odolnosti, pokud predsténa neslouzi jako instalacni zasténa;
e s pozarni odolnosti El 60 DP1, pokud slouZi jako instala¢ni kandl s dvirky EI 30 DP1 a
tehdy:
¢ SDK sestava je poZdrné bezpecnostni zarizeni podle §2 vyhldsky 246/2001 Sb.;
e bude se jednat o certifikovanou sestavu instalovanou zpusobilou firmou;
o certifikat vyrobku a doklad o instalaci bude mit majitel/provozovatel objektu
k dispozici pro nahlédnuti SPD;
e pfipadnd zména bude Fesena dle tohoto nebo navazujiciho PBRS
e predsténa bude v ndvaznosti na svislé pozdarné délici konstrukce pozZdrné
utésnéna.

Stavebni konstrukce vyhovi pozadavk(m pro SPB Il a SPB IV a posuzované podlazi.

b) tfida reakce na oheri vyrobkii v ménénych stavebnich konstrukcich nebude oproti
plivodnimu stavu zhorsena

U stavajicich konstrukci zGstava zachovana jejich tfida reakce na ohen. U ménénych konstrukci

— dozdivanych pric¢ek stén a SDK sestav se jedna o tfidu reakce na ohen Al, stav je vyhovuijici.

Budou odstranény povrchové Upravy tfidy reakce na ohenl Ca D z Unikovych cest ze Saten —viz

vySe: odstranéni OSB obkladu.

c) posouzeni odstupovych vzddlenosti
K novému posudku odstupovych vzdalenosti dochazi pouze v rizikovém misté, viz dale.

Odstupové vzdalenosti od vlivu salani:

e vyuziti objektl zUstava zachovano, pozarni riziko v budovach se neméni;

e revitalizaci nedojde ke zvétSeni Zadného otvoru na obvodovém plasti, zajisténi vétsi
prichozi Sitky dvernich kfidel do dvora budov A a B Ize realizovat bez zvétSeni stavajicich
otvory;

e v pfipadé zvétseni otvord pro tyto vstupy se tyto nachazeji v CCHUC tvofici prostor bez
pozarniho rizika, tento prostor nevykazuje salani;

e specifikace bude provedena u nize uvedenych pozarné nebezpecénych prostor(:
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Pro PU B-P1.3 — Il a smiseny KS byl uréen odstup:

pv [kg.m-2] = 106,8
¢. I hu Sp Spo po po* pv k2 k3 I d d*
[m] [m] [m2] [m2][%] [%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]

16905 4 3 8 86 107 0,370,53164,22 1,88 1,88
Pti rekonstrukci elektrickych rozvod( nebude rozvadéc umistén do pozarné nebezpecného
prostoru Skoly, ve stavajici stavu se tam nachazi, viz foto.

Pro PU B-N1.2 — Il a smiseny KS byl uréen odstup:

pv [kg.m-2] = 22,8 + 5 kg.m-2
¢. | hu Sp Spo po po* pv k2 k3 I d d*
[m] [m] [m2] [m2][%][%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]
123 10 2 2100 100 28 0,711,03 84,08 1,53 1,53
Tento pozarné nebezpecny prostor kolem poklopu, ktery umoznuje manipulaci v kotelné, bude
dodrZen u novych instalaci do vSech stran.

N1.1-1I, py = 35 kg.m™

mc¢. 1.02 a 1.13 — stavajici vyuZiti pro zubni ordinaci a ¢ekarnu AZ1 i otvory beze zmény — bez
posudku vyhovujici
m.¢. 1.06 az 1.11 — stavajici chodby a WC pro pacienty a persondl — beze zmény otvor(l a vyuZziti
— bez posudku vyhovujici
m.¢. 1.04a a 1.04b — nové mistnosti AZ1 z plvodni masérny — zvySeni pozarniho rizika — novy
posudek:
okna 1,48 x 1,44 m do dvora: Spo=2x1,48x 1,44 =2,3m?,S,=5,5x1,44=7,92 m?, po= 29%:
pv | hu | k2 k3 po d po* d*
[kg.m-2]  [m] [KW.m-2] [%] [m] [%] [m]
35,0 4,0 1,44 95,03 0,63 0,92 40 1,19 40 1,19
= posudek pro jednotlivy otvor s po =100 %:d =1,67 m

Vypoclet odstupovych vzddlenosti podle CSN 73 0802
pv | hu | k2 k3 po d po* d*
[kg.m-2] [m] [KW.m-2] [%] [m] [%] [m]
350 1,5 1,44 95,03 0,63 0,92 100 1,67 100 1,67
hlavni vstup:
dvefe 1,45 x 2,165 m do dvora: Spo = 1,45 x 2,165 = 3,14 m?=S;,, po= 100 %: d = 2,01 m
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pv | hu | k2 k3 po d po* d*
[kg.m-2] [m] [KW.m-2] [%] [m] [%] [m]
35,0 2,2 1,45 95,03 0,63 0,92 100 2,01 100 2,01

P1.1-1Il, p, = 67,3 kg.m™2

zamyslené dvere do dvora:
¢. | hu Sp Spo po po* pv k2 k3 | d d* Pozn.
[m] [m] [m2] [m2][%][%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]
11124 3 4155155 67 0,450,66132,11 2,80 2,8010.4.4a
Odstupova vzdalenost v narozi zasahuje do sousedniho okna = bude osazen pozarni uzavér
zabranuijici Sifeni salani:
e EI4A5DP1-C
e bude osazen dle pozadavku

d) nové zrizované prostupy poZdrné délicimi konstrukcemi budou poZdrné utésnény — viz nize.

e) nové instalované VZT zarizeni — v budové je stdavajici VZT zarizeni
... jsou stanoveny podminky provozu VZT pro celek budovy — viz nize.

f) v.ménéné cdsti objektu nebudou plivodni unikové cesty zuZeny ani prodlouZeny

Stav unikovych cest je nasleduijici:

Unikové cesty zlistavajici stavajici a nebudou revitalizaci PBS dotéeny vibec, pfipadné dojde

k zlepSeni jejich stavu, protoze byly oddéleny provozy s pozarnim rizikem jinym, nez je vlastni
provoz Skoly. V ramci revitalizace nedochazi k navyseni poctu unikajicich osob ani k navyseni
poctu osob se zménénou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto pohledu zlstavaji unikové
cesty stavajici a vyhovuijici.

Kazda z budovy A a B ma centrdlni schodisté vedouci na volné prostranstvi jak dvora, tak
hlavnim vstupem na ulici Skolni.

Na tato centrdlni schodisté v kazdém podlaZi obou budov navazuji paterni chodby.

Historické vyplné vSech dvefi navazujici na paterni chodby budovy A a B i ty, které jsou ve
spojovacich mistech budov maji rdmy tl. 40 mm, 20-25 mm. Jejich poZarni odolnost je EI 30 DP3
v souladu s ¢l. 5.5.4. c) ,,34“.

Paterni a schodistové chodby jsou prostory bez pozarniho rizika, jejich konstrukce jsou min. El
45 DP2, tj. vice nez EI 15 DP2 a uzavéry spliuji EW 15 DP3 dle ¢l. 5.3.6. ,34“. Tyto prostory lze
oznacit za CASTEENE CHRANENOU UNIKOVOU CESTU sousednim pozarnim Usekem, které je
vétrané 1,5 m? oteviratelnym otvorem na kazdém podlaZi. Chodba v 1.S budovy B je nové
pozarné oddélena od viech okolnich mistnosti s pozarnim rizikem. Zde odpovida ¢astecné
chranéna unikova cesta ¢l. 5.6.1. b3) ,34“. Z nadzemnich podlaZi pak ¢lanku 5.6.1. b4) ,34“.

Ze vSech mist objektu jsou k dispozici dvé unikové cesty. Vyjimkou je prava ¢ast 2.NP budovy A.
Zde se nachazi 3 tfidy a sborovna. Tfidy a sborovna odpovidaji mistnostem dle ¢l. 9.10.2.,,02°,
pocatek uniku lze posunout k jejich dvefim. V dané Casti je stanoveno E = 120 unikajicich osob
(polovina z 179 x 1,3). Doba evakuace ¢ini 3,425 min, tj. nedosdhne meznich 5 minut k hlavnimu
vstupu do budovy a v ulici Skolni, stav je vyhovujici. Na jediné CCHUC dle €. 5.6.1. b3) ,34“ se
nevyskytuje 200 unikajicich osob, stav je vyhovujici. | zde Ize vyuZit jako Unikovou moznost
préichod z kazdého patra do budovy B. Na CCHUC jsou dvefe $itky 700 mm, coZ neodpovida
min. $ifce CCHUC dané ¢€l. 5.6.12 ,,34., bude navrzeno roziiteni dveFniho kfidla. Stejna situace je
u dvefi do dvora.

Ve zbyvaijicich ¢astech budov je Unik zajistén dvéma uUnikovymi cestami — pres sousedni budovu.
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Byt Skolnika je pfistupny z patefni chodby budovy a ddle ze dvora. Vnitfni Unik z bytu se
nestanovuje, vychodem do dvora je pfimo dosazeno volného prostranstvi, stav je vyhovujici.

V suterénu budovy A neni stalé ani do¢asné pracovni misto, prostory odpovidaji ¢l. 9.10.2. ,,02,
délka unikové cesty odtud je nulova.

Ve vSech mistech unikovych cest z nadzemni ¢asti budovy B se nachdazeji dvé moznosti Uniku.
Vyjimku tvori 3.NP budovy B. Nachazi se zde jedind ucebna odpovidajici ¢l. 9.10.2. ,,02“. Jedina
moznost Uniku je po hranu schodisté budovy B ve vzdalenosti 6 m. Odtud Ize uniknout jak
schodistém budovy B, tak do budovy C.

Technické mistnosti v podstiesi budovy B netvofri uzitné podlazi, nenachazi se zde trvalé ani
docasné pracovni misto, Unikova cesta se neposuzuje.

Chodba v 1.S budovy B umoznuje vstup zak budov B a C z Saten v budové C do svych trid.

V ranni Spi¢ce zde mGze byt E = 270 unikajicich osob (Zaci budovy A + B + dozor). Schodistové
rameno budovy B je Sitky 1,7 m, tj. lze zapocitat 2 Unikové pruhy. Nejblizsi vychod na volné
prostranstvi dvora ma sirku dverniho kiidla 700 mm, coz je 1,2 unikového pruhu. Pro tyto
parametry ¢ini doba evakuace 5,14 minut, coZ je méné nez 5,5 minut mezni doby evakuace pro
vice unikovych cest, stav je vyhovujici. V souladu s ¢l. 5.6.12 ,,34“ bude navrzeno rozsiteni
dvefniho kidla na dvir tak, aby CCHUC méla pozadovanou $itku 1,5 Gnikového pruhu.

Unik osob bude realizovan v kazdé z budov na obé strany objektu — do dvora i do ulice.

Z celkového poctu unikajicich osob v budovach je minimum Sifky dvefi 1,5 tunikového pruhu,
tedy 80 mm, z budovy B do dvora je tato Sitka navySena o mozné osoby v jidelné a Satnach.

Dvere na unikovych cestdch ... ¢l. 9.13. ,02“
Dvefre, jimiz prochazi Unikova cesta, musi umoznovat snadny a rychly prichod a zabrarovat
zachyceni odévu. Vyména pozarnich dvefi a dvefi na UC je podstatna néplii tohoto PBRS.

Dvere se musi otevirat ve sméru Uniku. Toto ustanoveni neplati pro dvere, v nichZ Unikova
cesta zacina a pro dvere na volné prostranstvi, jimiz unikd méné nez 200 osob. Déle neplati pro
historické dvere, jimiz unikda méné nez 200 unikajicich osob a vyména neni moznd v souladu s ¢l.
5.6.22.,34“. Dvefe na CCHUC budou naplfiovat pozadavek min. 1,5 Unikového pruhu, nebude-li
stanoveno jinak. Vstupy do budov A a B z ulice skolni tento poZadavek napliuji.

Podrobné budou popsany ménéné uzavéry.

Dvere mezim.¢. 121 a 024 budovy A
e dvere Ize otevirat proti sméru Uniku, celé 1.S odpovida ¢l. 9.10.2.,02, dvere jsou
pocatkem unikové cesty, mohou mit prah, Sitka 800 mm;
¢ bude vyuZivano poucenymi pracovniky, tj. zamykdani prostoru dle bezpecnosti provozu
Skoly;
e pozdarni odolnost El 30 DP1 - C;
e 74aci do danych mist nevstupuiji.

Dvere mezim.¢. 0.17 a 0.18 budovy B

e dvere do kotelny ve stavajicim stavu oteviravé smérem ven, zfejmé pozarni, bez stitku a
certifikatu;

e budou nahrazeny dvefmi El 30 DP1 — C kovovymi v¢. zarubni, Sitky 800 mm;

e oteviravé smérem ven, mohou mit prah;

e bude vyuzivdno pouéenymi pracovniky, tj. zamykani prostoru dle bezpeénosti provozu
skoly;

e 7aci do danych mist nevstupuiji.
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Dvere mezi m.¢. 016 a 0.17 budovy B

e dvefe z dilny a skladd skoly do unikové chodby vedouci od $aten;

e budou nahrazeny dvefmi El 30 DP1 — C — Syq0 (dvere tésné proti proniku koure), v¢.
zarubni;

e dvere jsou na unikové cesté, budou naddle oteviravé ve sméru uniku a nebudou mit prah;

e bude vyuzivdno poucenymi pracovniky, tj. zamykani prostoru dle bezpecnosti provozu
Skoly;

e 7aci do danych mist nevstupuiji.

Dvere mezi m.¢. 0.16 a budovou C

e dvere ze shromazdovaciho prostoru Saten do Unikové chodby vedouci do budovy B;

e na hranici mezi dilatovanymi objekty;

e budou nahrazeny dvefmi El 60 DP1 — C — Sxq0 (dvere tésné proti proniku koure vedouci do
SPB V), v¢. zarubni;

e s ohledem na shromaZzdovaci prostor za témito dvefmi budou prosklené a oteviravé
dverni kfidlo bude Sitky min. 1100 mm = 2 Unikové pruhy (lze nahradit moZnosti otevirani
obou kridel dvefi s instalaci koordinatoru zavirani);

e dvere budou mit kovani bez moznosti vloZzeni zamku, nebo budou mit panikovy zdmek
umoziujici opusténi Saten;

e dvere budou opatireny panikovou hrazdou alespori na oteviravém kfidle;

e dvere se nachazeji na unikové cesté, tj. budou bez prahu, orientace ve sméru uniku tedy
z budovy C do budovy B;

e stavajici dvere zfejmé pozarni OSPM Poprad, bez Stitku a certifikatu.

Dvere mezim.¢. 0.16 a 0.22 budovy B
e dvere do skladu Sitky 800 mm;
e budou nahrazeny dveifmi El 30 DP1 — C— Sz00 (tésné proti proniku koure), v¢. zarubni;
e bude vyuzivano poucenymi pracovniky, tj. zamykani prostoru dle bezpecnosti provozu
Skoly;
e 74aci do danych mist nevstupuiji.

Dvere ze 1.49 do volna dvora budovy B

e vychod z budovy B do dvora, je nutné zapocitat i osoby z budovy A prochazejici od Saten,
nebo osoby jdouci z jidelny;

e nejedna se o pozdrni uzavér, ale o dvere na Unikové cesté;

e bude naplnén pozadavek poétu Unikovych pruhd na CCHUCa pozadavku shromazdovaciho
prostoru, tj. 1100 mm pro jedno dverni kfidlo;

e dvefe budou orientovany ve sméru Uniku;

e dvefe budou mit osazen panikovy zdmek a panikovou hrazdu;

e dvere budou DP1 a prosklené tak, aby bylo vidét pfichozi.

Dvere ze 1.31 do volna dvora budovy A
e vychod z budovy A do dvora;
e nejedna se o pozZarni uzavér, ale o dvere na unikové cesté vedouci na volné prostranstvi;
e bude naplnén poZzadavek poétu tnikovych pruh na CCHUC navy$eny o moZné osoby
unikajici z budovy B, tj. 800 mm pro jedno dverni kfidlo;
e dvefe budou orientovany ve sméru uniku;
e dvere budou mit osazen panikovy zdmek a panikovou hrazdu;
e dvere budou DP1 a prosklené tak, aby bylo vidét pfichozi.
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Dvere z 1.33. do 1.37 v byté Skolnika v budové A
e pozarni uzavér oddélujici byt od budovy Skoly;
e bude zaménén za uzavér El 30 DP3;
Sitka oteviravého kridla bude mi. 800 mm;
dvere do obytné bunky OB2 nevyZaduji samozavirac;
do prostoru bytu nemaji ptistup zaci.

Dvere z 1.33. do 1.32 mezi chodbou a zddverim v budové A

e nejedna se o pozarni uzavér, ale o dvere na unikové cesté;
bude naplnén pozadavek poétu tnikovych pruh@ na CCHUC, tj. 800 mm pro jedno kFidlo;
dvere budou orientovany ve sméru uniku;
dvere budou mit osazen panikovy zamek (nebo zamek zaslepeny) a panikovou hrazdu;
dvere budou prosklené tak, aby bylo vidét pfichozi.;
soucasné dvere jsou kyvné, budou nahrazeny dvermi otacivymi v postrannich zavésech ve
sméru uniku, tedy na ulici; alt. |lze dverni ktidla odstranit a nechat otvor volny;

Dvere mezi m.¢. 1.21 budovy B a budovou C

e na unikové cesté; mezi dilatovanymi objekty;

¢ na hranici mezi dilatovanymi objekty, orientaci do budovy B Ize zachovat;

e budou nahrazeny dveifmi El 45 DP1 — C, v¢. zarubni;
s ohledem na pridchod mezi objekty budou dvere prosklené a jedno dverni kridlo bude
min 800 mm (lze nahradit oteviranim obou kfidel dvefi s instalaci koordinatoru zavirani);
dvere budou mit kovani bez moznosti vioZzeni zamku, nebo budou mit panikovy zamek
umoznujici opusténi jidelny v budové C;
dvere budou opatieny panikovou hrazdou alespor na oteviravém kfidle;
dvere se nachazeji na Unikové cestég, tj. budou bez prahu.

Historické dvoukridlové dvere na chodbdch budovy A a B (ne mezi budovami — viz nize)
e dvefe na unikové cesté, bez prahu;
e orientace libovolnd, obéma sméry Ize uniknout;

dverni kfidla budou zajisténa v oteviené poloze nebo odstranéna;

nejedna se o pozarni uzavér.

Dvere z 2.39 do pldniho prostoru v budové A
e pozarni uzavér oddélujici podsties$ni prostor od CCHUC
e bude zaménén za uzaveér El 30 DP3 — C, v¢. zarubni;
bude osazen panikovy zdmek umoznujici opusténi podstfesniho prostoru, které neni
uzitnym podlazim;
do prostoru bytu nemaji pfistup zZaci.

Dvere z 2.16 v budové B do budovy C

e na uUnikové cesté; mezi dilatovanymi objekty
na hranici mezi dilatovanymi objekty, orientaci do budovy B lze zachovat;
budou nahrazeny dvefmi El 30 DP1 - C, v¢. zarubni;
s ohledem na prichod mezi objekty budou dvere prosklené a jedno dverni kfidlo bude
min 800 mm (lze nahradit moZnosti otevirani obou kfidel dvefi s instalaci koordinatoru
zavirani);
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e dvefe budou mit kovani bez moznosti vloZzeni zamku, nebo budou mit panikovy zamek
umoznujici opusténi uceben v budové C;

e dvere budou opatfeny panikovou hrazdou alespon na oteviravém kfidle (budou-li se
otevirat obé, tak na obou);

e dvere se nachazeji na unikové cesté, tj. budou bez prahu.

Dvere z 3.13 do ptdniho prostoru v budové B
e pozarni uzavér oddélujici podstiesni prostor od CCHUC
e bude zaménén za uzavér El 30 DP3 — C, v¢. zarubni;
bude osazen panikovy zdmek umoznujici opusténi podstfesniho prostoru, které neni
uzitnym podlazim;
do prostoru bytu nemaji pfistup zaci.

Dvere z 3.13 do skladu pod schody
e pozarni uzavér oddélujici podstiesni prostor od CCHUC
e bude zaménén za uzavér El 30 DP3 — C, v¢. zarubni;
e bude osazen panikovy zamek umoziujici opusténi podstresniho prostoru;
e do prostoru bytu nemaji pfistup zaci.

Dvere z pudniho prostoru v budové B do zdénych pristavki

e pozarni uzavéry oddélujici podstresni prostor od podstresi;

e bude osazen 2x uzaver El 30 DP3 —C, v¢. zarubni;
zamykani bude reseno z hlediska bezpecnosti budovy, pristup poucenych osob s klicem;
do prostoru nemaji pristup Zaci.

Dvere z 3.13 v budové B do budovy C
e na unikové cesté; mezi dilatovanymi objekty;
¢ na hranici mezi dilatovanymi objekty, orientaci do budovy B Ize zachovat;
e budou nahrazeny dvefmi El 30 DP1 - C, v¢. zarubni;
e s ohledem na prlichod mezi objekty budou dvere prosklené a jedno dverni kfidlo bude
min 800 mm (lze nahradit oteviranim obou kfidel dvefi s instalaci koordinatoru zavirani);
e dvefe budou mit kovani bez moznosti vloZzeni zamku, nebo budou mit panikovy zamek
umoznujici opusténi jidelny v budové C;
e dvefe budou opatifeny panikovou hrazdou alespori na oteviravém kfidle (budou-li se
otevirat obég, tak na obou);
dvere se nachdzeji na Unikové cesté, tj. budou bez prahu.

Dvere mezi tfidami v budové B a kabinetem (2.NP) a skladem (3.NP) v budové C
® nejsou na uUnikové cesté; jsou mezi dilatovanymi objekty;
¢ na hranici mezi dilatovanymi objekty, orientace libovolnd, mohou mit prah;
e budou nahrazeny dvefmi El 30 DP1 —C, v¢. zarubni;
e zamykani dle provozu skoly.

Dvere z pudniho prostoru v budové B do mistnosti technologie (telekomunikace, server)
e pozarni uzavér oddélujici podstresni prostor od technologického zafizeni;
e bude nové osazen pozarni uzavér uzavér El 30 DP1 — C v¢. zarubni;
e pokud bude poZadovano vétrani vnitfnich prostor technologie, bude osazen pozarni
uzaveér s pozarni klapkou vyhovujici pozadované pozarni odolnosti;
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e zamykani obou prostor bude fesit s ohledem na vnitfni bezpecnost provozovatel,
zaméstnanci budou poucdeni tak, aby byla vylouéena situace, v niz by obsluze technologie
byla zabranéna evakuace prostoru;

e do prostoru bytu nemaji pfistup zaci.

Stdvaijici drevéné dvoukridlové a jednokridlové dvere na hranici budov A a B, na jejich unikovych
cestdch, do trid apod.
e dvefe maji tl. dverniho kfidla z masivu 40 mm, vyplh je tl. 20 az 25 mm, jejich pozarni
odolnost odpovida ¢l. 5.4.4. c) ,,34“, tedy EI 30 DP3;
e stielka zdmku (bude-li vloZen), protiplech a zavésy budou ocelové (pokud je realné jinak,
budou tyto za ocelové nahrazeny);
e u dvefi na Unikovych cestach (v chodbach), bude zajisténo otevirdni obou dvernich kridel
a osazen koordinator zavirani, tyto dvere budou bez moznosti vlozeni zamku (alt.
panikovy);
e po obvodu kridla (kromé prahové spary) nebo v drazce zarubné bude nové instalovano
zpénujici pozarni tésnéni.

Znacky a tabulky

Unikové cesty budou NOVE oznaéeny tabulkami dle CSN 1SO 3864 viude, kde neni vychod na
volné prostranstvi primo viditelny. Budou pouzity fotoluminiscencni tabulky. Tam, kde je
navrzeno nouzové osvétleni, Ize funkci nouzového osvétleni spojit s ukazatelem sméru Uniku.

Nouzové osvétleni

Viechny prostory oznac¢ené jako CCHUC (patefni chodby v podlazich, schodi$tové prostory a
chodba 0.16 v 1.5 budou NOVE vybaveny nouzovym osvétlenim dle CSN EN 1838 s dobou
funkénosti 1 hodina. Nouzové osvétleni bude realizovdno samodobijejicimi se svitidly.

Unikové cesty v budovach A a B vyhovi pozadavkdm PBS.

g) je vytvoren poZdrni usek z prostorii, u nichZ je to dle CSN 7308xx poZadovdno
Budovy A a B budou rozdéleny nasledovné:

e funkéné propojené nadzemni ¢asti budov A a B bez podstresi beze zmén v SPB IlI;

e podstresi budovy A Jako prostor bez nahodilého poZarniho zatizeni beze zmén;

e podstresi budovy B jako prostor bez nahodilého poZarniho zatiZzeni beze zmén;

e server, bude pozdrné oddélen a stanoveno pozarni riziko;

e technologie telekomunikaéniho operatora, bude oddélena a stanoveno pozarni riziko;

e instalacni kandl v 1.NP budovy A a B bude oddélen v sousedstvi SPB llI;

e suterény obou budovy, v ¢asti bude stanoveno pozarni riziko;

e byt Skolnika, ktery je stavajici, bude definovdan — OB2 a oddélen;

e pozarné oddéleny vytah projektovany dle PBRS z 03/2014 v SPB |l beze zmény.
Noveé vytvorené pozarni Useky jsou v souladu s vécné pfisluSnymi normami PBS:

e byt skolnika;

e server;

e technologie mobilniho operatora;

e suterény budovy A a B — oddéleni Unikovych cest, vymezeni kotelny jako PU.

h) v ménéné édsti objektu nejsou stavebnimi tpravami zhorseny plivodni parametry zajistujici
protipoZdrni zdsah
... je nové posouzeno pro celek budov —viz nize.
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B. budova C

2.3. Rozdéleni objektu na pozarni Useky a stanoveni pozarniho rizika

Déleni objektu na poZzarni Useky se lisi v rdiznych PBRS, ktera byla k objektu vypracovana.

V PBRS z 04/1987 je stanoveno, 7e je do samostatného PU vy¢lenéno kazdé podlaZi a dale

v suterénu mistnost s boilery, strojovna VZT, strojovna vytahu a zbytek 1.S. PBRS 04/1987
stanovuje schodistovy prostor jako chranénou Unikovou cestu typu A. Neni stanoveno jeji
vétrani. Je feCeno, Ze je vyusténa v Urovni 1.5, coZ vykresy stavebni ¢asti z 11/2020 popiraji.
V 03/2004 bylo stanoveno v PBRS, Ze celd budova C tvofi jediny poZarni Usek, co? je s ohledem
na rozsah objektu povaZzovano za chybné.

Stav bude feSen nové s ohledem na soucasnou legislativu a zaroven s vyuzitim mozZnosti
zakotvenych v definici zmény stavby skupiny |, zejména vytvoreni pozarniho useku mensiho
z plvodné vétsi plochy dle ¢l. 3.3.f) ,,34“. V nékterych ¢astech vsak i takto dojde pouze

k ¢astecnému napfimeni stavu PBS skolni budovy C, protoze nebude prikro¢eno k generalni
rekonstrukci objektu. Nové navrhovana pozdrné bezpeénostni zafizeni budou posouzena dle
platné legislativy, jedna se o zménu stavby skupiny Ill.

Budova C bude délena ndsledovné:

o 1S:

o CHUCA: 0.01 a 0.04 — schodistové prostory, vyusténi PU na volné
prostranstvi pod krckem mezi budovou C a télocvi¢nou;

o Satna zaka: 0.02 — zmenseni pavodniho PU;
shromazdovaci prostor, nutno napojit na CHUC

o strojovna vytahu: 0.08 (vyclenéno v 04/1987);

o sklad ucebnic: 0.06 (nové vyclenéno);

o sklad a predsin: 0.05 + 007 (nové vytvoreno);

o zbytek 1.S: 0.10,0.11,0.12,0.13,0.14

= VZT slouZici tomuto PU
+ kuchyné se zazemim v 1.NP
nové pfipojen vytah, ktery propojuje 1.5 a 1.NP
(dfive nefeseno);
nové PU vznikly z dGvodu vytvoFeni pFistupu ze $aten pfimo do PU
o instala¢ni Sachty a kanaly instalaci

o 1.NP:
o CHUCA: 1.01, 1.03 — zadvefi, schodisté dolG i nahoru,
chodba v 1.NP;
o vratnice: 1.02 — stavajici vratnice

zUstane-li v mistnosti stavajici rozvadéc, bude

umistén do skfiné s dvefmi s pozarni odolnosti, viz nize
o kuchyné s jidelnou a zdzemim patii k vicepodlaznimi PU z 1.S
o instalacni Sachty a kanadly instalaci

e 2.NP:
o CHUCA: v plvodnim dispozi¢nim usporadani;
o zbytek 2.NP: kancelare vedeni skoly;

ucebny a hygienické mistnosti, zazemi ucitelU;
o instala¢ni Sachty a kanadly instalaci
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e 3.NP:
o CHUCA: v plivodnim dispoziénim uspofadan;
o zbytek 3.NP: ucebny a hygienické mistnosti, zazemi ucitelU;
o instalaéni Sachty a kanaly instalaci
o vylez do podstresi bude nové opatien pozarnim uzdvérem

CHUC typu A v budové C: C-P1.1/N3 - Il

... tvofena zadvefim v mezipatfe mezi 1.5 a 1.NP a déle schodi$tovymi prostory a chodbami od
1.Spo 3.NP

... oproti pivodnimu stavu v 1.5 a v 1.NP rozsitena tak, aby umoznila pfimé uniky z mistnosti

z vyssi koncentraci osob (Satna, jidelna); ve 2.NP z(stava dispozice stavaijici,

... stanoven nejniz$i SPB pro CHUC A s ohledem na pocet unikajicich osob dle tab. 20 ,,02“

= SPBII

Satna Zéki C-P1.2 -V

... bude hodnocen SPB Il

... stanoveno 365 projektovanych osob, tedy 492 (na kazdy ze tfi moznosti Uniku pfipada cca
160 osob. tj. potfeba 1 U.p.) osob unikajicich;

... jednd se o shromazdovaci prostor, ten byl definovan v PBRS 04/1987 a byl pf¥ifazen k zbytku
1.S, v rdmci ZS | ,,34“ je PU shromazdovaciho prostoru mensi, nez ptivodni PU v 1.5, kam patfil;
... V. novém stavu budou Satny oddéleny od zbytku 1.S a navazany pfimo na unikové cesty — na
prostor bez pozarniho rizika v 1.S budovy B a na CHUC typu A v budové C, a to ve dvou smérech;
... shromazdovaci prostor je velikosti VP1/2SP a ma 3 vychody rznym smérem, dva na volné
prostranstvi;

... PU tvofi jediny shromaZdovaci prostor $aten, ke zlepgeni stavu PBS budou uplatnény ty
pozadavky CSN 730831, které mohou byt v rdmci revitalizace realizovany;

... pfi vybaveni pozarné bezpecnostnimi zarizenimi ma shromazdovaci prostor respektovat
nafizeni ¢l. 6.6. ,02“ a €l. 5.1.3.,,31%, tato nafizeni v dobé zpracovani PBRS 04/1987 nebyla

v platnosti, shromaZzdovaci prostor nebyl vybaven Zadnymi aktivnimi pozarné bezpecnostnimi
zafizenimi;

... konstrukce shromazdovaciho prostoru budou z nehoflavych stavebnich vyrobkd, dvere
budou tésné proti proniku koufte;

... prostor bude nové vybaveny nouzovym osvétlenim s dobou funkénosti 1 hodina;

... V ndvaznosti na PU shromaZdovaciho prostoru nesmi byt prostor s nebezpe&im vybuchu,
ktery by ohrozil pozarné délici konstrukce a nosné konstrukce shromazdovaciho prostoru a
prostoru jeho Unikovych cest, takovy provoz neni v 1.S umistén;

... poZarni riziko vypocteno: py = 76,27 kg.m?2,

... dle tab. 8,02“je SPBV ..

Sklad a boiler, jiz dfive poZdrné oddéleno, v 1.5 budovy C: C-P1.3/N1 -V

...jedndseom.¢1.10,1.11,1.12,1.13, 1.14 a 1.NP kuchyné s jidelnou;

... je pfipojena stavajici strojovna VZT z d{ivodu propojeni mistnosti suterénu a kuchyné VZT
rozvody z této strojovny, stavajici strojovna VZT je souéasti tohoto jediného PU;

... sklady v 1.NP vykazuji vyssi pozarni zatiZeni, urcujici je pvs generované témito mistnostmi —
zména v rozdéleni na PU oproti PBRS 04/1987, nikoli oproti smyslu véci — rozvody VZT jsou
stavajici;

... poZarni riziko vypocteno: py = 62,0 kg.m?,

... dle tab. 8 ,02“ je SPB V..
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Strojovna vytahu, jiZ dfive poZzdarné oddélena, v 1.S budovy C: C-P1.4 - Il

... jedna se o m.¢. 0.09
..dle¢l. 8.11.2,02 je zafazena k SPB II.

Sklad a predsin, v 1.5 budovy C: C-P1.5 - IV

... jednd se o m.¢. 0.07 a 0.05
... pozarni riziko vypocteno: py = 56,21 kg.m™
... dle tab. 8 ,02“ je SPB IV .

Strojovna VZT navrhovand, pouze pro vétrdni CHUC, v 1.5 budovy C: C-P1.6 — Il

... jednd se o m.¢. 0.06;
... poZarni riziko vypoc&teno: py = 13,3 kg.m™, dle tab. 8 ,02“ je SPBIII .

Sklad ucebnic stavajici, v 1.5 budovy C: C-P1.6 — Il

... jednd se o m.c. 0.06;
... poZarni riziko vypoc&teno: py = 78,19 kg.m?, dle tab. 8 ,,02“ je SPB V..

Instalacni Sachty a kanaly

... vekeré instalace budou v CHUC a $atnach vedeny v $achtach a kanalech v SPB Il a SPB V
... udalich PU neni nutné instalace oddélit, bude oddéleno VZT, viz nize;
... prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou pozarné utésnény — viz nize.

Dozor nad objektem v 1.NP budovy C: C-N1.1 - Il

... jednd se o m.c. 1.02, vratnice

... stavajici hlavni rozvadéc bude pozarné oddélen;
... poZarni riziko vypocteno: py = 27,3 kg.m™

... dle tab. 8 ,02“ je SPB Il .

Zbytek 2.NP budovy C: C-N2.1 - Il

... zazemi vedeni Skoly, hygienické a pomocné provozy a uc¢ebny na 2.NP, bylo poZzarné
vy€lenéno v PBRS 04/1987;

... poZarni riziko vypocteno: py = 27,35 kg.m™

... dle tab. 8,02“ je SPB I .

Zbytek 3.NP budovy C: C-N3.1 - Il

... u¢ebny a hygienické a pomocné provozy ve 3.NP, bylo pozarné vyélenéno v PBRS 04/1987;
... pozarni riziko vypoéteno: py = 28,3 kg.m
... dle tab. 8,02“ je SPB I .

2.4. Technické pozadavky na zménu stavby skupiny I dle ¢l. 4 €SN 730834

Zmény staveb skupiny | nevyZzaduji dalsi opatieni, pokud splfiuji tyto pozadavky (jsou nasledné
srovnany s navrzenym stavem):

a) PoZdrni odolnost stavebnich konstrukci

Posouzeni konstrukci v PBRS z 04/1987
Na strané 2 TZPO je stanoveno, Ze v nadzemnich podlazich je poZzadovana pozarni odolnost
pozarné délicich konstrukci 45 minut, pozarni uzavéry maji mit odolnost 15 minut.
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V podzemnim podlazZi je pozadovana u konstrukci pozarni odolnost 180 minut s poZzadavkem
pro pozarni dvefe 90 minut.
Skutecna pozarni odolnost konstrukci je hodnocena nasledovné:

e poZarni stény tl. 300 mm ... 240 min

e pozarni stény tl. 120 mm ... 45 min

e /B stropnideskatl. 100 mm ... 180 min
PFi zaméreni stavajiciho stavu v 10/2020 byly v objektu nalezeny pouze pricky tl. 150 mm, které
jsou v souladu s CSN 730821 ed. 1 hodnoceny skuteénou pozarni odolnosti El 120 DP1.

Podzemni podlaZi v budové Cv SPB V
konstrukce v podzemnim podlaZi — poZadavky dle tab. 12,02

1a. poZarni stropy
pozadavek: REI 120 DP1
skute¢nost:  REI 180 DP1 ... dle PBRS z 04/1987 ... vyhovi
v ptipadé nového prostupu stropem je pro ZS | dostacujici 45 min

1b. poZarni stény a poZdrni stény mezi objekty
pozadavek: REI 120 DP1; alt nenosné El
skuteCnost:  REI 240 DP1 ... stavajici stény tl. 300 mm — vyhovi
El 120 DP1 ... stavajici stény tl. 150 mm — vyhovi
El 120 DP1 ... cihelné nebo plynosilikatové pricky nové ... vyhovi
.. pro osazeni pozarnich dvefi v nové poloze

2. poZdrni uzavéry otvoru

pozadavek: EI 60 DP1—C— Sy

skute¢nost:  dvefe v suterénu z SPB V do CHUC nebo ze shromazdovaciho prostoru $aten
do CHUC a ze shromazdovaciho prostoru $aten bude osazena panikova hrazda

pozadavek: EI60DP1-C

skute¢nost:  zm.¢. 006 do m.¢. 005

3. obvodové stény zajistujici stabilitu objektu
pozadavek: REW 120 DP1
skute¢nost:  REI 180 DP1 ... stavajici stény tl. min. 300 mm - vyhovi

10. instalacni Sachty a kandly

pozadavek: EI45DP1 ... konstrukce
EI 30 DP1 ... dvirka

skute¢nost:  EI 45 DP1 ... instalacni SDK kastlik dle poZadavku
El 30 DP1 ... dvirka dle pozadavku

e veskeré instalace volné vedené v shromaZzdovacim prostoru budou umistény
do kastlik(i s vySe predepsanou pozdarni odolnosti;
e v zbytku 1.5 mohou byt instalace volné vedeny v PU C-P1.3/N1 - V, budou
tésnény prostupy do jinych PU uréenymi vyrobky s pozarni odolnosti 45 min.
e SDK sestava je poZdrné bezpecnostni zarizeni podle §2 vyhldsky 246/2001 Sb.;
e bude se jednat o certifikovanou sestavu instalovanou zpusobilou firmou;
e certifikat vyrobku a doklad o instalaci bude mit majitel/provozovatel objektu
k dispozici pro nahlédnuti SPD;
e pfipadnd zména bude fesena dle tohoto nebo navazujiciho PBRS
e bude provedeno utésnéni s okolnimi poZdrné délicimi konstrukcemi;
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Podzemni podlazi v budové Cv SPB IV
konstrukce v podzemnim podlaZi — poZadavky dle tab. 12,02

1a. poZarni stropy
pozadavek: REI90 DP1
skute¢nost:  REI 180 DP1 ... dle PBRS z 04/1987 ... vyhovi
v ptipadé nového prostupu stropem je pro ZS | dostacujici 45 min

1b. poZdrni stény/poZdrni stény mezi objekty
pozadavek: REI 90 DP1/REI 120 DP1; alt nenosné El
skute¢nost:  REI 240 DP1 ... stavajici stény tl. 300 mm — vyhovi
El 120 DP1 ... stavajici stény tl. 150 mm — vyhovi
El 120 DP1 ... cihelné nebo plynosilikatové pficky nové ... vyhovi
.. pro osazeni pozarnich dvefi v nové poloze
.. zazdéni otvoru z m.¢. 002 do m.¢. 003

2. poZdrni uzdvéry otvort
pozadavek: El 45 DP1 — C— Sygo, V€. zarubni
skute¢nost:  dvere v suterénu z SPB IV do CHUC

3. obvodové stény zajistujici stabilitu objektu
pozadavek: REW 90 DP1
skutecnost:  REI 180 DP1 ... stavajici stény tl. min. 300 mm - vyhovi

Podzemni podlazi v budové Cv SPB Il
konstrukce v podzemnim podlazi — poZadavky dle tab. 12 ,,02“

1a. poZarni stropy
poZadavek: REI 45 DP1
skute¢nost:  REI 180 DP1 ... dle PBRS z 04/1987 ... vyhovi
v pfipadé nového prostupu stropem je pro ZS | dostacujici 45 min

1b. poZdrni stény/poZdrni stény mezi objekty
pozadavek: REI 45 DP1; alt nenosné El
skute¢nost:  REI 240 DP1 ... stavajici stény tl. 300 mm — vyhovi
El 120 DP1 ... stavajici stény tl. 150 mm — vyhovi
El 120 DP1 ... cihelné nebo plynosilikatové pricky nové ... vyhovi
.. pro osazeni pozarnich dvefi v nové poloze

2. poZdrni uzdvéry otvort
pozadavek: EI30DP1-C, v¢. zarubni
skute¢nost:  dvefe v suterénu z SPB IV do CHUC

3. obvodové stény zajistujici stabilitu objektu
pozadavek: REW 45 DP1
skute€nost:  REI 180 DP1 ... stavajici stény tl. min. 300 mm - vyhovi
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Nadzemni podlazi v budové Cv SPB Il
konstrukce v nadzemnim a poslednim nadzemnim podlazi — poZadavky dle tab. 12,02

1a. poZarni stropy
pozadavek:  REI 30 DP1/REI 15 DP1
skute¢nost:  REI 180 DP1 ... dle PBRS z 04/1987 ... vyhovi

1b. poZdrni stény/ poZdrni stény mezi objekty
pozadavek: REI 30 DP1/REI 15 DP1/REI 45 DP1; alt nenosné El
skute¢nost:  REI 240 DP1 ... stavajici stény tl. 300 mm — vyhovi
El 120 DP1 ... stavajici stény tl. 150 mm — vyhovi
El 120 DP1 ... cihelné nebo plynosilikatové pficky nové ... vyhovi
.. pro osazeni pozarnich dvefi v nové poloze

2. poZdrni uzdvéry otvort
pozadavek: EI 30 DP1 — C— Sygg, V€. zarubni
skute¢nost:  dvefe ze zbytk(l 2.NP a 3.NP do CHUC a do budovy B v poslednim NP
do budovy B neni pozadovana tésnost proti proniku koure
budou osazeny panikové hrazdy
kvili pohybu Zakt budou dvere s prahledem, doporucuje se DP1 (kov+sklo)

3. obvodové stény zajistujici stabilitu objektu
pozadavek: REW 30 DP1/REW 15 DP1
skuteCnost:  REI 180 DP1 ... stavajici stény tl. min. 300 mm - vyhovi

Nadzemni podlaZi v budové C v SPB V
konstrukce v nadzemnim a poslednim nadzemnim podlaZi — poZadavky dle tab. 12 ,02“

1a. poZarni stropy
pozadavek: REI 90 DP1/REI 45 DP1
skute¢nost:  REI 180 DP1 ... dle PBRS z 04/1987 ... vyhovi

1b. poZdrni stény /poZdrni sténa mezi objekty
pozadavek:  REI 90 DP1/REI 45 DP1/REI 120 DP1; alt nenosné El
skute¢nost:  REI 240 DP1 ... stavajici stény tl. 300 mm — vyhovi
El 120 DP1 ... stavajici stény tl. 150 mm — vyhovi
El 120 DP1 ... cihelné nebo plynosilikatové pficky nové ... vyhovi
.. pro osazeni pozarnich dvefi v nové poloze

2. poZdrni uzdvéry otvort

pozadavek: EI 45 DP1—C, v¢. zarubni

skute€nost:  neni poZadovdana tésnost proti proniku koure kromé:
mezi kuchyni a CHUC A — Sz00
budou osazeny panikové hrazdy
kvUli pohybu zakd budou dvere s prahledem (kov+sklo)

3. obvodové stény zajistujici stabilitu objektu
pozadavek: REW 90 DP1/REW 45 DP1
skute€nost:  REI 180 DP1 ... stavajici stény tl. min. 300 mm - vyhovi
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Poznamky:

PoZdrni odolnost nosnych a poZdrné délicich konstrukci

Nosné a pozarné délici konstrukce jsou vétSinou stavajici. Ménit se budou pozdarni uzavéry.
Pokud pFi vyméné pozarniho uzavéru dojde k vybourani pozarné délici nebo nosné konstrukce,
bude tato zapravena/dozdéna v hodnoté pozadované pozarni odolnosti k nové instalovanému
pozarnimu uzavéru.

Zbyvajici konstrukce

ZUstava stdvajici, stav je vyhovujici. Nosna konstrukce stfechy se nachazi nad poZarnimi stropy
poslednich nadzemnich podlazi, alt. nad stavajicim SDK v roviné 3.NP. Do SDK nebude touto
revitalizaci zasahovano, jsou povazovany dle PBRS 03/2014 za vyhovujici. V p¥ipadé zasahu do
podhled( v 3.NP bude podhled nad PU C-N3.1 — Il vyhovovat pozadavku El 15 a mdze byt
staticky zavisly na dfevénych prvcich krovu (je.li v dosahu). Nad CHUC bude podhled staticky
nezavisly na dfevénych prvcich krovu (ocelovy nosny rost bude vynesen na zdénych sténach tak,
aby CHUC méla dle pozadavku konstrukce druhu DP1) a bude naplfiovat pozadavek El 30 DP1.

Hofrlavé stavebni vyrobky v unikovych cestdch

Na unikové cesty bylo v minulych obdobich aplikovdno dievéné oblozeni. Toto dievéné
obloZeni bude v rdmci revitalizace PBS v budovach odstranéno. Pokud se pod nim najdou volné
vedené rozvody instalaci, budou tyto umistény do SDK Sachet a kanal( s popsanymi pozarnimi
odolnostmi. Tyto kastliky budou mit konstrukce druhu DP1, tedy veskeré nosné prvky budou
ocelové. Kastlik mlze byt bud pouze na urcitém misté (roh), nebo muiZe tvofit predsténu stény
¢i podhled stropu. V budové C budou tyto kastliky naplfovat pozarni odolnost pozarniho Useku,
kterym budou prochdzet. Pro Sachty a kanaly je pti rozvodech v budové min. SPB II, urcujici jsou
tedy ve vétsiné pripadl sousedni pozarni Useky.

Na unikovych cestach ani ve shromazdovacim prostoru Saten se nebudou nachazet ani jiné
horlavé stavebni vyrobky, vyjimkou je napf. zabradli schodisté.

PoZdrni pasy:

nejsou u objekt do 12 m pozarni vysky pozadovény, tj. mezi PU budovy A, B a C se nenavrhuiji.
Budova C je oddilatovdna od budov A a B, na tomto vertikalnim styku budov je poZarni pas
zachovdn, nachazi se zde narozni pilife 990 mm a 1805 mm, zdéné konstrukce tl. min. 300 mm,
tedy REI 180 DP1, stav je vyhovuijici.

Stresni plasté:
Stresni plast se nachazi nad pozarnim stropem 3.NP budovy C, stav je vyhovujici.

Tésnéni prostupti
Podrobné viz nize. Tésnéni prostupll ve stropech provedeno pod témito stropy, a to s pozarni
odolnosti 45 minut, dtto manzZety zamezujici Sifeni pozaru vnitfkem potrubi.

Vytah

Podzemni podlazZi a 1.NP je propojeno stavajicim vytahem pochazejicim z doby vystavby budovy
C. Neni v PBRS 04/1987 nijak popsén. Jedna se o vytah bez portélu s pozarnimi uzavéry. Lze ho
ponechat jako sou¢ast CHUC A.

Dozdéni otvorii v 1.NP
Pozarni isek CHUC A v SPB Ill je v Grovni 1.NP propojen s PU kuchyné s jidelnou (okna do
hygienickych mistnosti zazemi zaméstnanc( kuchyné&), PU C-P1.3/N1 — IV. Toto propojeni je
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s ohledem na omezeni poZzarniho zatizeni v CHUC zakazano. Propojeni bude nové eliminovano,
a to bud:

e dozdénim nebo SDK konstrukci s pozarni odolnosti El 45 DP1, nebo

e instalaci pozarniho uzavéru — okna El 45 DP1, neoteviravého, umozni prosvétleni.
Mezi vratnici a CHUC typu A je v sou€asném stavu okno slouZici dozoru nad vstupem do
objektu. Toto okno bude osazeno pozarnim uzavérem El 45 DP1, tj. okno s poZzarni odolnosti,
neoteviravé.

Podlahy a dalsi stavebni vyrobky shromaZdovacich prostori:

S ohledem na fakt, Ze je revitalizace PBS v budové C hodnocena jako ZS |, mGze zUstat
podlahova krytina ve shromazdovacich prostorach Saten, m.¢. 002 beze zmény. Pokud dojde ke
zméné naslapné vrstvy v tomto prostor, bude respektovat ,31“: Podlahové krytiny
shromazdovacich prostort musi byt z vyrobk( nejméné tridy reakce na ohen Dfl —s1 podle

EN 13501-2+A1. Nehoftlavé podlahové vrstvy (keramicka dlazba, betonova mazanina), tuto
podminku splnuji bez prikazu. PVC podlahoviny musi mit certifikat o naplnéni poZzadované
vlastnosti.

Na povrchovou stavebni Upravu stény, stropu a podhledu vnitiniho shromazdovaciho prostoru
musi byt pouzity stavebni vyrobky tfidy reakce na ohen nejméné B-s1-dO, které nesifi po svém
povrchu plamen. V konstrukci stropu a podhledu lze pouzit pouze stavebni vyrobky, které pfi
pozaru neodkapavaji ani neodpadavaji. Ve stavbé s vnitfnim shromazdovacim prostorem musi
byt v prostorech uréenych pro shromazdovani osob prokazano zkouskou, Ze:

a) zapalnost pripadnych textilni zaclon a zavésu je delSi nez 20 sekund a

b) calounéné materialy vyhovuiji z hlediska zapalnosti.

Konstrukce lavice nebo sedadla ve shromaZzdovacich prostorech pevné zabudované, popfripadé
k zabudovani do téchto prostorl nebo umisténi v nich uréené, musi byt navrieny z vyrobkd
tridy reakce na ohen nejméné D. Tomuto ustanoveni odpovidaji stavajici drevéné skfinky Saten.

Podlaha v CHUC a CCHUC:

Naslapna vrstva podlahy v chrdnéné Unikové cesté musi byt navrzena z hmot tfidy reakce na
ohen nejméné Cq-sl1. Stavajici neménéné naslapné vrstvy jsou vyhovujici. Navrhované budou
odpovidat tomuto ustanoveni.

Stavebni konstrukce vyhovi poZadavk(m pfi dodrzeni vySe popsanych zasad.

b) trida reakce na ohen vyrobkii v ménénych stavebnich konstrukcich nebude oproti
plivodnimu stavu zhorsena

U stavajicich konstrukci z(stava zachovana jejich tfida reakce na ohen. U ménénych konstrukci

— dozdivanych pric¢ek stén a SDK sestav se jednd o tfidu reakce na ohen A1, stav je vyhovujici.

Budou odstranény povrchové Upravy tfidy reakce na ohen C a D z Unikovych cest ze Saten — viz

vyse.

¢) posouzeni odstupovych vzddlenosti
K novému posudku odstupovych vzdalenosti nedochazi — otvory na obvodovych sténdach
zGstavaji beze zmény.

d) nové zrizované prostupy poZarné délicimi konstrukcemi budou poZdrné utésnény
—viz nize.

e) nové instalované VZT zarizeni — v budové je stavajici VZT zafizeni
... jsou stanoveny podminky provozu VZT pro celek budovy — viz nize.
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f) vménéné casti objektu nebudou pivodni unikové cesty zuZeny ani prodlouZeny

Unikové cesty v budové C z(stavaji zachovany dle pdvodni koncepce, zde popisovanou
revitalizaci nedochazi k prodlouzeni unikovych cest, navySeni poCtu unikajicich, nebo navyseni
poctu osob se zménénou schopnosti pohybu a orientace. Naopak revitalizace vede k vétsi
dostupnosti CHUC A zejména ze shromazdovaciho prostoru $aten. V prostoru 1.S se rozsifenim
CHUC A o ¢ast chodba m.€. 0.03 a pomocné schodi$té do $aten zkracuji délky nechranénych
unikovych cest v suterénu.

V budové C je hlavni tnikovou moznosti CHUC A tvofena hlavnim schodi§tém v budové a
navazujici na pomocné schodi$té dostupné ze zadvefi budovy C piimo do $aten. CHUC A zaéind
zadvefim, které navazuje na mezipodestu schodistového prostoru budovy C, 1.NP je tedy o pul
podlaZi vyse a 1.5 o pll podlaZi nize. Zadvefi je piistupné na odbocce do dvora z ulice Skolni. Na
tuto CHUC A v kazdém podlaZi navazuji nechranéné nikové cesty tvofené patefnimi chodbami
v jednotlivych patrech. Ve viech podlaZich na opaéném konci NUC navazuje patefni chodba
budovy B. Vlyjimkou je 1.NP, kde se takté? rozsifuje CHUC A o chodbu v zazemi kuchyné, kterd
navazuje na jidelnu. Jidelna se E = 145 unikajicimi osobami ma tedy zde druhou moznost Uniku,
ktera je v souladu s tab. 17 ,,02“ pro tento pocet unikajicich osob z mistnosti poZzadovana.
Zazemi kuchyné lze taktéz opustit pres sklad m.¢. 1.12, z niZ vede cesta pres rampu na volné
prostranstvi dvora. Stavebné technickym prizkumem v 10/2020 bylo zjisténo, Ze se nejedna o
trvale volny komunikaéni prostor. Nové navrhované dvefe do CHUC A musi vykazovat
pozadovanou pozdarni odolnost a musi zabranovat proniku koure.

Shromazdovaci prostor:

Shromazdovaci prostor Saten bude posouzen z hlediska unikovych cest dle ¢l. 5.3.,31".
Pozadavky budou naplnény v mezich moznosti ZS | a konstrukéniho reseni objektu.

st (SP) a vySkové pasmo (VP).

Dle ¢l. 5.3.1.3. ,,31“ musi nechranéna unikova cesta ze shromazdovaciho prostoru, pokracujici
stejnym pozarnim Usekem jako je shromazdovaci prostor, musi prochazet prostorem bez
pozarniho rizika. Z daného dlvodu je vyuzito faktu, e jiz v PBRS 04/1987 je navriena v budové
C CHUC A, tato je nyni vyuZita k odvedeni unikajicich osob z budovy C. V Budové B navazuje na
shromaZdovaci prostor chodba, kterd odpovida dle €l. 5.3.6. ,,34“ prostoru bez poZarniho rizika,
stav je vyhovujici.

Dle tab. 1,31“ je nutné zajistit pro shromazdovaci prostor SP2 minimalné dva sméry Uniku. Zde
jsou zajistény dva hlavni sméry Gniku, a to smérem do CHUC A v budové C a do CCHUC

v budové B. Dal$i moznosti Gniku je vyuziti druhého sméru CHUC A v budové C, ktera vede bud’
zpét k hlavnimu vchodu, nebo do budovy B.

V Satnach se nachazi 492 unikajicich osob. Jeden z Unikd musi zajistit odchod 70 % z tohoto
mnozstvi, co? je 344 osob. Tyto osoby vyZaduji 2 inikové pruhy. Dvefe z m.¢. 0.02 do CHUC A

k hlavnimu vchodu budou mit dverni kfidlo 17100 mm, nebo bude zajisténo otevirani obou kfidel
za pomoci koordindtoru zavirdni. Tyto dvere budou typu El 60 DP1 — C — Szq0, budou mit
proskleni zajistujici bezpecnost osob na druhé strané dvefi a budou vybaveny panikovou
hrazdou. Taz podminka bez pozarni odolnosti bude splnéna u vstupnich dvefi do budovy. Tento
exponovany vychod ze shromazdovaciho prostoru navazuje pfimo na CHUC A, stav je
vyhovujici. Vzajemna vzdélenost vychodd do budovy B a do CHUC budovy A vyhovuje podmince
trojnasobku souctu Sitek k nim smérujicich zapocitatelnych unikovych cest (vzdalenost se méfi
mezi nejbliz§imi zarubnémi ¢i osténimi apod.).

S ohledem na dobu vystavby budovy C Ize Satny opustit pouze vytahem propojujicim 1.S a 1.NP
a ddle pres sklad 1.12 budovy C na rampu a do volna dvoru Skoly. Nyni se stav zlepsuje o fakt, ze
vytah je zahrnut do CHUC typu A.
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Ve vlastnim shromazdovacim prostoru $aten — PU C-P1.2 — V jsou 2 nechranéné unikové cesty
rdznym smérem, stav je vyhovujici.

Dle ¢l. 5.3.4.2. ,31“ musi Sitka ulicky § v mm mezi vnitinim zafizenim shromazdovaciho prostoru
se méri mezi nejvice vystupujicimi body tohoto zafizeni, které ulicku vymezuiji, a posuzuje se

jako Sifka nechranéné unikové cesty, nesmi viak byt mensi nez dva unikové pruhy. Mezi
skfinkami Saten je vzdalenosti min. 1100 mm, stav je vyhovuijici.

Posouzeni podminek evakuace:
Casovy limit zakoufeni: te= 1,25 hs ¥/2/a = 1,25 . V3 / 0,994 = 2,2 min

0,751, E.s
= -
v K, u

u

Pfedpokladana doba evakuace osob: 7,

t u,max = 1,62 min ... vyhovi, neprekracuje dobu zakoureni
... pro 70 % unikajicich osob a celou délku Uniku v m.¢. 0.02;
... dvefe z m.¢. 0.01 do 0.02 jsou ve stavajicim stavu Sirky 1800 mm, tato Sirka zlstane
zachovana, dvefe budou bez zarazky, bude instalovan koordinator zavirani a panikova klika,
dvere budou mit prihled, pozarni odolnost EI 60 DP1 — C — Sy00. Dvere stejnych parametrt
umozni Unik osob z hlavniho vchodu budovy C. Tyto dvere nemusi vykazovat pozarni odolnost.

Kolem Skoly se nachazi dostatecna plocha, kterd zajisti, Ze volné prostranstvi pojme vsechny
unikajici osoby ze Skoly.

Dvere na unikovych cestdch ... ¢l. 9.13. ,,02“

Dvere, jimiz prochazi Unikova cesta, musi umoznovat snadny a rychly priichod a zabranovat
zachyceni odévu. Zadména pozarnich dvefi a dvefi do volna je podstatnou naplni TZPO.

Dvere se musi otevirat ve sméru Uniku. Toto ustanoveni neplati pro dvere, v nichZ Unikova
cesta zacina a pro dvere na volné prostranstvi, jimiz unikd méné nez 200 osob. Podrobné budou
popsany ménéné uzavéry.

Dvere mezi m.¢. 0.01 (CHUC A a $atnami) a 0.02 budovy C

e v soucasném stavu dvoukfidlové pozarni dvere Sifrky 1800 mm oteviravé ve sméru uniku;
budou nahrazeny pozdrnim uzavérem s pozarni odolnosti El 60 DP1 — C — Sxg0;
jedno z dvernich kridel bude Sitky 1100 mm, druhé bude bez zarazky, dvefe budou mit
koordinator zavirani, budou bez prahu, budou mit panikovou hrazdu a budou bez prahu;
dvere budou kovové se sklenénou vyplni (dle ¢l. 5.3.6.5 ,31“ dvefe na Unikovych cestach
kapacitné zapocitané pro potiebu evakuace osob v rdmci shromazdovaciho prostoru musi
byt opatfeny transparentni plochou umoZziujici prihled na druhou stranu dvefi, jeji
velikost se doporucduje alespori 0,06 m?; tento poZadavek se nevztahuje na dvefe vedouci
na volné prostranstvi, které vSsak musi byt oznaceny znackou, popf. i ndpisem ,nouzovy
vychod” nebo ,,tnikové cesta” podle CSN 1SO 3864.

v Satnach je nutny dozor nad Zaky.

Dvere mezi m.¢. 0.02 (Satnami) a budovou B
e v soucasném stavu dvoukfidlové pozarni dvere celkové Sirky 1800 mm oteviravé ve sméru
Uniku;
e budou nahrazeny poZarnim uzavérem s pozarni odolnosti El 60 DP1 — C — Sxqo;
e jedno z dvernich kfidel bude Sitky 1100 mm, druhé bude bez zarazky, dvere budou mit
koordinator zavirani, budou bez prahu, budou mit panikovou hrazdu a budou bez prahu;
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e dvere budou kovové se sklenénou vyplni (dle ¢l. 5.3.6.5 ,31“ dvere na unikovych cestach
kapacitné zapocitané pro potiebu evakuace osob v ramci shromazdovaciho prostoru musi
byt opatfeny transparentni plochou umoznujici prihled na druhou stranu dvefi, jeji
velikost se doporuduje alespori 0,06 m?; tento poZadavek se nevztahuje na dvefe vedouci
na volné prostranstvi, které vSsak musi byt oznaceny znackou, popf. i napisem ,, nouzovy
vychod“ nebo ,,Unikova cesta“ podle CSN 1SO 3864.

e v Satnach se bude provadéndozor nad Zaky.

Dvere mezi m.¢. 0.04 a m.¢. 0.05, tj. mezi C-P1.1/N3 —Ill a C-P1.3/N1—V a ddle do C-P1.4—IV:

e v soucasném stavu prostor uzavien neni;

e nové bude uzavien do SPV IV dveimi El 45 DP1 — C — S;00; a do SPV V dvefmi El 60 DP1 - C
— Sa00;

e tésnost proti proniku koufe je nutnd z dGvodu nuceného vétrani CHUC typu A;

e prostory slouzi pro skladovani a jako zazemi Skoly, tj. bez pohybu Zaka;

e dvefe mohou mit prah, Sitka dvefi bude dana poZadavkem technologie VZT;

e v technickém zdzemi budou pouze pracovnici zazemi Skoly, tj. Sitka dveti bude odpovidat
jejich poZzadavkdm, prostor ma dva sméry uniku, tj. dvefe mohou byt oteviravé proti
sméru uniku a mohou mit prah.

Dvere mezi m.¢. 0.14 (stdvajici sklad a boilery) a m.¢. 0.02, tj. mezi C-P1.3/N1—V a C-P1.2-V
e dvere oddéluji zbytek 1.S od Saten;
e otvor bude uzavren dveimi El 60 DP1 — C — Syq0;
e tésnost proti proniku koure je nutna z diivodu zajisténi kourotésnosti dveri ke
shromazdovacimu prostoru;
e prostory slouzi jako technické zazemi skoly, tj. bez vyskytu Zaka;
e dveife mohou mit prah, Sitka dveti bude stavajici.

Dvere mezi m.c. 0.06 a 0.05, tj. mezi C-P1.5—1Va C-P1.6 -V
e dvefe oddéluji nové vy¢lenénou strojovnu VZT pro nucené vétrani CHUC typu A;
e otvor bude uzavren dveimi El 60 DP1 —C;
o bude osazeno dle poZzadavku stavajiciho stavu (sklad ué¢ebnic v 0.06) a bude
vyhovujici pro navrhovanou strojovnu VZT v m.¢. 006;
e prostory slouzi obsluze technického zazemi skoly, tj. bez vyskytu zaku;
e dvefe mohou mit prah, Sitka dvefi bude dana pozadavkem technologie VZT.

Dvere mezi m.¢. 0.09 (strojovna vytahu) a m.¢. 0.07 (zbytek), tj. mezi C-P1.4— 1l a c.P1.5—-1V
e dvefe oddéluji nové vyélenénou strojovnu VZT pro nucené vétrani CHUC typu A;
e otvor bude uzavren dvefmi El 45 DP1 - C;
e dvefe mohou mit prah, Sitka dvefi bude dana pozadavkem technologie VZT.

Dvefe mezi m.¢. 0.02 a CHUCA m.& 0.04

e v soucasném stavu dvere dvoukfidlové nenavazujici na Satny — dil¢i zména dispozice;

e pozarni uzavér bude posunut do hranice se Satnami;

e budou nahrazeny poZarnim uzavérem s pozarni odolnosti El 60 DP1 — C — Sxqo;

e jedno z dvernich kfidel do 0.02 bude Sifky 1100 mm, druhé bude bez zarazky, dvere
budou mit koordinator zavirani, budou bez prahu, budou mit panikovou hrazdu a budou
bez prahu;

e dvefe budou kovové se sklenénou vyplni (dle ¢l. 5.3.6.5 ,31“ dvere na unikovych cestach
kapacitné zapocitané pro potrebu evakuace osob v ramci shromazdovaciho prostoru musi
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byt opatfeny transparentni plochou umoziujici prthled na druhou stranu dvefi, jeji
velikost se doporuduje alespori 0,06 m?;
e v Satnach se bude provadén dozor nad zaky.

Dvere na volné prostranstviz m.c. 1.01

e v soucasném stavu jsou zde k dispozici dvoje dvoukfidlové dvere Sitky 1600 mm;

e bude zajisténo, aby oboji dvere byly oteviratelné, byly osazeny koordinatorem zavirani,
tedy ani druhé dverni kfidlo nebude mit zarazku, dvefe budou opatfeny panikovymi
hrazdami;

e vstupni dvere nebudou vykazovat pozarni odolnost;

¢ s ohledem na fakt, Ze se unikajici osoby rozlozi do dvou dvefi, neni nutné, aby se oteviraly
ve sméru uniku;

e jedno z dvernich kfidel do 0.02 bude Sifky 1100 mm, druhé bude bez zarazky, dvere
budou mit koordindtor zavirani, budou bez prahu, budou mit panikovou hrazdu a budou
bez prahu;

e dvere budou kovové se sklenénou vyplni (dle ¢l. 5.3.6.5 ,,31“ dvefe na Unikovych cestach
kapacitné zapocitané pro potiebu evakuace osob v ramci shromazdovaciho prostoru musi
byt opatfeny transparentni plochou umoznujici prihled na druhou stranu dvefi, jeji
velikost se doporuduje alespori 0,06 m?; tento poZadavek se nevztahuje na dvefe vedouci
na volné prostranstvi, které vSak musi byt oznaceny znackou, popf. i napisem ,,nouzovy
vychod“ nebo ,Unikova cesta” podle CSN 1SO 3864.

e v Satnach bude provadén dozor nad zaky;

e zbyvajici uzavéry do zbytkd m.c. 0.03 postacuji jednokridlové o Sifce dveri 900 mm, Ize
ponechat bez transparentni vypIné, z ddivodu nuceného vétrani CHUC A budou tésné
prosti proniku koure.

Dvere mezi m.¢. 1.02 (vrdtnice) a m.¢. 1.01 (CHUC typu A), tj. mezi C-N1.1 - Il a C-P1.1/N3 — II

e dvefe oddéluji stavajici vratnici od CHUC typu A;

e otvor bude uzavren dvefmi El 30 DP1 — C — Szo0;

e t&snost proti proniku koufe je nutna z divodu budouciho nuceného vétrani CHUC typu A;

e mezi jidelnou a CHUC A budou dvete s transparentni ¢asti, doporuéuji se druhu DP1, tj.
kov + sklo, oteviravé dvefi kfidlo bude Sitky 900 mm, bude zachovano otevirani ve sméru
aniku, tj. z jidelny do CHUC A;

e dalsi dvere dle poZadavku, transparentni ¢ast dle poZzadavku provozu (kuchyné, sklad);

e dvefe mohou mit prah, Sitka dvefi bude stdvajici.

Dvere mezim.c¢. 1.03 a m.c. 1.04
e otvor bude uzavren dvefmi El 45 DP1 — C — Szo0;
e tésnost proti proniku koufe je nutna z divodu budouciho nuceného vétrani CHUC typu A;
e DP1 s transparentni plochou mezi jidelnou a CHUC A jsou doporuéeny v dGsledku dozoru
nad pfichozimi, tj. kov + sklo, dvefe budou mit panikovou hrazdu, zdmek bude zaslepen,
nebo bude osazen panikovy zdmek, dvere budou bez prahu, oteviravé kfidlo bude
postacujici Sirky 900 mm a bude s ohledem na usporadani schodisté osazeno presné dle
vykresu stavebni ¢asti;
e zbyvajici dvefe mohou byt bez prihledu a bez panikovych hrazd, uzamykani dle provozu
kuchyné s pfihlédnutnim k bezpeéné evakuaci osob;
e budou bez prahu, Sirka dvefi do skladu a kuchyné bude stavajici.
Dvere mezi jidelnou a budovou B
e otvor bude uzavren dvefmi El 45 DP1 —C;
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e dvere budou osazeny panikovou hrazdou a budou mit bud' zaslepeny zdmek, nebo budou
osazeny panikovym zamkem.

Dvere mezi CHUC typu A a zbytky podlaZi ve 2.NP a 3.NP
e otvor bude uzavien dveimi El 30 DP1 — C — Sxoq;
tésnost proti proniku koute je nutna z dévodu budouciho nuceného vétrani CHUC typu A;
DP1 jsou pozadovany v dlsledku dozoru nad prichozimi, tj. kov + sklo;
dvere v plivodni poloze, otevirava obé kiidla bez zarazky, bude osazen koordinator
zavirani a panikova hrazda;
prostory slouZi jako technické zazemi skoly, tj. bez vyskytu zaka;
e dvere mohou mit prah, Sitka dveti bude stavajici.

Dvere mezi tfidami v budové B a kabinetem (2.NP) a skladem (3.NP) v budové C

® nejsou na unikové cesté; dvere mezi dilatovanymi celky;

¢ na hranici mezi dilatovanymi objekty, orientace libovolnd, mohou mit prah;
budou nahrazeny dvefmi El 30 DP1 — C, v¢. zarubni;
zamykani dle provozu sSkoly.

Dvere trakty se tridami 2.NP a 3.NP budovy C a bodovou B
e otvory budou uzavreny dvefmi El 30 DP1 — C; mezi dilatovanymi celky;
e dvefe budou mit transparentni plochu z déivodu bezpeénosti na UC;
e dvere v plvodni poloze, oteviravé dverni kiidlo min. Sitky 900 mm;
e oteviravé kfidlo bude mit panikové hrazdy;
e zamek bude zaslepen, nebo bude osazen panikovy;
e hlavni komunikace v 2.NP a 3.NP mezi budovami B a C;
e dvefe na UC, bez prahu.

Dvere do vylezti nad 3.NP budovy C
e budou uzavirat otvory nad PU C-N3.1 - II;
e uzavéry EW 15 DP3 (alt, SDK sestava) dle poZadavku.

Dvere do krcku vedouciho k télocvicné — posledni pristavbé skoly
e vlastni télocvi¢na neni predmétem feSeni tohoto navrhu revitalizace PBS;
e spojovaci kréek je nutné uzavtit od budovy C pozarnim uzavérem pro SPB Il
e budou osazeny dvere EI 30 DP1 — C — Syo0.

Funkce poZdrnich uzaveéru
e pozdarni uzavér doplfiuje pozarné délici konstrukci (dvere sténu), svou funkci plni v poloze
,Zavreno”;
e zaméstnanci skoly budou s timto faktem seznameni a vyvaruiji se zajistovani dvefri
v oteviené poloze (zardzka, dievény Spalik).

Znacky a nouzové osvétleni UC

Unikové cesty budou NOVE oznaceny tabulkami dle CSN 1SO 3864 viude, kde neni vychod na
volné prostranstvi primo viditelny z chodeb a schodist. Znacky budou realizovany jako soucast
noveé navrzeného nouzového osvétleni Unikovych cest, napf. podsvicenymi panely se
samodobijecimi bateriemi. Doba funkénosti nouzového osvétleni je 60 minut. Nouzové
osvétleni Unikovych cest a shromazdovaciho prostoru bude realizovano samodobijejicimi se
svitidly.
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Schodisté ve stavbé s vnitfnim shromazdovacim prostorem musi byt oznaceno u vstupu do
kazdého podlazi. Oznaceni se skldada z poradového Cisla nadzemniho podlazi doplnéného
pismeny ,NP“ nebo podzemniho podlazi doplnéného pismeny ,,PP“.

Unikové cesty v budové C jsou vyhovuijici.

g)_ie vytvoren poZdrni usek z prostord, u nich je to dle CSN 7308xx poZadovdno
V budoveé C jsou vytvoreny nové PU v disledku poZadavku vécné pfisluinych norem a
dispozi¢nich ndvaznosti, jedna se o:

e Satny;

e CHUCA;

e PU zahrnujici vytahovou $achtu;

e PUv 1.5 vzniklé kolem CHUC.

7 v

h) v ménéné édsti objektu nejsou stavebnimi dpravami zhorseny piivodni parametry zajistujici
protipoZdrni zdsah
... je nové posouzeno pro celek budov — viz nize.

C. budovy A, B, C

2.5. Technicka zaftizeni
2.5.1. Vytapéni

Vytapéni vsech objektl skoly je realizovano kotelnou umisténou v suterénu budovy B. Kotelna
je ve stavajicim stavu oddélena od zbytku podzemniho podlazi v budové B kovovymi dvermi,
které jsou pravdépodobné pozarni, je definovan PU kotelny. V novém stavu je definovany
pozarni Usek kotelny znovu posouzeny a jsou navrzeny nové pozarni dvere, viz vyse.

Provoz kotelny bude odpovidat zakonnym a normativnim zdsadam. Technologie kotelny neni
pfedmétem soucasné revitalizace.

0d poklopu na trovni terénu na ulic Skolni byla stanovena odstupova vzdalenost, ta bude
dodrZena a v tomto poZzarné nebezpecném prostoru nebude umistén novy objekt (rozvadéc
apod.).

Bude dodrZzena vzdalenost jakychkoli tepelnych spotrebicl od hoflavych hmot dle pfilohy ¢. 8
vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.

2.5.2. Rozvody VZT

Zasady provedeni VZT rozvodu:

Rozvody VZT maji byt navrzeny tak, aby respektovaly objektu na pozarni useky a maji byt
navrieny a provozovany v souladu s CSN 730872 a pozadavk( daldich dotéenych norem navrzen
tak, aby se jim nemohl Sifit pozar a jeho zplodiny.

VZT potrubi musi byt vyrobeno a namontovano tak, aby se po dobu poZadované pozarni
odolnosti nezfitilo a neposkodilo souvisejici konstrukce s nosnou ¢i pozarné délici funkci.
Filtrani material filtr( VZT nesmi byt z vyrobka tfidy reakce na ohen C. VZT potrubi je nutné
chranit pred uginky statické elektfiny v souladu s CSN 332030.
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Stavajici VZT:

V objektu se v sou€asném stavu nachazi stavajici rozvod VZT vedouci ze stavajici strojovny VZT
m.¢. 0.10, nové je tento ptvodni PU sougasti PU C-P1.3/N1 -V, protoZe rozvody VZT slouzi
pouze pro tento jediny PU, strojovna nemusi byt vyélenéna. Z tohoto PU vedou rozvody do
okolnich PU v 1.5 a dale do 1.NP, kde se nachazi provoz kuchyn&. Rozvody byly realizovany v 90.
letech 20. stoleti, jejich stav odpovida dobé realizace a v soucasnosti nebude rekonstruovan.
Budou tedy zkontrolovany a nové provedeny prostupy rozvod(. Budou zkontrolovany pozarni
klapky na hranicich PU. Pokud neni vedena, bude vedena kniha pozarnich klapek.

Navrhované VZT v dalSi etapé revitalizace Skoly:

V objektu byla dle PBRS 04/1987 navriena CHUC typu A. V daném PBRS neni navrzeno vétrani
této CHUC, co? je podstatna podminka, kterou je na CHUC zajisténa vy$si mira ochrany
unikajicich osob. Ani v plvodnim stavu nebylo Ize zajistit pfirozené vétrani CHUC A v suterénu.
V nadzemnich podlazZich bylo mozné (nikoli takto posouzené) zajistit vétrani vstupnimi dvermi a
dale v kazdém podlazi oknem. Tento stav se zménil pfistavbou télocvicny, kdy ve 2.NP byl
realizovan kréek.

Nové je tedy navrzeno nucené odvétrani CHUC typu A v souladu s ,,02+Z3“ dle kap. 2.6. této
zpravy. Tyto rozvody budou pIné respektovat nafizeni CSN 730872.

Chranéné VZT potrubi:

Dle ¢l. 9.1.1,,10“ se jedna o VZT potrubi s moznym plsobenim tepelného namahani z vnéjsi
strany (ozn. ,i<—0").

Pozarni odolnost chranéného VZT potrubi se uréuje dle vy$iiho z pozadavkd PU, kterymi
prochazi a pro ktery je urceno. Pozarni odolnost pozarni klapky je uréena vyssim SPB

z priléhajicich pozarnich Usekd. Stejnou pozarni odolnost musi vykazovat nosné prvky VZT.
Pozarni odolnost je dana tab. 1 CSN 730872, ktera je nize citovana.

Tabulka 1 - PoZirni odoinost chrinéného vzduchotechnického potrubi a poZirnich klapek

Stupeii poZarni bezpetnosti

poZdrniho dscku L 1L. 1L Iv. V. . VI VIL
PoZimi odolnost

vzduchotechnického zafizeni 15 15 30 30 45 60 %

Priichody nového VZT pro CHUC typu A budou respektovat tato ustanoveni. U stavajicich
rozvodu bude na zdkladé revize VZT stanoven dalsi postup.

Prostupy rozvodu VZT pozarné délicimi konstrukcemi:
Prostupy rozvodu VZT pozdrné délicimi konstrukcemi musi byt opatifeny pozarnimi klapkami.
Tyto VZT rozvody nemaji pozarni klapky a vyuzivaji nasledujici vyjimky:

e u prafezu potrubi do 40 000 mm?, kdy jednotlivé prostupy plo$né nedosahuji 1/100

plochy pozarné délici konstrukce a jejich vzajemna vzdalenost je vice nez 500 mm (netyka
se ventilacnich otvorl opatfenych zZaluzii);

e potrubije v posuzovaném pozarnim useku chranéné v celé své délce a je chranéné i
v misté prostupu pozarné délicimi konstrukcemi, tuto ochranu mlze poskytnout sama
pozarné délici konstrukce.

V misté prostupu VZT potrubi pozarné délici konstrukci musi byt toto potrubi z vyrobka tridy
rekce na ohen Al a A2, a to do vzdalenosti L = \/plochy prafezu potrubi, nejméné viak do
vzdalenosti 500 mm.
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Mista prostupu VZT zafizeni pozarné délici konstrukci musi byt utésnéna hmotou alespon
stejné tridy reakce na ohen jako je pozarné délici konstrukce, ne vsak vice nez 60 minut.

Vyusténi vzduchotechnického potrubi:
Otvory pro vyfuk a sani vzduchu dodrzet ustanoveni ¢l. 4.3.2 a 4.3.3.,,72“:
e otvory pro vyfuk musi byt vzdaleny nejméné:

o 1,5 m od vychodd UC na volné prostranstvi;

o 1,5m od otvor( pro pfirozené vétrani CHUC;

o 1,5 m od nasavacich otvort VZT;

o 3m od nasdvaciho potrubi umélého vétrani CHUC.

e otvory pro sani musi byt:

o vzddleny min. 1,5 m vodorovné a 3 m svisle od pozarné otevienych ploch
obvodovych stén;

o potrubim vedeny alespon 1 m nad rovinou stfesniho plasté, pokud je stresni
plast schopen sitit pozar.

Tato nafizeni budou plné respektovana u vétrani CHUC typu A.

Strojovna VZT:

Strojovna VZT tvori samostatny pozarni Usek kromé pripadu, kdy strojovna slouzi pouze pro
jediny PU.

Strojovna VZT pro nucené vétranich CHUC typu A bude samostatnym PU. Strojovna stdvajici
slouZi pro ¢ast 1.S a ¢ast 1.NP, ktera je funkéné i poZzarné propojena, bude tedy soucasti tohoto
PU.

Hygienické odvétrani s ventilatory:

V pfipadé hygienického odvétrdni samostatnym potrubim o priméru do 40 000 mm? neni
nutné postupovat dle CSN 730872, pipadné prostupy pozarni, obvodovou nebo stresni
konstrukci je mozny bez dalSich opatreni, ale prostup bude utésnén.

2.5.3. Elektricka instalace

Zakladni zasady rozvodu EE z hlediska poZarni bezpecnosti staveb se fidi kap. 12.9 ,,02°.
Elektrickd instalace bude provedena podle platnych predpisd. Pfed uvedenim do provozu bude
provedena revize. El. spotfebice zabudované (napf. kuchyné) budou instalovany, provozovany a
revidovany podle pokynl vyrobce/dovozce a vsouladu svécné souvisejicimi zakonnymi a
normativnimi predpisy.

Pokud budou z provozniho hlediska nad CHUC nebo nad CCHUC provedeny SDK podhledy
s pozarni odolnosti pro vedeni instalaci, bude v téchto podhledech instalovdano osvétleni do
,kastliki“ s pozarni odolnosti dle SPB pod timto podhledem.

A. Elektrické rozvody slouZici k protipozarnimu zabezpedeni objektu — dalSi etapa
revitalizace

Elektrické rozvody slouzici k protipoZzarnimu zabezpeceni objektu musi mit zajisSténu dodavku
elektrické energie alespon ze dvou na sobé nezavislych napajecich zdroji, z nichZ kazdy musi
mit takovy vykon, aby pfi preruseni dodavky z jednoho zdroje byly dodavky pIné zajistény po
dobu stanovené funkce zafizeni ze zdroje druhého. Pfepnuti na druhy zdroj musi byt
samocinné. Systémova nezavislost obou zdroji musi byt prokdzana projektem. Kabelové
rozvody musi odpovidat CSN 730848: 20009.
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Elektricka zaFizeni slouzici k protipoZzarnimu zabezpeceni objektu nejsou pro zménu stavby
skupiny | zastoupena.
Elektricka zafizeni pro protipozarni zabezpeceni se pfipojuji samostatnym vedenim z pripojkové
skfiné nebo z hlavniho rozvadéce tak, aby zlistala funkéni po celou pozadovanou dobu i pfi
odpojeni ostatnich elektrickych zafizeni v objektu. Vodice a kabely zajistujici funkci a ovladani
zatizeni slouzicich k protipozarnimu zabezpeceni objektu:
e mohou byt volné vedeny v CHUC p¥i tfidé funkénosti P15-R a B2ca, s1, dO;
e mohou byt volné vedeny prostory a PU s pozarnim rizikem, pokud tfida funkénosti odpovida
dobé funkénosti pozdrné bezpeénostnich zatizeni a tfida reakce na ohen je B2ca, s1, dO;
emusi byt uloZzeny a chranény tak, aby nedoslo k poruseni jejich funkénosti — ochrana El 45
DP1, pro vodice dle CSN IEC 60331 kryti omitkou 10 mm, alt. deskami A1 a A2 min. tl. 10 mm
Pro kabelové rozvody budou dodrzeny body Pfilohy €. 2 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. ve znéni vyhl.
268/2011 Sh. § 41 — viz predchazejici strana.

Piiloha &. 2 whladky & 23/2008 Shb.
Druhy a viastnosti voing vedenych voditl a kabeld elektrickych rozvodi

Druh vodiée
A Volng vedené kabely a vodie zajistujici funkci a ovladani poamé bezpetnostnich zarizeni nebo kabelu
fnjmfmn
a) (domaci rozhlas podle CSM 73 0802, evakuaéni rozhlas podle CSN 73 0831, zafizen( pro vizualni vyhlageni =l = || =
poplachu podle CSN 73 0833, nouzovy zvukovy systém podie CSM EN 60849
b) [nouzové a protipanicke osvétleni x
c) |osvélleni chranénych Onikovych cest a zasahowjch cest
d) |evakuaéni a pozarni vytahy K

) |wétrani Onikovych cest

f) |stabilni hasici zaifzeni

g) |elekiricka poZami signalizace

h) | zafizeni pro odvod koufe a tepla

i) |posilovaéi Cerpadla poZamiho vodovodu
E. Valné vedené vodice a kabel\,r za]|stu1|c| funkci zafizeni, jejichZ chod je pii poZaru nezbyiny k ochrané osob, zvitat a majet
prostorech poZarnich (sek vybranych druhi staveb
a) | zdravotnickd zafizeni

1. jesle

2. liZkova oddéleni nemocnic

3. JIP, ARD. operaéni saly

4, IiFkove £asti zafizeni socidlni pede X
bj |stavby s wnitinimi shlomaid'oyacl'mi prostory LnapFl'IcI-ad_ Skoly, divadia, H_:ina.kry'té haly, kongresové saly, nakupni strediska.
wystavni prostory, odbavevaci haly letisinich, zeleznicnich a autcbuscwych terminalu)
1. shromaZdovaci prostor X
2. prostary uréené pro verejnost x x
c) |stavby pro bydleni {mimo rodinné domy)

1. Unikové cesty [ T[]
d) |stavby pro ubytovani vice neZ 20 osob (napfiklad hotely, intematy, lazné, koleje, ubytovny apod.)

1. spolecné prostory (haly. recepce, jidelny, menzy, restaurace) | X | | x |
ViysvEtliviy: | - kabel D5

Il - kabel B2,

Il - kabel B2,581,dl v pfipadé instalace v chranéné anikove cesté

IV - kabel funkéni pii poZaru

A A A A A
L A R R R s

R R ksl

g
-

o

AR

Volng vedenymi vodidi a kabely se rozumi nechranéné elektrické rozvody (nikeli pohyblivé), kieré jsou wystaveny moZnym 8inkim
poZaru a jejichZ uloZeni a ochrana neodpovida podminkam stanovenym éeskymi technickymi normami uvedenymi v piiloze . 1 &asti 1
bodech 1.2, 14al5a casti 4.

Pakud s& v poZarmim (seku nachazi vice prostord, je nutno pro poZami Gsek spinit veskeré pofadavky pro jednotiivé prostary.

I{abely a vodice funkéni pfi pozalu se klasifikuji tiidou funkénosti P15(30, 60, 90,120)-R nebo PH15(30, 60, 90,120)-R v minutach.
Tridy funkénosti kabell anebo voditl se prokazuji zkouskou.

Kabely a vodiée funkéni pfi poZaru se instaluji tak, aby alespofi po dobu poZadovaného zachovani funkce nebyly pfi paZaru naruSeny
okolnimi prvky nebo systémy, napfiklad jinymi instalaénimi a potrubnimi rozvody, stavebnimi konstrukcemi a dilci.”,

B.Elektricka zatizeni neslouZici k protipozarnimu zabezpeceni objektu
Rozvody, které nejsou uréeny pro protipozarni zabezpeéeni budovy, Ize vést nasledovné:
a) jsouvodice a kabely vedeny volné bez dalsi ochrany (pod omitkou tl. 10 mm, v truhlicich
apod.);
b) hmotnost izolace vodi¢l pfesahne 0,2 kg.m3 (pfi normativné stanovené hmotnosti
kabeld 0,15 kg.m™) a mimo CHUC a CCHUC;
c) ve shromazdovacim prostoru Saten nebudou volné vedené rozvody EE.
V ostatnich pfipadech (na CHUC nebo CCHUC — chodby budov A a B) budou volné vedené
vodice respektovat nasledujici ustanoveni:
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e v chranénych unikovych cestach se bude jednat o vodice a kabely splfujici tfidu
funkcnosti P15-R a jsou tfidy reakce na oheri B2ca S1 dO, nebo
e musi byt uloZeny ¢i chranény tak, aby nedoslo k poruseni jejich funkénosti, tedy budou
vedeny pod omitkou tl. min. 10 mm, nebo budou vedeny v instalac¢nich kanalech
z konstrukci z vyrobku tfidy reakce na oher Al s pozdarni odolnosti viz vyse.
Tam, kde bude potfeba nového umisténi rozvddéce v chrdnénych a ¢aste¢né unikovych cestach
— viz popis pozarnich usek(, bude tento umistén do skfiné s pozarni odolnosti, tedy se sténami
El 30 DP1 a dvirky El 15 DP1, vyrobky tfidy reakce na oheri Al.

C.Samostatné poZarni Useky rozvadéci:
Elektrické rozvadéce slouzici pro napajeni pozarné bezpecnostnich zatizeni a ty, které jsou
umistény v CHUC a CCHUC a déle v shromaZdovacim prostoru $aten budou respektovat
nasledujici ustanoveni:

o elektrické rozvadéce slouzici pro napajeni pozarné bezpecnostnich zafizeni:
o se posuzuji jako samostatné PU s pozadovanou pozarni odolnosti pozarné délicich
konstrukci El 30 DP1 s pozarnimi uzavéry EI 15 DP1.
e elektrické rozvadéce s napétim vétsim nez 200 V a 25 A, které se nachdzeji v CHUC:
o elektrické rozvadéce nad 200 V a 25A musi tvofit samostatny PU v SPB I, jsou-li
z vyrobk tridy rekce na ohen A1l az Ba kabely B2ca — poZzadovana pozarni odolnost
pozarné délicich konstrukci je El 15 DP1
o elektrické rozvadéce nad 200 V a 25A umisténé v CHUC z jinych vodi¢d nez dle
predchazejiciho bodu tvofi samostatny pozarni Usek v SPB Il s pozadavkem na pozarni
odolnost pozarné délici konstrukce El 30 DP1 a poZarnim uzavérem EI 15 DP1.

D. CENTRAL STOP A TOTAL STOP

Hlavni rozvadéc bude vybaven tlacitkem ,,TOTAL STOP“, které umozni vypnuti EE v celém
objektu (¢asti objektu). V objektu neni navrzeno aktivni pozarné bezpecnostni zafizeni,
nenavrhuje se tlacitko ,CENTRAL STOP“. Hlavni rozvadéc vSech budov skoly je umistén na
vratnici budovy C u hlavniho vchodu. Vratnice tvofi samostatny poZarni Gsek a v dobé provozu
Skoly je pfitomna stala obsluha. Umisténi tlacitka ,, TOTAL STOP“ na tento rozvadéc brani
zneuziti nepovolanymi osobami.

E.Nouzové osvétleni

Na Unikovych cestach bude instalovano nouzové osvétleni dle CSN EN 1838 (pocet, umisténi),
postacujici je instalace samodobijecich svitidel s dobou funkénosti 1 hodinu, pficemz jejich
maximalni funkénost nastane po 0,5 min provozu. Svitidla budou opatfena piktogramy se sméry
Uniku vSude tam, kde neni volné prostranstvi pfimo viditelné.

F. Domaci rozhlas

Stavba skoly uréena pro vice nez 100 déti musi byt dle §23 vyhlasky 23/2008 Sb. vybavena
domacim rozhlasem s nucenym poslechem. Rozhlas s jeho umisténi je stavajici. Rozhlasem jsou
vybaveny vSechny tfidy, kde se mohou zdrZovat Zaci a dale jidelna a Satny a dale chodba
v suterénu budovy B vedouci na volné prostranstvi dvora. Vyhlaseni poplachu a fizeni evakuace
bude provedeno pomoci domaciho rozhlasu a ddle bude umoznén vstup uréenych osob do
fizeni evakuace (vedeni Skoly, povéreni pracovnici, HZS).
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G. Pozndamka
Prostupy rozvodl EE pozarné délicimi konstrukcemi — viz kap. 8.3.4.
Instalace rozvodu:

e Nosné prvky pouzité pro kabelové rozvody a vodice slouzici k protipozdrnimu zabezpeceni
stavebniho objektu musi vykazovat pozarni odolnost minimdlné po dobu pozadované
funkénosti vodice ¢i kabelu.

e Tyto prvky nesmi negativné ovlivnit samozhasivou funkci kabelu (napf. nelze pouzit
horlavy platovy motyl jako upinaci prvek téchto rozvodu).

K rozvodim EE bude k dispozici projekt specializace elektro respektujici vySe uvedené zasady.
2.5.4. Prostupy rozvodu

Pfipadné prostupy budou t&snény mezi nové navrzenymi a stavajicimi PU.

Prostupy rozvodu a instalaci véetné prostupl elektrickych rozvodt, maji byt navrzeny tak, aby

co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi — ¢l. 6.2.1 ,,10“. Konstrukce, ve kterych

se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjsim povrchim prostupujicich zafizeni, a

to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné

délici konstrukce muze byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované ¢asti k vnéjsim

povrchim prostupt tehdy, jestlize nedojde ke snizeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu

konstrukce (DP1 apod.).

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802:2009.

Tésnéni prostupii se provddi:

a) realizaci pozarné bezpecnostniho zatizeni — vyrobku (systému) poZarni prepazky nebo
ucpdavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 5.7.8.); nebo

b) dotésnénim (napt. dozdénim nebo dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohen Al nebo

A2 v celé tloustce konstrukce, a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo

chranénych unikovych cest (nebo okolo poZarnich evakuacnich vytahl) a zaroven pouze

v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii:
e El v pozdrné délicich konstrukcich El nebo REIl a nebo
e E v pozdrné délicich konstrukcich EW nebo REW.
Podle bodu b) Ize postupovat v nasledujicich pfipadech:

1) jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a
jednd se maximalné o 3 potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou
(napf. tepla nebo studend voda, topeni, chlazeni, apod.); potrubi musi byt tfidy reakce na
ohen Al nebo A2 a nebo musi mit vnéjsi primér potrubi maximalné 30 mm; pfipadné
izolace potrubi v misté prostupl (pokud jsou) musi byt nehotlavé, tj. tfidy reakce na ohen
Al nebo A2, a to s pfesahem minimalné 500 mm na obé strany konstrukce; nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace
(bez chranic¢ky apod.) s vnéjsSim priamérem kabelu do 20 mm; takovyto prostup smi byt
nejen ve zdéné nebo betonové konstrukci, ale i v konstrukci sadrokartonové nebo
sendvicové; tato konstrukce musi byt dotazena k povrchu kabelu stejnou skladbou; bude
proveden prostup se shodnym primérem, jako je primér kabelu, pokud by byl
v sendvi¢ové konstrukci primér vétsi, postupuje se podle bodu a).

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespor 500 mm.
Pokud nelze z provoznich nebo technickych divod( zajistit u prostupli vySe jmenované Upravy,
muze byt tésnéni prostupl nahrazené reSenim posouzenym autorizovanou osobou.
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Bez dalsich opatreni (kromé zasad ve vysSe uvedenych odstavcich) mohou prostupovat dle ¢l.
11.1.1 ,02“ pozarné délicimi konstrukcemi rozvodnd potrubi a jejich ptislusenstvi, ktera jsou
uréena pro rozvody nehoflavych latek, pfi dodrzeni ndsledujicich podminek:
e do prufezu 40000 mm? bez ohledu na hoflavost pouZitého materidlu bez dal3ich
opatreni;
e potrubi svétlého priifezu nad 40 000 mm2 musi byt z vyrobk( tridy reakce na ohen Al a
A2 a jeho pripadna izolace je alespon do vzdalenosti 1000 mm od obou licli pozarné délici
konstrukce z nehoflavych stavebnich vyrobk (tfidy reakce na ohen Al a A2)
Potrubi svétlého prifezu nad 40 000 mm? a jejich pFisludenstvi z hoflavych stavebnich vyrobk(
nesmi byt volné vedena pozdrnim Usekem a musi byt:
e zabudovana ve stavebni konstrukci druhu DP1, nebo jinak pozarné chranéna, napft. kryci
vrstvou o pozarni odolnosti alespori 30 minut nebo umisténa v inst. Sachté nebo kanalu.
Pripadné VZT zarizeni musi byt provedeno tak, aby se jim nebo po ném nemohl Sifit pozar nebo
jeho zplodiny do jinych pozarnich tsek. Pro zkou$eni pozarni odolnosti VZT potrubi plati CSN
EN 1366-1. PoZadavky na VZT zafizeni jsou zakotveny v CSN 730872 a v kap. 8.4.2. této zpravy a
budou dodrzeny.

2.6. Zafizeni pro protipozarni zasah
2.6.1. Pristupové komunikace, nastupni plochy a vnitini zasahové cesty

Pfed objektem se nachazi obousmérna asfaltovad mistni komunikace — ulice Skolni. Vyhovuje
pozadavku na pfistupovou komunikaci min. Sirky 3 m, zde 6 m, kterd ma vést ve vzdalenosti 20
m od vstupu do objektu, zde pred objektem ve vzd. cca 5 m od vchodd do budov A, B i C z uli¢ni
fronty. Stav je vyhovujici.

Vjezd do dvora je mozny jen s technikou vyhovuijici profilu vjezdu 4,5 m Sirky a 4,5 m vysky.
Jedna se o budovu s pozarni vyskou do 12 m, nastupni plocha ani vnitfni zasahové cesty nejsou
vyZzadovany.

2.6.2. Zasobovani pozarni vodou
Vnéjsi odbérni misto:

Pozadavky na vnéjsi odbérni misto jsou dle CSN 730873 nasledujici:

Typ odbérniho Vzddlenosti[m] DN v Q
mista od objektu mezi sebou mm m.s-1 l.s-1
Hydrant 150 300 150 0,8/1,5 6/12

V obci se nachazi sit hydrantd. Skola i ve stavajicim stavu vyuZiva mistni zdroj pozarni vody.
Vnitini odbérni misto:

Budovy A a B:
e sohledem na velikost PU bude na kazdém podlaZi instalovan vnitini hadicovy systém
s tvarové stalou hadici DN 19.
e v budové B bude vnitini hadicovy systém DN 19 umistén iv 1.S, i kdyZ pro jednotlivé PU
neni pozadovan, viz vypocetni priloha; nachazi se zde stavajici odbérni misto;
Budova C:
e uréeno dle vypocta v PU:
eC-P1.2 -V: p.S =14045 > 9000 kg
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=bude instalovan vnitfni hadicovy systém DN 25

=jedna se o vnitfni shromazdovaci prostor dle ¢l. 6.5.c1) ,73“
eC-P1.3/N1-V: p.S=36016 > 9000 kg

=bude instalovan vnitini hadicovy systém DN 19

=y 1.S se v technickych mistnostech nenachazi vice nez 10 unikajicich

0sob;

=v 1.NP neni dlivod k instalaci DN 25.
eC-P1.4—1l, p.S < 9000 kg

sstrojovna vytahu o plose 4 m2.
eC-P1.5-1V, p.S =813 <9000 kg

=dle ¢l.4.4. b1),73" Ize od vnitiniho odbérniho mista upustit;
eC-P1.6—1l, p.S=324,4 <9000 kg

=dle ¢l.4.4. b1),,73" Ize od vnitiniho odbérniho mista upustit;
eC-N1.1-1l, p.5S=381,5 <9000 kg

=dle ¢l.4.4. b1),73" Ize od vnitiniho odbérniho mista upustit;
eC-N2.1-1l, p.S=16009 > 9000 kg

=bude instalovan vnitini hadicovy systém DN 19
eC-N2.1-1l, p.S=12539,1 >9000 kg

=bude instalovan vnitini hadicovy systém DN 19.

Dle ¢l. 6 ,,73“ musi byt hadicové systémy instalovdny tak, aby mohly byt u¢inné obsluhovany
jednou osobou. Skiiné se osazuji ve vysce 1,3 az 1,3 m nad podlahou, tak aby byly snadno
dostupné a aby nezuZovaly prichodny profil Unikovych cest, nebranily otevirani dvefi apod.
Nejodlehlejsi misto v PU musi byt od skfiné vnitfniho hadicového systému u tvaroveé stalé
hadice vzdaleno 40 m. Toto je s ohledem na délky traktd jednotlivych budov Skoly a pfi instalaci
v kazdém podlazi dodrzeno. Na nejnepriznivéji polozeném pritokovém ventilu nebo kohoutu
hadicového systému musi byt zajistén hydrodynamicky pretlak alespon 0,2MPa a soucasné
pratok vody z uzaviratelné proudnice v mnoZstvi alespori 0,3 I.s. Potrubi bude z nehoflavych
stavebnich vyrobk( a bude chranéno pfed mrazem.

V budovach se nachazeji stavajici hadicové systémy. U téch bude ovérena jejich funkénost a
vydatnost. V mistech, kde se vnitini pozarni voda nenachazi, bude dle vyse uvedenych
poZadavki instalovana.

2.6.3. Navrh poctu PHP

V budovach A a B byly pocty PHO stanoveny bud' dle po¢tu PHP v traktech se tfidami v budové
C, nebo vypoctem, viz pfiloha.
V nové navrienych pozarnich Usecich jsou navrzeny nasledujici pfenosné hasici pfistroje:

Budova A :
ov kazdém kridle kazdého nadzemniho podlazi bude instalovana 1 ks PHP 21A PG6;
ev suterénu bude 1 KS PHP 21 A PG 6.
Budova B :
ov kazdém kridle kazdého nadzemniho podlazZi bude instalovana 1 ks PHP 21A PG6;
e podstresi:
o 1PHP snéhovy 5 kg (COz) pro technologii mobilniho operatora;
o 1PHP snéhovy 5 kg (COz) pro server $koly;
o 1PHP 21 A PG6 ke vstupu do podstresi
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esuterén:
o 1PHP 21 A PG6 a 1PHP snéhovy (CO,) do kotelny;
o 2PHP 21 A PG6 do dilen;
o 1PHP 21A PG 6 do skladu.
¢ 3.NP pod schody:
o 1PHP praskovy 21 A ve skladu;

Budova C:
eC-P1.2—-V:nr=2,4= 2 PHP = 12 hasebnych jednotek;
*PU bude vybaven 2 ks PHP 21 APG 6
e C-P1.3/N1-V:nr=3,5=4 PHP = 24 hasebnych jednotek;
*PU bude vybaven 4 ks PHP 21 A PG 6
=2 ks budou umistény v 1.5, 2 ks v 1.NP
eC-P1.4—1I, nr =1,0= 6 hasebnych jednotek;
*PU bude vybaven 1 ks PHP 21 APG 6
eC-P1.5—1V, nr=1,0= 6 hasebnych jednotek;
*PU bude vybaven 1 ks PHP 21 APG 6
eC-P1.6—1I, nr =1,0 = 6 hasebnych jednotek;
*PU bude vybaven 1 ks PHP 21 APG 6
eC-N1.1-1l, nr=1,0 = 6 hasebnych jednotek;
*PU bude vybaven 1 ks PHP 21 APG 6
»PU bude vybaven 1 ks PHP CO2 s hasicim tcinkem 55 B (rozvadéc);
eC-N2.1-1l,nr=2,7 = 3 PHP = 18 hasebnych jednotek;
*PU bude vybaven 3 ks PHP 21 A PG 6
eC-N3.1-1l,nr=2,4= 2 PHP = 12 hasebnych jednotek;
*PU bude vybaven 2 ks PHP 21 A PG 6

Umisténi hasiciho pristroje a jeho kontroly dle §3 a §9 vyhldsky ¢. 246/2001 Sb.:

Umisténi PHP musi umozZnovat jejich snadné a rychlé pouZiti, PHP musi byt snadno viditelné a
volné pfistupné. Umistuji se na svislé stavebni konstrukci nejvyse 1,5 m nad podlahou. Pokud je
PHP umistén na podlaze, musi byt zajiStén proti padu.

Kontroly PHP se provadéji po kazdém pouziti, pfi mechanickém poskozeni a nejméné 1 x za rok,
Soucasti udrzby PHP je jejich periodickd zkouska a pInéni. Vlastnik objektu bude mit k dispozici
doklady o provedenych kontrolach PHP.

Stavajici PHP projdou revizi a budou odpovidat vyse uvedenym pozadavkiim. Tam, kde
stavajici PHP neodpovida vySe uvedenému poZadavku, nebo neni PHP osazen vlbec, bude
naplnén vyse uvedeny poZadavek.

2.6.4. Zatizeni pro protipozarni zasah

Dal$imi nové poZdrné bezpeénostnimi zafizenimi ve smyslu §2 vyhlasky é. 246/2001 Sbh. jsou:

e pozarni dvere a dvitka do Sachet véetné jejich funkéniho vybaveni: panikové zamky,
panikové hrazdy, pénici pasky vloZzené do plvodnich pozarnich uzavérl, mrizky;
o certifikat pozarniho uzavéru i doklad o montdzi bude mit stavebnik k dispozici
k uvedeni stavby do provozu a ddle po dobu Zivotnosti konstrukce/stavby;
e vnitfni hadicovy systém;
o bude k dispozici doklad o revizi a pravidelnych kontroldch;
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e prenosné hasici pristroje;
o budou dokladovdny pravidelné kontroly PHP;
e SDK konstrukce v roli pozarné délici konstrukce (instalacni kastliky, podhledy, kanaly,
Sachty):
o SDK je ve funkci poZdrné bezpecnostniho zafizeni dle §2 vyhldsky ¢. 246/2001 Sb.;
o bude pouZita SDK sestava certifikovand pro dany ucel s poZadovanou pozZdrni
odolnosti, sestava bude instalovdna zpusobilou firmou;
o certifikat sestavy i doklad o montdzi bude mit stavebnik k dispozici k uvedeni stavby
do provozu a ddle po dobu Zivotnosti konstrukce/stavby;
o ndvaznosti na navazujici poZzdrné délici konstrukce budou reseny dle systémovych
detailli vyrobce, spoje i prostupy budou poZdrné utésnény;
e nouzové osvétleni CHUC typu a CCHUC
o bude realizovano samodobijicimi svitidly a spojeno s funkci ukazatel( sméru
evakuace;
o bude navrZeno v ramci projektu EE, bude certifikovanym vyrobkem a bude pravidelné
revidovdno.
e domaci rozhlas
o zlstavad stavajici.

Pozarné bezpecnostni zafizeni podle §2 vyhlasky 246/2001 Sb. jsou certifikovanymi vyrobky pro
dané poufziti. VyZaduje se jejich odborna instalace a pravidelné revize. Certifikaty vyrobkd,
doklady o odborné instalaci a doklady o revizich bude mit vlastnik stavby k dispozici po dobu
Zivotnosti stavby.

Aktivni poZdrné bezpecnostni zafizeni

Jednd se o revitalizaci PBS v budovach $koly. V pavodnich PBRS nebyla navrZena zadnd aktivni
pozarné bezpecnostni zafizeni, tento stav zUstane zachovan i nadale. V budovach je stavajici
domaci rozhlas. Nové je navrzeno nouzové osvétleni, které je zajisténo svitidly se
samodobijejicimi se bateriemi.

3. Bezpecnostni tabulky

7

Ptislusnymi bezpecnostnimi tabulkami bude ozna¢eno v ménéné casti budovy nasledujici:
= sméry Uniku — bud'v soucinnosti s nouzovym osvétlenim nebo fotoluminiscenéni
provedeni (mimo CHUC a CCHUC);
= prenosny hasici pfistroj;
= vnitfni hadicovy systém:;
= oznaceni pozarnich uzaveér(;
= pripadna tésnéni prostupl a manZzety.
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4. Zavér

Zména dokondené stavby ,Revitalizace PBS ZS Ujezd u Brna“ si klade za cil zlep$eni stavu
poZarni bezpeénosti staveb A, B a C zakladni $koly v Ujezdé u Brna

Budovy A a B byla s ohledem na dobu projektovani a vystavby hodnoceny jako zména stavby
skupiny Il a byly naplnén technické poZzadavky na tuto zménu dle ¢l. 5,,34“. V podstiesi budovy
B, které neni uzitnym podlazim jsou umistény technologie (mobilni operator, server skoly), ty
byly nové posouzeny a pozarné oddéleny.

Budova C byla s ohledem na dobu projektovani a realizace, ktera spada do obdobi platnosti
projektovych norem PBS hodnocena jako zména stavby skupiny I, byly vétSinou zménény
polohy poZarnich uzavéra s ohledem na lepsi zajisténi evakuace této budovy skoly. Navrh
respektuje technické pozadavky na zménu stavby skupiny | popsané ¢l. 4 ,34“. Dalsi Upravy

v budové C jsou navrZeny jako zména stavby skupiny Ill. S evakuaci dale souvisi pivodni
umisténi $atny s dfevénymi sk¥ifikami v 1.S objektu C. Ta byla v PBRS 04/1987 klasifikovana jako
shromazdovaci prostor. Klasifikace byl nyni posudkem potvrzena a byla pfijata opatreni
(kourotésnost dveri, zvétseni jejich prachozi sirky).

Stavebni upravy vedouci ke zlepseni stavu PBS v budovdch skoly byly posouzeny jako
vyhovujici z hlediska poZadavki poZarni bezpecnosti staveb pri dodrZeni vyse uvedenych
zdsad.

V Brné dne 1.6.2021 Ing. Marie Rusinova, Ph.D.

Prilohy:

Vypoctova:

Stanoveni pozarniho rizika PU ve FIRE NX
Vykresova:

D1.3.1. Situace — PBS

D1.3.2.a Pladorys 1.S — PBS — budova A
D1.3.2.b Pladorys 1.S — PBS — budova B
D1.3.2.c Pladorys 1.S— PBS — budova C
D1.3.3.a Pladorys 1.NP — PBS — budova A
D1.3.3.b Pladorys 1.NP — PBS — budova B
D1.3.3.c Pladorys 1.NP — PBS — budova C
D1.3.4.a Pladorys 2.NP — PBS — budova A
D1.3.4.b Padorys 2.NP — PBS — budova B
D1.3.4.c Pladorys 2.NP — PBS — budova C
D1.3.5.a Pladorys 3.NP — PBS — budova A
D1.3.5.b Padorys 3.NP — PBS — budova B
D1.3.5.c Pladorys 3.NP — PBS — budova C
D1.3.6. Padorys 4.NP — PBS — budova B
Dokladova:

V paré pro HZS:
e PBRS pro novostavbu budovy C z 04/1987 — Ing. Kuplik
PBRS pro néstavbu budovy C z 03/2004 — J. Cervinka
PBRS pro umisténi vytahu v budové B z 03/2014 — J. Cervinka
jind PBRS areélu $koly nejsou k dispozici

PBRS bylo zpracovdno na zdkladé informaci projektu stavebni ¢dsti. Za ty skutecnosti, které v ném nebyly obsaZeny,
nepfrijimd zpracovatel PBRS zodpovédnost.
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Pfiloha vypoctova - Stanoveni pozarniho rizika PU ve FIRE NX:

Budovy A a B:
npn= 4;npp= 1;np =75

POZARNI USEK: A-P1.1

PoZarnivyska h [m] = 8,90 Pocet podlazi usekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi= 0
Konstrukeni systém : Nehorlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a) Nejvyse umisténé podlazi= 0
Umisténi pozarniho Useku: nadzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

&m.  &.p. Ucel S pn an ps

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
027 0 schodisté 10,0 10,0 0,80 2,0
024 0 chodba 19,5 10,0 0,80 2,0
025 0 sklad 20,0 75,0 1,00 5,0
026 0 sklad 20,5 75,0 1,00 5,0

Parametry stavebnich otvord v obvodovych a stiesnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi

[m2] [m]

0,4 0,5 1 os-Skolni

0,4 0,5 1 os-skolni

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 70,00 p [kg.m-2]= 51,34
So[m2] = 0,84 an = 0,982
ho[m] = 0,50 a = 0,976
hs[m] = 2,11 b = 1,552

Sm [m2] = 20,50 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 77,80
Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = V.

Nejvétsi dovolena délka pozarniho Useku [m] = 64,28

Nejvétsi dovolena sSitka pozarniho useku [m] = 40,95

Mezni pGdorysna plocha poZarniho Useku [m2] = 2631,99

Soucin p.S= 3594,0 kg < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) Ize od vnitfnich odbérnich mist upustit
Pocet prenosnych hasicich pfistroji nr= 1,2

POZARNI USEK: B-P1.1

Pozarnivyska h [m] = 8,90 Pocet podlazi usekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi =
Konstrukéni systém : Smiseny (DP1 a DP2/DP3, ¢l. 7.2.8 b1/b2) Nejvyse umisténé podlazi =
Umisténi pozdarniho useku: podzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

ém.  &.p. Ucel S pn an ps
[m2] [ke.m-2] [kg.m-2]
022 0 sklad z venku 50,0 75,0 1,00 5,0

Parametry stavebnich otvord v obvodovych a stfesnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
10,3 5,3 1 os-skolni

POZARNI RIZIKO
S [m2] = 50,00 p [kg.m-2] = 80,00
So[m2] = 10,34 an = 1,000

0
0
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ho[m] = 5,25 a = 099%
hs[m] = 2,07 b = 0,562
Sm [m2] = 50,00 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 44,69
Stupen poZarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = V.

Nejvétsi dovolena délka pozarniho Useku [m] = 0,00

Nejvétsi dovolena sitka pozarniho Useku [m] = 0,00

Mezni pldorysna plocha poZarniho useku [m2] = 0,00

Soucin p.S= 4000,0 kg < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) Ize od vnitfnich odbérnich mist upustit
Pocet pfenosnych hasicich pfistrojliinr= 1,1

POZARNI USEK: B-P1.2

PoZarnivyska h [m] = 8,90 Pocet podlazi Useku z
Vyskova polohahp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi =
Konstrukéni systém : Smiseny (DP1 a DP2/DP3, ¢l. 7.2.8 b1/b2) NejvySe umisténé podlazi =
Umisténi pozarniho Useku: podzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

&m.  &p. Ucel S pn an ps
[m2] [kg.m-2]  [kg.m-2]
018 0 kotelna 37,5 15,0 1,10 8,0

Parametry stavebnich otvord v obvodovych a stiesnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
1,0 0,5 2 os-skolni

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 37,50 p [kg.m-2] = 23,00
So[m2] = 2,07 an = 1,100
ho[m] = 0,53 a = 1,030
hs[m] = 4,66 b = 0,963

Sm [m2] = 37,50 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 22,82
Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = V.

Nejvétsi dovolena délka pozarniho useku [m] = 0,00
Nejvétsi dovolena sSitka pozarniho useku [m]= 0,00
Mezni pGdorysna plocha poZarniho useku [m2] = 0,00

Odstupy: pv [kg.m-2] = 27,8, hodnota pv zvysena o 5 kqg.m-2, ¢1.10.4.4:¢1.7.2.8b)
€. I hu Sp Spo po po* pv k2 k3 | d d* Pozn.

[m] [m] [m2] [m2][%][%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]
12310 2 2100 100 28 0,711,03 84,08 1,53 1,5310.4.4a
Zasobovani vodou pro haseni, podle €SN 73 0873, fijen 1995

Soucin p.S= 862,5 kg <9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) Ize od vnitfnich odbérnich mist upustit
Pocet pfenosnych hasicich pfistroji nr= 1,0

POZARNI USEK: B-P1.3

1
0
0

1

Pozarnivyska h [m] = 8,90 Pocet podlazi tsekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi= 0
Konstrukcni systém : Nehotlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a) NejvySe umisténé podlazi= 0
Umisténi pozarniho useku: podzemni podlazi Pocet uZitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

ém.  &.p. Ucel S pn an ps
[m2] [ke.m-2] [kg.m-2]
017 0 sklad 59,6 75,0 1,00 10,0
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019 0 chodba 9,4 10,0 0,80 7,0
021 0 sklad 16,0 75,0 1,00 10,0
020 0 dilna 37,5 50,0 1,10 10,0

Parametry stavebnich otvori v obvodovych a stfesnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi

[Mm2] [m]

1,0 0,5 3 os-skolni

1,0 0,5 1 os-skolni

1,0 0,5 1 os-Skolni

POZARNI 1ZIKO

S [m2] = 122,50 p [kg.m-2]= 72,13
So[m2] = 5,17 an = 1,022
ho[m] = 0,53 a = 1,006
hs[m] = 2,40 b = 1,472

Sm [m2] = 59,60 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 106,76
Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = VI.

Odstupy: pv [kg.m-2] = 106,8

¢. I hu Sp Spo po po* pv k2 k3 | d d* Pozn.
[m] [m] [m2] [m2][%][%] [kg.m-2] [kW.m-2] [m] [m]

16905 4 38 8 107 0,370,53 164,22 1,88 1,88

Soucin p.S= 8835,8 kg < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) Ize od vnitinich odbérnich mist upustit
Pocet prenosnych hasicich pfistrojlinr= 1,7

POZARNI USEK: B-N4.1

Pozarnivyska h [m] = 8,90 Pocet podlazi usekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 8,90 Nejnize umisténé podlazi= 3
Konstrukéni systém : Smiseny (DP1a DP2/DP3, ¢l. 7.2.8 b1/b2) Nejvyse umisténé podlazi= 3
Umisténi pozdarniho useku: nadzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:
&m.  &.p. Ucel S pn an ps
[m2] [ke.m-2] [kg.m-2]
401 3 technologie mobilnih 15,0 30,0 1,00 7,0

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 15,00 p [kg.m-2]= 37,00
So[m2] = 0,00 an = 1,000
ho[m] = 0,00 a = 0,981
hs[m] = 2,00 b = 1,131

Sm [m2] = 15,00 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 41,07
Stupen poZarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = IV.

Nejvétsi dovolena délka pozarniho Useku [m] = 51,14
Nejvétsi dovolena sSitka pozarniho useku [m] = 35,57

Mezni pidorysna plocha pozarniho Useku [m2] = 1818,75

Soucin p.S= 555,0 kg <9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) Ize od vnitfnich odbérnich mist upustit
Pocet pfenosnych hasicich pfistroji nr= 1,0

POZARNI USEK: B-N4.2

Pozarnivyska h [m] = 8,90 Pocet podlazi tsekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 8,90 NejniZze umisténé podlazi= 3
Konstrukéni systém : Smiseny (DP1 a DP2/DP3, ¢l. 7.2.8 b1/b2) Nejvyse umisténé podlazi= 3
Umisténi pozarniho useku: nadzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi = 1
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Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

&m.  &.p. Ucel S pn an ps

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
402 3 server 4,0 30,0 1,00 5,0
POZARNI RIZIKO
S [m2] = 4,00 p [kg.m-2] = 35,00
So[m2] = 0,00 an = 1,000
ho[m] = 0,00 a = 0,986
hs[m] = 2,00 b = 0,707
Sm[m2] = 4,00 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 24,40
Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = III.

Nejvétsi dovolena délka pozarniho Gseku [m] = 50,86
Nejvétsi dovolena sitka pozarniho Useku [m] = 35,43

Mezni pldorysna plocha pozéarniho Useku [m2] = 1801,80

Soucin p.S= 140,0 kg < 9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) Ize od vnitinich odbérnich mist upustit
Pocet prenosnych hasicich pfistrojlinr= 1,0

POZARNI USEK: B-N3.1

npn= 3;npp= 1;np = 4

Pozarnivyska h [m] = 8,00 Pocet podlazi usekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi= 3
Konstrukcni systém : Nehorlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a) Nejvyse umisténé podlazi= 3

Umisténi pozdarniho Useku: nadzemni podlazi Pocet uZitnych podlazi 1

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

&m.  &.p. Ucel S pn an ps

[m2] [kg.m-2]  [kg.m-2]
310 3 sklad 4,0 75,0 1,00 2,0
POZARNI RIZIKO
S [m2] = 4,00 p [kg.m-2] = 77,00
So[m2] = 0,00 an = 1,000
ho[m] = 0,00 a = 0,997
hs[m] = 2,50 b = 0,632
Sm [m2] = 4,00 c = 1,000

pv [kg.m-2] = p.a.b.c= 48,57
Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = lil.

Nejvétsi dovolena délka pozarniho Useku [m] = 62,69

Nejvétsi dovolena sSitka pozarniho Useku [m] = 40,10

Mezni pGdorysna plocha pozarniho dseku [m2] = 2514,31

Soucin p.S= 308,0 kg <9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) ,,73“lze od vnitinich odbérnich mist upustit)

Pocet pfenosnych hasicich pfistroji nr= 1,0

Budova C:
npn= 3;npp= 1;np = 4

POZARNI USEK: C-P1.2

Pozarnivyska h [m] = 8,00 Pocet podlazi tsekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 0,00 NejniZze umisténé podlazi= 0
Konstrukéni systém : Nehotlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a) NejvySe umisténé podlazi= 0

Umisténi pozarniho useku: nadzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi 1
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Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

&m.  &.p. Ucel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
002 0 satna 265,0 50,0 1,00 3,0

Parametry stavebnich otvori v obvodovych a stfesnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi

[Mm2] [m]

2,0 0,9 5 os-skolni

3,0 09 1 os-narozi

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 265,00 p [kg.m-2] = 53,00

So [m2] = 25,81 an = 1,000

ho[m] = 0,86 a = 0,994

hs[m] = 3,00 b = 1,447

Sm [m2] = 265,00 ¢ = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 76,27

Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = V.

Nejvétsi dovolend délka pozarniho Useku [m] = 62,92

Nejvétsi dovolena Sitka pozarniho Useku [m] = 40,23

Mezni pGdorysna plocha poZarniho Gseku [m2] = 2531,23

Soucin p.S = 14045 > 9000 kg, navrhuje se H

Pretlak (hydrodynamicky) =min. 0,2 MPa

Pratok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 I.s-1

Pocet prenosnych hasicich pfistroji nr= 2,4

POZARNI USEK: C-P1.6 stavajici

Pozéarnivyska h [m] = 8,00 Pocet podlazi usekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi= 0
Konstrukcni systém : Nehorlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a) Nejvyse umisténé podlazi= 0
Umisténi pozdarniho useku: podzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

&m.  &.p. Ucel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
006 0 sklad uéebnic 16,2 120,0 0,70 5,0

Parametry stavebnich otvord v obvodovych a stresnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
1,0 0,6 1 os-dvdr
0,5 0,6 1 os-dvlr

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 16,22 p [kg.m-2]= 125,00
So[m2] = 1,53 an = 0,700

ho[m] = 0,60 a = 0,708

hs[m] = 3,00 b = 0,884
Sm[m2] = 16,22 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 78,19

Stupen pozarni bezpecnosti (cl. 7.2) = V.

Nejvétsi dovolena délka pozarniho Useku [m] = 84,40
Nejvétsi dovolena sSitka pozarniho Useku [m] = 51,68
Mezni pGdorysna plocha pozarniho Useku [m2] = 4361,79
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Soucin p.S= 2027,5 <9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) Ize od vnitfnich odbérnich mist upustit
Pocet pfenosnych hasicich pfistrojd nr= 1,0

POZARNI USEK: C-P1.5

PoZarnivyska h [m] = 8,00 Pocet podlazi usekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi= 0
Konstrukcni systém : Nehorlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a) Nejvyse umisténé podlazi= 0
Umisténi pozarniho Useku: podzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

&m.  &p. Ucel S pn an ps

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
007 0 sklad 9,0 75,0 1,00 10,0
005 0 ¢ast chodby 40 50080 7,0

Parametry stavebnich otvori v obvodovych a stfesnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi
[m2] [m]
0,5 0,6 1 os-dvlr

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 13,00 p [kg.m-2]= 62,54
So[m2] = 0,48 an = 0,994
ho[m] = 0,60 a = 0,981

hs[m] = 2,76 b = 0917
Sm[m2] = 9,00 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 56,21

Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = IV.

Nejvétsi dovolena délka pozarniho useku [m] = 63,96
Nejvétsi dovolena Sitka pozarniho useku [m] = 40,78
Mezni padorysna plocha poZarniho Useku [m2] = 2608,02

Soucin p.S= 813,0 <9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) Ize od vnitfnich odbérnich mist upustit
Pocet prenosnych hasicich pfistrojiinr= 1,0

POZARNI USEK: C-P1.3/N1

Pozéarnivyska h [m] = 8,00 Pocet podlazi usekuz = 3
Vyskova polohahp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi= 0
Konstrukcni systém : Nehorlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a) Nejvyse umisténé podlazi= 2
Umisténi pozdarniho Useku: podzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi = 3

PodlaZi ve vicepodlaZnim poZdrnim useku:

¢.p. S Spno Spno,max osoby NUC uZitné podle
[m2] [m2] [m2] 5.2.4

0 100,7 0,0 00 O Ne Ano a

13990 00 0,0 145 Ne Ano a

2 600 00 00 O Ne Ano a

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

ém.  &.p. Ucel S pn an ps

[m2] [ke.m-2] [kg.m-2]
010 0 sklad 13,8 75,0 1,00 8,0
011 0 strojovna VZT 18,0 15,0 0,90 10,0
012 0 sklad 10,8 75,0 1,10 10,0
003 0 chodba 38,0 10,0 0,80 7,0
013 0 sklad 18,8 75,0 1,10 7,0
014 0 dilna 14,1 50,0 1,10 10,0
104 1 chodba 14,81 10,0 0,8 7,0
105 1 chodba 10,8 0,810,07,0
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106 1 kancelar 15,7 40,0 1,00 10,0
107 1 kancelar 16,2 40,0 1,00 10,0
108 1 Satna 9,2 50,0 1,00 10,0
109+10 1 WC+sprcha 6,5 5,0 0,70 2,0
111 1 sklad pradla 2,4 60,0 1,05 7,0
112,113, 1 sklad 33,5 60,0 1,10 10,0
117 1 pfipravna 11,0 30,0 0,95 10,0
118 1 kuchyné 90,8 30,0 0,95 5,0
119 1 jidelna 202,9 20,0 0,90 10,0

Parametry stavebnich otvord v obvodovych a stfesnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi

[m2] [m]

1,0 0,6 1 os-dvar

1,0 0,6 1 os-dvar

04 0,6 1 os-dvlr

04 0,6 1 os-dvlr

56 2,4 1 os-kréek

56 2,4 1 os-kréek

56 2,4 1 os-kréek

1,3 0,8 1 os-dvlr

0,6 0,8 1 os-dvar

1,3 0,8 1 os-dvlr

40 2,4 3 os-dvur

56 2,4 9 os-skolni

83 24 1 os-roh
POZARNI RIZIKO

S [m2] = 514,5 p [kg.m-2] = 70,00
So[m2] = 93,41 an = 0,0,99
ho[m] = 2,24 a = 0,988
hs[m] = 3,21 b = 0,827
Sm [m2] = 202,90 c = 1,000

V pozéarnim Useku byl zjistén vyskyt vyssiho poZarni zatizeni. Podle ¢l. 6.2.7a) ,,02 se za vysledné pv pro cely
pozarni Usek povazuje vypoctové pvs mistnosti ¢. 112,113,

pvs [kg.m-2] = 62,0 = pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 62,0

Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = V.

Nejvétsi dovolena délka pozarniho useku [m] = 57,25
Nejvétsi dovolena sSitka pozarniho Useku [m] = 37,20
Mezni pidorysna plocha poZarniho Useku [m2] = 2129,70
Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z= 3 <2podlazi PU

Soucin p.S = 36016,0 > 9000 kg, navrhuje se H
Pretlak (hydrodynamicky) =min. 0,2 MPa
Pratok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 I.s-1
Pocet pfenosnych hasicich pfistrojli nr= 3,5

POZARNI USEK: C-N1.1

Pozarnivyska h [m] = 8,00 Pocet podlazi tsekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi= 1
Konstrukcni systém : Nehotlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a) NejvySe umisténé podlazi= 1
Umisténi pozdarniho Useku: nadzemni podlazi Pocet uZitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

ém.  &.p. Ucel S pn an ps
[m2] [ke.m-2] [kg.m-2]
102 1 vratnice 10,9 30,0 1,00 5,0
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POZARNI RIZIKO

S [m2] = 10,90 p [kg.m-2] = 35,00
So[m2] = 0,00 an = 1,000
ho[m] = 0,00 a = 0,986
hs[m] = 3,29 b = 0,791
Sm[m2] = 10,90 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 27,29
Stupen poZarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = II.

Nejvétsi dovolend délka pozarniho Gseku [m] = 63,57
Nejvétsi dovolena sitka pozarniho Useku [m] = 40,57

Mezni pldorysna plocha pozéarniho Useku [m2] = 2579,18

Soucin p.S= 381,5 <9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) Ize od vnitfnich odbérnich mist upustit
Pocet prenosnych hasicich pfistrojlinr= 1,0

POZARNI USEK: C-N2.1

PoZarnivyska h [m] = 8,00 Pocet podlazi usekuz = 1
Vyskova poloha hp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi= 2
Konstrukéni systém : Nehoflavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a) Nejvyse umisténé podlazi= 2

Umisténi pozdarniho useku: nadzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi 1

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

&m.  &p. Ucel S pn an ps

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
202 2 chodba 60,0 50 0,8 7,0
208 2 sekretariat 18,3 40,0 1,00 10,0
209 2 zastupce 11,2 40,0 1,00 10,0
210 2 feditel 19,0 40,0 1,00 10,0
203 2 ucebna 64,2 35,0 0,90 10,0
204 2 ucebna 62,8 35,0 0,90 10,0
206 2 ucebna 58,4 35,0 0,90 10,0
207 2 sborovna 44,2 40,0 1,00 10,0
205 2 kabinet 22,1 50,0 1,10 10,0
213-215 2 hygienické mistnosti 20,0 5,0 0,70 0,0
211 2 spisovna 15,0 80,0 1,00 7,0
212 2 izolace 10,0 20,0 0,90 10,0

Parametry stavebnich otvord v obvodovych a stfesnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi

[m2] [m]

40 2,4 1 os-dvir

2,0 2,4 1 os-dvar

40 2,4 1 os-dvir

2,1 2,4 1 os-dvar

40 2,4 1 os-dvir

56 2,4 3 os-kréek

56 2,4 3 os-kréek

56 2,4 3 os-kréek

8,3 2,4 1 os-naroii

56 2,4 1 os-S3kolni

1,4 0,8 2 os-dvlr

1,6 09 1 os-dvir
POZARNI RIZIKO
S [m2] = 405,20 p [kg.m-2] = 41,29
So[m2] = 84,59 an = 0,951
ho[m] = 2,27 a = 0,940
hs[m] = 3,30 b = 0,688
Sm [m2] = 64,20 c = 1,000
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pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 26,70
Stupen poZarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = Il

ejvétsi dovolend délka pozarniho useku [m] = 67,03
Nejvétsi dovolenad Sitka pozérniho Useku [m] = 42,42
Mezni pldorysna plocha pozérniho Useku [m2] = 2843,38

Soucin p.S = 16729,0> 9000 kg, navrhuje se H
Pretlak (hydrodynamicky) =min. 0,2 MPa
Pritok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 I.s-1
Pocet prenosnych hasicich pfistroji nr= 2,9

POZARNI USEK: C-N3.1

PoZarnivyska h [m] = 8,00 Pocet podlazi usekuz = 1
Vyskova polohahp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi= 3
Konstrukcni systém : Nehorlavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a) Nejvyse umisténé podlazi= 3
Umisténi pozarniho Useku: nadzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi = 1

Parametry mistnosti v poZdrnim useku:

&m.  &p. Utel S pn an ps

[m2] [kg.m-2]  [kg.m-2]
302 3 chodba 53,2 5,0080 7,0
303 3 ucebna 63,4 35,0 0,90 10,0
304 3 ucebna 44,2 35,0 0,90 10,0
305 3 ucebna 58,4 35,0 0,90 10,0
320-22 3 hygienické mistnosti 25,0 5,0 0,70 0,0
323 3 knihovna 23,9 120,0 0,70 10,0
324 3 kabinet 20,0 50,0 1,10 10,0

Parametry stavebnich otvori v obvodovych a stfesnich konstrukcich:
So ho Pocet Umisténi

[m2] [m]

56 2,4 3 os-kréek

8,3 2,4 1 os-naroii

56 2,4 3 os-kréek

1,4 0,8 2 os-dvdr

1,5 0,9 1 os-dvdr

41 2,4 1 os-dvir

2,1 2,4 1 os-dvar
POZARNI RIZIKO

S [m2] = 288,09 p [kg.m-2] = 43,52
So[m2] = 52,41 an = 0,858
ho[m] = 2,22 a = 0,866
hs[m] = 3,25 b = 0,751
Sm [m2] = 63,40 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 28,30
Stupen pozarni bezpecnosti (¢l. 7.2) = 1.

Nejvétsi dovolena délka pozarniho Useku [m] = 72,54
Nejvétsi dovolena sSitka pozarniho Useku [m] = 45,36
Mezni padorysna plocha pozarniho Useku [m2] = 3290,18

Soucin p.S = 12539,1> 9000 kg, navrhuje se H
Pretlak (hydrodynamicky) =min. 0,2 MPa
Pratok vody z uzaviratelné proudnice = min. 0,3 I.s-1
Pocet pfenosnych hasicich pfistroji nr= 2,4
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