Technicka pomoc pri rekonstrukci skolni kuchyné,
ZS Ujezd u Brna

Stavebni zamér Fesi opravu podlahy Skolni kuchyné, kde bude vyménéna stavajici keramicka
dlaZzba za novou a zaroven bude provedeno nové spadovani podlah. Stavebnim zamérem
nedojde k zasahu do stavajicich nosnych konstrukci, zasadni zméné vzhledu ani ke zméné
provozniho feSeni.

Bouraci prace

Podlahova krytina z keramické dlazby v mistnostech €. 1.04, 1.17, 1.18 bude odstranéna
véetné keramického sokliku v mistnosti €. 1.04.

Projekt predpoklada opravy betonovych mazanin podlah v rozsahu 100 % z celkové plochy
mistnosti €. 1.17, 1.18, 1.04. Pfedpoklad tl. betonovych mazanin je 120 mm.

Budou vybourdn pas keramického obkladu na sténdch do vysky cca 150 mm po celém
obvodu mistnosti €. 1.17 a 1.18.

Vnitfni omitky

V misté vybouraného pasu keramickych obkladl a soklikii bude provedena jadrova (hladka)
vapenocementova omitka.

Betonové podlahy

V mistnostech €. 1.01, 1.02 a 1.03 budou provedeny nové betonové mazaniny (pfedpoklad tl.
max. 120 mm), které budou vyztuzeny KARI siti 150/150/6 mm. Betonova mazanina
v mistnosti €. 1.17 a 1.18 bude spadovana v pozadovaném sklonu smérem k podlahové vpusti
(0,5 — 6 %). Minimalni tloustka betonové mazaniny je 80 mm. Betonova mazanina bude od
okolnich stén (konstrukci) dilatovana vlozenim dilataéniho pasku z pénového polyetylenu s
uzavienou bunécnou strukturou tl. 5 mm.

Keramickeé dlazby

Povrch novych betonovych mazanin bude pfed pokladkou dlazby zbaven prachu vysatim.
Pred pokladanim keramické dlazby bude provedena kontrola vihkosti podkladnich vrstev,
ktera nesmi prekrocit normové hodnoty.

Pod novou keramickou dlazbu bude provedena penetrace a hydroizolaéni stérka. Po obvodé
podlahy (na styku s oblozenymi sténami) budou pouzity hydroizolaéni tésnici pasky.

V mistnosti (chodbé), kde neni keramicky obklad, bude proveden keramicky soklik vySky
100 mm, ktery bude fezany z keramické dlazby.

Bude pouzita keramickd dlazba s otéruvzdornosti tfidy PEI 5 a protiskluznosti tfidy R11C
(Uhel kluzu 19°- 27°). Keramicka dlazba se predpokladéa rektifikovand, ¢tvercova o rozmérech
300 x 300 mm (alt. v jinych formétech dle vybéru stavebnika).

Spary dlazby budou dodrzeny minimdlni a budou opatfeny sparovacim tmelem
s vodoodpudivym efektem. Spara mezi keramickym soklem a omitnutou sténou bude
zapravena stejnym sparovacim tmelem. Spara mezi keramickou dlazbou a obkladem, resp.
soklem bude opatfena sanitarnim silikonovym tmelem v odstinu sparovaciho tmelu. Do dvefi,
kde je pfechod riznych naslapnych vrstev podlah, budou umistény pfechodové hlinikové listy.

Finalni rozmér a odstin keramické dlazby bude vybran investorem na zakladé predloZzeného
vzorniku zvoleného vyrobce (min. 5 barevnych odstind vhodnych ke stavajicimu obkladu).

Musi byt dodrzeny vSechny pokyny a technologické predpisy vyrobce vSech uvedenych
matriald.



Obklady

V misté vybouranych obkladd - pas v. 150 mm budou po celém obvodu mistnosti €. 1.17 a
1.18 provedeny obklady nové. Pod obklady bude nejprve provedena hydroizolaéni stérka. Na
styku sténa/sténa budou pouzity hydroizolaéni tésnici pasky.

Nove keramické obklady budou stejného rozméru a odstinu jako stavajici. Obklady budou
lepeny do flexibilni cementové lepici tenkovrstvé malty tfidy C2TE-S1 dle CSN EN 12004-1.

Bude pouzita vodotésné sparovaci hmota v odstinu dle pavodni. Vnitini kouty, styk obkladu se
zarubnémi a styk obkladu s dlazbou budou opatfeny sanitarnim silikonem v barvé sparovaci
hmoty.

Malby a natéry

Stavajici vrstvy maleb budou oSkrabany. Povrch bude ocistén, odmastén a napenetrovan.
Nasledné bude provedena vymalba dvéma natéry klasickymi malifskymi barvami v barevném
odstinu dle vybéru stavebnika. Stejnym zpusobem budou vymalovany stropy dotéenych
mistnosti.

Puvodni ocelové zarubné (1 ks) budou obrouSeny a opatfeny zakladnim natérem a 2 x
povrchovym emailem v odstinu dle vybéru stavebnika.

V Brné, duben 2023

Vypracoval: Projektum s.r.o., Ing. Anna Krankova



Legenda mistnosti
Pidorys 1NP - stavajici stav C. Nazev mistnosti Plocha [m2] Sv. v. [m] Podlaha
1.04 Chodba kuchyn 13,67 3300 Keramicka dlazba
1.17 Pfipravna 10,48 3300 Keramicka dlazba
1.18 Kuchyn 91,39 3300 Keramicka dlazba
11 105 115,54 m?
540 , 2520 4490, 2520 , 2440 — 2 305
G 625 , 2 350 , 660 2 350 \ 5120 Legenda
Jideina 1080 (1 200). 1080 (1 000)

Bourané konstrukce a prvky

I:l Stavajici konstrukce a prvky
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Rez A-A' - stavajici stav

Stavajici stropni konstrukce /I/
o -
[se]
-
o
N o
[%2] o
N ® o
-~ - <
—
L o
— N~
S 4 >
4N
3
o
o ™
o ™
. —
o
— N~ o
[« N
 m—— — © 1
-~ <
o
(=]
o o
- g
@
Stavajici stropni konstrukce /I/
Legenda

I:l Stavajici konstrukce a prvky

|:| Bourané konstrukce a prvky

Poznamka

Bé&hem bouracich praci museji byt dodrzeny veskeré bezpecnostni pfedpisy a nafizeni.

Legenda skladeb

S1 Keramicka dlazba, tl. 10 mm
Lepidlo pod keramickou dlazbu, tl. 5 mm
Stavajici betonova mazanina, tl. 120 mm
Stavajici konstrukce stropu
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Legenda mistnosti
Pﬁdorys 1NP - stévajici stav C. Nazev mistnosti Plocha [m2] Sv. v. [m] Podlaha
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Rez A-A' - novy stav

Stavajici stropni konstrukce /I/
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I:l Stavajici konstrukce a prvky
I:l Nové konstrukce a prvky

Legenda skladeb

S1 Nova keramicka dlazba, tl. 10 mm
Lepidlo pod keramickou dlazbu, tl. 5 mm
Hydroizolaéni stérka
Nova spadova vrstva betonové mazaniny, tl. 80-120 mm
Stavajici konstrukce stropu

V Brné, 13.4. 2023 Projektum s.r.o., Ing. Anna Krankova



