
Příloha k projektové dokumentaci:

Rekonstrukce technických zařízení objektu „Základní školy Újezd u Brna“
Část: elektrorozvaděče, umělé a nouzové osvětlení

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí stavby
(dle zákona č.541/2020Sb)

Návrh na zatřídění předpokládaných demoličních odpadů, demontovaných zařízení a způsob
nakládání s těmito odpady jsou specifikovány v tabulce č. 1. Uvedené odhadované množství
odpadů vychází z místního šetření na lokalitě a z technických z údajů poskytnutých
objednatelem. Uváděná množství odpadů je nutno považovat za orientační.

Tabulka 1: Bilance a zatřídění odpadů
Název odpadu Způsob

nakládání
Množství Kategorie

odpadu
Zářivkové svítidlo ocelový skelet,
ocelové plechy svítidel přisazených a
závěsných

R4a 650kg O

Zářivkové svítidlo plastový difuzér R5b 400kg O
Závěsné svítidlo skleněný difuzér R4a 200Kg O
Zářivkové trubice R4a, R12h 180Kg N
Papírové obaly R3b 30kg O
Stavební suť R5e, D1a 2m3 O
Ocelové rozvaděče R4b 300kg O
Přístroje rozvaděčů R12c, R12d 80kg N
Použité kabely z rozvaděčů R12c, R12d 30kg O
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