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1. Uéel a rozsah projektu

1.1 Uvod

V tomto stupni dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP + DPS) je teSena technologicka
cést elektro silnoproud pro rekonstrukci objektu Zakladni Skoly Ujezd u Brna v rozsahu rekonstrukce

rozvadéca a vymeny svitidel.

1.2 Hlavni charakteristika a hlavni nap4jeci rozvod

Zatizeni silnoproudé elektrotechniky zacind napojenim ve stavajicim piipojkovém pojistkovem rozvadéci
umisténem na vngjSi sténé u boéniho vchodu u vratnice, dale pokracuje rozvadééem RH umisténém v prostoru
vratnice, kde je umistén hlavni vypinac Skoly. Z rozvadéce RH jsou napojeny jednotlivé podruzné rozvadéce
NN v jednotlivych patrech a technologické rozvadéce v 1.PP a kuchyni. Z podruznych rozvadéci
v jednotlivych patrech jsou ptipojeny svételné, zasuvkové a technologické obvody v jednotlivych mistnostech.
Projektovd dokumentace se sklada z vykresové ¢asti a technické zpravy, vykazu vymeér, proto staci, aby
navrzené feSeni bylo uvedeno v jediné z téchto ¢asti. VVSechny navrZzené komponenty a zatizeni je tieba chapat

jako technicky vzor, ktery spliuje dané technické a bezpe¢nostni poZadavky.

1.3 V projektu je feseno

Rozvadée RH a podruzné rozvadéce v objektu

Vymeéna rozvadéct

Vymeéna jisténi a doplnéni chranéni pro stavajici silové zasuvkové a svételné rozvody
Vymeéna svitidel ve stavajicim umisténi

Doplnéni systému nouzového osvétleni na chodbéch a sociélnich prostorech.

Ptipojeni rozvadé&ci ostatnich technologickych zatizeni ( VZT, ZTI, vytahy) — pfivody.
Vedeni kabelovych tras

Podklady pro zpracovani

Dokumentace stavebni ¢asti dodana projektantem stavby

Vykresy ptdoryst v dwg formatu.

PoZadavky zéstupce investora na ptipojné mista, typ kabelaZe a rozmisténi zasuvek a svétel
Pozadavky ostatnich profesi projektanti (PBR, ZTI, VZT, evak.vytahy)

Souvisejici CSN a podklady vyrobct zatizeni

Technické normy

Pozarng bezpec¢nostni reSeni od Ing. Marie Rusinov4, Ph.D.

Vypocty osvétleni od Sinclair Lighting s.r.o.

V projektu neni feSeno

Ostatni silnoproudé okruhy byti mimo rekonstrukci stanovenou timto projektem
Upravy na vedeni DS EON

Slaboproudé rozvody LAN, Technologie EZS, EPS, CCTV a ostatni systémy (samostatny projekt)

Silové a ovladaci rozvadéce technologie MaR, VZT pro provoz kuchyng, technologie kotelny
Rozvody pronajatych ¢asti budovy — byt Skolnika.
Domaci rozhlas (v objektu je stavajici rozhlas).



2. Technické parametry
2.1 Napétova soustava

Ptivod: 3PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C, bod rozdéleni soustav v hlavnim rozvadéci budovy(RH).
Ostatni rozvody: 3NPE, AC 50Hz, 230/400 V, TN-C-S.

2.2 Stupen dulezitosti dodavky elektrické energie
Stupen dodavky el. energie: stupen - ¢. 3: ostatni zatizeni
2.3 Druh azpusob uzemnéni

Pro uzemnéni objektu, rozvadéct bude vyuzit stavajici zemnic¢ objektu.
Specifikace uzemnéni je uvedena v ¢asti 3.2 této technické zpravy.

2.4 Zpudsob méreni spotfeby

Faktura¢ni méteni bude na strané¢ NN, bude instalovano nepiimé méieni rozvadéci RH na vrétnici objektu.
Podruzné méieni bude samostatné pro odbér bytu, Skolky a kuchyng.

2.5 Zpusob kompenzace U¢iniku

Neni feSena a vzhledem k charakteru odbéru vyZadovéna. Po instalaci a zprovoznéni objektu bude provedeno
kontrolni meteni harmonickych sloZek sité, na zakladg, kterého bude ptipadnd kompenzace doplnéna a
pripojena do rozvadéce RH.

2.6 Ochrana prfed Urazem elektrickym proudem

Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem Zivych ¢asti. V této ¢asti dokumentace je navrzena ochrana Zivych ¢asti
krytim aizolaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 (Ochrana pied Urazem elektrickym proudem) a

CSN 33 2000-5-54 ed.3 (Uzemnéni elektrickych zafizeni),

Zakladni ochrana je navrzena automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1.

Zvysena ochrana je navrzena ochrannym pospojovanim a proudovymi chréaniéi dle CSN 33 2000-5-54 ed.3 a
CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1.

Proudové chranice s AI<30 mA budou navrZeny pro zasuvkové vyvody v umyvacich prostorech, v sousedstvi
umyvacich prostor a pracovistich kde lze predpokladat pouziti elektrickych predméta tiidy I, nebo pro
zésuvkové vyvody které budou slouZzit pro ptipojeni spotiebici pouZivanych ve venkovnim prostiedi.

V prostorech se zvySenym nebezpecim Urazu elektrickym proudem bude pfipraveno ochranné pospojovani.



3. Technické reSeni
3.1 Silové elektrické rozvody

V objektu v 1.NP vratnice bude vymeénén stavajici rozvadéc RH za novy. Rozvadéc bude dimenzovéan na proud
3x250A. V tomto rozvadéci bude instalovano nepiimé méieni a hlavni sbérnice pro vyrovnani potenciélu
(MEP). Ptipojeni do DS bude v pfipojkovem rozvadééi RE umisténého na vnéjsi sténé objektu.

Z rozvadéce RH budou samostatné ptipojeny stavajici okruhy pro jednotlivé podruzné rozvadéce dle
projektové dokumentace — vykres blokové schéma.

Rozvadéce budou mit dostatecnou pozarni odolnost EI30 DP1 a poZarni uzévér EI15 DP1 a provedeni dle
specifikace PBR.

Nové silové rozvody zésuvkovych, svételnych obvodt, vytapéni a vzduchotechniky budou paprskovité
ptipojeny do podruznych rozvadéca. Z rozvadécu jsou napojeny jednotlivé zasuvkové okruhy kabely CYKY-
J 3x2,5mm? a svételné okruhy kabely CYKY-J 3x1,5mm?, kabely CYKY-J budou zasekany pod omitkou.
Ostatni technologickd zafizeni jako jsou elektrické vytapeni, vzduchotechniky budou piipojeny kabely
specifikovanymi v projektoveé dokumentaci do jednotlivych rozvadé&ci.

Stavajici kabely pro zdsuvkové, svételné obvody budou beze zmén, pokud vyhovuji pro danou zatéZ a izolacni
stav je vyhovujici.

V ramci rekonstrukce budou zruSeny rozvadéce R10-2(1.NP chodba), R02(1,NP,kuchyi), RM3(3,NP chodba,
VZT) a elektromérova skiini vedle rozvadéce RH pro pripojeni objektu télocviény(R1). Okruhy budou
presunuty do nejblizsiho rozvadéce. RM3 bude ptesunut do R04, R02 bude ptesunut do RK, R10-2 bude
piesunut do R10.

Kabely budou vedeny pod omitkou, v kabelovych listach a v sddrokartonovych piické&ch. Provedeni instalace
musi odpovidat jednotlivym prostiedim uréenym v protokolu o urceni vngjsich vlivu.

V8echny prarazy pres vnitini pticky budou po instalaci kabelovych rozvodu, budou zapraveny v celé
hloubce a v ramci drobnych stavebnich Gprav zagistény.
Elektrické pristroje (vypinace a zasuvky) v objektu budou v jednotném tvarovém i barevném provedeni. Nove
spinace budou osazeny u vstupt do jednotlivych mistnosti ve vysi 105 cm, zasuvky 30 cm nad podlahou,
v umyvarnach a sprchach 1,2m nad podlahou. Stavajici vypinace v jednotlivych mistnostech, kde prob&hne
rekonstrukce osvétleni budou vymeéneny.
Elektrické instalace a rozvody musi byt v souladu CSN 33 2130 ed.3
Rozvody ve sprchach, koupelnach a s umyvacimi prostory musi byt provedeny dle CSN 33 2000-7-701 ed.3.
V prostorech nebezpeénych a zvl&st' nebezpecnych bude provedeno dopliiujici pospojovani. Jednotlivé
montazi dily kabelového Zlabu, kanalt budou pospojeny vodicem CYA 6mm? dle montazniho navodu vyrobce
a pripojeny na hlavni shérnici pro vyrovnani potencialu, tj. pospojovani bude provedeno ve v3ech koupelnach,
kuchynkéach technologickych mistnostech, pradelnach, pozarnich mistnostech a vSech kovovych konstrukci a
vzduchotechnik prilehlych k budové.

3.2 Uzemnéni

Pro uzemnéni objektu bude vyuZito stavajici uzemnéni objektu. Uzemnéni a pospojovani bude provedeno dle
CSN 33-2000-5-54 ed.3.

Pokud by bylo zjisténo, Ze naméiené hodnoty stavajiciho uzemnéni jsou nevyhovujici, bude doplnéno o
pomocné zemnice. V piipadé instalace pomocnych zemni¢u bude provedena ochrana proti bludnym proudam.
Pro stavbu bude vyuZit stavajici zakladovy zemni¢ typu B dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, CSN 33 2000-5-54 ed.
3 a fady norem CSN EN 62305 ed. 2. V objektu bude ztizena hlavni ochranna piipojnice +MET.

Dopliujici pospojovani bude provedeno dle pozadavki CSN 33 2000-4-41 ed. 3 a CSN 33 2130 ed. 3

vSude tam, kde to tyto a dalSi pfislusné normy vyzaduiji.



3.3 Rozvadéce

Rozvad&ge v jednotlivych patrech budou provedeny dle pozadavka CSN 61439 ed.2 a pozadavki PBR.
Rozvadéce v jednotlivych paterech budou umistény za oddélovaci protipoZarni sténou nebo s odolnosti
stanovenou PBR(pozarni odolnost E130 DP1 a pozarni uzavér EI115 DP1). Rozvadéce pro technologie budovy
jsou umistény v 1.PP v samostatnych mistnostech bez poZarni odolnosti. Rozvadéce v jednotlivych patrech
budou provedeny jako ocelové vestavné rozvadéce v kryti IP40/20, provedené dle pozadavki CSN EN 61439-
3 ed.2, specifikace pozarni odolnosti je uvedena u jednotlivych rozvadéci.

Népln bude teSena s odpovidajici proudovou a zkratovou odolnosti véetné proudovych chrani¢a. Vypinaci
charakteristiky dle vyrobcu jisti¢i typu B a C. V rozvadéci bude instalovana prepétiova ochrana | a Il stupné.
Pro jednotlivé zasuvkové okruhy bylo zvoleno jisténi 16A s charakteristikou B. Svételné okruhy budou jistény
jisticem 10A s charakteristikou C. VSechny zasuvkové (a svételné okruhy v prostorach uréenymi protokolem
VV) mimo okruhy technologie budou chranény proudovym chrani¢em 30maA.

Z kazdého patrového rozvadéce budou napajeny elektroinstalace daného podlazi nebo. Veskeré vyvody v
rozvadécich budou dle pozadavku CSN 33 2130 ed. 3, ¢l. 7.7.1 rovnomémé rozfazované.

Dle CSN 73 0810, ¢l. 6.1.7 se rozvadéce elektrické energie se posuzuji podle CSN 73 0848.

Dle CSN 73 0848, ¢l. 5.6.1 elektrické rozvadéce s nap&tim nad 200 V a elektrickym proudem nad 25 A,
umisténeé v prostoru chranénych a ¢asteéné chranénych Gnikovych cest, sestavené z jinych vodica, prvki a
vyrobka tiidy reakce na ohen nez Al, A2, B a kabely tiidy reakce na oheri B2ca, musi tvotit samostatné pozZarni
Useky, které se zattid’uji do Il. stupné poZarni bezpecnosti s poZarni odolnosti pozarn¢ délicich konstrukci El
30 DP1 a pozarnimi uzaveéry v provedeni EI 30 DP1.

Tento pozadavek se vztahuje na veskeré patrové rozvadéee, osazené na tnikovych cestach. Dle CSN 73 0848,
¢l. 5.6.2 elektrické rozvadéce slouZici pro napajeni pozarné bezpecnostnich zatizeni a zatizeni, které musi
zustat funkeni v pripadé pozaru umisténé v rozvodnéch Sachtach apod., se vZdy posuzuji jako samostatné
pozarni useky s poZadovanou poZzarni odolnosti pozarné délicich konstrukci EI 30 DP1 a s poZarnimi uzavery
v provedeni EI 15 DP1.

3.4 Zasuvkové rozvody

V8echny zasuvky se jmenovitym proudem nepiesahujicim 16 A musi dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o
technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdgjSich piedpisi, 8 34 odst. 7 spliiovat narodné stanovené
parametry, tzn. musi spliiovat pozadavky CSN 35 4516 (tzn. nelze osazovat zasuvky typu Schuko). Je
doporuceno pouZiti zasuvek s krytim vysSim, jak IP20 (tzn. s ochrannymi clonkami).

Veskeré zasuvkové rozvody do 20 A budou dle pozadavka CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.3 a dle CSN 33
2130 ed. 3, ¢l. 5.3.11 vybaveny RCD s rozdilovym proudem IA = 30 mA.

3.5 Osvaétleni

Dle § 11 vyhlasky ¢. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdgjSich predpist, musi
u nové navrhovanych budov navrh tesit umélé osvétleni v souladu s normovymi hodnotami. Umélé osvétleni
v fedeném objektu tak bylo navrzeno dle nésledujicich pozadavki CSN EN 12464-1:

Chodby - 50 Ix, Sprchy, Satny — 200 Ix, U¢ebny mistnosti — 300-500 Ix, Osvétleni pracovni desky a kuchyné
300-500Ix, osvétleni nastupu do vytahu 2001x

Umélé osvétleni v feSeném objektu tak bylo navrzeno dle nésledujicich pozadavka CSN EN 12464, tab.5.36
vzdélavaci zatizeni Skolské budovy. Dle této normy musi spliiovat dodavana svitidla koeficient osInéni UGR
menSi neZz 19 v prostorach uceben.

Presna specifikace svitidel véetn¢ parametra je uvedena ve vykazu vymeér a jejich umisténi a ptipojeni je
uvedeno ve vykresové ¢asti projektové dokumentace. Vypocet osvétleni bude je soucasti piilohy této
projektové dokumentace dle zvolenych svitidel investorem.

V mistnostech se socidlnim zazemim, kuchynich a sprchach budou instalovany trubicové nebo LED svitidla
dle CSN 332000-7-701 ed.3 a IP kryti dle normy a umisténi svitidel minimalné 1P5x.



Osveétleni stavajicich prostor mimo téch v této projektové dokumentaci neni predmétem rekonstrukce.
Osveétleni ¢asti chodeb, spole¢nych a sociélnich prostor a prostor v 1.PP bude z davodu Uspor ovladané
pohybovym c¢idlem dle projektové dokumentace.

3.6 Nouzové osvétleni

Dle ptilohy k natizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnégjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,
ve znéni pozdgjSich piedpisu, bod 2.3.5 musi byt Gnikové cesty a vychody béhem provozni doby budovy
dostatec¢né osvétleny a musi byt vybaveny nouzovym osvétlenim vyhovujicim normovym pozadavkam. Dle
vyhlasky ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkéach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdgjSich piedpisa, §
10 odst. 1 musi byt nouzovym osvétlenim vybavena chranéna inikova cesta a ¢astec¢né chranénd unikova cesta,
pokud nahrazuje chrdnénou Gnikovou cestu.

Dle CSN 73 0802, ¢l. 9.15.1 musi byt nouzové osvétleni v chrangnych tnikovych cestach typu A, B, C a

v &asteené chranénych cestach nahrazujicich CHUC. Nouzové osvétleni se pozaduije i u nechranénych
unikovych cest, v ostatnich ptipadech se nouzové osvétleni doporucuje.

Dle CSN 73 0833, ¢&l. 5.3.6 musi mit v budovach skupiny OB2 (inikové cesty nouzové osvétleni a u objekti s
pozarni vySkou pies 9 m musi mit nouzové osvétleni i nechranéné unikové cesty.

Dle CSN EN 1838, &l. 1a CSN EN 50172, ¢l. 1 se nouzové osvétleni vyzaduje ve viech prostorach piistupnych
veiejnosti. Prostory klasifikované jako BD3 nebo BD4 s podlahovou plochou vétsi jak 60 m2 vyZaduji dle
CSN EN 50172, ¢l. 4.4 protipanické nouzové osvétleni; dle CSN EN 1838, ¢l. 4.3.8 se totéZ pozaduje na
toaletach pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Dle CSN EN 50172, ¢l. 5.2 a CSN 33 2000-5-56 ed. 2, ¢l. 560.9.5 musi byt zajisténa navaznost vypadkii
jisténi jednotlivych svételnych obvoda na aktivaci nouzového osvétleni.

Nouzovymi svitidly pak budou dle CSN EN 1838, ¢l. 4.1.2 zdtraznéna pozadovana mista, zejména v blizkosti
kazdych dveti uréenych pro nouzovy vychod, bezpecnostni znacky unikové cesty s vngjSim osvétlenim,
smérove znacky unikové cesty a jiné bezpecnostni znacky vyZadujici osvétleni v nouzovych situacich a dalsi
dle citovaného ¢lanku.

Dle CSN EN 1838, ¢&l. 5.1 viechny bezpe¢nostni znagky, smérové Sipky a poznamky dle CSN 1SO 3864-1

a CSN EN 1SO 7010 musi byt v nouzové situaci dostatecné osvétleny, aby byly viditelné a ¢itelné.

Nouzové osvétleni bude vzhledem k rozsahu NO, ale téZ s ohledem na povinnosti provozovatele (viz kapitola
0 déle), feSeno napajenim nouzovych svitidel z CBS dle CSN EN 50171, vybaveného systémem automatického
testovani nejméné typu ER dle CSN EN 62034 ed. 2, Ptiloha B.

Dle ustanoveni CSN 33 2000-5-56 ed. 2, ¢l. 560.9.2 nesmi byt z zadného obvodu napajeno vice nez 20
nouzovych svitidel; napajeni nouzovych svitidel proto bude rozdéleno do ptislusnych okruht.

Dle specifikace PBR bude nouzové osvétleni umisténo v tnikovych chodbéch dle vykresové dokumentace.
Doba funkénosti nouzovych svitidel bude minimalné 1hodina. Svitidla budou pfipojeny kabely CYKY-J
vedenych pod omitkou. Ovladani a napéjeni bude z patrovych rozvadé&ci.

3.7 Kabelové rozvody

Elektroinstalace budou provedeny meédénymi kabely tiidy reakce na ohen min. Bca v soustavé TN-C-S pokud
nebudou vedeny pod omitkou, jinak bude instalace provedena kabely Eca (CYKY).

Elektroinstalace budou provedeny dle pozadavkia CSN 33 2130 ed. 3, elektroinstalace v umyvacich prostorech
budou provedeny dle pozadavka CSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Volba a pokladka kabelt bude dle CSN EN 50565-1 a CSN EN 50565-2, pii pouzivani odboénych krabic
budou dodrzovany pozadavky fady norem CSN EN 60670, uloZeni kabelovych rozvodi bude v souladu s CSN
33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2130 ed. 3, CSN EN 50174-1 ed. 2 a CSN EN 50174-2 ed. 2.

Dle natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadeni stavebnich vyrobka na trh, Priloha | bod 2 pism. b) musi byt stavba
provedena takovym zpusobem, aby v piipadé poZaru byl uvnitt stavby omezen vznik a Sifeni ohné a koute.
Dle CSN 33 2000-4-42 ed. 2, ¢l. 422.1. musi byt systémy vedeni (tzn. kabely, trubkové a Glozné systémy,
apod.) v Gnikovych cestach jen tak krétké, jak je to prakticky mozné, musi byt nesitici plamen (tzn. dle CSN
EN 50575, Tabulka 1 kabely tiidy reakce na oheri Aca aZz Eca) a musi vykazovat omezeny vyvin kouie (tzn.
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dle CSN EN 50575, Tabulka 1 kabely tiidy reakce na ohen Aca az Dca), aviak vzhledem k pozadavku na
¢initel prostupu svétla 60 % musi jit o kabely s dopliikovou Klasifikaci s1. JelikoZ jsou veSkeré kabelové
rozvody na jednotlivych podlaZich vedeny z patrovych rozvadéca skrze unikové cesty, musi vSechny takto
vedené kabely splnovat poZadavek predchoziho odstavce. JelikoZ patrné neexistuji kabely tridy reakce na ohen
Dcasl, musi byt pouZity kabely B2cas1.

Veskeré prostupy elektroinstalaci konstrukénimi prvky objektu a jednotlivymi poZarnimi useky budou

provedeny a utésnény dle pozadavkia CSN 73 0810, ¢l. 6.2.1 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2, &l. 527.2.

3.8 Technick& a technologicka zafizeni

Veskerd technologie a rozvadéce pro kuchyné, VZT, kotelny a ZTI-studny v objektu, bude napajena ze
rozvadéce RH (piivody pro jednotlivé rozvadéce).

3.9 PoZadavky na osvétleni ve Skolskych budovach
V nésledujici tabulce jsou uvedeny poZadavky na parametry osvétleni v jednotlivych Skolnich prostorech:

5N EN 12454-1
Tabulka 5.36 — Vzdélivaci zafizeni — Skolské budowy
B ; e 2 |m| o | & | .
Ref. éislo | Druh prostoru, ukolu nebo cinnosti : Specificke pozadaviy
v - - -1
5.38.1 udebny, korzulatni mistnost 300 19 06 80 Osvitleni ma byt reguiovatelng.
5352 uizh wedemi studium : | Dsvétieni ma byt reguicvatelng.
z avani dospilych 500 18 06 80 |
5363 auditoria a poshucharmy | Dsvétleni ma byt regulovateing,
| aby splfiovalo poZadavicy
500 18 06 8 | na prostory pro audiovizualni
5354 Seme, zelend a bilé tabule | Zreadicwim adraziim je nutna
| zabranit.
500 | 18 | QT | B0 |Predngdejiciufitel musi byt
| osvitlen vhodnou vertikalni
| osvEtlenost.
5365 |demonstraini stil 500 | 18 | oF | v prednagkovjich salech 750 L
5386 mistnosii pro vyharnou vychovu 500 19 08 |
5367 rristressi pro vitvamou vy | 5000 K < T 6 500 K.
e oAy A e i i 750 | 18 | oF , =

5.36.8 kreslirmy pro technicke kreskeni

5360 mistnost pro praktickou viuku
a labaratofe

16 o7

10 06

5.36.10 | mistnosti pro ruéni prace 19 06
381 udabni difrvy 18 06
53812 | mistnosti pro hudebni cviceni 19 06

TED
500
500
500
300
53813 |potitatové utabny 200 10 06
300
500
200
100
150

| Prace s displeji viz 4.9,
{5 volitelrym prograrmem) |

53614 |jazykové laboratore

53515 | pfipravry a dilny

53616 | wstupni haly

53817 | kormunikatni prostory a chodby

53518 |schodissé

53518 | spolefenské mistnosti a shromasdovac

10 06
22 06
22 04
25 04
25 04

200 22 04

Bl B(g|g 88 e |88 2E 2 |88|E 8|8 8|88

haly pro studenty a Zaky

53820 | mistnosti wulicich 00 [ 18 | o8

h3821 tnihovny — police 200 18 06

53822 | knihowny - Stdmyimists pro Seni 500 | 18 | 08

53623 | sklady ufshnich materiall 100 25 04 |

5.3624 | sportovni haty, tBlocvicny, 100 29 o | Pedrninky pro tréning
plavecks bazény : | viz EM 121493,

E3E25 | Zkoini jidelny a0 | 22 | oa

53828 | kuchyne 500 2 06




3.10 ReSenivymeény svitidel v objektu hlavni budovy $koly

Podlazi I.PP
V I.PP budou kompletné rekonstruovany prostory ¢. 001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 011, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, B-dilna, formou vymeny svitidel ve stavajicim umisténi.

Podlazi I.NP

V I.NP budou kompletné rekonstruovany prostory ¢. 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 130,131,132, 133, 134, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155, 157, formou vymeény svitidel ve stavajicim umisténi.

Podlazi 2.NP

V 2.NP budou kompletné rekonstruovany prostory ¢.201, 202, 203, 205,207, 209, 210, 211, 212, 213, 215,
216, 217, 219, 221,223, 225, 229, 232, 234, 235, 236, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251,
252, formou vymeny svitidel ve stavajicim umisteni.

Podlazi 3.NP
V 3.NP budou kompletné rekonstruovany prostory ¢.301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 313, 315,
316, 317, 318, 319, 321, 322, 325, 326, formou vymeny svitidel ve stvajicim umisténi.

Ve viech vySe uvedenych prostorech bude doplnéno nouzové osvétleni.

Druzina - Podlazi |.NP
V 1 .NP budou kompletné rekonstruovéna uc¢ebna ¢.101 a 102. dle PD.

V mistech kde neni z konstrukenich a technickych davoda (stav objektu/zdiva/klentby/piekézky) instalovat
svitidlo v paivodnim umisténi, bude posunuto o nezbytnou vzdalenost, tak aby byla mozn4 instalace.

Vymeénu
3.11 Pozéarni opatreni

Zpusob napajeni pozarné bezpeénostnich zarizeni a vypinani objektu

Dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdgjSich predpist, § 34 odst.
2 pism. e) musi elektricky rozvod spliiovat v souladu s normovymi hodnotami poZadavky na dodéavku
elektrické energie pro zatizeni, kterd musi zastat funkeni pii pozaru.

Dle vyhlaky ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkéch poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdgjSich piedpis,
8§ 9 odst. 1 musi byt elektrické zatizeni, jehoZ chod je pti poZaru nezbytny k ochrané osob, zvitat nebo majetku,
navrzeno tak, aby byl a pti poZéru zajisténa dodavka elektrické energie za podminek stanovenych ¢eskymi
technickymi normami.

Tento pozadavek je v navrhu spinén respektovanim pozadavki souboru norem CSN 73 08xx a napajenim PBZ
ze dvou na sob¢ nezavislych zdroj.

V objektu jsou instalovana PBZ — nouzova svitidla s bateriovym zdrojem a dobou funkénosti minimalné
1hodina.

Pro napéjeni PBZ je prvnim zdrojem elektricky sit’ a druhym nezavislym zdrojem elektrické energie
bude baterie v kazdém jednotlivém nouzovém svitidle.

Dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdgjSich predpist, § 34



odst. 5 musi mit kazda stavba trvale pristupné a viditelné trvale oznacené zatizeni umoziujici vypnuti
elektrické energie.

Elektricka zafizeni, jejichZ funkénost neni nutné p¥i pozaru, budou vypinana tla¢itkem CENTRAL
STOP ve smyslu CSN 73 0848, ¢l. 4.5.1. — tlagitko prostrednictvim nap&tovych spousti vypne napajeni
feSeného objektu; sitovy piivod rozvadéce pozarné bezpecnostnich zatizeni, napojeny samostatné pied
hlavnim jisticem za transforméatorem vSak musi zustat pod napé&tim!

Central STOP nebude v objektu instalovano, veSkeré elektrické obvody budou vypinany jen TOTAL
STOP.

V8echna ostatni zafizeni slouzici k protipoZzarnimu zabezpeéeni budou vypinana tla¢itky TOTAL
STOP ve smyslu CSN 73 0848, ¢l. 4.5.2. — tlagitko prostiednictvim nap&tové spousté vypne napajeni
feSeného objektu v RH rozvadéci a soucasné zablokuje chod UPS v IT mistnostech pokud budou instalovany
a u ostatnich zaloznich zdroja.

Kabelové rozvody funkéni p¥i pozaru

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdgjSich
predpist, Priloha 2 musi byt kabely a vodice funkéni pii poZaru instalovany tak, aby alespori po dobu
poZadovaného zachovani funkce nebyly pii poZaru naruseny okolnimi prvky nebo systémy. Déle musi
byt veSkeré kabely pro napajeni PBZ minimalné v provedeni B2cas1d1 s funkénosti pti poZaru
piedepsanou PBR.

Tyto kabelové rozvody budou dale spliiovat pozadavky CSN 73 0802, CSN 73 0848 a CSN 73 0895.
Zpuisob napéjeni evakuacnich vytaha bude spliovat pozadavky CSN 27 4014, Piiloha A.

Zpuisob napajeni ZOTK bude spliovat pozadavky CNS EN 12101-10, ¢l. 4 a ¢l. 6.1 a7 6.4.

Nouzové svitidla budou napéjena kabelem uloZenym pod omitkou a nemusi byt v provedeni s funkéni
odolnosti p¥i poZaru.

3.12 Ochrana pfed bleskem a prepétim

Dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdgjSich predpist, § 36
odst. 1 pism. a) se ochrana pied bleskem musi ztizovat na stavbéach a zatizenich tam, kde by blesk
mohl zpisobit ohroZeni Zivota nebo zdravi osob, zejména ve stavbé pro bydleni.

Ochrana pied bleskem — vnéjSi ochrana
Zustava stavajici ochrana pred bleskem a neni predmétem tohoto projektu.

Ochrana proti impulsnimu pitepéti — vnitini ochrana

Dle CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 131.6.2 musi byt osoby, hospodatska zvitata i majetek chranény pied poskozenim
v dusledku piepéti. Dle CSN 33 2000-4-443 ed. 3, ¢l. 443.4 pism. a) se musi ochrana pied piechodnymi
prepétimi zajiStovat tam, kde nasledky zptasobené prepétim postihuji lidsky Zivot.

Dle CSN EN 62305-4 ed. 2, ¢l. 7 v systému ochrannych opatieni pro vnitini systém ochrany pouzivajicim
koncepci zon ochrany pied bleskem s vice nez jednou LPZ (LPZ 1, LPZ 2 a vy3§i), musi byt SPD umistény na
vstupu vedeni do kazdé LPZ; minimaln¢ vSak musi byt na vstupu vedeni do LPZ 1.

Dle CSN 33 2000-5-534 ed. 2, ¢l. 534.4.1 jestliZe je budova vybavena vngjsim LPS, musi byt pouzity SPD
typu 1; pro ochranu pted uc¢inky blesku a spinacich piepéti musi byt pouzity SPD typu 2. Dopliujici SPD
typu 2 nebo typu 3 pak mohou byt zapotiebi v blizkosti citlivych zatizeni. Ve vSech rozvéadégich objektu jsou
navrzeny SPD typu 1+2 s ochrannou Urovni Up < 1,5 kV. Dle analyzy rizika je poZadovano pouZiti
koordinované ochrany kategorie LPL 1.

3.13 Elektromagnetickd kompatibilita

Mohou byt instalovina pouze zatizeni a vyrobky, spliujici poZadavky natizeni vlady ¢. 117/2016 Sh., o
posuzovani shody vyrobki z hlediska elektromagnetické kompatibility pti jejich dodavani na trh.
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Dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdgjSich predpist, § 34 odst.
2 pism. e) musi elektricky rozvod spliovat v souladu s normovymi hodnotami poZadavky na zamezeni
vzajemnych neptiznivych vliva a rudivych napéti pti kiiZovani a soubéhu silnoproudych vedeni a vedeni
elektronickych komunikaci.

Dle CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.2 pism. d) by mély byt silové a slaboproudé kabely vedeny zvIa3t v souladu
s pozadavky a doporucenimi CSN EN 50174-2 ed. 2, ¢l. 6.2. Pokud neni specifikace a/nebo uréena aplikace
kabelu informacni technologie k dispozici, musi potom byt dle ¢l. 444.6.2 oddélovaci vzdusna vzdalenost mezi
silovym a slaboproudym kabelem nejméné 200 mm.

Dle CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.2 pism. h) musi byt vekeré kabely oddéleny od jimaci soustavy a od
svodu systému ochrany pied bleskem (LPS) bud’ minimalni vzdalenosti, nebo pouZitim stinéni. S odkazem na
CSN 33 2000-5-52 ed. 2, &l. 524.2.2 se v feSené instalaci piepoklada podil teti a lichych nasobka treti
harmonické vy3si nez 33 % (viz poZadavky ¢l. 523.6.3 a ptilohy E).

3.14 Predpisy a normy

Tato dokumentace je zpracovana v souladu s predpisy, normami CSN a EN a katalogy platnymi v dobé jejiho
zpracovani. Pro projektovou dokumentaci byly pouzity tyto normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zakladni hlediska, stanoveni zékladnich
charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatteni pro zajidteni
bezpec¢nosti - Ochrana pied Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpecnost - Ochrana pied uginky
tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrickeé instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpegnost - Ochrana pred nadproudy
CSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické piedpisy — Elektricka zatizeni — Cést 4: Bezpe¢nost — Kapitola 46:
Odpojovéni a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych zatizeni
- VVSeobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: VVyhér a stavba elektrickych zatizeni
— Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-53 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-53: Vybér a stavba elektrickych zatizeni
- Spinaci a ridici pristroje

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-54: Vybér a stavba elektrickych zatizeni
- Uzemneéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-56: Vybér a stavba elektrickych zatizeni
- Zatizeni pro bezpec¢nostni ucely

CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-44: Bezpeénost - Ochrana pred rugivym
napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443: Ochrana pted atmosférickym nebo spinacim prepétim
CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpecnost - Ochrana pied nap&tovym
a elektromagnetickym rusenim

CSN 33 2000-5-534 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: VVyhér a stavba elektrickych zatizeni
- Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534: Pfepé&t'ova ochrann zatizeni

CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-559: Vyhér a stavba elektrickych
zatizeni - Svitidla a svételnd instalace

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 7-701: Zafizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 7-714: Zafizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech - Venkovni svételné instalace

CSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 7-718: Zatizeni jednotgelova a ve zvlastnich
objektech - Prostory ob¢anské vystavby a pracoviste

CSN 33 2000-7-729 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 7-729: Zatizeni jednotgelova a ve zvlastnich
objektech - Ulicky pro obsluhu nebo udrzbu
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CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2180 Elektrotechnické piedpisy CSN. Pripojovani elektrickych piistroji a spotiebict

CSN EN 50565-1 Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabelii se jmenovitym napétim nepiekragujicim
450/750 V (UO/U) - Cést 1: Obecné pokyny CSN EN 50565-2 Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabeli
se jmenovitym napé&tim nepiekracujicim 450/750 V (UO/U) - Cast 2: Specificky néavod pro typy

kabelu souvisejici s EN 50525

CSN EN 50575 Silové, fidici a komunikagni kabely - Kabely pro obecné pouZiti ve stavbach ve vztahu k
poZzadavkum reakce na ohen

CSN EN 61439-1 ed. 2 Rozvadéce nizkého napéti - Cést 1: VSeobecna ustanoveni

CSN EN 61439-2 ed. 2 Rozvéadéce nizkého napéti - Cést 2: Vykonové rozvadéce

CSN EN 61439-3 Rozvad&ee nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani laiky (DBO)

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostori - Cast 1: Vnitini pracovni prostory

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni

CSN EN 50172 Systémy nouzového tnikového osvétleni

CSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cést 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cést 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cést 3: Hmotné 3kody na stavbéach a nebezpegi Zivota

CSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cést 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach

CSN 27 4014 Bezpeenostni predpisy pro konstrukci a montaz vytahti - ZvIastni Upravy vytahi uréenych pro

dopravu osob nebo osob a nékladd - Evakuacéni vytahy

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb - Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0848 Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody

CSN 73 0895 Pozarni bezpeénost staveb - Zachovani funkénosti kabelovych tras v podminkéach pozaru —
PoZadavky, zkousky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace vysledkt zkouSek

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 73 4305 Byty

3.15 Vlivy na zivotni prostredi
Elektroinstalace jsou navrZeny tak, aby neohroZovaly Zivotni prostiedi. Béhem elektroinstalac¢nich praci a pfi
nasledném provozu, obsluze a udrzb¢ zatizeni je nutno dodrZovat zejména:
e zé&kon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdgjSich predpisu;
e zé&kon ¢. 73/2012 Sh., o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu, a o fluorovanych sklenikovych
plynech;
e zé&kon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zékona
(chemicky zakon), ve znéni pozdgjSich piedpis;
e zé&kon ¢. 167/2008 Sh., predchazeni ekologické ujmé a o jeji napravé a o zmeéné nekterych
e zé&koni, ve znéni pozdgjSich predpist;
e zé&kon ¢. 477/2001 Sh., o obalech a 0 zméné nekterych zakont (zakon o obalech), ve znéni pozdégjSich
predpisa;
e zékon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmené nekterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdgjsich
predpist;
e zé&kon ¢. 541/2020 Sh., o odpadech a 0 zméné nekterych dalSich zékoni, ve znéni pozdgjsSich piedpis;
e zé&kon ¢. 406/2000 Sb., o hospodaieni energii, ve znéni pozdgjSich predpisu;
e zé&kon ¢. 258/2000 Sh., o ochrang vetejného zdravi a 0 zmeéné nekterych souvisejicich zékonu, ve znéni
pozdgjSich predpisu;
e zé&kon ¢. 334/1992 Sh., o ochrang zemedélského pudniho fondu, ve znéni pozdgjSich predpisu;
e zé&kon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich predpisu;
e zé&kon ¢. 17/1992 Sh., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdgjSich predpisa.
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3.16 Pozadavky na ostatni profese
Nejsou poZadovany

3.17 Likvidace vzniklého odpadu

Dodavatel elektromontazZnich praci je povinen zajistit likvidaci odpadu vzniklého pfi jeho ¢innosti
spojené s pInénim ustanoveni jeho dodavatelské smlouvy dle zakona 541/2020 Sbh. o odpadech a dle
provadécich vyhlasek.

3.18 Zarazeni zafizeni do tFid a skupin

Dle zékona ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdgjSich piedpisi,
jsou elektricka zatizeni vyhrazenym technickym zatizenim se zvySenou mirou ohroZeni zdravi a bezpe¢nosti
osob a majetku, ktera podléhaji dozoru (viz § 6b odst. 1 cit. zékona). Dle PBR bude v objektu cca 420 osob. Z
hlediska zafazeni zatizeni do t¥id a skupin podle vyhlaSky ¢. 73/2010 Sbh., o vyhrazenych elektrickych
technickych zatizenich, se jedna o zafizeni tridy I., skupina D: Zatizeni ve stavbach urcenych pro
shromazd’ovani vice nez 200 osob (viz Ptiloha €. 1 cit. vyhlasky) 5

3.19 Podminky projektanta pro realizaci dila, jeho uvedeni do provozu a
provozovani béhem Zivotnosti stavby

Dle zékona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjSich
predpist, muZe stavebni a montéZni prace provadét pouze stavebni podnikatel, ktery pti realizaci zabezpedi
odborné vedeni stavby stavbyvedoucim (viz 8§ 160 odst. 1 cit. z&kona), pfic¢emz stavbyvedoucim miZe byt
pouze osoba autorizovand (viz § 134 odst. 2 + § 158 odst. 1 cit. z&kona).

Dle z&kona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyra a technika ¢innych ve vystavbg, ve znéni pozdgjsich piedpisu, je autorizovana osoba opravnéna pouze
v rozsahu oboru, popiipadé specializace, pro kterou ji byla udélena autorizace (viz § 18 pism. h) nebo § 19
pism. d) + § 12 odst. 6 cit. zdkona); odborné vedeni realizace v souladu s touto dokumentaci tak musi byt
zabezpeceno autorizovanou osobou v oboru technika prostredi staveb, specializace elektrotechnicka zatizeni
(viz 8 5 odst. 3 pism. f) cit. zakona).

Dle zékona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdgjSich
predpist, je stavbyvedouci povinen fidit realizaci v souladu s ovétenou projektovou dokumentaci, zajistit
dodrZovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpecnosti prace, zajistit radné
usporadani stavenisté a dodrzeni obecnych poZzadavka na vystavbu, poptipadé jinych technickych predpist a
technickych norem (viz § 153 odst. 1 cit. zakona). S ohledem na rozsah a zavaZznost funkce stavbyvedouciho
a s ni spojenych povinnosti a odpovédnosti se proto predpoklada témét stala pitomnost této osoby na stavenisti
v prabéhu provadeéni stavby.

Dle zékona ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdgjSich piedpis,
mohou organizace a fyzické osoby provadét montaze, opravy, revize a zkousky vyhrazenych technickych
zatizeni jen pokud jsou odborné zpusobilé a jsou drZiteli platného opravnéni (viz § 6¢ odst. 1 pism. b) a pism.
c) cit. z&kona). Organizace a podnikajici fyzické osoby dale pti uvadéni provozu a pti provozovani
vyhrazenych technickych zatizeni zajisti bezpecnostni opatieni a provedeni prohlidek, revizi a zkousek ve
stanovenych piipadech (viz § 6¢ odst. 1 pism. a) cit. z&kona).

Dle vyhlasky ¢. 73/2010 Sb., o vyhrazenych elektrickych technickych zatizenich, oznamuje zhotovitel zahajeni
montaZe zatizeni tridy I. bez zbyte¢ného odkladu organizaci statniho odborného dozoru (viz Ptiloha ¢. 2 odst.
4 cit. vyhlasky) a zatizeni tiidy I. Ize uvést do provozu jen na z&kladé odborného a zavazného stanoviska
organizace statniho odborného dozoru (viz Ptiloha ¢. 2 odst. 5 cit. vyhlasky).

Dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préaci), ve
znéni pozdgjSich predpist, mohou na technickych zafizenich, ktera piedstavuji zvySenou miru ohroZeni Zivota
a zdravi zaméstnanct, pokud jde o jejich obsluhu, mont&z, udrzbu, kontrolu nebo opravy, préace a ¢innosti
samostatné vykonavat a samostatné je obsluhovat jen zvlast odborné zpusobili zaméstnanci (viz § 11 odst. 1
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cit. zakona). Pro provoz, UdrZbu, obsluhu a préci na zatizeni plati ustanoveni zde citovanych piedpisu a norem,
zejména pak pozadavky CSN EN 50110-1 ed. 3.

Pred uvedenim zatizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize pro systémy LPS dle

CSN EN 62 305 ed.2, elektroinstalace dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ed.2

Pravidelné revize provadét v terminech dle CSN 33 1500, nebo dle planu revizi, (viz. protokol o uréeni
vnéjSich vliva). Vychozi revizni zprava a min. kazda posledni periodick& musi byt uloZena u provozovatele,
ktera bude na vyZadani ptistupné organtim statniho odborného dozoru a tato bude uschovana po celou dobu
Zivotnosti daného el. zatizeni.

Obsluhovat el. zafizeni smi jen osoby s odpovidajici kvalifikaci. Musi byt pouceny o umisténi hlavniho
vypinace, kterym lze v ptipadé potreby bezpecné vypnout el. zafizeni.

3.20 Seznam pozadovanych dokladd pro uvedeni stavby do uzivani

e prohlaSeni o vlastnostech stavebnich vyrobka, uvedenych nebo dodanych na trh (srov. ¢lanek 4 odst.
1 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011); prohlaSeni o vlastnostech musi byt v
ceském jazyce (srov. § 13c zakona ¢. 22/1997 Sb.)

e EU prohl&Seni o shod¢ vyrobkt dodanych na trh, pfipadné do provozu (srov. § 6 odst. 2 z&kona ¢.
90/2016 Sh.)

e ES prohlaseni o shod¢ stanovenych vyrobka uvedenych na trh, ptipadné do provozu (srov. § 13 odst.
2 z&kona ¢. 22/1997 Sb.)

e technickad dokumentace vyrobki, uvedenych nebo dodanych na trh (tedy mj. i rozvadéca) (srov. § 4
natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ¢i § 4 odst. 1 natizeni vlady ¢. 118/2016 Sb.)

o doklady o montazi, zkouSkéch a kontrolach provozuschopnosti PBZ, provozni dokumentace (srov. §
46 odst. 5 pism. a) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.)

e pisemné potvrzeni osoby, kterd provadéla montaz PBZ, Ze pfi jejich montazi byly dodrZzeny
podminky vyplyvajici z ovéiené projektové dokumentace, popiipadé provadéci dokumentace a
postupy stanovené v pravodni dokumentaci vyrobct (srov. § 46 odst. 5 pism. b) spolu s 8 6 vyhlasky
¢. 246/2001 Sh.)

e doklady o odborném provéieni a vyzkouSeni elektrickych zatizeni, uvadénych do provozu (srov. §
194 odst. 1 vyhlasky ¢. 48/1982 Sh.)

 dokumentace elektrického zatizeni, odpovidajici skutecnému provedeni (srov. § 154 odst. 2 zakona
¢. 183/2006 Sh., CSN 33 1500, ¢l. 4.1 a CSN EN 50110-1 ed. 3, ¢l. 4.7)

e odpovidajici dokumentace k dodanym elektrickym zatizenim (srov. CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢&l. 132.13
a CSN 33 2000-5-51 ed. 3, ¢l. 514.5.1)

e U rozvadéca doklad o ovéreni, Ze nebudou prekroceny meze otepleni (srov. CSN EN 61439-1 ed. 2,
¢l. 10.10.1)

e protokol o uréeni vngjsich vlivai (srov. CSN 33 1500, &l. 4.1 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3, &l. NA
512.2.5)

e dal3i pozadované podklady pro provedeni vychozi revize (srov. CSN 33 1500, ¢l. 4.1)

e zprava o vychozi revizi elektrického zatizeni (srov. Ptilohu ¢. 2 bod 3 vyhlasky ¢&. 73/2010 Sh., CSN
EN 50110-1 ed. 3 a CSN 33 2000

e odborné a zvazné stanovisko organu statniho odborného dozoru (srov. Pfilohu €. 2 bod 5 vyhlasky
¢. 73/2010 Sb.)

e technicka dokumentace pro Gdrzbu (srov. CSN EN 13460, ¢l. 1a¢l. 5.1 az 5.13)

e ostatni dokumenty, vyZzadané stavebnim Gradem, ¢i dalSimi organy vetejné spravy
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3.21Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci musi byt zajisténa prisluSnymi technicko-organiza¢nimi opatienimi a
dodrZovanim souvisejicich pedpist a norem. Béhem elektroinstalacnich praci a pti nasledném provozu,
obsluze a udrzb¢ zatizeni je nutno dodrZovat zejména:

natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. biezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobku na trh;

zékon ¢. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobku pti jejich dodavani na trh;

zékon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pti préci), ve znéni pozdgjSich predpist;

zékon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd&jSich piedpis;

zékon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci préce, ve znéni pozdgjSich predpist;

zékon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecénosti vyrobki a 0 zmeéné nékterych zakonu (zakon o obecné
bezpec¢nosti vyrobki), ve znéni pozdgjsSich piedpisi;

zékon ¢. 458/2000 Sb., o podminkéch podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich
a 0 zméng nekterych zakonu (energeticky zakon), ve znéni pozdgjSich piedpisi;

zékon ¢. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni neékterych
zékoni, ve znéni pozdgjSich predpisu;

zékon ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, ve znéni pozdgjSich predpisu;

zékon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpe¢nosti préace, ve znéni pozdgjsSich
predpist;

natizeni vlady ¢. 120/2016 Sb., o posuzovani shody métidel pii jejich dodavani na trh;

natizeni vlady ¢. 118/2016 Sb., o posuzovéani shody elektrickych zatizeni uréenych pro pouzivani v
ur¢itych mezich napéti pii jejich dodavani na trh;

Vypracoval dne 27.03.2022

Ing. Martin Vesely, MSc
GSM: +420 606 836 000
E-mail: vesely@pinelexsys.cz
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