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Projekt 2020-P31 - Skola Ujezd u Brna

Oznageni kabelu |Rozvadéé Pozndmka A Charakt.| Oznaceni |Pocet pozic
RH - 1.NP - vratnice

RIS ED.G RK privod z RIS ED.G 3x160 gG

RK Hlavni vypinag, nastavitelny do 250A + napétova spoust 3x250 - [QHL 18

RK Piepétova ochrana T1+T2, modularni 12/280 SP1 6

RK Odpina¢ prepétova ochrana 3x100A gG |[FUO.1 4

RK Odpina¢ STOP tla¢itko kuchyn odpina FA1-FA40 2 gG |[FU0.2 1

RK Odpinac¢ elekromér ED.G 3X6A gG |FUO 18

RK Elektromér ED.G, nepiimé méreni 3x TR 250/5A, kalibrovany 4

RK Odpinac¢ elekromér RK 3X6A gG |FUl.1 3

RK Elektromér RK, nepf¥imé méreni 3x TR 200/5A 4

WL.RH.01A RK Rozvadéé RK (kuchyn) 3x125 gG |FU1A 4

WL.RH.01B RK Rozvadéé RK (kuchyn) 3x125 gG |FU1B 4

WL.RH.02 RK Rozvadéc R1 (télocvicna) 3x25 gG |FU2 4

WL.RH.03 RK Rozvadéc¢ RO1 (1.PP) 3x25 gG |FU3 4

WL.RH.04 RK Rezerva 2x32 gG |FU4 4

WL.RH.05 RK Rozvadé¢ RO3 (2.NP) 3x50 gG |FU5 4

WL.RH.06 RK Rozvadé¢ R04 (3.NP) 3x50 gG |FU6 4

WL.RH.07A RK Rozvadéc¢ R10, RO5 (RIS 1,2,3) 3x63 gG |FU7A 4

WL.RH.07B RK Rozvadéc¢ R10, RO5 (RIS 1,2,3) 3x63 gG |FU7B 4

WL.RH.08 RK Rozvadé¢ RM1 (1.PP,VZT kuchyn) 3x25 gG |FUS8 3

WL.RH.09 RK Rozvadé¢ RM2 (1.PP,Vodarna) 3x25 gG |FU9 3

WL.RH.10 RK Rozvadé¢ RM3 (3.NP,VZT WC) 3x20 gG |FU10 3

WL.RH.11 RK Rozvadé¢ R-Vytah (1.PP) 3x25 gG |FU11 4

WL.RH.12 RK Rezerva gG |FU12 3

WL.RH.13 RK Odpinac¢ spol.spotfeba 3x63 gG |FU13 3

WL.RH.14 RK Zas.\ratnice 16/2N/0,03 B [FA14 2

WL.RH.15 RK Rezerva 16/2N/0,03 B [FA15 2

WL.RH.101 RK Osv.vrétnice 10 B [FAL101 1

WL.RH.102 RK Osv.vrétnice 10 B [FAL102 1

WL.RH.103 RK Ovl. stykac¢u a ¢asového relé 6 B |FA103 1

WL.RH.104 RK Osv.chodba 10 B [FAL104 1

WL.RH.105 RK Nozové osvétleni 10 B [FAL105 1

RK  |Stykac ¢asové spinani chodba KM1 1

RK  |Casové relé, spinani osvétleni KM2 1

RK  |Styka¢ nouzoveé osvétleni (2xNO, 230V) KM3 1

moduld 125,0

VSechny jistici p¥istroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadéc volmé stojici IP30/20C

Rozvadé¢ maximalni zatizeni In= 250A

Rozvadé¢ minimalni rozméry 1000x1800x250mm
Rozvadéc vyvody(svorkovice) spodem, privod spodem

30% prostorova rezerva

Instalovat STOP tlacitko v rdmci prostoru




Projekt 2020-P31 - Skola Ujezd u Brna

Oznaéeni kabelu |Rozvadéé Poznamka A Charakt.| Oznaceni | Pocet pozic
RO4 - 3.NP - chodba
p¥ivod z RH 3x50 gG
Hlavni vypina¢ 3x50 QH1 3
Piepétova ochrana T1+T2, modularni 12/280 SP1 3
WL.R04.01 R04 RP301 - uéebna PC 3X32 C FA1 3
WL.R04.02 RO4 Rezerva 3F 3X32 C FA2 3
WL.R04.03 R04 Klima knihovna 304 16/2N/0,03 C FA3 2
WL.R04.04 R04 Klima kabinet 307 16/2N/0,03 C FA4 2
WL.R04.05 R0O4 Klima sborovna 302 16/2N/0,03 C FA5 2
WL.R04.06 R04 Klima kabinet 16/2N/0,03 C FA6 2
WL.R04.07 R04 Klima u¢ebna 301 16/2N/0,03 C FA7 2
WL.R04.08 R04 Klima rezerva 16/2N/0,03 C FA8 2
WL.R04.09 R04 Zasuvky server 301 16/2N/0,03 C FA9 2
WL.R04.10 R04 Zasuvky kabinet 302 16/2N/0,03 C FA10 2
WL.R04.11 R0O4 Zasuvky u¢ebna 303 16/2N/0,03 C FA11 2
WL.R04.12 R0O4 Zasuvky knihovna 304 16/2N/0,03 C FA12 2
WL.R04.13 R04 Zasuvky PC u¢ebna 305 16/2N/0,03 C FA13 2
WL.R04.14 R04 Zasuvky PC u¢ebna 305 16/2N/0,03 C FA14 2
WL.R04.15 R04 Zasuvky rezerva 16/2N/0,03 C FA15 2
WL.R04.16 R04 Zasuvky rezerva 16/2N/0,03 C FA16 2
WL.R04.17 R04  |Spole¢nd TV anténa 10 B |FAl7 1
WL.R04.19 R0O4  [Ventilace WC 3x6 C |FA19 3
RO4  |JiSténi ovl.stykac ventilace WC 6 B |FA20 1
R04 |Casové relé KM3 1
R04 Stykar 4P, 4xNC, 230V, 10A KM2 2
WL.R04.20 R0O4 Rezerva 16 B FA21 2
WL.R04.21 R0O4 Rezerva 10 B FA22 2
WL.R04.101 R04  |Osvétleni chodba 300 10 C |[FA101 15
WL.R04.102 R04  |Osvétleni u¢ebna PC 301 10 C [FA102 15
WL.R04.103 R04  |Osvétleni kabinet a knihovna 302+304 10 C |FA103 15
WL.R04.104 R04  |Osvétleni u¢ebna PC 303 10 C |FA104 15
WL.R04.105 R04  |Osvétleni u¢ebna PC 305 10 C |FA105 15
WL.R04.106 R04  |Osvétleni u¢ebna PC 307 10 C |FA106 15
WL.R04.107 R04  |Osvétleni Soc.prostor 306, 308, 310 10/2N/0,03 B |FA107 2,5
WL.R04.108 R04 Jisténi NO 6 B FA108 1
RO4  |Styka& NO Km1 1
Celkem Pi modult 65,5

VSechny jistici pristroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadéc¢ pod omitku IP30/20C, poZérni odolnost EI30
Rozvadé¢ maximalni zatiZzeni In= 50A

Rozvadé¢ minimalni rozméry 1200x800x240mm
Rozvadéc vyvody(svorkovice) spodem, ptivod spodem
30% prostorova rezerva
Svételné okruhy budou vybaveny pomocnym kontaktem pro ovladéni stykace NO

pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt



Projekt 2020-P31 - Skola Ujezd u Brna

Oznageni kabelu |Rozvadéé Pozndmka A Charakt.| Oznaceni |Pocet pozic
R30 - 3.NP - chodba
R10 p¥ivod z R10 3x63 B
Hlavni vypina¢ 3x40 - |QH1 3
Prepétova ochrana T1+T2, modularni 12/280 SP1 3
WL.R30.01 R30  |RP311 - u¢ebna chemie 3X20 B |FAl 3
WL.R30.02 R30 |Zafizeni T-Mobile 3X32 B |FA2 3
WL.R30.03 R30  |Zasuvky u¢ebna 311 16/2N/0,03 C |[FA3 2
WL.R30.04 R30  |Zasuvky u¢ebna 313 16/2N/0,03 C |[FA4 2
WL.R30.05 R30  |Zasuvky u¢ebna 315 16/2N/0,03 C |[FA5 2
WL.R30.06 R30  |Z&suvky mistnost 312 16/2N/0,03 C |[FA6 2
WL.R30.07 R30  |Zasuvky mistnost 314 16/2N/0,03 C |[FA7 2
WL.R30.08 R30  |Osouset WC 318 16/2N/0,03 C |FA8 2
WL.R30.09 R30  |Osouset WC 320,321 16/2N/0,03 C |[FA9 2
WL.R30.10 R30  |Transformator vodovodni baterie WC (24V) 16/2N/0,03 C [FA10 2
WL.R30.11 R30  |Zasuvky rezerva 16/2N/0,03 C [FAL5 2
WL.R30.12 R30  |Zasuvky rezerva 16/2N/0,03 C [FA16 2
WL.R30.13 R30  |Zafizeni kabelové TV 10 B |FA17 1
WL.R30.14 R30  [Ventilace WC 6 C [FA19 3
R30  [Jisténi ovl.stykact ventilace WC 6 B |FA20 1
WL.R30.14a R30 |Casové relé ventilace WC 318 KM2 1
WL.R30.14b R30 |Casové relé ventilace WC 320, 321 KM3 1
WL.R30.21 R30 Rezerva 16 B FA21 2
WL.R30.22 R30 Rezerva 10 B FA22 2
WL.R30.101 R30 |Osvétleniucebna 311 3x10 C |FA101 3,5
WL.R30.102 R30 |Osvétleniué¢ebna 313 3x10 C |FA102 3,5
WL.R30.103 R30 |Osvétleni u¢ebna 315 3x10 C |FA103 3,5
WL.R30.104 R30 |Osvétleni mistnost 312 10 B [FA104 15
WL.R30.105 R30 |Osvétleni mistnost 314 10 B [FA105 15
WL.R30.106 R30 Chodba 10 C FA106 15
WL.R30.107 R30 |Osvétleni Soc.prostor 318 10/2N/0,03 B [FA107 2,5
WL.R30.108 R30 |Osvétleni Soc.prostor 320,321 10/2N/0,03 B |FA108 2,5
WL.R30.109 R30  |JiSténi NO 6 B |FA109 1
R30 |Styka¢ NO KM1 1
WL.R30.110 R30 |Osvétleni pada 10 C |FAL106 1
moduld 66,0

Vsechny jistici pristroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadéc pod omitku IP30/20C, poZzarni odolnost EI30
Rozvadé¢ maximalni zatizeni In= 63A

Rozvadé¢ minimalni rozméry 1200x800x240mm
Rozvadéc vyvody(svorkovice) spodem, privod spodem
30% prostorova rezerva

Svételné okruhy budou vybaveny pomocnym kontaktem pro ovladani stykace NO

pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt



Projekt 2020-P31 - Skola Ujezd u Brna

Oznageni kabelu |Rozvadéé Pozndmka A Charakt.| Oznaceni | Pocet pozic
RO3 - 2.NP - chodba
p¥ivod z RH 3x50 B
Hlavni vypina¢ 3x63 - |QH1 3
Prepétova ochrana T1+T2, modularni 12/280 SP1 3
WL.R03.01 R0O3 Rezerva 3F 3X32 C FA1 3
WL.R03.02 RO3  [Klima feditelna 200 16/2N/0,03 C |[FA2 2
WL.R03.03 RO3 Klima sekretariat 202 16/2N/0,03 C FA3 2
WL.R03.04 RO3 Klima rezerva 16/2N/0,03 C FA4 2
WL.R03.05 RO3 Klima rezerva 16/2N/0,03 C FA5 2
WL.R03.06 RO3  |Zasuvky u¢ebna 201 16/2N/0,03 C |[FA6 2
WL.R03.07 RO3  |Zasuvky sekretariat 202, chodba, rozhlas 16/2N/0,03 C |[FA7 2
WL.R03.08 RO3  |Zasuvky u¢ebna 203 16/2N/0,03 C |[FA8 2
WL.R03.09 RO3  |Zasuvky u¢ebna 205 16/2N/0,03 C [FA9 2
WL.R03.10 RO3  |Zasuvky u¢ebna 207 16/2N/0,03 C [FA10 2
WL.R03.11 RO3  [Zasuvky kabinet 209 16/2N/0,03 C [FALL 2
WL.R03.12 RO3  [Zasuvky archiv 200 16/2N/0,03 C [FA12 2
WL.R03.13 RO3  |Za&suvky soc.prostory 210,234,235,236 16/2N/0,03 C [FA13 2
WL.R03.14 RO3 Rezerva osousecée 234 16/2N/0,03 C FA14 2
WL.R03.15 RO3 Rezerva osousece 236 16/2N/0,03 C FA15 2
WL.R03.16 RO3 Rezerva osousece 210 16/2N/0,03 C FA16 2
WL.R03.17 RO3  |Zasuvky rezerva 16/2N/0,03 C [FAL7 2
WL.R03.18 RO3  |Zasuvky rezerva 16/2N/0,03 C [FA18 2
WL.R03.19 RO3 EZS 10 B FA19 1
WL.R03.20 RO3  |Ventilace WC 6 C FA20 1
WL.R03.21 RO3  [Jisténi ovl.stykact ventilace WC 6 B |FA21 1
WL.R03.22 R0O3  |Casové relé KM2 1
WL.R03.23 RO3 Rezerva 16 B FA21 1
WL.R03.24 RO3 Rezerva 10 B FA22 1
WL.R03.101 R0O3  |Osvétleni uéebna 201 10 C [FAL101 15
WL.R03.102 R0O3  |Osvétleni uéebna 201 10 C [FA102 15
WL.R03.103 R0O3  |Osvétleni uéebna 203 10 C |[FA103 15
WL.R03.104 R0O3  |Osvétleni uéebna 203 10 C |FA104 15
WL.R03.105 R0O3  |Osvétleni uéebna 205 10 C [FA105 15
WL.R03.106 R0O3  |Osvétleni uéebna 207 10 C [FA106 15
WL.R03.107 R0O3  |Osvétleni uéebna 207 10 C [FA107 15
WL.R03.108 R0O3  |Osvétleni kabinet 209 10 C |[FA108 15
WL.R03.109 R0O3  |Osvétleni chodba 200 10 C [FA109 15
WL.R03.110 RO3  |Osvétleni sekretariat, reditelna, zastupce, archiv 10 B |FA110 15
WL.R03.111 R0O3  |Osvétleni Soc.prostor 210,234,235,236 10/2N/0,03 B |FA111 2,5
WL.R03.112 RO3 Jisténi NO 6 B FA112 1
RO3  |Styka¢ NO KM1 1
predpokladané orienta¢ni provozni zatizeni Celkem Pi modult 68,5

Vsechny jistici pristroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadé¢ pod omitku IP30/20C, poZzarni odolnost EI30
Rozvadé¢ maximalni zatizeni In= 63A

Rozvadé¢ minimalni rozméry 1200x800x240mm
Rozvadéc vyvody(svorkovice) spodem, privod spodem
30% prostorova rezerva

Svételné okruhy budou vybaveny pomocnym kontaktem pro ovladani stykace NO

pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
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Oznaceni kabelu |Rozvad&e Poznamka A Charakt.| Oznaéeni| Poéet pozic
R20 - 2.NP - chodba
R20  |pf¥ivod z R10 3x63 B
R20  |Hlavni vypina¢ 3x40 - QH1 3
R20  |Pfepétova ochrana T1+T2, modularni 12/280 SP1 3
WL.R20.01 R20  |RP211 - u¢ebna fyzika 3X20 B |FAl 3
WL.R20.02 R20  |Rezerva 3X32 B |FA2 3
WL.R20.03 R20  |Zasuvky u¢ebna 211 16/2N/0,03 C |FA3 2
WL.R20.04 R20  |Zasuvky u¢ebna 213 16/2N/0,03 C |FA4 2
WL.R20.05 R20  |Zasuvky u¢ebna 215 16/2N/0,03 C |FA5 2
WL.R20.06 R20  |Zasuvky u¢ebna 217 16/2N/0,03 C |FA6 2
WL.R20.07 R20  |Zasuvky u¢ebna 219 -1 16/2N/0,03 C |FA7 2
WL.R20.08 R20  |Zasuvky u¢ebna 219 -2 16/2N/0,03 C |FA8 2
WL.R20.09 R20  |Zasuvky u¢ebna 219 -3 16/2N/0,03 C |FA9 2
WL.R20.10 R20  |Zasuvky u¢ebna 221 16/2N/0,03 C |FA10 2
WL.R20.11 R20  |Zasuvky u¢ebna 223 16/2N/0,03 C |FA11 2
WL.R20.12 R20  |Zasuvky u¢ebna 225 16/2N/0,03 C |FA12 2
WL.R20.13 R20  |Zasuvky WC 231 16/2N/0,03 C |FA13 2
WL.R20.14 R20  |Zasuvky WC 232 16/2N/0,03 C |FA14 2
WL.R20.15 R20 Zasuvky Chodba 16/2N/0,03 C FA15 2
WL.R20.16 R20  |Transforméator vodovodni baterie WC (24V) 2 B |FA16 1
WL.R20.17 R20  |Transforméator vodovodni baterie WC (24V) 2 B |FAl7 1
WL.R20.18 R20  |Zasuvky rezerva 16/2N/0,03 C |FA18 2
WL.R20.19 R20  |Z&suvky rezerva 16/2N/0,03 C |FA19 2
WL.R20.20 R20  |Ventilace WC 6 C [FA20 1
WL.R20.21 R20  |JiSténi ovl.stykact ventilace WC 6 B |FA21 1
R20 |Casové relé ventilace WC 229 1
R20 |Casové relé ventilace WC 231, 232 1
WL.R20.22 R20  |Rezerva 16 B |FA22 1
WL.R20.23 R20  |Rezerva 10 B |FA23 1
WL.R20.101 R20 [Osvétleni u¢ebna 211 3x10 C |FA101 3,5
WL.R20.102 R20 [Osvétleni u¢ebna 213 3x10 C [FA102 3,5
WL.R20.103 R20 [Osvétleni u¢ebna 215 3x10 C [FA103 3,5
WL.R20.104 R20 [Osvétleni u¢ebna 217 3x10 C |FA104 3,5
WL.R20.105 R20 [Osvétleni u¢ebna 221 3x10 C |FA105 3,5
WL.R20.106 R20 [Osvétleni u¢ebna 223 3x10 C [FA106 3,5
WL.R20.107 R20 [Osvétleni u¢ebna 225 3x10 C |FA107 3,5
WL.R20.108 R20  [Osvétleni u¢ebna 219 10 C [FA108 15
WL.R20.109 R20 [Osvétleni kabinet 216 10 B |FA109 15
WL.R20.110 R20 Chodba 10 C FA110 15
WL.R20.111 R20 [Osvétleni Soc.prostor WC-B 229 10/2N/0,03 B |FAlll 2,5
WL.R20.112 R20 [Osvétleni Soc.prostor WC-B 231,232 10/2N/0,03 B FA112 2,5
WL.R20.113 R20 [Osvétleni Soc.prostor chlapci WC-A 10/2N/0,03 B |FA113 2,5
WL.R20.114 R20 [Osvétleni Soc.prostor divky WC-A 10/2N/0,03 B |FAll4 2,5
WL.R20.115 R20 Jisténi NO 6 B FA115 1
R20 [Stykag NO KM1 1
modult 91,0

V8echny jistici pristroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadé¢ pod omitku IP30/20C, pozarni odolnost EI30
Rozvadé¢ maximalni zatizeni In= 63A

Rozvadé¢ minimalni rozméry 1200x800x240mm
Rozvadé¢ vyvody(svorkovice) spodem, pFivod spodem

30% prostorova rezerva

Svételné okruhy budou vybaveny pomocnym kontaktem pro ovladani stykace NO

pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
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Oznageni kabelu | Rozvadég Poznamka A Charakt,| Oznageni | Po&et pozic
RK - 1.NP - kuchyn
RK pfivod z RH (novy piivod) 3x200 gG
RK Hlavni vypinag + napétova spoust + moduléarni 3x250 - |QH1 12
RK Odpinag 0 3x100 gG |FUO 4
Prepétova ochrana T1+T2, modulérni 12/280 SP1 3
RK Odpinag 1 3x125 gG  |FU1 4
WL.RK.01 RK Kotel E1 3x50 C FAl 3
WL.RK.02 RK Myci stroj E10 3x50 C |FA2 3
WL.RK.03 RK Sporak E4 3x40 C FA3 3
WL.RK.04 RK Sporak E5 3x20 C FA4 3
RK Odpinag 2 3x125 gG  |FU2 4
WL.RK.05 RK Konvertomat 3x32 C |FA5 3
WL.RK.06 RK Konvertomat zasuvka 3x63A B |FA6 3
WL.RK.07 RK Panev 2 3x16 C FA7 3
WL.RK.08 RK Rezerva 3x16 C FA8 3
RK Odpina¢ 3 3x125 gG  |FU3 4
WL.RK.09 RK Kotel E21 3x25 C FA9 3
WL.RK.10 RK Kotel E22 3x25 C FA10 3
WL.RK.11 RK Panev E31 3x16 C FA1l 3
WL.RK.12 RK Panev E32 3x16 C FA12 3
RK Odpina¢ 4 3x80 gG  |FU4 4
RK Proudovy chréani¢ 80 Fl4 4
WL.RK.13 RK Pec E6 3x25 C FA13 3
WL.RK.14 RK Ohfivaci stoli¢ka E8.1 3x16 C |FA14 3
WL.RK.15 RK Ohfivaci stoli¢ka E8.3 3x16 C |FA15 3
WL.RK.16 RK Rezerva 3x16 C FA16 3
RK Odpinag 5 3x63A gG |FU5 4
RK Proudovy chréani¢ 63A FI5 4
WL.RK.17 RK Vodni lazné E9.1 3x10 C FAL17 3
WL.RK.18 RK Vodni lazné E9.2 3x10 C FA18 3
WL.RK.19 RK Rezerva 3x10 C FA19 3
WL.RK.20 RK Rezerva 3x10 C FA20 3
RK Odpina¢ 6 3x63A gG  |FUB 4
RK Proudovy chréani¢ 63A FI6 4
WL.RK.21 RK Univerzdlni stroj E11 3x16 C |FA21 3
WL.RK.22 RK Mixer E12 3x16 C FA22 3
WL.RK.23 RK Kutr E14 3x16 C FA23 3
WL.RK.24 RK Skrabka E15 3x16 C FA24 3
RK Odpinag 7 3x125A gG  |FU7 4
WL.RK.25 RK Klima jednotka 16/2N/0,03 C |FA25 2
WL.RK.26 RK Klima jednotka 16/2N/0,03 C |FA26 2
WL.RK.27 RK PEC 2 16/2N/0,03 C FA27 2
WL.RK.28 RK Zasuvka ¢.1 16/2N/0,03 C FA28 2
WL.RK.29 RK Zasuvka ¢.2 16/2N/0,03 C FA29 2
WL.RK.30 RK Zasuvka ¢.3 16/2N/0,03 C FA30 2
WL.RK.31 RK Zasuvka ¢.4 16/2N/0,03 C FA31 2
WL.RK.32 RK Zasuvka ¢.5 16/2N/0,03 C FA32 2
RK Odpinag 7 3x125A gG  |FU8 4
WL.RK.33 RK Zasuvka Lednice 16/2N/0,03 B |FA33 2
WL.RK.34 RK Zasuvka sklad potravin 16/2N/0,03 B |FA34 2
WL.RK.35 RK Zasuvky Satny 16/2N/0,03 B |FA35 2
WL.RK.36 RK Zasuvky jidelna 16/2N/0,03 B |FA36 2
WL.RK.37 RK Zasuvka pracka 16/2N/0,03 B |FA37 2
WL.RK.38 RK Zasuvka vaha, sklad 16/2N/0,03 B |FA38 2
WL.RK.39 RK Rezerva 16/2N/0,03 B FA39 2
WL.RK.40 RK Rezerva 16/2N/0,03 B FA40 2
WL.RK.41 RK Zvonek 6 B FA41 1
WL.RK.101 RK Osvétleni sklad, chodba 10 B |FA101 1,5
WL.RK.102 RK Chodba 10 B FA102 15
WL.RK.103 RK Osvétleni Jidelna 1 10 B |FA103 1,5
WL.RK.104 RK Osvétleni Jidelna 2 10 B |FA104 1,5
WL.RK.105 RK Osvétleni Jidelna + umyvarna 10/2N/0,03 B |FA105 2,5
WL.RK.106 RK Osvétleni Satny, kancelar 10/2N/0,03 B |FA106 2,5
WL.RK.107 RK Osvétleni bramborarna 10/2N/0,03 B |FA107 2,5
WL.RK.108 RK Osvétleni varna 10/2N/0,03 B |FA108 2,5
WL.RK.109 RK Osvétleni rezerva 10/2N/0,03 B |FA109 2,5
WL.RK.110 RK Osvétleni rezerva 10/2N/0,03 B |FA110 2,5
WL.RK.111 RK Jisténi NO 6 B FA111 1
RK Styka¢ NO (2xNO 10A, ovladani 230V) KM1 1
moduld 191,0

VSechny jistici pristroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadé¢ volmé stojici 1P30/20C

Rozvadé¢ maximalni zatizeni In= 250A

Rozvadé¢ minimalni rozméry 800x1800x250mm
Rozvadé¢ vyvody(svorkovice) vrchem, pfivod spodem

30% prostorova rezerva

Instalovat STOP tlagitko na predni stranu s ochranou

Svételné okruhy budou vybaveny pomocnym kontaktem pro ovladani styka¢e NO

pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
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pom.kontakt
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Oznaéeni kabelu |Rozvadét | Pozndmka A Charakt.| Oznaceni | Pocet pozic
R125->R02 - 1.NP - skolnik

R125 |privod z R10 (RPU123) 3x32 B

R125 |Hlavni Jisti¢ 3x32 B [QH1 3

R125 |[Elektromér 3x40A, ptimé méreni (pokud nebude v R10) EL1 4

R125 |Prepétova ochrana T1+T2, modularni 12/280 SP1 3

WL.R02.01 R125 |Sporak 3X20 B |FAlL 3

WL.R02.02 R125 |Zasuvka obyvék 16/2N/0,03 B |FA2 1

WL.R02.03 R125 |Zasuvky pokoje 16/2N/0,03 B |FA3 1

WL.R02.04 R125 |Z&suvka predsii 16/2N/0,03 B |FA4 1

WL.R02.05 R125 |[Zasuvka kuchynska linka 16/2N/0,03 B FAS 1

WL.R02.06 R125 |Rezerva 16/2N/0,03 B |FA6 1

WL.R02.07 R125 |Rezerva 16/2N/0,03 C |FAY 1

WL.R02.08 R125 |Zasuvka plynovy kotel 10/2N/0,03 B |FA8 2

WL.R02.09 R125 |Zasuvka koupelna, pracka 16/2N/0,03 B FA9 2

WL.R02.10 R125 |Osvétleni 1 10/2N/0,03 C |FALO 2

WL.R02.11 R125 |Osvétleni 2 10/2N/0,03 C |FAlLl 2

WL.R02.12 R125 |[Zvonkové trafo 2 B [FAl12 1

R125 |Transformator 230V/12V, 1A TR1 2

moduld 30,0

VSechny jistici p¥istroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadéc¢ pod omitku IP30/20C, poZarni odolnost EI30
Rozvadé¢ maximalni zatizeni In= 40A

Rozvadé¢ minimalni rozméry 600x400x150mm
Rozvadéc vyvody(svorkovice) vrchem, privod spodem
30% prostorova rezerva
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Oznageni kabelu [Rozvadée Poznadmka A Charakt| Oznaéeni |Poéet pozic
R10 - 1.NP - chodba
p¥ivod z RH(RIS2) 3x125 gG
R10  [Hlavnivypina¢ 3x125 - |QH1 3
R10  |Odpina¢ prepétova ochrana 3x80A gG [FUO.1 4
R10 Prepétova ochrana T1+T2, modularni 12/280 SP1 3
WL.R10.01 R10  |R20-2.NP 3X63 B [FAL 3
WL.R10.02 R10  |R30-3.NP 3X63 B [FA2 3
WL.R10.03 R10 |R40-1.PP 3X63 B [FA3 3
WL.R10.04 R10  |R118 - cvitné kuchyri 3X32 B [FA4 3
WL.R10.05 R10  |R123- u¢ebna 123 3X32 B [FA5 3
WL.R10.06 R10  |RO2 (dFive R125) - byt Skolnik 3X32 B [FA6 3
WL.R10.07 R10 |rezerva 3X16 B [FA7 3
WL.R10.08 R10  |rezerva/ z&s.400V 3X32 B [FA8 3
WL.R10.09 R10  |Zé&suvky u&ebna 109 16/2N/0,03 C |FA9 2
WL.R10.10 R10  |Zé&suvky u&ebna 109 16/2N/0,03 C |FA10 2
WL.R10.11 R10  |Zé&suvky u¢ebna 109 16/2N/0,03 C |FAl1 2
WL.R10.12 R10  |Zé&suvky uéebna 111 16/2N/0,03 C |FA12 2
WL.R10.13 R10  |Zé&suvky u¢ebna 111 16/2N/0,03 C |FA13 2
WL.R10.14 R10  |Zé&suvky u¢ebna 111 16/2N/0,03 C |FA14 2
WL.R10.15 R10  |Zé&suvky uéebna 113 16/2N/0,03 C |FA15 2
WL.R10.16 R10  |Zé&suvky u&ebna 113 16/2N/0,03 C |FA16 2
WL.R10.17 R10  |Zé&suvky uéebna 113 16/2N/0,03 C |FA17 2
WL.R10.18 R10  |Zé&suvky uéebna 115 16/2N/0,03 C |FA18 2
WL.R10.19 R10  |Zé&suvky uéebna 115 16/2N/0,03 C |FA19 2
WL.R10.20 R10  |Zé&suvky utebna 115 16/2N/0,03 C |FA20 2
WL.R10.21 R10  |Zé&suvky uéebna 115 16/2N/0,03 C |FA21 2
WL.R10.22 R10  |Zé&suvky kabinet 120 16/2N/0,03 C |FA22 2
WL.R10.23 R10  |Zé&suvky vstup 122 16/2N/0,03 C |FA23 2
WL.R10.24 R10  |Zéasuvky 8kolnik 123 16/2N/0,03 C |FA24 2
WL.R10.25 R10  |Osoude¢ WC A 16/2N/0,03 C |FA25 2
WL.R10.26 R10  |Osoude¢ WC B 16/2N/0,03 C |FA26 2
WL.R10.27 R10  [Transformator vodovodni baterie WC (24V) / rez 16/2N/0,03 C |FA27 2
WL.R10.28 R10  |Zasuvky soc.prostory B 130 10/2N/0,03 C |FA28 2
WL.R10.29 R10  [Za&suvky soc.prostory B 132,133 10/2N/0,03 C |FA29 2
WL.R10.30 R10  |Za&suvky soc.prostory A 10/2N/0,03 C |FA30 2
WL.R10.31 R10  |Za&suvky soc.prostory A 10/2N/0,03 C |FA31 2
WL.R10.32 R10  |Bojler 16/2N/0,03 C |FA32 2
WL.R10.33 R10  |Ventilace WC A 6 C |FA33 1
WL.R10.33a R10 [Casové relé ventilace WC B 318 KM2 1
WL.R10.33b R10 Casové relé ventilace WC B 320, 321 KM3 1
WL.R10.34 R10  [Jisténi ovl.stykaci ventilace WC A+B 6 B [FA34 1
WL.R10.35 R10 |Ventilace WC B 6 C |FA35 1
WL.R10.35a R10  [Casové relé ventilace WC A KM4 1
WL.R10.35b R10 [Casové relé ventilace WC A KM5 1
WL.R10.36 R10 Hodiny, zvonéni 10 B FA36 1
WL.R10.37 R10  |Rezerva 16/2N/0,03 B [FA37 2
WL.R10.38 R10  |Rezerva 10/2N/0,03 B [FA38 2
WL.R10.39 R10  |Rezerva 16 B [FA39 1
WL.R10.40 R10  |Rezerva 16 B [FA40 1
WL.R10.101 R10 |Osvétleni u¢ebna 109 10 C |FA101 15
WL.R10.102 R10 |Osvétleni u¢ebna 111 10 C |FA102 15
WL.R10.103 R10 |Osvétleni u¢ebna 115 10 C |FA103 15
WL.R10.104 R10 |Osvétleni u¢ebna 117 10 C |FA104 15
WL.R10.105 R10 |Osvétleni 122,123 10 C |FA105 15
WL.R10.106 R10 |Chodba 10 C |FA106 15
WL.R10.107 R10 |Osvétleni Soc.prostor WC-B 229 10/2N/0,03 B [FA107 2,5
WL.R10.108 R10 |Osvétleni Soc.prostor WC-B 231,232 10/2N/0,03 B [FA108 2,5
WL.R10.109 R10 |Osvétleni Soc.prostor chlapci WC-A 10/2N/0,03 B |FA109 2,5
WL.R10.110 R10 |Osvétleni Soc.prostor divky WC-A 10/2N/0,03 B [FA110 2,5
WL.R10.111 R10 |Osvétleni u¢ebna rezerva 3x10 B |FA111 3,5
WL.R10.112 R10  |JiSténi NO 6 B [FAl12 1
R10 |Styka¢ NO KM1 1
WL.R10.113 R10 |Osvétleni pada 10 B [FA113 1
WL.R10.114 R10 |Osvétleni sklep 10 B [FA114 1
modul 122,5

VSechny jistici pristroje se zkratovou odolnosti 10kA.

Rozvadé¢ pod omitku IP30/20C, poZarni odolnost EI30

Rozvadé¢ maximalni zatiZeni In= 125A

Rozvadé¢ minimalni rozméry 1500x800x240mm

Rozvadéc vyvody(svorkovice) spodem, privod spodem

30% prostorova rezerva

Svételné okruhy budou vybaveny pomocnym kontaktem pro ovladani stykace NO

pom.kontakt
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Oznaceni kabelu |Rozvad&e Poznamka A Charakt.| Oznaéeni| Poéet pozic
RO1 - 1.PP - satny
RO1  |p¥ivod z RH 3x25 B
Hlavni vypina¢ 3x25 - QH1 3
Prepétova ochrana T1+T2, modularni 12/275 SP1 3
WL.R01.01 RO1  |Zasuvky 1, Satny 16/2N/0,03 B |FAl 2
WL.R01.02 RO1  |Zasuvky 2, chodba Satny 16/2N/0,03 B |FA2 2
WL.R01.03 RO1 |rezerva 16/2N/0,03 B [FA3 2
WL.R01.04 RO1 |rezerva 16/2N/0,03 B [FA4 2
WL.R01.101 RO1  |Osvétleni vratnice 10/2N/0,03 B |FA101 15
WL.R01.102 R0O1  |Osvétleni chodba, sklad, strojovna vytahu 10/2N/0,03 B |FA102 15
WL.R01.103 RO1  |Osvétleni Satna 1.¢ast 10/2N/0,03 B |FA103 15
WL.R01.104 RO1  |Osvétleni Satna 2.¢ast 10/2N/0,03 B |FA104 15
WL.R01.105 RO1  |Osvétleni vodarna, VZT, sklad 10/2N/0,03 B |FA105 15
WL.R01.106 RO1  |Osvétleni chodba pristavek 10/2N/0,03 B |FA106 15
WL.R01.107 RO1  |Osvétleni rezerva 10/2N/0,03 B |FA107 15
WL.R01.108 RO1 Jisténi NO 6 B FA108 1
RO1 Styka¢ NO KM1 1
modult 26,5

VSechny jistici pristroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadé¢ pod omitku IP30/20C, pozarni odolnost EI30
Rozvadé¢ maximalni zatizeni In= 25A

Rozvadé¢ minimalni rozméry 400x400x150mm
Rozvadé¢ vyvody(svorkovice) vrchem, pfivod spodem
30% prostorova rezerva

pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
pom.kontakt
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Oznaceni kabelu |Rozvad&e Poznamka A Charakt.| Oznaéeni| Poéet pozic
R40 - 1.PP - Suteren
R40  |p¥ivod z R10 3x63 B
Hlavni vypina¢ 3x63 - QH1 3
Prepétova ochrana T1+T2, modularni 12/280 SP1 3
WL.R40.01 R40 R-Vytah 3x25 C FA1 3
WL.R40.02 R40  |R-Kotelna 3x20 C [FA2 3
WL.R40.03 R40  |Rezerva 3x32 C |FA3 3
WL.R40.04 R40  [R-Cerpadlo 501 (ovéFit stav) 3x2 C |FA4 3
WL.R40.05 R40  [R-Cerpadlo 502 (ovéFit stav) 3x1 C |FA5 3
Proudovy Chrani¢ 40A/4P/0,03 FI1 4
WL.R40.06 R40  |Zasuvka sklad 3x16 C [FA6 3
WL.R40.07 R40  |Zasuvka dilna 16 C [FA7 1
WL.R40.08 R40  |Zasuvka sklad 16 C [FA8 1
WL.R40.09 R40  |Rezerva 16 C |FA9 1
WL.R40.10 R40  |obéhové ¢erpadlo 0,5 C |FA10 1
WL.R40.11 R40 |ovl. Cerpadla 501 6 C |FA11 1
WL.R40.12 R40  |ovl. Cerpadla 502 6 C |FA12 1
WL.R40.13 R40  |ovl. Bojler 6 C |FA13 1
WL.R40.14 R40  |JiSténi transformator 230V/12V 2 C [FAl4 1
R40  |Transforméator 230V/12V/1A 2
WL.R40.15 R40 Bojler 16/2N/0,03 B FA15 1
WL.R40.16 R40  |Rezerva 16/2N/0,03 C [FA17 2
WL.R40.17 R40  |Rezerva 16/2N/0,03 C [FA17 2
WL.R40.101 R40 Svétla dilna 1. ¢ast 10 B FA101 15
WL.R40.102 R40 Svétla dilna 2. ¢ast 10 B FA102 15
WL.R40.103 R40 Svétla dilna stred 10 B FA103 15
WL.R40.104 R40 Svétla schodisté 10 B FA104 15
WL.R40.105 R40  |Svétla chodba, sklad 10 B |FA105 15
WL.R40.106 R40  |Svétla pred vytahem 10 B |FA106 15
WL.R40.107 R40  |Svétla Rezerva 10 B |FA107 15
WL.R40.108 RO3 Jisténi NO 6 B FA108 1
RO3 Styka¢ NO KM1 1
WL.R40.109 R40  |Svétla uhelna 10 B |FA109 1
WL.R40.110 R40 Svétla sklad 10 B FA110 1
R40  |Impulsni relé chodba KM2
RO3  |Styka¢ Osvétleni KM3 1
WL.R40.111 R40  |JiSténi ovladani stykact a relé 2 B |FAlll 1
modult 59,5

V8echny jistici pristroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadé¢ pod omitku IP30/20C, pozarni odolnost EI30
Rozvadé¢ maximalni zatizeni In= 63A

Rozvadé¢ minimalni rozméry 1200x800x240mm
Rozvadé¢ vyvody(svorkovice) spodem, pFivod spodem
30% prostorova rezerva

Svételné okruhy budou vybaveny pomocnym kontaktem pro ovladani stykace NO

pom.kontakt
pom.kontakt
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pom.kontakt
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Oznaéeni kabelu |Rozvadéé Poznamka A Charakt.| Oznaceni | Pocet pozic
RO5- 1.NP - Skolka
RO5 |pfivod zRH 3x63 gG
RO5  [Hlavni vypinag 3x63 —-  |oH1 3
RO5  |Elektromér, pfimé méfeni do 63A - |EL1 6
RO5  |Prepétova ochrana T1+T2, modularni 12/280 - |SP1 3
WL.R05.01 RO5  |Zasuvky 1 16/2N/0,03 B FAl 2
WL.R05.02 RO5  |Z&suvky 2 16/2N/0,03 B FA2 2
WL.R05.03 RO5  (Zasuvky 3 16/2N/0,03 B FA3 2
WL.R05.04 RO5  (Za&suvky 4 16/2N/0,03 B FA4 2
WL.R05.05 RO5  |Za&suvky 5 16/2N/0,03 B FAS 2
WL.R05.06 R0O5 Kotel 10/2N/0,03 B FAG 2
WL.R05.07 Rezerva 10/2N/0,03 B FA7 2
WL.R05.101 R0O5 Osvétleni uc¢ebna 1 + PK 10 B FA101 15
WL.R05.102 Osvétleni ucebna 2 + PK 10 B FA102 15
WL.R05.103 Osvétleni soc.prostory + PK 10/2N/0,03 B |FA103 2,5
WL.R05.104 Nouzové osvétleni 6 B FA104 1
WL.R05.105 RO5  [Styka¢ NO (2xNO,230V) B |FA105 1
moduld 33,5

V8echny jistici pristroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadéc pod omitku IP30/20C, poZarni odolnost EI30
Rozvadéc maximalni zatiZzeni In= 63A

Rozvadéé minimalni rozméry 600x400x150mm
Rozvadéc vyvody(svorkovice) vrchem, privod spodem
30% prostorova rezerva
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Oznaéeni kabelu | Rozvadé | Poznamka A Charakt.| Oznaceni | Poéet pozic
RPU123 - 1.NP - ucebna 123

R125 |privod z R10 (RPU123) 3x32 B

R125 |HlavniJistic 3x32 B |QH1 3

R125 |Prepétova ochrana T1+T2, modularni 12/280 SP1 3

WL.R123.01 R125 |Z&suvkaPC,tabule 16/2N/0,03 C |FA1 2

WL.R123.02 R125 |Zasuvka TV 16/2N/0,03 B |FA2 2

WL.R123.03 R125 |Rozvadéc slaboproud 16/2N/0,03 B FA3 2

WL.R123.04 R125 |Rezerva 16/2N/0,03 B |FAd 2

WL.R123.101 R125 |Osvétleni u¢ebna 123 3X10 B |FAl01 3

VSechny jistici pristroje se zkratovou odolnosti 10kA.
Rozvadéc pod omitku IP30/20C, poZérni odolnost EI30
Rozvadéc maximalni zatiZzeni In= 32A

Rozvadéc minimalni rozméry 400x400x150mm
Rozvadéc vyvody(svorkovice) vrchem, privod spodem
30% prostorova rezerva




