Priloha k projektové dokumentaci:

Rekonstrukce technickych za¥izeni objektu ,,Zakladni $koly Ujezd u Brna*
Cast: elektrorozvadéée, umélé a nouzové osvétleni

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi stavby
(dle zdkona €.541/2020Sb)

Navrh na zatfidéni pfedpokladanych demoli¢nich odpadd, demontovanych zafizeni a zpasob
nakladani s témito odpady jsou specifikovany v tabulce €. 1. Uvedené odhadované mnozZstvi
odpadul vychazi z mistniho Setfeni na lokalité a z technickych z Gdaji poskytnutych
objednatelem. Uvadéna mnoZstvi odpadu je nutno povaZzovat za orientacni.

Tabulka 1: Bilance a zatfidéni odpadd

Nazev odpadu Zpusob MnoZstvi Kategorie
nakladani odpadu
Zarivkove svitidlo ocelovy skelet, R4a 650kg 0
ocelové plechy svitidel prisazenych a
zavésnych
Z&rivkové svitidlo plastovy difuzér R5b 400kg 0
Z&vésné svitidlo sklenény difuzér Rda 200Kg 0
Zarivkové trubice R4a, R12h 180Kg N
Papirové obaly R3b 30kg 0
Stavebn/ sut R5e, Dla 2m? 0
Ocelové rozvadéce R4b 300kg 0
Pristroje rozvadéct R12c, R12d 80kg N
PouZité kabely z rozvadéc R12c, R12d 30kg o]

Zpracoval: Ing. Martin Vesely
Dne: 27.03.2022



