UJEZD U BRNA: KANALIZACE NA UL. STEFANIKOVA
DUR a DSP — B. Souhrnnd technickd zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tzemi a stavebniho pozemku
Mésto Ujezd u Brna je soucésti okresu Brno — venkov, ze spravniho hlediska nalezi pod Jihomoravsky
kraj.

Nachazi se asi 16 km jihovychodné od Brna, Zije zde pfiblizné 3400 obyvatel.
Mésto ma centralni vodovod a kanalizaci.

Z dalsich inZenyrskych podzemnich vedeni jsou zde jsou kabely distribu¢niho rozvodu NN a VN a
sdélovaci kabely, ve mésté je zaveden zemni plyn (STL).

Tato projektova dokumentace fesi problémové odvadéni odpadnich vod (splaskovych a destovych)
jednotnou kanalizaci na Stefanikové ulici, resp. v jeji vychodni ¢asti, zhruba od kfiZovatky s ulici U
Parku.

Charakter vyuZiti Uzemi a stavby se neméni.

b) udaje o souladu u s izemné planovaci dokumentaci
Tato projektovd dokumentace bude predloZzena k posouzeni shody s Uzemnim planovdnim mistné
pfisluSnému stavebnimu Gradu — Utvaru pro planovani a rozvoj.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z poZadavkl na vyuZivani uzemi
Nejsou vydana rozhodnuti o povoleni vyjimky z poZadavk( na vyuzivani dzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti

Tato projektova dokumentace je v Revizi 0, prvni vydani, pro zdvazné posouzeni dotéenymi organy.
Podminky zavaznych stanovisek dotéenych orgdnl budou evidovany v Casti E této PD, nasledné
Upravy budou provedeny v dotéenych dokumentech s vyznacenim provedené Revize na titulni strané
pfislusného dokumentu.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbora
Podzemni a nadzemni vedeni

V ramci akce byly vyzadany podklady o existenci siti ve spravé VAS, E-ON, CEZ Distribuce, Telco Pro
Services, Cetin a Gasnet. Ovéreni polohy stavajicich podzemnich vedeni a jejich vytyceni obstara
pred zahajenim stavby stavebnik, resp. spravci konkrétnich siti na Zadost stavebnika.

Geodetické podklady

Pro potfeby projektu nové kanalizace v oblasti ulice ,Stefanikova“ byl zpracovan vyskopisny a
polohopisny plan Uzemi stavby, geodetické podklady jsou zhotoveny v soufadnicovém systému JTSK
a vySkovém systému Bpv. Vytyceni planovanych novych kanaliza¢nich stok je zndzornéno na vykresu
C.3, dale pak samostatnym dokumentem F.1.

Pro znazornéni dotéenych siti byla vyuZita sluzba objednavky digitalnich siti — GASNET, E-ON, CEZ,
CETIN.

VAS a.s. poskytla Udaje o kanalizacich a vodvodu ze systému GIS. Soubory DGN spravcl siti
jsou preneseny na vykres C.3, tiSténa verze stanovisek ve slozce E.
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UJEZD U BRNA: KANALIZACE NA UL. STEFANIKOVA
DUR a DSP — B. Souhrnnd technickd zprava

InZenyrsko — geologicky prazkum

Pro potreby tohoto projektu byly vyuzity archivni sondy IGP, stavba je vedena prevazné v komunkaci
v hloubkach, které neddvaji smysl pro nové vrtané sondy.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpist
Uzemi dot¢ené stavbou se nenachazi v oblastech chranénych podle jinych pravnich predpisg.
g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi

Zaplavové (udaje DIBAVOD) ani jinak nebezpecné Uzemi se v prostoru uvazované stavby nenachazi.
Terén okoli stavby se nachdzi nad Urovni stoleté vody.

Stavenisté se nenachazi na poddolovaném uUzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavebni prace budou probihat tak, aby okoli nebylo obtéZzovano nadmérnym hlukem, prasnosti a
znecistovanim komunikaci a aby nebyl narusovan nocni klid. Stavebni prace budou probihat v
pracovnich dnech od 7.00 hod do 21.00 hod. Stavba, pfi jejim provadéni a dokonceni, nesmi a
nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

Po dobu vystavby bude omezen pfistup k nemovitostem v trase pravé realizovaného Useku stavby.

Stavba nebude mit vyrazny vliv na odtokové poméry v Gzemi, novy Usek destové kanalizace odvoriuje
lokdlni ¢ast ulice Stefanikova.

i) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Soucasti stavby neni zddna demolice, ani asanace.

Kaceni drevin se nepredpoklada.

i) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho

Pozemky kanalizacnich stok, které jsou evidovany v zemédeélském pladnim fondu, nepodléhaji vynéti,
jedna se o podzemni liniové stavby.

Ochranna pasma kanalizacnich stok budou feSena vécnymi bfemeny — ztizenim sluzebnosti.

k) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Navrzené stoky jsou doplnénim stdvajiciho kanalizaéniho systému mésta Volary.

Podminky realizace stavby:

e Zafizeni stavenisté lze zfidit v blizkosti stavby v katastru obce, kfizovani a soubéh s
podzemnimi sitémi bude po jejich vytyceni proveden v souladu s podminkami spravcli a v
souladu s ptislusnymi CSN.

e Stavba nesmi ohrozit stavajici zdroje pitné vody.
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UJEZD U BRNA: KANALIZACE NA UL. STEFANIKOVA
DUR a DSP — B. Souhrnnd technickd zprava

Pozadavky na pfipojeni budov:

*  Pripojeni budov na novou stoku ,X0“ neni soucdsti této projektové dokumentace, na stoce
jsou pfipraveny 4 pripojovaci body pro nové projektované nemovitosti.

* Do nové oddilné stoky , X0“ bude moZno pfipojit pouze splaskové odpadni vody, mnozstvi a
kvality bude zapracovana jako Dodatek do Kanalizaéniho fadu mésta Ujezd u Brna.

Ptijezd na stavenisté v pribéhu stavby bude zajistén po mistnich komunikacich obce.
Energie pro stavbu bude zajisténa mobilni technikou.

Bezbariérovy pristup vzhledem k charakteru a ucelu stavby neni vyzadovan.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Uvedeni investice do provozu po jejim dokonceni je vdzano na povoleni vodohospodarského organu
ke zkusebnimu a nasledné trvalému provozu (kolaudaéni souhlas).

Naroky na prelozky inZzenyrskych siti:

Pred realizaci stavby zajisti zhotovitel stavby protokolarni vytyceni veskerych podzemnich vedeni
jednotlivymi spravci a ve spornych mistech kopané sondy. Na zakladé téchto udaji bude upresnéna

dokumentace stavby.

PFi soub&hu a kfiZzeni navrhované kanalizace se stavajicimi inZenyrskymi sitémi je respektovana CSN
736005 a podminky spravci siti. Jeji poZzadavky bude nutné zohlednit pfi vlastni realizaci na zakladé

skuteénych mistnich podminek.

Stavba kanalizace dle dostupnych podkladl nevyZaduje Zadné prelozky stavajicich podzemnich

vedeni.

Podminujici a jiné souvisejici investice:

Veskeré objekty potfebné pro provoz systému nové kanalizace jsou soucdsti reSené investice, vyjma
novych pripojek do stoky ,X0“.

V pribéhu provadéni vystavby je nutné respektovat stdvajici objekty a inZenyrské sité v prostoru

staveniste.

Z hlediska ¢asovych ndvaznosti je stavebnik povinen:

* Pfed zahdjenim stavby zajistit protokolarni vytyCeni a zaméreni vSech inZzenyrskych siti
v prostoru stavenisté.
e Zajistit povoleni a podminky k provadéni praci na pozemcich v soukromém vlastnictvi.
*  Zajistit podminky pro provadéni praci v komunikaci.
V projektu jsou zakresleny podzemni a nadzemni inZenyrské sité dle pfedanych situacnich a
digitalnich podklad(l od jejich spravcd.

Zahajeni vykopovych praci nesmi byt uskute¢néno bez vytyéeni pfimo v terénu, nejlépe protokolarni

formou.
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UJEZD U BRNA: KANALIZACE NA UL. STEFANIKOVA
DUR a DSP — B. Souhrnnd technickd zprava

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Stavbou dotcené parcely se nachazeji v katastralnim tGzemi Ujezd u Brna (773905), okres Brno-

venkov, Jihomoravsky kraj.

Stavbou dotéené pozemky a pozemky sousedici jsou vyznaceny na vykresu C.2 ,Katastrdlni situacni
vykres” a v Casti A. ,,Privodni zprava“.

Informace o pozemcich jsou pfiloZeny v ¢asti E této projektové dokumentace.

Viastni kanalizacni pfipojky budou rfeseny samostanymi projekty, ty si zajisti vilastnici jednotlivych

nemovitosti.
n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo
V souvislosti s realizaci stavby vzniknou nova bezpecnostni pasma:
e kanaliza¢ni stoky - 1,5 metru od vnéjsiho lice potrubi na obé strany.

Pozemky OP jsou totoZné se seznamem pozemkl dotéenych stavbou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
Tato projektova dokumentace fesi problémové odvadéni odpadnich vod (splaskovych a destovych)
jednotnou kanalizaci na Stefanikové ulici.

Jedna se o doplnéni stavajiciho kanalizaéniho systému mésta Ujezd u Brna o splagkovou oddilnou
stoku ,X0“ ve vychodni ¢asti Stefanikovy ulice a desfovych stok ,Y0“, ,Y1“ a ,Y2“ s vyusti do
Mlynského nahonu.

Ucelem této stavby je zajisténi odvodu destovych vod ze zpevnénych ploch Stefanikovy ulice pfimo
do vodotece tak, aby nedochazelo k preplfiovani stavajici jednotné kanalizace a nezadoucim preliviim
odpadnich vod na povrch vozovky popf. do sklepll prilehlych nemovitosti.

Na Stefanikové ulici se planuje intenzivni vystavba, kterou je nutno pfipojit bezkonflitné do splaskové
kanalizace. Konkrétné se jednd o Domov seniorll, vicelcelovou sportovni halu a obytny soubor
»MIlyn“. K tomu bude slouzit novy Usek oddilné kanaliza¢ni stoky , X0.

Destové stoky ,,Y“ budou vybaveny pfevazné novymi destovymi vpustémi.

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o novou stavbu.

b) Gcel uzivani stavby
Projektem dotc¢ena stavba je liniova stavba splaskovych a destovych kanalizaénich stok, doplnéni do
stavajiciho kanalizaéniho systému mésta Ujezd u Brna.

Ugelem této stavby je zajisténi odvodu destovych vod ze zpevnénych ploch Stefanikovy ulice pfimo
do vodotece tak, aby nedochazelo k preplfiovani stavajici jednotné kanalizace a nezadoucim preliviim
odpadnich vod na povrch vozovky popt. do sklept prilehlych nemovitosti.
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UJEZD U BRNA: KANALIZACE NA UL. STEFANIKOVA
DUR a DSP — B. Souhrnnd technickd zprava

c) trvala nebo docasna stavba

Stavba ma trvaly charakter.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a
technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Dotéena stavba je urcena pouze pro pohyb pracovnikli obsluhy a udrzby. Neni urcena pro verejny
pohyb osob, neni nutno Zadat o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a technickych
pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organti
Tato projektova dokumentace je v Revizi 0, prvni vydani, pro zdvazné posouzeni dotéenymi organy.

O zdvazna stanoviska bude stavebnik Zadat dotlené orgdny statni spravy (DOSS) a spravce
inzenyrskych siti (SIS), dale je nutno zajistit souhlasy vSech majitell stavbou dotéenych pozemkd.

Zavazna stanoviska a jejich zapracovani bude nedilnou soucasti této projektové dokumentace, oddil
E.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Neni vyZzadovana.

g) navrhované parametry stavby
Navrhované parametry stavby jsou uvedeny v kapitole B.2.3 této STZ.

h) zakladni bilance stavby
Vypocet nutné kapacity destovych stok ,Y“ byl proveden pomoci programu AUTOPEN KAN-5 s
pfihlédnutim na velikost odkanalizovanych plochy.

Vypocet nutné kapacity splaskové stoky ,X0“ byl proveden na zakladé poskytnutych Gdaji o
kapacitach produkovanych splask(l z viceucelové sportovni haly, domova pro seniory a obytného
soubor ,,Mlyn“.

Kapacity jsou uvedeny pfimo na podélnych profilech kanalizaénich stok, vykresy D.1.1. A D.1.1.2.
i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby

Predpoklada se, Ze stavba bude provadéna v jedné etapé, ale nevyluCuje se realizace po etapach
stanovenych dle technickych podminek a finanénich moznosti stavebnika.

Predpokladany termin realizace je max. 8 mésicu.

j) orientacni naklady stavby
Pfedpokladané orientacni naklady stavby jsou max. 3,8 mil. K¢ bez DPH

Pfesna cenovd kalkulace je provedena v ¢asti G této projektové dokumentace.

strana 5 WATER DESIGN GROUP LTD



UJEZD U BRNA: KANALIZACE NA UL. STEFANIKOVA
DUR a DSP — B. Souhrnnd technickd zprava

B.2.2 Bezpecnost pfi vyuzivani stavby
Stavba je navrzena v souladu se vSemi platnymi predpisy feSicimi bezpecnost prace.

Provozovatel musi zajistit dodrZovani veskerych bezpecnostnich predpisii pro provoz a udribu
kanaliza¢ni sité.

Obsluhu a udrzbu mohou provadét a ridit pouze kvalifikovani pracovnici, sezndmeni s provoznim
fadem, provoznimi, hygienickymi a bezpecnostnimi ptedpisy a technickymi normami v rozsahu jejich
pracovni naplné.

Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci uklddd vedoucim pracovnikim vénovat trvalou pozornost
dodrZovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych Skoleni BOZ, ovéfovani znalosti
predpist BOZ a kontrolu jejich plnéni.

Pracovnici se musi prokazatelné seznamovat s predpisy BOZ, provozniho fadu a provoznimi predpisy.

K zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci je nutno kromé jmenovanych skoleni a instruktdzi
provadét opatieni pfimo na pracovisti, kterd vytvori zddané podminky. V provozu musi byt trvale k
dispozici podrobny ndvod obsluhy a pracovni udrzby, provozni tad, sluzebni rad, poplachové
smérnice a poZzarni fad, predpisy pro zachdazeni s elektrozatizenim, pokyny pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazech apod.

Pracovnici musi byt vybaveni pracovnimi a ochrannymi pomuickami a musi byt pod pravidelnou
Iékarskou kontrolou.

Zdravi pracovnikll mGze byt ohrozeno:
* Urazem pfi neopatrné nebo neodborné manipulaci se strojnim vybavenim
* Urazem pti padu do kanaliza¢ni Sachty nebo Cerpaci stanice
* dlouhodobym pobytem v neodvétranné kanaliza¢ni Sachté
Péce o bezpe&nost prace by mély byt podrobné fe$ena v Kanalizaénim Fadu mésta Ujezd u Brna.

Stavebnik je povinen vzhledem k rozsahu praci pred zahdjenim stavby zajistit koordinatora
bezpecnosti prace s platnym Osvédéenim o odborné zplsobilosti.

B.2.3 Zakladni technicky popis staveb

Kanalizaéni stoky, popis

Stoka X0 je navriena jako gravitacni, s predepsanym sklonem. Materidl potrubi je navrien z
plnosténného KG-2000-PP s vnitfnim priimérem DN250 a pevnosti min. SN10, podélny profil je
znazornén na vykresu D.1.1.1, vypocet pro kapacitu byl proveden v programu AUTOPEN KAN-5.

Stoka YO0, Y1 a Y2 jsou navrzeny jako gravitacni, s predepsanym sklonem. Materidl potrubi je navrzen
z plnosténného KG-2000-PP s vnitfnim primérem DN400 a pevnosti min. SN10, podélny profil je
znazornén na vykresu D.1.1.2, vypocet pro kapacitu byl proveden v programu AUTOPEN KAN-5.

Na stoky ,Y“ jsou pfipojeny destové vpusti, a to bud pfimo anebo kratkymi ptipojkami DN200 z
plnosténného KG-2000-PP, pevnost min. SN10.
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Vykresy destovych vpusti jsou znazornény na vykresu D.1.1.4.
PFi¢né fezy s ulozenim do vykopovych ryh jsou zndzornény na vykresu D.1.2.1.

Kanaliza¢ni Sachty stok X jsou znazornény na vykresu D.1.1.3a), kanalizacni Sachty stok Y pak na
vykresu D.1.1.3b).

Zakladni parametry kanalizacnich stok

STOKY DN DELKA (M)

X0 250 184

YO 400 25

Y1 400 82

Y2 400 94

Pripojky DV (celkem) 200 11
DN200 11m
CELKEM: - DN250 184 m
DN400  201m

Vyustni objekt do vodniho toku

Vyustni objekt destové kanalizace stoky ,YO“ do vodniho toku ,Mlynsky ndhon“ je navrzena na
pozemku 1801/2.

Vyustni objekt je FeSen jako typova bocéni betonova vyust, obsypana resp. obloZzena kamenem (velké
kusy cca 50 kg/ks). Potrubi kanalizace je ukonéeno ,zabi“ zpétnou klapkou.

Vykres vyustniho objektu je D.1.1.5.

B.2.4 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Popis technickych a technologickych zatizeni je proveden v samostatné technické zpravé D.2.0.

B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni

Kanaliza¢ni objekty netvofi samostatny poZarni Usek, neni nutno zpracovat Pozarné bezpecnostni
feseni stavby ve smyslu § 41 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci.

B.2.6 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi
Vétrani — neni relevantni k danému projektu.

Vytdpéni - neni relevantni k danému projektu.

Osvétleni - neni relevantni k danému projektu.

Zasobovani vodou — Stavbu neni nutno zdsobovat pitnou vodou. UZitkova voda bude pfivdZzena na

stavenisté, bude se jednat o malé mnoZstvi — jsou navrZzeny suché stavebni technologické postupy.

Odpady - Pfi provozu dokonéené stavby nebude vznikat vyznamné mnoiZstvi odpadl, odpady
vznikajici v prlibéhu stavby jsou uvedeny B.8 f).
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B.2.7 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

V souladu s vyhlaskou SUJB €.307/2002 Sb. neni nutno pro tento typ stavby zajistovat ochranu proti
Skodlivym ucinkd radonu.

Pouzité stavebni materialy splfiuji limity dané vyhlaskou SUJB €.307/2002Sb.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby a rekonstrukce neni nutna ochrana pred bludnymi proudy.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Uzemi nenf ovlivnéno pfirozenou ani technickou seizmicitou — v blizkosti nejsou v sou¢asnosti 74dné
aktivni zdroje, které by seizmicitu tohoto typu indukovaly.

Uzemi je stabilni a specialni ochrana neni nutna.

d) ochrana pired hlukem

Stavba po jejim dokonceni nebude mit negativni vliv na okoli, nebude produkovat vibrace, hluk ani
prasnost.
e) protipovodiova opatieni

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi, protipovodriova opatreni nejsou nutna.

f) ostatni tcinky

Pozemky dotéené stavbou nepatii do poddolovaného tzemi, neni nutné posuzovani BU.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) pripojovaci mista technické infrastruktury
Nova splaskova stoka ,X0“ bude napojena na stavajici jednotny kanalizaéni systém do $achty S C/27.
Stoky ,,Y“ budou napojeny takto:

—  Stoka,Y2“ bude napojena na stavajici do $achty S C/29

— Stoka ,Y1“ bez napojeni na stavajici systém

— Stoka ,YO“ spojuje stoky ,,Y1“ a ,,Y2“, odvadi destové vody do vyustniho objektu vodotece
Body vyznacené jako ,Bod 1%, ,Bod 2%, ,Bod 3“ a ,,Bod 4“ jsou na splaskové stoce , X0“ pfipraveny na
pfipojeni nové projektovanych kanalizacnich pfipojek.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pfipojovaci rozméry, vykony a délky jsou uvedeny ve vykresové Casti a kapitole B.2.3 této STZ.
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B.4 Dopravni reSeni
a) Popis dopravniho feseni

Jako dopravni trasy pro pfijezd na stavenisté i presun hmot a materiald budou vyuZity stavajici
komunikace. NavrZena stavba liniové stavby kanalizace si vyZzada do¢asné omezeni dopravy.

Uprava dopravni situace musi byt Fadné oznacena svislymi dopravnimi znac¢kami, pracovni pruh
oznacen cervenobile pruhovanymi zabranami, které budou za sniZzené viditelnosti dostatecné
osvétleny. Vykopovy materidl nesmi byt uklddan na vozovku, ta musi byt udrzovana v Cistoté. Prace v
komunikacich musi byt provadény mimo zimni obdobi (1.11. - 31.3.)

Po dobu vystavby musi byt pres stavenisté umoznén prijezd vozidlim zachranné sluzby, pozarni
ochrany, bydlicim ob¢andm, dopravni obsluze a vozidlim zajizdéjicich do firem sidlicich v dotéenych
ulicich.

Po dobu vystavby musi byt pfes stavenisté umoznén pristup bydlicim obcantm.

Na dopravni feSeni jsou vypracovany DIO — dopravné inZzenyrska opatieni.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Popis viz B.3 této STZ.

c) Doprava v klidu

Stavba vodohospodarské infrastruktury nevyzaduje.

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Gpravy

Vysadbu ndhradni nebo nové zelené stavba neuvaZuje a nevyzaduje, terénni Upravy budou pouze v
nezbytném rozsahu, jedna se o uvedeni ploch do pavodniho stavu.

b) pouzité vegetacni prvky
PFi vystavbé nebudou aplikovany zadné vegetacéni prvky.

c) biotechnicka opatieni
Nebudou pfijata Zzadna biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi

Ovzdusi — bez vlivu na ovzdusi.

Hluk — S minimalnim vlivem na hlukovou situaci okoli, kanalizace nema aktivni zdroje hluku.

Odpadni vody a odpady — produkce zpracovavaného mnozstvi odpadnich vod a vznikajicich odpadt je

uvedena v ¢asti B.2.3 této projektové dokumentace.

Vibrace - po realizaci stavby nebudou vznikat vibrace, které by mohly mit vliv na okolni prostredi.
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Zareni ionizujici, elektromagnetické - pfi realizaci ani po ukonéeni nebude vznikat ionizujici ani

elektro-magnetické zareni.

b) vliv na pfirodu a krajinu

Realizaci stavby a nasledného provozu nedojde k vyraznemu negativnimu ovlivnéni okolniho
zZivotniho prostredi. Dopady provozu stavby na pfedmétné uzemi nebudou stavbou zhorseny.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v oblasti s vlivem chranéného tuzemi Natura 2000.

d) zohlednéni podminek stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi

Stavba nepodléha zjistovacimu Fizeni.

e) v pfipadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Neni relevantni k tomuto projektu.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba je situovdna tak, Zze svym stavebnim fesenim splfiuje zdkladni poZadavky a hlediska ochrany
obyvatelstva.

Z hlediska civilni obrany neobsahuje stavba Zadna zvlastni opatreni.

Stavba nevyZaduje dodrzeni podminek dle Vyhlasky ¢. 380/2002 Sb. § 22, odst 1. a) az d), na stavbu
se nevztahuji zddné zvlastni predpisy, které by ovlivnily navrzené technické reseni.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba vyZaduje predevsim materidly na montaz Sachet a trubnich rozvodd, obsypy a obnovu vrstev
komunikaci. Podrobné rozpisy spotfeby veskerych material( a hmot je zpracovan ve Vykazu vymér a
technické zpravé D.2.0.

b) Odvodnéni stavenisté

Pfi provadéni vykopovych praci tras je uvazovano s vyskytem podzemni vody.

Dno ryhy pro uloZeni kanalizace bude odvodnéno drendzi a prosaklé vody se budou precerpavat do
prilehlé destové kanalizace.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a pfistup na stavenisté kanalizacnich stok bude zajiStén po vefejnych pfistupovych
komunikacich a plochach, v souladu se schvalenymi podminkami DIO.
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Stavenisté vodovodu kanalizace nevyZaduje napojeni na jakoukoliv energii - budou pouZity mobilni
zdroje.

d) Vliv provadéni stavby okolni stavby a pozemky

Pozemky pro realizaci liniovych staveb budou zajistény docasnymi zabranami, po dobu vystavby bude
docasné omezen pfistup k nemovitostem v trase pravé realizované ¢asti. Pfedpokladd se vystavba siti
v Usecich délky cca 50m, max. 100m otevieného vykopu.

Stavebni prace budou probihat tak, aby okoli nebylo obtéZovano nadmérnym hlukem, prasnosti a
znecistovanim komunikaci a aby nebyl narusovan nocni klid. Stavebni prace budou probihat v
pracovnich dnech od 7.00 hod do 21.00 hod.

Stavba, pfi jejim provadéni a dokonceni, nesmi a nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a
stavby.

e) Maximalni zabory pro stavenisté

Realizace stavby vyZaduje docasny zabor pro zfizeni stavenisté, jsou navrzeny 2 plochy na pozemcich
méste v tésné blizkosti Stefanikovy ulice, plochy jsou vyznaéeny na vykresu C.3. Jejich celkova plocha
je 500 + 440 = 940 m>.

Realizace liniové stavby dale vyZzaduje docasné zabory mistnich komunikaci pro podélné i pfricné
ulozeni. Podminky budou stanoveny spravcem komunikace.

PFistup k nemovitostem musi byt po dobu vystavby zachovan.

f) Maximalni produkovana mnoizstvi a druhy odpadui a emisi pfi vystavbé

V pribéhu stavebni ¢innosti bude vznikat rlizny odpadovy material. Manipulace s odpadovym
materidlem musi respektovat zakon ¢. 185/2001 Sb. a souvisejicich vyhlasky a nafizeni.

Kvalifikace vznikajicich odpadi byla provedena podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. - katalog odpad:

Poz. Kat. ¢. Nazev MnoZstvi (t)
1 170203 | Plasty 0,1
2 17 0302 |Asfaltové smési neuvedené pod cCislem 17 03 01 75
3 170405 |Zelezo a ocel 0,3
4 17 04 07 |Smésné kovy 0,05
5 17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 (*)
6 170904 |Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 20
170901, 170902 a 17 09 03

g) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Odpady z vystavby, zejména stavebni sut a prebyteénd zemina, budou predany prednostné k vyuziti,
pfipadné k odstranéni, firmam opravnénym ke sbéru, vykupu, k vyuzivani nebo odstrarnovani odpadu.

Odpadovy asfalt ve formé asfaltovych ker bude dodavatelskou firmou zpracovan recyklaci pfi
provadéni konecnych povrchovych tprav (asfaltll), pokud je zhotovitel stavby touto technologii
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vybaven, nebo bude nabidnut opravnénym vyrobclim asfaltovych smési k recyklaci.

Odpadova zemina bude v pribéhu vystavby deponovana na docasné ulozZisté (zemnik), vétsi cast
vyuZita na zpétné zasypy ryh, mensi ¢ast bude vyuzita pro dalsi pldanovanou akci v lokalité. Na skladku
bude odvezene pouze odpadova zemina svym charakterem nevyuzitelna pro zpétné vyufziti.

(*) Bilance hmot, vykop(, podsypl, obsypu, zasypl a prebytecné zeminy jsou provedeny ve vykazu
vymeér této projektové dokumentace (Cast G).

Pro vSechny odpady je Stavebnik povinen ke kolaudaci predlozit doklady o zplsobu vyuZiti nebo
odstranéni odpadu, které vznikly béhem stavby.

h) Ochrana zZivotniho prostiedi pfi vystavbé

Béhem vystavby se docasné zvysi hluénost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby je povinen
béhem realizace stavby zajistovat porfadek na stavenisti a nezneciStovat vefejnd prostranstvi,
nezatéZovat je nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen.

Déle budou dusledné dodrzovany plochy vymezené pro tuto stavbu a po jejim dokonceni predany
jejich uZivatellm, resp. provozovatel(m ¢i majitelim.

V pfipadé zdsahu do cizich zatizeni musi zhotovitel jejich majitele o tom informovat a ucinit o tomto
zasahu pisemnou zpravu nebo dohodu.

Po ukondéeni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vSsech ploch, které pfi realizaci stavby pouzival
a uvést je do plvodniho stavu.

Dodavatel je povinen pouZivat stavebni stroje a automobily s platnym TP a v dobrém technickém
stavu, zejména s ohledem na mozné znecisténi ropnymi latkami.

Pti provadéni stavebnich praci budou dodrZovany hygienické limity hluku ze stavebnich ¢innosti.

Pti vystavbé bude kladen maximalni dlraz na zachovani stavajici vzrostlé zelené. Pfi provadéni
zemnich praci v blizkosti stavajicich stromd je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 83 9061 — Ochrana
stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebni ¢innosti.

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na stavenisti

PoZadavky na zajisténi bezpecnosti prace pti pfipravé a provadéni stavebnich, montdznich a
udrzovacich praci a praci s nimi souvisejicich, jsou stanoveny zakonem ¢. 309/2006 Sb. a predpisy
souvisejicimi. Stavebnik je povinen vzhledem k rozsahu praci pred zahdjenim stavby zajistit

koordinatora bezpeénosti prace s platnym Osvédéenim o odborné zpusobilosti.

Vzdjemné vztahy, zavazky a povinnosti, tykajici se bezpecnosti prace, musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zapise o odevzdani stavenisté.
Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi

bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

Stavenisté v zastavéném Uzemi obce nebo organizace musi byt souvisle oploceno do vysky min. 1,8
m, aby byla zajisténa ochrana stavby, zafizeni a osob.
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Pfi vymezeni stavenisté se musi pfihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikaci s cilem
tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit.

Nahradni chodniky a komunikace je nutno fadné vyznacit a osvétlit. U liniovych staveb nebo u
staveni$t (pracovist), na kterych se provadéji kratkodobé prace, posta¢i ohrazeni dvoutytovym
zadbradlim ve vysi 1,1 m. Toto ohrazeni miZe byt nahrazeno jednotyéovym zabradlim vysky 1,1 m,
napadnou prekazkou nejméné 0,6 m vysokou, nebo materidlem z vykopu vysky nejméné 0,9 m,
pokud je toto zajisténi umisténo ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu.

U praci provadénych na verejnych komunikacich, kde z provoznich nebo technologickych davodu
nelze ohrazeni provést, musi byt zajisténa bezpecnost provozu a osob jinym zplsobem, napf. fizenim
provozu nebo stfezenim. Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do verejnych komunikaci musi byt v noci
a za snizené viditelnosti osvétleno cervenym svétlem v Cele prekazky a dale podél komunikace ve
vzdalenosti min. kazdych 50 m.

Stavenisté mimo zastavéné Uzemi musi byt ohrazeno nebo oploceno jen v pfipadé, Ze sousedi s
vefejnou komunikaci ve vzdalenosti do 30 m. Stavenisté mimo zastavéné uUzemi, kde se
nepredpoklada verejny pristup (pole apod.), se nemusi ohradit nebo oplotit, je-li s uZivateli pozemku
dohodnuto jakym zplsobem bude provedeno po obvodu stavenisté upozornéni na nebezpedi.

MozZné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob (otvory, jamy, stroje, nestabilni konstrukce a stavebni
dily) je povinen dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohroZeni bylo vylouéeno.

Veskeré vstupy na stavenisté, montazni otvory a pfistupové cesty, které k nim vedou, musi byt
oznaceny bezpecnostnimi znackami a tabulkami se zdkazem vstupu na staveni$té nepovolanym
osobam. Oploceni stavenisté musi mit uzamykatelné vstupy a vystupy. Po celou dobu stavby musi byt
ucinnym zplsobem udriovan bezpecny stav pracovnich ploch a pfistupovych komunikaci na
stavenisti (pracovisti). Pfi stavebnich pracich za snizené viditelnosti se musi zajistit dostatecné
osvétleni.

Minimalni Sitka komunikace pro pési na stavenisti musi byt 0,75 m, pfi obousmérném provozu 1,5 m.
Komunikace s vétSim sklonem neZz 1 : 3 musi alespon na jedné strané jednotyCové zabradli o vysce
1,1 m. Pfekazky na komunikacich. Ovliviiujici bezpecny prijezd, jako i zakaz vijezdu a konec cesty musi
byt oznaceny pfislusSnymi bezpeénostnimi znackami a tabulkami.

Pfed prvnim vstupem pracovnikl do vykopu nebo po preruseni prace delsim nez 24 hodin, musi
odpovédny pracovnik provést prohlidku stavu stén vykopu, paZzeni a pFistupd.

Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky 1,3 m provadét pracovnik osamocené.

O poutiti stroji nebo pneumatickych nastroji v blizkosti podzemnich tras inZzenyrskych siti rozhodne
dodavatel stavebnich praci v dohodé s provozovateli téchto siti a soucasné provede nezbytna
opatreni k zajisSténi bezpecnosti prace. Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych,
plynovych a jinych nebezpecnych vedeni je mozné pouze za predpokladu, Ze budou ucinéna opatreni
zabranujici nebezpecnému priblizeni pracovnikd, nebo stroji k témto vedenim.

Pres vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné prechody v Sifce min. 0,75 m. Na vefejnych
prostranstvich, bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké min. 1,5 m. Pfechody nad
vykopem hl. do 1,5 m musi byt vybaveny jednotyCovym zdbradlim o vysSce 1,1 m, na verejnych
prostranstvich dvoutyCovym zabradlim se zardzkou. Pfechody nad vykopy o hl. na 1,5 m musi byt
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vybaveny oboustrannym dvoutyovym zdbradlim se zarazkou. Pro pracovniky pracujici ve vykopech
musi byt zfizen bezpecny sestup (vystup). Ve vykopech hlubsich nez 1,5 m musi byt zfizeny sestupy
(vystupy) od sebe vzdalené nejvyse 30 m.

Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Prostor smykového klinu
vykopu se nesmi na povrchu terénu zatéZovat stavebnim provozem, objekty zafizeni staveniste,
stroji, materidlem apod. kromé pfipadl, kdy zplsob zabezpeceni stability stény vykopu je fesen
projektem.

Stény vykopl musi byt zajisStény proti sesuti. Svislé stény (boky) rucnich vykopl musi byt zajistény
pazenim od hloubky vétsi nez:

* 1,3 mvzastavéném Uzemi
¢ 1,5myvnezastavéném Uzemi
Vstupuiji-li do téchto vykop( pracovnici, musi mit vykopy svétlou sitku min. 0,8 m.

V zeminach nesoudrinych, podmacenych, nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno
pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény zabezpeceny i pfi mensich vySkach stén.

Je zakdzano sestupovat do strojem hloubenych vykopd, které nejsou zajistény, bez vhodné ochrany
pracovnikl (ochranny ram, bezpecnostni klec, rozpérné konstrukce apod.). Zjisti-li se ve sténach
vykop(l vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci a jinych nesoudrinych materialt, které by svym
tlakem mohly uvolnit zeminu, musi se tyto zajistit proti uvolnéni nebo odstranit. ObnaZzené potrubi
vedeni ve sténé vykopu musi byt ihned zajisténo proti prihybu, vyboceni a rozpojeni.

Pti ru¢nim odstranovani pazeni se musi postupovat zespodu, za soucasného zasypdavani odpazeného
vykopu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost price. Hrozi-li nebezpeli sesuti stén vykopu, nebo
poskozeni blizko stojicich konstrukci pti prepaZzovani a odstranovani paZeni, ponechd se pazeni v
potfebné vysce ve vykopu.

Sklony svah( vykopu urcuje projekt. Pfi zméné geologickych a hydrogeologickych podminek oproti
projektu je povinen pracovnik odpovédny za provadéni zemnich praci, po konzultaci s projektantem,
upfesnit urceny sklon svahu.

Podkopavani svahi je zakdzano. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, musi pracovnik odpovédny
za provadéni zemnich praci urcit opatifeni k zamezeni sesuti svahu a vzniku Urazu.

Pti nepfiznivych povétrnostnich podminkdch, pfi kterych mlze dojit k ohrozeni stability svahu, se
nesmi pracovnici zdrZzovat na svahu ani pod svahem. P¥i praci na svazich se sklonem nad 1:1 a vysce
vétsi nez 3 m musi byt provedena opatreni proti sklouznuti pracovnikl nebo sesunu materialu.

Pfed zapocetim zemnich praci musi byt zajisténo na terénu vyznaceni tras podzemnich vedeni
inzenyrskych siti a jinych prekazek, aby nedoslo k jejich poskozeni stavebnimi pracemi.

S druhem inZenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt
seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. To plati i pro Uzemi v blizkosti staveniste,
které by mohly byt stavebni ¢innosti naruseny.

j) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
InZenyrska stavba kanalizace nevyZaduje.
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k) Zasady dopravné inZenyrskych opatreni

Jako dopravni trasy pro pfijezd na stavenisté i presun hmot a materiall budou vyuZity stavajici
komunikace. Navriend stavba kanalizaCnich stok si vyzada docasné omezeni dopravy na ulici
Stefanikova a prilehlych ulicich. V komunikacich bude vystavba provadéna po Usecich cca 50m, max.
100m délky.

Uprava dopravni situace musi byt fadné oznacena svislymi dopravnimi znac¢kami, pracovni pruh
oznacen cervenobile pruhovanymi zabranami, které budou za snizené viditelnosti dostatecné
osvétleny. Vykopovy materidl nesmi byt ukldddn na vozovku. Prace v komunikacich musi byt
provadény mimo zimni obdobi (1.11. — 31.3.) Po dobu vystavby musi byt pres stavenisté umoznén
prajezd vozidliim zachranné sluzby, pozarni ochrany, bydlicim ob¢antm, dopravni obsluze a vozidlim
zajizdéjicich do firem sidlicich v dotenych ulicich. Pfes stavenisté musi byt zajisténa prlichodnost pro
pési. Po dobu vystavby musi byt pfes stavenisté umoznén pfistup bydlicim obcantm.

I) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba podle této PD nevyZaduje, aplikace trhacich praci pti provadéni stavby se nepfedpoklada.

m) postup vystavby, terminy

Predpoklada se, Ze stavba bude provadéna v jedné etapé, ale nevyluCuje se realizace po etapach
stanovenych dle technickych podminek a finan¢nich moznosti investora. Maximalni doba realizace je
8 mésica.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Stavba fesend touto projektovou dokumentaci je podzemni liniovou stavbou méstské infrastruktury,
dopInénim stavajiciho kanalizaéniho systému mésta Ujezd u Brna o splakovou oddilnou stoku ,X0“
ve vychodni ¢asti Stefanikovy ulice a destovych stok ,Y0“, ,Y1“a ,Y2“ s vyusti do Mlynského ndhonu.

U&elem této stavby je zajisténi odvodu destovych vod ze zpevnénych ploch Stefanikovy ulice pfimo
do vodotece tak, aby nedochazelo k preplfiovani stavajici jednotné kanalizace a nezadoucim preliviim
odpadnich vod na povrch vozovky popt. do sklept prilehlych nemovitosti.

Na Stefanikové ulici se planuje intenzivni vystavba, kterou je nutno pfipojit bezkonfliktné do
splaskové kanalizace. Konrétné se jednd o Domov senior(l, viceucelovou sportovni halu a obytny
soubor ,,Mlyn“.

Napojeni nemovitosti na nové stoky bude v souladu se stavajicim Provoznim radem kanalizace, bude
provadéno na zdkladé uzemnich souhlast pro jednotlivé nemovitosti nebo GUzemni rozhodnuti pro
soubory nemovitosti.

NavrZené fedeni ptispiva ke zlepseni situace odkanalizovani mésta Ujezd u Brna.

V Praze dne 23. 12. 2021

Ing. Petr Semerad
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SEZNAM ZAKONU, VYHLASEK, NARIZEN{ VLADY A CITOVANYCH NOREM

1.

No vk~ wnN

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Zakon €. 254/2001 Sb. ,vodni zakon*;

Zakon €. 17/1992 Sb. ,,0 Zivotnim prostredi”;

Zéakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny“;

Zakon €. 334/1992 Sh. ,,0 ochrané zemédélského ptdniho fondu®;

Zéakon ¢. 258/2000 Sb. ,,0 ochrané vetejného zdravi“;

Zakon €. 183/2006 Sb. ,,0 Gzemnim planovani a stavebnim fadu®;

Vyhlaska €. 405/2017 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer;

Zakon 134/2016 ,,0 zadavani vefejnych zakazek”

Nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb. ,nafizeni vlady o ukazatelich a hodnotach pfipustného
znedisténi povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech”;

Vyhlagka CUBP €. 48/82 Sb. ,Zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace”;

CSN 05 0610 — ,,Bezpe&nostni pfedpisy pro svafovani plamenem®;

CSN 05 0631 - ,,Bezpecnostni predpisy pro svarovani elektrickym obloukem*;

Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., - O ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gcinky hluku a vibraci;
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., - O podminkach ochrany zdravi pti praci;

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., - O minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi
na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst.
1 smérnice 89/391/EHS);

Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni;

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), Uplné znéni zakoniku prace resi zakon 262/2006 Sb. ;
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich;

Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné
zpUsobilosti — uc¢innost od 1.1.2007. Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZzadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky — ze dne 15.8.2005;

Vyhlagka € 601/2006 Sb., kterou se zruduje vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a
Ceského barského uradu €.324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se
méni vyhlaska Ceského Ufadu bezpecnosti prace a Ceského bariského tradu €. 324/1990 Sb.,
o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich;

PoZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi fesi nafizeni vlady (NV) ¢. 101/2005 Sb.;

Zakon ¢. 111/1994, o silniéni dopravé (c¢ast Ill — Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopravé) ve znéni pozdéjsich predpis(;

Zakon ¢. 18/1997, o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy zakon)
ve znéni pozdéjsich predpisu;
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24. 7akon €. 314/2006 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpis(;
25. Vyhlaska MZP ¢&. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpeénych
odpadl a seznamy odpadi a statll pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi

udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadl) ve znéni pozdéjsich
predpisa.
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