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SCHÉMA ZAPOJENÍ:

výstup_1   vstup_1 

 ROZMĚRY:
H 1500

H1 100
H2 600
H3 800

 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ:
výstup_1               DN 250
vstup_1               DN 250

 ROZPIS:
POKLOP D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ 1 ks

Kónus 62,5-100/9 SPK 1 ks

Šachtové dno TZZ - Q 100/80 1 ks

DN

655 655

155 1000 155
1310

15
0

H3

POZ.5

H

25
0

95

625

POZ.1
U.T.

H2
H1

POZ.8

POZ.3

Dno
výkopu

SCHÉMA ZAPOJENÍ:

výstup_1   vstup_1 

 ROZMĚRY:
H 1500

H1 100
H2 600
H3 800

 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ:
výstup_1               DN 250
vstup_1               DN 250

 ROZPIS:
POKLOP D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ 1 ks

Kónus 62,5-100/9 SPK 1 ks

Šachtové dno TZZ - Q 100/80 1 ks
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SCHÉMA ZAPOJENÍ:

výstup_1   vstup_1 

 ROZMĚRY:
H 1500

H1 100
H2 600
H3 800

 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ:
výstup_1               DN 250
vstup_1               DN 250

 ROZPIS:
POKLOP D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ 1 ks

Kónus 62,5-100/9 SPK 1 ks

Šachtové dno TZZ - Q 100/80 1 ks
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 ROZMĚRY:
H 1850

H1 100
H2 100
H3 600
H4 250
H5 800

 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ:
výstup_1               DN 250
vstup_1               DN 250

 ROZPIS:
POKLOP D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ 1 ks

Prstenec 80/10/15 SVC 1 ks

Kónus 62,5-100/9 SPK 1 ks

 Skruž 100/25/9 SP 1 ks

Šachtové dno TZZ - Q 100/80 1 ks
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SCHÉMA ZAPOJENÍ:

výstup_1   vstup_1 
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SCHÉMA ZAPOJENÍ:

výstup_1   vstup_1 

 ROZMĚRY:
H 1500

H1 100
H2 600
H3 800

 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ:
výstup_1               DN 250
vstup_1               DN 250

 ROZPIS:
POKLOP D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ 1 ks

Kónus 62,5-100/9 SPK 1 ks

Šachtové dno TZZ - Q 100/80 1 ks
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 ROZMĚRY:
H 1600

H1 100
H2 100
H3 600
H4 800

 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ:
výstup_1               DN 250
vstup_1               DN 250

 ROZPIS:
POKLOP D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ 1 ks

Prstenec 80/10/15 SVC 1 ks

Kónus 62,5-100/9 SPK 1 ks
Šachtové dno TZZ - Q 100/80 1 ks
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SCHÉMA ZAPOJENÍ:

výstup_1   vstup_1 
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POZ.3
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výkopu

SCHÉMA ZAPOJENÍ:
výstup_1   

 ROZMĚRY:
H 1500

H1 100
H2 600
H3 800

 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ:
výstup_1               DN 250

 ROZPIS:
POKLOP D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ 1 ks

Kónus 62,5-100/9 SPK 1 ks

Šachtové dno TZZ - Q 100/80 1 ks

ŠACHTA Š-01 ŠACHTA Š-02

ŠACHTA Š-03ŠACHTA Š-04

ŠACHTA Š-05 ŠACHTA Š-06

ŠACHTA Š-07

POŘ. Č.       DATUM       POPIS                                                                                                                NAVRHL                     KONTROLOVAL         SCHVÁLIL

R  E  V  I  Z  E

NÁZEV:

STAVBA:

STAVEBNÍK:
MÍSTO STAVBY:

ING. SEMERÁD ING. SEMERÁD ING. SEMERÁD
PROJEKTANT                                     ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT          SCHVÁLIL

Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
Újezd u Brna - Štefánikova ul.

ARCHIVNÍ ČÍSLO:
MĚŘÍTKO:

STUPEŇ:

DATUM:
FORMÁT:

ČÍSLO ZAKÁZKY:

A2
12/2021

DUR/DSP

WDG036b/2021/02
1:20

PARÉ Č.:

REVIZE:

D.1.1.3a 0

 KANALIZACE NA UL. ŠTEFÁNIKOVA

ING. HŮLA

POZNÁMKA:
VÝŠKOPIS V SYSTÉMU Bpv

POLOHOPIS V SYSTÉMU JTSK±0,00=193,44 m n.m. B.p.v.

ŠACHTY STOKY "X0"

0 23/12/2021 první vydání Semerád Semerád

6-BEXLEY SQUARE, MANCHESTER-SALFORD, UK
WATER DESIGN GROUP LTD, odštěpný závod

CZ-130 00 PRAHA 3, BOŘIVOJOVA 878/35 

Group LTD
WATER DESIGN

ŠACHTY STOKY "X0"

POPIS:
Pro kanalizační síť v Újezd u Brna  jsou navrženy skládané kanalizační šachty skládané, betonová 

monolitická šachtová dna s kynetou vyloženou dlažbou,  betonové skruže, vyrovnávací prstence, 

betonové kónusy a zákrytové desky.

Kanalizační poklopy jsou řešeny podle umístění - zatěžovací expozice a způsob odvětrání / 

utěsnění.

LEGENDA
1. POKLOP D400 BEZ ODVĚTRÁNÍ

2. PRSTENEC 80/10/15 SVC

3. KÓNUS 800-100/12 SP

4. SKRUŽ 100/25/9 SP

5. ŠACHTOVÉ DNO TZZ - Q 100/80, kyneta 1/2

8.  ŽEBŘÍKOVÉ STUPADLO "KASI"


