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1. Popis stavby

Tato projektova dokumentace fesi problémové odvadéni odpadnich vod (splaskovych a destovych)

jednotnou kanalizaci na Stefanikové ulici.

Jedna se o doplnéni stavajiciho kanalizaéniho systému mésta Ujezd u Brna o splagkovou oddilnou
stoku ,X0“ ve vychodni &asti Stefanikovy ulice a dedtovych stok ,Y0“, ,Y1“ a ,Y2“ s vyusti do

Mlynského nahonu.

Ucelem této stavby je zajisténi odvodu destovych vod ze zpevnénych ploch Stefanikovy ulice pfimo
do vodotece tak, aby nedochazelo k prepliiovani stavajici jednotné kanalizace a nezadoucim preliviim

odpadnich vod na povrch vozovky popt. do sklept pfilehlych nemovitosti.

Na Stefanikové ulici se planuje intenzivni vystavba, kterou je nutno pfipojit bezkonfliktné do
splaskové kanalizace. Konkrétné se jednd o Domov seniord, viceucelovou sportovni halu a obytny

soubor ,,Mlyn“. K tomu bude slouZit novy Usek oddilné kanalizacni stoky ,, X0“.
Destové stoky ,,Y“ budou vybaveny prevaziné novymi destovymi vpustémi.

Kanalizaéni stoky

Stoka X0 je navriena jako gravitacni, s predepsanym sklonem. Materidl potrubi je navrien z
plnosténného KG-2000-PP s vnitfnim primérem DN250 a pevnosti min. SN10, podélny profil je
znazornén na vykresu D.1.1.1, vypocet pro kapacitu byl proveden v programu AUTOPEN KAN-5.

Stoka YO, Y1 a Y2 jsou navrZeny jako gravitacni, s predepsanym sklonem. Materidl potrubi je navrzen
z plnosténného KG-2000-PP s vnitfnim priimérem DN400 a pevnosti min. SN10, podélny profil je
znazornén na vykresu D.1.1.2, vypocet pro kapacitu byl proveden v programu AUTOPEN KAN-5.

Na stoky ,Y“ jsou pfipojeny destové vpusti, a to bud pfimo anebo kratkymi ptipojkami DN200 z
plnosténného KG-2000-PP, pevnost min. SN10.

Zakladni parametry kanalizacnich stok:

STOKY DN DELKA (M)
X0 250 184
YO 400 25
Y1 400 82
Y2 400 94
Ptipojky DV (celkem) 200 11
DN200 11m
CELKEM: - DN250 184 m
DN400 201 m

Vykop oteviené ryhy bude proveden se svislymi sténami, vykopy od hl.1,2 m do 1,5 m budou pazZeny
priloznym pazenim, od hl.1,5 m budou vSechny vykopy v trase projektované stoky chranény pazicimi

boxy (3 m box, 2 m nastavec).
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Vykop bude nutno chranit dostatecné tuhym, stabilnim pazenim a naprostym dodrzenim
technologické kazné ze strany dodavatele stavby. PaZici boxy nesmi byt do okolniho prostredi

vhanény silnymi dynamickymi razy, které by se mohly prenaset na okolni objekty.

V prabéhu vykopovych praci bude pfizvan GP, aby v ramci AD specifikoval tuhost paZzeni s ohledem

na aktudlni zastizené HG podminky a prevzal zakladovou sparu.

Sitka vykopu viz vykresy ,D.1.2.1, trasa bude budovana po Usecich max. 50 m dlouhych.
Nerovnosti dna vykopu musi byt vyrovnany s toleranci £50 mm.

Trouby budou uloZeny do zhutnéné podsypové vrstvy z materialu o max. zrnitosti 10mm.
Aby bylo moZno dosahnout pozadovaného zhutnéni, je nutné udrzovat vykop bez vody.

Zasypavani potrubi musi byt provedeno rovnomérné v celé délce useku. Je tfeba vyloudit narazové

zatizeni, které by mohlo zplsobit poruseni nivelety trub.

Do 300 mm nad vrchol trubky smi byt zhutfiovani obsypu provadéno pouze pomoci lehkych
zhutnovacich nastroja (v prostoru pfimo nad troubou), nad 300 mm nad vrcholem potrubi bude
obsyp hutnén na 95% PS.

Maximalni zrnitost obsypu (podle ISO 10465) je pro potrubi do DN 300 max. 10 mm.

PaZeni pfi hutnéni se odstrafiuje v nezbytné mife tak, aby pracovnik provadéjici hutnéni nebyl

ohroZen a hutnéni bylo provadéno proti rostlé zeminé.

Pro zajisténi statické tuhosti potrubi je bezpodminecné nutné: loze, obsyp a jeho hutnéni provést
dikladné.

Cerpani podzemnich vod: predpoklada se hloubeni vykopu pod trovni HPV v &asti trasy projektované
kanalizace (cca 50 % trasy), pritoky povrchové vody do vykopu budou cerpany pfimo z jimek ve
vykopu. Vlastni ryha bude v mistech vyskytu spodni vody opatfena Stérkovym dnem s podélnou

jednostrannou drendzi.

2. Objekty na stokach a pripojky

Na stokach nejsou zadné specialni objekty, Cerpaci stanice, spadistni Sachty apod., pouze jediny

vyustni objekt destové stoky ,YO“.

Prefabrikované Sachty

Prefabrikované Sachty budou provedeny v souladu s vykresem S.1.1.3, jsou navrieny skladané
kanalizacni Sachty skladané, betonovd monolitickd Sachtova dna s kynetou vyloZzenou dlazbou,
betonové skruze, vyrovnavaci prstence, betonové kénusy a zakrytové desky.

Kanaliza¢ni poklopy jsou feSeny podle umisténi - zatéZovaci expozice a zpUsob odvétrani / utésnéni.

Vyustni objekt do vodniho toku

Vyustni objekt destové kanalizace stoky ,Y0“ do vodniho toku ,Mlynsky ndhon“ je navriena na
pozemku 1801/2.
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Vyustni objekt je feSen jako typova bocni betonova vyust, obsypana resp. oblozena kamenem (velké

kusy cca 50 kg/ks). Potrubi kanalizace je ukonceno ,Zabi“ zpétnou klapkou.

Vykres vyustniho objektu je D.1.1.5.

Kanalizaéni ptipojky

NavrZené kanalizacni stoky nemaji Zadna pripojnd mista k soubézné realizaci. Nicméné se planuje na
Stefanikové ulici budouci vystavba, kterou je nutno pfipojit bezkonfliktné do splaskové kanalizace

meésta.

Konkrétné se jedna o Domov senior(, viceucelovou sportovni halu a obytny soubor ,Mlyn“. K tomu

bude slouzit novy Usek oddilné kanaliza¢ni stoky , X0“.

Pripojovaci body jsou zndzornény na vykresu C.3 a byly projednany se zastupci zplnomocnénych

projekcnich organizaci jednotlivych pldanovanych nemovitosti.

3. Obnova povrchti

Obnova povrch( se tykd asfaltového povrchu komunikace — ul. Stefanikova.
Plocha k obnové je 410 m?.

Pldvodni vrstva ABS bude vyfiznuta a vybourana. Odpadovy asfalt ve formé asfaltovych ker bude
dodavatelskou firmou zpracovan recyklaci pfi provadéni koneénych povrchovych uprav (asfaltd),
pokud je zhotovitel stavby touto technologii vybaven, nebo bude nabidnut opravnénym vyrobclim

asfaltovych smési k recyklaci.
Navrh skladby komunikace je na vykresu D.1.2.1 a bude projedndna se spravcem komunikace.

Predpoklada se zpétny zasyp v silniéni komunikaci dobfe zhutnitelnym materidlem (Stérkodrt fr.0-32
mm), hutnénym po vrstvach. Mira zhutnéni musi byt mimo aktivni zénu min. 95 % PS (0,5 m pod
zemni plani), v aktivni zéné a na zemni plani 100% PS s min. modulem pietvarnosti na zemni plani 45
MPa.

Po zasypu kanalizace po Uroven zemni plané bude provedena obnova konstrukce komunikace, ve
skladbé:

e asfaltovy beton ACO 11 - 40 mm

e spojovaci posttik SPA - 0,6 kg/m2

e asfaltovy beton ACP 16 - 60 mm

¢ infiltraéni posttik IP - 0,6 kg/m2 5 cm AB
Stérkodrt SD 0/32 - 160 mm

*  Stérkodrt SD 0/63 - 180 mm

* zemni plan — 45 MPa
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Obrusna vrstva ACO tl. 40 mm bude provedena i v pasech 500 mm od hran vykopU, dilata¢ni spara

bude profiznuta na tl. 20 mm a zalita modifikovanou asfaltovou zalivkou.

4. Napojeni na stavajici infrastrukturu

KFizeni existujicich podzemnich vedeni s projektovanou kanalizaci bude dle CSN 736005 "Prostorova

Uprava vedeni technického vybaveni".

Pfed zahajenim vykopovych praci necha investor vytycit od spravcd podzemnich inZzenyrskych siti

veskeré existujici inZzenyrské sité v trase vykopu pro venkovni kanalizaci.

Vedeni musi byt vyty¢eno v dostatecném rozsahu a to véetné viech pfipojek, odbocek a smycek tak,
aby v prlibéhu stavby nemohlo dojit k jejich poskozeni. Pfi obnazeni téchto vedeni bude zajisténo tak,

aby v pribéhu realizace stoky nemohlo dojit k jejimu poskozeni.
Vykopy v blizkosti elektrického vedeni musi byt provadény pfi preruseni dodavek elektrické energie.

Zemni prace v ochrannych pasmech podzemnich siti je tfeba provadét bez nasazeni tézké

mechanizace.
Predpokladané sité jsou vyznaceny na vykresu C.3.

Pfi vykopech je nutné predpokladat kfizeni a pripadny soubéh jesté s dalsimi (blize
nespecifikovanymi) sitémi. V kritickych mistech urcenych spravci jednotlivych siti budou v ramci

stavby provedeny sondy pro upfesnéni existujicich vedeni a jejich hloubek.

V mistech, kde nebylo moZno zajistit poZzadovanou podminku vzdalenosti 2 m od podpér vedeni NN,
bude sloup po dobu stavby staticky zajistén a po skonceni stavby se provede jeho definitivni

stabilizace.
Nova splaskova stoka , X0“ bude napojena na stavajici jednotny kanalizaéni systém do $achty § C/27.
Stoky ,,Y“ budou napojeny takto:

— Stoka,Y2“ bude napojena na stavajici do $achty S C/29

— Stoka ,Y1“ bez napojeni na stavajici systém

— Stoka ,YO“ spojuje stoky ,Y1“ a,Y2“, odvadi destové vody do vyustniho objektu vodotece

Body vyznacené jako ,,Bod 1“, ,Bod 2“, ,Bod 3“ a ,,Bod 4“ jsou na splaskové stoce , X0“ pfipraveny na

pripojeni nové projektovanych kanalizaénich pfipojek.

Navrzena kanalizace nem3 elektrické spotfebice, neni nutno pfipojovat na elektrickou sit.

5. Vliv na podzemni a povrchové vody

Realizaci splaskové kanalizace nedojde k trvalému dotéeni rezimu podpovrchovych a spodnich vod.

V zdvislosti na aktudlni Urovni hladiny podzemni vody Ize oéekdvat pritoky podzemni vody do vykopu

pro kanalizaci.
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Vydatnost pfitok(l podzemni vody do vykopu se bude pohybovat radové v decilitrech, maximalné v

prvnich vtefinovych litrech. Podzemni vodu bude moZino odcerpavat kalovym cerpadlem s

vy

Jedna se o odborny odhad, vzhledem k rozsahu projektované stavby nebyly provadény sondaze pro

hydrogeologicky prazkum.

Geologické podminky byly pfevzaty z archivnich Gdajd. Pro vypracovani rozpoctu zemnich praci Ize

uvazovat s tridami tézitelnosti:

tiidy téZitelnosti podle CSN 73 3050 ,,Zemni prace”
* t¥ida Ill podle CSN 73 3050 90 %
 t¥ida IV podle CSN 73 3050 10 %

Podle CSN 73 6133 ,Ndavrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ se jedna o zeminy |.

tridy tézitelnosti, prakticky veskeré téZzené zeminy budou lepivé.

6. Hydrotechnické vypocty
Hydrotechnické vypocty pro splaskovou kanalizaci nebyly provadény, pro stavajici stav byly prevzaty

udaje od provozovatele kanalizace (VAS a.s., provoz Brno — venkov).
Vyhledy pro ptipojeni do planovanych bod byly prevzaty od projektantd planovanych nemovitosti.

Kapacita destovych vod byla kalkulovdna z odvodriovanych ploch, vypocet a kapacity potrubi byly
provedeny v programu AUTOPEN KAN-5.

Kapacitni a skutecné pritoky jsou ukazany v jednotlivych uzlovych bodech na vykresech:
e pro splaskovou kanalizaci D.1.1.1

e pro destovou kanalizaci D.1.1.2

7. Pozadavky na stavebni a montazni prace

Postup vystavby kanalizace bude provadén v nasledujicich krocich:
*  prevzeti stavenisté prosté pravnich vad
* vytycéeni existujicich siti v budouci trase inZzenyrskych siti
e  provizorni dopravni znaceni (bude soucasti realizacni dokumentace zhotovitele)
* vykop ryhy a podsyp potrubi
* pokladka potrubi véetné Sachet
* obsyp a zasyp hutnény po vrstvach
e dosypani Uzemi do Urovné stanovené projektem

Stavba bude zahdajena zemnimi pracemi.
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Vykopové prace (otevieny vykop) budou provadény strojné s okamzitym odvozem zeminy mimo
obvod stavenisté, skladovani vykopku na mezideponii. Pfi vykopu v blizkosti podzemniho

elektrického vedeni bude vedeni mimo provoz.

Podzemni voda z vykopu bude svedena drendznim potrubim uloZzenym v podkladni Stérkopiskové
vrstvé pod niveletou dna potrubi do jimek, ze kterych bude cerpana. Po dokoncéeni musi byt drenaz

odpojena a po Usecich prerusena.
V pripadé pfitokd povrchové vody do vykopu budou tyto ¢erpany pfimo z jimek ve vykopu.

Potrubi budou ukladana v otevieném vykopu, opatfeném hnanym pazenim (boxy). Nasledné bude
vykop zasypan a radné zhutnén, povrch Uzemi se uvede do stavu v rozsahu predepsaném v

projektové dokumentaci. Dale budou realizovany prace na Upravé a obnoveni krytu komunikaci.

V pfipadé realizace pouze Cc{asti stavby, zpracuje projektant v rdmci AD Udpravu vykresové

dokumentace, ktera bude respektovat dilci postup vystavby.

Pfed uvedenim do provozu dodavatel stavby provede vyzkouseni dle CSN 756909 - Zkousky

vodotésnosti stok a kanalizacnich pfipojek.

Predpoklada se, Ze kontrolu a udrzbu stok, objektli na kanalizaci budou provadét pracovnici odborné
zplsobilé povérené organizace ve smyslu ustanoveni zakona 274/2001 Sbh. Pracovnici se budou pfi
provozovani kanalizace fidit provoznim fadem, odsouhlasenym mistné a vécné prislusSnym

vodopravnim organem.

8. Materiadlova specifikace

V priloze této Technické zpravy jsou prilozeny materidlové specifikace materidlu kanalizace a objekt(
na kanalizaci, dale pak kubatury vykopu, plochy paZeni, délky fez(i asfaltového povrchu, sejmuti

ornice, apod. Kubatury jsou uvedeny vcéetné vypoctovych vzorcu.
Jedna se o ptilohy:

»  SPECIFIKACE MATERIALU

*  XO-stoka-KUBATURY

*  XO-stoka-VYPOCET

*  YO-stoka-KUBATURY

*  YO-stoka-VYPOCET

*  Yl-stoka-KUBATURY

*  Yl-stoka-VYPOCET

*  Y2-stoka-KUBATURY

¢ Y2-stoka-VYPOCET
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9. Vliv na Zivotni prostredi

Provadéni vlastni stavby neovlivni negativné Zivotni prostredi, za téchto podminek:
* Neprovadéni praci v dobé nocniho klidu (hladina no¢niho hluku pod 40 dB),
e pravidelné Cisténi cest (sniZeni prasnosti),

e prace v blizkosti vzrostlych strom( provadét pouze po zabezpeceni kmene dfevénym

bednénim,

e Uprava koruny a korenového systému vzrostlych stromi osekanim (ne orezanim) za dohledu

pracovnika RZP - odbor ochrany zelené.

Po ukonceni stavby je zhotovitel povinen provést uklid vsech ploch, které pfi realizaci stavby pouzival

a uvést je do plvodniho stavu.

Dodavatel je povinen pouzivat stavebni stroje a automobily s platnym TP a v dobrém technickém

stavu, zejména s ohledem na mozné znecisténi ropnymi latkami.
Pti provadéni stavebnich praci budou dodrZzovany hygienické limity hluku ze stavebnich Cinnosti.

Pri vystavbé bude kladen maximalni dlraz na zachovani stavajici vzrostlé zelené. Pfi provadéni
zemnich praci v blizkosti stavajicich stromd je nutno dodrZovat ustanoveni CSN 83 9061 — Ochrana

stromu, porosti a vegetacnich ploch pfi stavebni ¢innosti.

10. Bezpecnost prace
Pfi stavebnich pracich musi byt dodrzeny veskeré platné vSeobecné bezpecnostni predpisy, z hlediska

ochrany zdravi pti praci je dale nutno zajistit:

* Vytyceni vSech podzemnich vedeni inzenyrskych siti jejich spravci v trase budouciho vykopu

pfed zahdjenim zemnich praci.

*  Provadéni zemnich praci (zejména rucnich a strojnich vykop) v blizkosti elektrickych kabel(

pfi prerusené doddvce elektrického proudu.
e Zajisténi zemnich svah, ryh, stén a odkop proti sesunuti vhodnym pazenim.

Pti provadéni jednotlivych femesel a praci je tfeba zajistit, aby prace provddéli odborné zdatni
pracovnici, ktefi byli prokazatelné seznameni s platnou dokumentaci a predpisy bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci (BOZP) a aby pfti pracovni ¢innosti postupovali uvazlivé a dodrzovali zasady

BOZP tak, aby nemohlo dojit k ohroZeni zdravi pracovnikd ani ke Skodam na majetku.

Pti praci na stavbé musi byt vytvoreny podminky pro dodrZovani zasad BOZP podle platnych predpisu
(zdkon €.262/2006 Sb. zakonik prace, zdkon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek BOZP,
Nafizeni vlady 591/2006 o pozadavcich na BOZP na stavenistich, NV 101/2005 o podrobnéjsich
poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi a NV 406/2004 o blizsich poZadavcich na zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpedim vybuchu, vyhlaska ¢.48/1982 Sbh.
Ceského uradu bezpecnosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace

a technickych zafizeni, vSe v platném znéni).
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11. Plan kontrolnich prohlidek stavby

Kontrolni prohlidky stavby budou realizovany pred zasypem napojeni kanalizace v pfipojnych bodech

COV a potom pti zkougkach tésnosti na stokdch.

Plan kontrolnich prohlidek stavby bude vypracovan jako samostatnd priloha Zadosti pro spolecné

Uzemni a stavebni fizeni.

12. Zaveér

Stavba feSena touto projektovou dokumentaci je podzemni liniovou stavbou méstské infrastruktury,
doplnénim stavajiciho kanalizaéniho systému mésta Ujezd u Brna o splaskovou oddilnou stoku , X0

ve vychodni ¢asti Stefanikovy ulice a destovych stok ,Y0“, ,Y1“a ,Y2“ s vyusti do Mlynského ndhonu.

Ucelem této stavby je zajisténi odvodu destovych vod ze zpevnénych ploch Stefanikovy ulice pfimo
do vodotece tak, aby nedochazelo k prepliiovani stavajici jednotné kanalizace a nezadoucim preliviim

odpadnich vod na povrch vozovky popf. do sklepl prilehlych nemovitosti.

Na Stefanikové ulici se planuje intenzivni vystavba, kterou je nutno pfipojit bezkonfliktné do
splaskové kanalizace. Konkrétné se jednd o Domov seniord, viceucelovou sportovni halu a obytny

soubor ,,Mlyn“.

Napojeni nemovitosti na nové stoky bude v souladu se stavajicim Provoznim radem kanalizace, bude
provadéno na zakladé uzemnich souhlast pro jednotlivé nemovitosti nebo GUzemni rozhodnuti pro

soubory nemovitosti.

Projektovd dokumentace byla zpracovdana na zakladé investorem predanych podkladli a

projektantem zpracovanych priizkuma.
Rozsah provedenych prlzkum byl ¢asové i vécné omezen na realny rozsah.

V Gzemi je mozno ocekavat vyskyt dalSich, v dobé zpracovani a pfedani PD nezjistitelnych, stdvajicich

podzemnich inZenyrskych siti.

GP upozornuje, ze pokud bude na stavbé zhotovitelem dila zastiZzen fyzicky stav stavenisté odliSny od
stavu stavenisté predpokladaného projektem (napfiklad vyskyt projektem nespecifikovanych
podzemnich inzenyrskych siti nebo podzemnich objektl v trase budouci stavby, vyskyt projektem
neptredpokladanych hydrogeologickych podminek, vyskyt podzemni vody v mnozstvi a urovni hladiny
odlisné od projektem udavanych hodnot, vyskyt nadzemnich objektd, vedeni ¢i stromi v projektové
vykresové dokumentaci neuvedenych apod.), je nutno tuto situaci kvalifikovat jako nepredvidatelny

fyzicky stav stavenisté.

Zhotovitel je povinen pfizvat v rdmci vykonu AD projektanta k vyreSeni takto vzniklych projektem

neurcenych resp. nepredvidatelnych situaci.

V Praze dne 23. 12. 2021

Ing. Petr Semerad
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SEZNAM ZAKONU, VYHLASEK, NARIZEN{ VLADY A CITOVANYCH NOREM

1.

No vk wnN

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

Zakon €. 254/2001 Sb. ,vodni zakon*;

Zakon €. 17/1992 Sb. ,,0 Zivotnim prostredi”;

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny“;

Zakon €. 334/1992 Sb. ,,0 ochrané zemédélského pidniho fondu*;

Zakon ¢. 258/2000 Sb. ,,0 ochrané verejného zdravi“;

Zakon €. 183/2006 Sb. ,,0 Gzemnim planovani a stavebnim fadu®;

Vyhlaska ¢. 405/2017 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni vyhlasky €. 62/2013 Sb., a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér;

Zakon 134/2016 ,,0 zadavani vefejnych zakazek”

Nafizeni vlady ¢. 401/2015 Sb. ,nafizeni vlady o ukazatelich a hodnotach pfipustného
znedisténi povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k vypousténi odpadnich
vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech”;

Vyhlagka CUBP €. 48/82 Sb. ,Zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace”;

CSN 05 0610 — ,,Bezpe&nostni pFedpisy pro svafovani plamenem*;

CSN 05 0631 - ,,Bezpecnostni predpisy pro svarovani elektrickym obloukem*;

Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., - O ochrané zdravi pred nepftiznivymi icinky hluku a vibraci;
Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., - O podminkach ochrany zdravi pti praci;

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., - O minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi
na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osma samostatna smérnice ve smyslu ¢l. 16 odst.
1 smérnice 89/391/EHS);

Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni;

Zakon €. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), Uplné znéni zakoniku prace fesi zakon 262/2006 Sbh. ;
Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich;

Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné
zpUsobilosti — uc¢innost od 1.1.2007. Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do
hloubky — ze dne 15.8.2005;

Vyhlagka €. 601/2006 Sb., kterou se zrusuje vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a
Ceského barského Ufadu €.324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se
méni vyhlaska Ceského Ufadu bezpeénosti prace a Ceského bariského tradu €. 324/1990 Sb.,
o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich;

PoZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi fesi nafizeni vlady (NV) ¢. 101/2005 Sb.;

Zakon €. 111/1994, o silniéni dopravé (c¢ast Ill — Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopravé) ve znéni pozdéjsich predpis(;

Zakon ¢. 18/1997, o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujiciho zareni (atomovy zakon)
ve znéni pozdéjsich predpisQ;

strana 10 WATER DESIGN GROUP LTD



UJEZD U BRNA: KANALIZACE NA UL. STEFANIKOVA
DUR a DSP — D.2.0 Technickd zprdva

24. 7akon €. 314/2006 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpis(;
25. Vyhladka MZP ¢&. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych
odpadl a seznamy odpadi a statll pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi

udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadi) ve znéni pozdéjsich
predpisQ.
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