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MESTSKY URAD SLAPANICE

Masarykovo namésti 100/7, 664 51 Slapanice
pracovisté Opusténa 9/2, 656 70 Brno
odbor zivotniho prostredi

Vas dopis znacky/ze dne: /15.08.2022
Cislo jednaci: Cj. SLP-OZP/80964-22/SKR
Spisova znacka: Sp. SLP-0ZP/22113-2022/SKR
Vyfizuje/linka: Ing. Pavel Skrla/533 304 761
E-mail: skrla@slapanice.cz
V Brné dne: 18.11.2022
Datova schranka: 2xfbbgj

ROZHODNUTI

Méstsky Ufad Slapanice, odbor Zivotniho prostiedi jako vodopravni Gfad vécné prislusny
podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. ¢) a ustanoveni § 106 odst. 1 zakona &. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vodni
zakon"), jako specialni stavebni Ufad podle ustanoveni § 15 odst. 1 pism. d) a § 94j odst. 1
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,stavebni zakon®), mistné pfislusny spravni organ podle ustanoveni § 11
zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,spravni fad*),

stavebnikovi — Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 66453 Ujezd u Brna, ICO 00282740

schvaluje

podle ustanoveni § 94p odst. 1 stavebniho zakona a ustanoveni § 13a vyhlasky ¢. 503/2006

znéni pozdéjSich predpisu
stavebni zamér

na stavbu vodniho dila pod nazvem ,,Ujezd u Brna, kanalizace na ul. Stefanikova“ v kraji
Jihomoravském, okrese Brno-venkov, mésté Ujezd u Brna, na katastralnim uzemi Ujezd u
Brna na pozemcich p. ¢. 3302, 3303, 3327, 1456/4, 1456/1, 111/3, 111/1, 111/5, 1800/1,
1801/2 a 1455/20, souradnice splaskové kanalizace JTSK X;Y zacatek 1171616; 587537,
konec 1171684; 587683, souradnice destové kanalizace JTSK X;Y zacdatek 1171685;
587679, konec 1171665; 587675, DVT Mlynsky nahon (IDVT 10200411), vodni povrchovych
vod Utvar Litava (Cézava) od toku Rakovec po tok Ri¢ka (Zlaty potok) ID VU: DYJ 0730,
vodni podzemnich vod 2230 - Vyskovska brana , €. h. p. 4-15-03-0880-0-20 - Mlynsky
nahon.

Zakladni udaje o povolované stavbé:
1. ucel dila:
odvadéni splaskovych vod a destovych vod

2. druh vodniho dila:
kanaliza¢ni stoka, ust. § 55 odst. 1 pism. ¢) vodniho zékona

3. Clenéni (popis) vodniho dila:



Splaskova kanalizace

Druh stokoveé Sité............ccooiiiiiiiii gravitacni
Celkovadélka..........ccoooeeviiiiiiiiiiieiiieen. ...180,8 m
Jmenovita svétlost DN......................o .l 250 mm
Material........cooiiii e KG-2000-PP

Splagkova stoka bude napojena na stavajici jednotnou kanalizaci ve stavajici $achté S C/29.

Dest'ova kanalizace

Druh stokove Sité ..., gravitacni
Celkovadélka . ........ccoovviiiiiiiiiiiiieeeenn. 22011 m
Jmenovita svétlost DN.......................o .l 400 mm
Material........cooiiii e e KG-2000-PP

Destové vody budou odvadény do vodoteCe Mlynsky nahon.

4. urCeni polohy stavby (soufadnice JSTK X; Y):
zaCatek splaskové kanalizace 1 ¢ast — X =1171616, Y = 587537
konec splaskové kanalizace 1 ¢ast —Y = 1171684, Y = 587683
zacatek desStové kanalizace — X = 1171685, Y = 587679
konec deStové kanalizace — Y = 1171665, Y = 587675

a)
podle ustanovenim § 94p odst. 1 stavebniho zakona stanovuje podminky pro umisténi
stavby:

1. Stavba se umistuje na pozemcich p.¢. 3302, 3303, 3327, 1456/4, 1456/1, 111/3,
111/1, 111/5, 1800/1, 1801/2 a 1455/20 v katastralnim uzemi Ujezd u Brna, jak je
zakresleno ve vykrese v méfitku 1: 1000, €. vykresu C.2, ktery je nedilnou soucasti
tohoto rozhodnuti.

2. Stavba bude umisténa v souladu s dokumentaci pro spole¢né povoleni nazvané
,Kanalizace na ul. Stefanikova®“, ktera obsahuje vykres souéasného stavu Uzemi v
méfitku katastralni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, poZzadovanym
umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivli na okoli, vypracovana v prosinci 2021
spole¢nosti WATER DESIGN GROUP LTD, odstépny zavod CZ-130, Bofivojova
878/35, 13000 Praha 3 - Zizkov ICO 06969658 a ovéfena Ing. Petrem Semeradem,
autorizovanym technikem pro stavby vodniho hospodafstvi CKAIT 1005761;

3. Budou respektovany obecné pozadavky na vyuzivani uzemi stanovené vyhlaskou €.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi ve znéni pozdéjSich
predpisu a technické pozadavky na vystavbu stanovené vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o
technickych pozadavcich na stavby.

4. Po celou dobu vystavby bude nutno zachovat pfistup ke v§em okolnim pozemkim a
nemovitostem, prijezdnost komunikaci a bezpecnost pfi provadéni vykopovych praci.
Budou dodrzeny podminky pro prostorové uspofadani siti podle CSN 73 6005.

Pfed zapocCetim zemnich praci je nutné pozadat viastniky anebo spravce stavajicich
siti technického vybaveni dotfenych pfedmétnou stavbou o vytyeni tras jejich
stavajicich podzemnich vedeni na misté samém. Nasledné stanovené podminky
jednotlivymi vlastniky anebo spravci siti technického vybaveni pak musi byt
respektovany.

Po provedeni stavby budou pozemky dotéené stavbou uvedeny do pavodniho stavu.
Stavba bude provadéna odbornou firmou opravnénou k provadéni stavebnich praci
jako pfedmétu své Cinnosti podle zvlastnich predpisu.

o O
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b)
podle ustanovenim § 94p odst. 1 stavebniho zakona a v souladu s ustanovenim § 15 odst. 1
a 3 vodniho zékona, stanovuje podminky pro provedeni a uzivani stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod nazvem ,Kanalizace na
ul. Stefanikova“, z prosince 2021 vypracované spoleénosti WATER DESIGN GROUP
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10.

11.

12.

13.

LTD, odstépny zavod CZ-130, Bofivojova 878/35, 13000 Praha 3 - Zizkov ICO
06969658 a ovérena Ing. Petrem Semeradem, autorizovanym technikem pro stavby
vodniho hospodarstvi CKAIT 1005761.

. Stavba bude provadéna dodavatelsky stavebnim podnikatelem, ktery ma opravnéni

tyto stavebni nebo montazni prace provadét, a ktery pfi jeji realizaci zabezpedi

odborné provadéni stavby stavbyvedoucim.

Stavebnik je povinen vodopravnimu Ufadu pfedem oznamit termin zahajeni stavby,

nazev a sidla stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Pfipadné zmény

v téchto skute¢nostech oznami stavebnik neprodlené vodopravnimu ufadu.

Pfed zahajenim zemnich praci je stavebnik povinen si ovéfit existenci cizich

nadzemnich a podzemnich siti vedené na stavenisti a zajistit, aby prace v tomto

prostoru byly provadény podle pokynu spravcu dotéenych zafizeni.

Na stavbé bude umisténa informaéni tabule s uvedenim nazvu, organizace

provadéjici stavbu, termin ukonceni stavby a jména zodpovédného stavbyvedouciho.

Stavebni prace budou provadény tak, aby nemohlo dojit k Uniku latek Skodlivym

vodam ze stavebnich mechanizma.

Pfi vystavbé nesmi dojit ke znecisténi povrchovych nebo podzemnich vod, k ohroZeni

jejich jakosti nepovolenym nakladanim se zavadnymi latkami.

Pfed vyjezdem nakladnich vozidel a stavebnich mechanizmu z prostoru stavenisté na

vefejné komunikace bude v pfipadé potfeby zajidténo odstrafovani blata z pneumatik

a podbéhd.

Pokud dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci dopravou stavby, neprodlené bude

provedeno ocisténi komunikace prostiedky nebo na naklady stavebnika.

Stavebni prace budou provadény tak, aby nedoSlo ke Skodam na sousednich

nemovitostech, ¢i na technické a dopravni infrastruktufe v dotéeném uzemi stavby.

Po ukonéeni stavby budou v8echny pozemky dotéené vystavbou uvedeny do

pavodniho stavu.

Stavebnik zajisti splnéni pozadavkd uvedenych v zavazném stanovisku Méstského

Uradu Slapanice, odboru Zivotniho prostfedi ze dne 24.03.2022, &j.: Cj. SLP-

OZP/17155-22/MAK;

-V ramci uzemi VKP nesmi byt ukladan zadny stavebni material ani stavebni Ci
jiné odpady, zafizeni stavenisté bude umisténo mimo lokalizované VKP.

- Ve stavebnich strojich budou pouZity biologicky rozlozitelné pohonné hmoty a
mazadla, aby bylo vylou€eno znecisténi ropnymi latkami.

- Veskeré zemni prace budou po realizaci dokonale zahlazeny.

Stavebnik zajisti splnéni pozadavkl uvedenych ve vyjadfeni Vodarenské akciové

spole€nosti, a.s. ze dne 09.02.2021 pod zn.: BV/424/2022-KP:

- Navrzenou kanalizaci je tfeba nechat zapsat jako vécné bfemeno ke vSem dotéenym
parcelam na pfislusném katastralnim dfadé. Zfizenim vécného bfemene a jeho
zapsanim do LV bude zaru€eno respektovani kanalizace pro kazdého i budouciho
majitele dot¢enych pozemka.

- Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt nami provozované stavajici vodovodni
¢i kanaliza¢ni potrubi vytyCeno, viditelné oznaeno a po dobu stavby chranéno
pred ucinky stavebnich praci. Pfed zahajenim vykopovych praci dohodnéte
telefonicky vyty€eni s pfisluSnym provoznim stfediskem VAS.

- Vedeni trasy kanalizace ve vztahu k ostatnim technickym sitim musi vyhovovat
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

- Firma, ktera bude zajistovat inzenyrsky dozor stavby, pfipadné investor stavby
musi povéfené pracovniky VAS informovat o zahjeni stavby - pfedani stavenisté
a v pribéhu realizace stavby zvat nasi divizi ke kontrole vSech stavebnich a
technologickych praci a dulezitym zkouskam, jejichz kvalita provedeni Ci vysledky
mohou mit v budoucnu vliv na ekonomii provozu dila a jejichz zpusob provedeni
nelze po zasypani dila zjistit (napf. tlakové zkousky, komplexni zkouSky ap.).
Dozor nad stavbou ze strany VAS konCi ulasti na pfedani stavby mezi
dodavatelem a investorem - spoluu€asti na sepsani pfedavaciho protokolu
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nutného pro zahajeni kolaudacniho fizeni.

NavrZzena kanalizace musi byt ulozena pod vefejné pfistupnym prostranstvim. |
do budoucna musi zUstat volny pfistup ke kanalizaci vné oploceni.

Veskeré manipulace na stavajici vodovodni & kanalizaéni siti a stavebni a
montazni prace, které se pfimo dotykaji stavajicich vodarenskych zafizeni, musi
byt provadény za prfitomnosti nebo po dohodé se zastupci pfislusného
provozniho stfediska VAS. Zejména se jedna o prepojovani novych useki
potrubi na stavajici potrubi a pfipojovani pfipojek.

Ochranné pasmo (OP) navrhované splaskové kanalizace je vymezeno
vodorovnou vzdalenosti 1,5 m od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu. V
OP se nesmi provadét zemni prace, budovat zadné podzemni a nadzemni
objekty s vyjimkou komunikace, provadét ¢innosti omezujici pfistup k sitim nebo
ohrozujici jejich technicky stav. Rovnéz se nesmi vysazovat trvalé porosty,
provadét skladky nebo terénni upravy.

VAS vyZzaduje ke kolaudaci dodat veskeré dokumentace k navrzenym objektlim
v€etné navodu k provozovani, reviznich zprav, zarucnich podminek, projektu
skute¢ného provedeni, geodetického zamérfeni a provozniho Fadu.

Veskeré vstupy do vodohospodarskych objektt (dvefe, poklopy, branky, vnitfni i
venkovni elektromérové rozvadéfe apod.) musi byt opatfeny uzamykatelnym
systémem generalniho klice VAS (Ing. Pavlikova - tel. 602 475 197). VySe
uvedené klice je tfeba zahrnout do rozpoctu stavby.

Pozadujeme pfedloZit k posouzeni dalsi stuper projektové dokumentace (bude-li
zpracovan), ktery musi byt vypracovan v rozsahu pro realizaci stavby. PD
poZadujeme dodat v papirové podobé a sou€asné i v digitalnim verzi (dwg, dgn
souradnicového systému JTSK).

Pfed vlastni realizaci stavby musi zvolené materialy pro kanalizaci spliovat
platné, aktualni technické standardy VAS.

Predmétem FeSené PD nejsou splaskoveé kanalizagni pfipojky pro jednotlivé RD.
Upozorfiujeme, Zze samotné projektové dokumentace splaskovych kanaliza¢nich
pfipojek poZadujeme pfedloZit k odsouhlaseni.

Potrubi pozadujeme PP pinosténné hladké jednovrstvé nebo tfivrstvé, min.
kruhova tuhost SN 10. Pozadujeme, aby byly dodrzeny pFesné specifikace
potrubi uvedené v pfiloze pro uzemni fizeni, ktera je nedilnou soucasti tohoto
vyjadreni.

Pfed zahajenim stavby musi byt pfesné uréeno misto pro osazeni odboénych
kusu k pfipojkam na jednotlivé pozemky. Kanaliza¢ni pFipojky je tfeba napojit do
odboé&nych kusl vysazenych na kanalizanim potrubi. Nelze dodate¢né navrtavat
potrubi.

Pro napojeni kanalizanich pfipojek pozadujeme osadit na potrubi odbocné kusy,
které musi byt ze stejného trubniho materialu jako hlavni potrubi. Ze stejného
materialu by mély byt realizovany i pfipojky.

Napojna Sachta musi byt po provedeni napojeni vyspravena a upravena dle
pozadavku stavebniho dozoru VAS.

Kanaliza€ni Sachty poZadujeme feSit jako betonové prefabrikované - vodotésné,
sestavené véetné dna ze stavebnicového programu. Vsazené prachodky musi
odpovidat trubnimu materialu pouzitému na vystavbu stok. Stupadla pozadujeme
zebfikova ocelova s antikoroznim PE povlakem vsazena pfi vyrobé. Pro
zachovani prilezné Sitky 600 mm je tfeba ve vstupnim konickém profilu pouzit
zebfikové stupadlo s odstupem od stény 150 mm a horni stupadlo feSit kapsové.
Napojeni Sachty na stoku je tfeba feSit kloubové pomoci zkracenych trub.
Navrzené revizni Sachty budou osazeny na podkladni beton v min. tloustce 100
mm.

Pratoény Zlabek ve dné Sachty musi byt do vysky profilu kanalizace. Zlabek se
musi vykladat vyhradné kameninou a byt dozd&n kanalizaénimi cihlami. Zlabek
musi plynule navazovat na kanalizaci a jeho provedeni musi zajistit stejné
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Pri
siti.

hydraulické poméry jako pratok ve stoce.
Spad dna Sachty musi odpovidat spadu napojovanych stok. Nepfipustné je
feSeni vyrovnani spadu mezi niveletou stoky a dnem Sachty pomoci vyskfipani
trub.
Poklopy pro vstupni $achty na stokach musi unosnosti odpovidat mistu osazeni
a rozmérové vyhovovat DIN EN 124 (min. prdmér 600 mm). V komunikacich
pozadujeme poklopy fady D400 vzdy s tlumici vlozkou PUR na poklopu. Na
spladkové kanalizaci - poklopy bez odvétrani. Pro umisténi v silnicich bézného
zatizeni: ram - litino-betonovy, viko - tézké litino-betonové nebo tézké z tvarné
litiny. Pro umisténi v hlavnich silnicich s nakladni dopravou: ram - téZky litino-
betonovy s roznaseci deskou, viko -tézkeé litinové.

Revizni Sachty umisténé v extravilanu obce (v nezpevnénych plochach)

pozadujeme vyvysit 50 cm nad upraveny okolni terén. Padorysny rozmér

obetonovaného zhlavi musi mit 1,5 x 1,5 m s min. tlouStkou stény zhlavi 150

mm. VytyCovaci sloupek pozadujeme hnédo-bilé barvy s min. vySkou 1,5 m nad

zhlavi. Revizni Sachty umisténé v zeleni v intravilanu poZadujeme vyvysit o 20

cm nad upraveny okolni terén bez obetonovani.

Ke kolaudaci stavby musi byt pfedloZeny tyto dokumenty:

- zkouska vodotésnosti - v celé délce pfedavané stavby vcCetné zkousek
vodotésnosti vSech Sachet;

- kamerova prohlidka stoky i pfipojek - v celé délce, zaméfena na provedeni
stoky v€etné odbocek, provedeni kanalizagnich pfipojek, kontrolu spadu mezi
Sachtami, provedeni spojq;

- geodetické zaméreni stavby (v€etné vSech objektl a pfipojek).

- Pfed kontrolni prohlidkou kamerou musi byt stoka vycisténa (proplach
tlakovym vozem).

- Pozadujeme predat geodetické zamérfeni stavby (vCetné vSech objektd) -
trasu i vySkové ulozeni.

realizaci zpevnénych ploch dojde k dotéeni nami provozovanych inzenyrskych

Souhlasime se stavbou, a to za pfedpokladu spinéni nasledujicich podminek:

Zahajeni zemnich praci bude Vami oznameno nejméné 14 dni pfedem na

pfislusné provozni stiedisko VAS.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno14 dni pfedem objednat vytyCeni siti v

provozovani VAS.

Pfi provadéni zemnich praci v ochranném pasmu nesmi dojit k poSkozeni nami

provozovanych inzenyrskych siti (IS) nebo omezeni jejich provozuschopnosti.

Ochranné pasmo je stanoveno na 1,5 m u vodovodnich fadd a kanalizaCnich

stok do praméru potrubi 500 mm véetné nebo 2,5 m u vodovodnich fadu a

kanalizaénich stok nad pramér potrubi 500 mm, V tomto prostoru neni dovoleno

umistovat trvalé stavby, vysazovat stromy nebo okrasné dieviny.

Poklopy vodovodnich armatur ¢i kanalizaénich Sachet zlistanou volné pfistupné a

ovladatelné. V pfipadé vyskytu stavajicich poklopl, napf. ve zpevnénych

plochach, v upravovaném terénu apod., musi byt poklopy fadné osazeny do
nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivé zajisténa (podbetonovat
apod.).

Bude pfizvan zastupce pfislusného provozniho stfediska VAS k zavérecné

kontrole funk&nosti vSech dotéenych vodovodnich armatur a osazeni

vodovodnich a kanaliza¢nich poklopa.

Bude dodrzeno min. kryti ndmi provozovanych IS v&etné pripojek dle CSN 73

6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

PozZadujeme, aby byla provedena kontrola neporu$enosti nami provozovanych IS

zastupcem VAS, ktery vystavi protokol o provedené kontrole. Odsouhlaseny

protokol ze strany VAS bude nezbytnou pfilohou ke kolaudaci stavby, pfip. ke
zprovoznéni stavby. Kontrolu objednejte na pfislusném provoznim stfedisku

VAS.



14.

Dojde-li k poSkozeni nami provozovanych IS, musi byt neprodlené opraveny
odbornou firmou (dle pozadavkd VAS) na vlastni naklady firmy, ktera provadéla
stavebni ¢innost.

Pfi nedodrzeni shora uvedenych podminek poda naSe spolecnost stiznost na
dodavatele stavby u pfislusného stavebniho ufadu.

V pribéhu realizace predmétné stavby si vyhrazujeme pravo stanovit dalSi
podminky dle pozadavku pfislusného provozniho stfediska VAS.

Stavebnik zajisti splnéni pozadavkl uvedenych ve vyjadfeni spoleCnosti GasNet
s.r.o. ze dne 03.02.2022 pod zn.: 500254924

Pfed zahajenim stavby bude provedeno pfesné vytyCeni PZ , poskytnuty zakres
je pouze ORIENTACNI, v ptipadé potieby ovéfit ruéné kopanymi sondami.

Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu zafizeni bude provedena
kontrola dodrZzeni podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném
pasmu a kontrola plynarenského zafizeni.

Pfi soubéhu, kfizeni vodovodu a plynarenského zafizeni pozadujeme dodrzeni
CSN 73 6005, tab. 1 a 2, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb., pfipadné dalsi
predpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou. KFizeni bude kolmé nebo pod
uhlem max. 60 st.

Pfi realizaci vy$e uvedené stavby je nutno dodrzovat vedkera pravidla stanovena
pro prace v ochranném pasmu (OP) plynarenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek, které Cini 1 m na kazdou stranu méreno kolmo od osy plynovodu a
pripojek. Stavebni prace v ochranném pasmu budou provadény vyhradné ruéné,
bez pouziti tézké techniky. Pozadujeme respektovat pribéh a ochranné pasmo
plynarenskeho zafizeni.

Pokud stavba vyvola vyskovou nebo smérovou upravu trasy plynarenského
zarizeni, bude zpracovana PD preloZzek plynarenskych zafizeni. PfeloZzka bude
provedena na naklady investora.

Za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny cinnosti
provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
(tzn. i bezvykopové technologie a terénni upravy) a cinnosti mimo ochranné
pasmo, pokud by takové €innosti mohli ohrozit bezpeénost a spolehlivost PZ.
Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyCeni trasy a pfesné uréeni
uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (dale jen PZ). Vyty€eni
trasy provede pfislusna provozni oblast. O provedeném vyty€eni bude sepsan
protokol. Bez vytyCeni a pfesného urCeni ulozeni PZ stavebnikem nesmi byt
vlastni stavebni &innost zahajena. VytyCeni pozadujeme za zah3ajeni stavebni
¢innosti v ochranném a bezpecnostnim pasmu PZ. Protokol o vytyCeni ma
platnost 2 mésice.

Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné pfedat kopii tohoto
stanoviska. PFevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym
podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni
Cinnosti budou prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného
pasma a témito podminkami.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, u Hospodafské komory Ceské republiky
registrovanych TPG 702 01, TPG 702 04 a TPG 700 03 a zakon ¢.458/2000 Sb.
ve znéni pozdéjSich predpisu, pfipadné dalSi predpisy souvisejici s uvedenou
stavbou.

Pfi provadéni stavebni €innosti v ochranném pasmu PZ, v€. pfesného uréeni
uloZeni PZ je investor povinen ucinit takova opatfeni, aby nedoS$lo k poskozeni
plynarenské zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ruéné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfFed
zahajenim stavebni &innosti provedeno Uplné obnazeni PZ v misté kfizeni na
naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté kfiZzeni
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nebo soubéhu s PZ byl dostateCny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery
zajisti nepodkozeni PZ béhem praci, a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou
technologii a vSechny jeji u€inky na okolni terén. V pfipadé, Zze nemize byt tato
podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

Odkryta PZ budou v prabéhu nebo pfi porusSeni stavebni c&innosti fadné
zabezpeceno proti jeho podkozeni.

Poklopy uzavérll a ostatnich armatur na PZ v€. hlavnich uzavérd plynu na
odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkcni po celou dobu
trvani stavebni ¢innosti.

Bude zachovana hloubka ulozeni PZ (neni-li uvedeno ve stanovisku jinak).
Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ.

Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni €innosti v ochranném pasmu PZ.
Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, ktera nebyla odhalena. Kontrolu provede
prislusna regionalni oblast. Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci)
uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnl
pfedem. Pfedmétem kontroly je také ovérfeni dodrzeni stanovené odstupove
vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpeénostnim pasmu
PZ.

O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
PZ zasypana. Stavebnik je povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo
jeho zastupce dolozit prukaznou dokumentaci o nepoSkozeni PZ béhem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.
Plynarenskeé zarizeni a plynovodni pfipojky budou po kontrole fadné podsypana
a obsypana téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena
vystrazna folie Zluté barvy, vée v souladu s u Hospodafské komory Ceské
republiky registrovanych TPG 702 01 a TPG 702 04.

Neprodlené po skoncCeni stavebni Cinnosti budou fFadné osazeny vSechny
poklopy a nadzemni prvky PZ.

Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude &innost
stavebnika vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo
bezpecnostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné disledky.

V pfipadé doteni pozemku v majetku spole€nosti GasNet, s.r.o. je tfeba dale
projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

15. Stavebnik zajisti splnéni pozadavku uvedenych ve vyjadfeni Spravy a udrzby silnic,
Jihomoravského kraje, a.s. ze dne 29.03.2022 pod zn.: 1672/2022/KRJA:

Vykop pro ulozeni vedeni v komunikaci je zasahem do statiky sil. télesa a v
tomto pfipadé pozadujeme zasyp vykopu provadét nesedavym materidlem -
Stérkodrti s hutnénim po vrstvach tl. max. 20cm; na zasypu budou pribézné v
zavislosti na pouzitém materialu provadény zkousky miry zhutnéni - na urovni sil.
plané pozadujeme min. unosnost Edeijz= 45Mpa, pomér zhutnéni Edefg / Edef,i
= max. 2,5. Ke zkouSce pozadujeme byt pfizvani. K zasypu neni mozno pouzit
vykopku. V pfip. neunosného podlozi je nutno provést jeho sanaci, aby byly
zajistény min. pozadované hodnoty unosnosti.

Doplnéni konstrukénich vrstev komunikace poZadujeme provadét v souladu s
ptislusnymi CSN, TP 146 dle odst. ,Vystavba na kraj. komunikacich44: - skladba
doplnéni konstrukce komunikace: SD0.32 150mm, SCsf/io 250mm, ACP16+
100mm, ACL16+ 50mm, ACOIl 50mm. Mezi kazdou vrstvou bude Doplnéni
konstruk&nich vrstev komunikace pozadujeme provadét v souladu s pfislusnymi
CSN, TP 146 dle odst. ,Vystavba na kraj. komunikacich*: - skladba doplné&ni
konstrukce komunikace: SD0.32 150mm, SCs/io 250mm, ACP16+ 100mm,
ACL16+ 50mm, ACOIl 50mm. Mezi kazdou vrstvou bude aplikovan spojovaci
postfik. Vykop bude hutnén po vrstvach tl. max. 20cm. Jednotlivé vrstvy doplnéni
konstrukce komunikace pozadujeme navazat zazubenim na vrstvy stavajici.
Pfesah zazubeni bude proveden min. na Sifi mocnosti konstrukéni vrstvy, v
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pfipadé obrusné vrstvy pozadujeme piesah 0,5 m. Ziviény povrch bude strojné
zafiznut a bude opraven na jednu sparu. Jestlize by od takto zapravené ryhy
zbyvala ke kraji vozovky (od obrubniku, krajnice) vzdalenost [,0m a menS3i,
pozadujeme tuto ¢ast obnovit ve vSech konstrukénich vrstvach jako ryhu. Pficny
spad povrchu kraj. komunikace vCetné konstrukénich vrstev komunikace
pozZadujeme vyspadovat ve sklonu 2,5 % k obrubniku / krajnici. Stavebni prace v
sil. télese mohou byt provadény pouze odbornou firmou.

Pfipojky provadéné v dotéeném jizdnim pruhu budou provedeny vykopem,
pfipojky pfes nedotéeny jizdni pruh budou provedeny protlakem.Protlak
pozadujeme provést kolmo k ose silnice.

Startovaci a cilova jama budou vyhloubeny min. 1,5 metru od krajnice vozovky
mimo téleso pozemni komunikace.

V pfipadé budovani vice pfipojek k nemovitostem na protéjsi strané komunikace
prekopem, které od sebe budou méné nez 25 m, bude provedena jednolita
pokladka nové obrusné vrstvy v tloustce 5 cm v celé §ifi komunikace.

Poklopy kanalizaénich Sachet budou umistény v ose jizdniho pruhu silnice.
Realizace stavby narusi silniéni provoz, proto zhotovitel stavby zajisti u
specializované firmy pfechodné dopravni znaceni dle ,Stanoveni prfechodného
dopravniho znaceni“ vydaného silnicnim spravnim ufadem na zakladé vyjadieni
Policie CR DI a SUS JMK.

DotCeny usek silnice bude pfed zahajenim stavby a po jejim dokonceni
protokolarné predany. Piedavaci protokoly sepise zastupce SUS JMK, s
investorem stavby, pFip. se zastupcem provadéci firmy. SUS JMK je opravnéna
pozadovat kdykoli pfistup k prfedanému useku silnice za ucelem kontroly
provadénych praci na stavbé. Do protokolu o pfedani useku silnice po ukonceni
zvlastniho uzivani se uvede zaru¢ni doba a datum jejiho ukonéeni, kdy zhotovitel
zodpovida za opravy veskerych vad, které popfipadé vzniknou po ukonceni.

O zahajeni stavebnich praci bude nejméné 3 dny pfedem informovana pani
Kresankova (kontakt: tif 547 120 440; e-mail: jana.lcresankova@susjmk.cz),
silniéni inspektor.

Vzhledem k tomu, Ze dojde k trvalému uloZeni kanalizace do pozemku ve
vlastnictvi Jihomoravského kraje (pozemek p.&. 111/1 a 111/3 v k.i. Ujezd u
Brna), je tfeba k této siti zfidit vécné bfemeno se zapisem do katastru
nemovitosti. Smlouva o zfizeni vécného bfemene bude uzaviena s vlastnikem
pozemkl Jihomoravskym krajem, na zakladé uzaviené smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni vécného bfemene prostfednictvim SUS JMK, (formulaf
zadosti, ke staZeni na strankach www.susjmk.cz). Smlouva o budouci smlouvé o
zfizeni vécného bfemene bude uzaviena pred podanim Zzadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti.

Pfi vlastnim provadéni praci v blizkosti krajské komunikace nesmi byt ohroZena
bezpecnost silniéniho provozu, material nesmi byt skladovan ve vozovce a nesmi
dojit ke znecisténi krajské komunikace.

Pfipadny jakykoliv jiny nez vySe uvedeny zdsah do télesa komunikace je nutné s
nami pfedem projednat.

Jakékoliv poskozeni silnicniho télesa vcetné dopravniho znaceni, silniCnich
vpusti a silni¢nich pfikop v disledku provadéni této stavby bude nutno opravit na
naklady investora, a to bez odkladného u&inku.

Terén v okoli komunikace bude po skon&eni praci upraven a budou odstranény
pfipadné zbytky stavebniho materialu.

V misté zasahu do ploch zelené budou odstranény zbytky stavebniho materialu,
na povrchu rozprostfena humusova vrstva tl. 10 cm a obnovena zelen.

Pokud v souvislosti s realizaci stavby dojde k odkryti zaFizeni ve spravé SUS
JmK (objekty odvodriovaciho systému), pozadujeme pfizvat ke kontrole zafizeni
pred jejim zpétnym zakrytim.



Po skoné&eni praci pozadujeme pfizvat ke kontrole provedeni praci a Upravy
terénu v okoli komunikace.

16. Stavebnik zajisti splnéni podminek ochrany vedeni sité elektronickych komunikaci
uvedenych ve vyjadfeni spoleCnosti CETIN a.s. ze dne 15.06.2021 pod ¢&.j.:
522269/22 (dojde ke stietu se siti komunikaci, dale jen ,SEK®):

17.

() Na Zadatelem uréeném a vyznadeném Zajmovém Uzemi se vyskytuje SEK
spolec¢nosti CETIN a.s.;
(II) Spole€nost CETIN a.s. za podminky spinéni bodu (lll) tohoto Vyjadfeni
souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém uzemi
vyznadeném v Zadosti, provedl Stavbu a/nebo &innosti povolené prislusnym
spravnim rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona;
(Ill) Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen
(i) dodrzet tyto nize uvedené podminky, které byly stanovené POS, tak
jak je tento oznacen ve VSeobecnych podminkach ochrany SEK.
o Je nutné zakreslit trasy SEK do situaci stavby.
Dbat zvysené opatrnosti pfi praci, aby béhem stavby nedoslo k poskozeni
SEK; a
(i) Fidit se vSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou
soucasti Vyjadreni;
(IV) Pro pfipad, Ze bude nezbytné pfeloZzeni SEK, zajisti vZdy takové preloZeni
SEK jeji vlastnik, spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfekladku SEK
je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen
uhradit spoleCnosti CETIN a.s. veSkeré naklady na nezbytné upravy dotéeného
useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni;
(V) Pro ucely prelozeni SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjadreni je Stavebnik povinen
uzavfit se spole¢nosti CETIN a.s. Smlouvu o realizaci pfekladky SEK. Vyjadieni
je platné pouze pro Zajmové Gzemi uréené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro
Diivod Vyjadfeni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.
Vyjadieni pozbyva platnosti v den konce platnosti vyjadfeni, zménou rozsahu
zajmového uUzemi ¢i zménou dlvodu vyjadieni uvedeného v Zadosti nebo
jakymkoliv  poruSenim  kterékoliv  povinnosti stanovené ,VSeobecnymi
podminkami ochrany SEK® to vSe v zavislosti na tom, ktera ze skutecnosti
rozhodnd pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdfive.

Stavebnik zajisti splnéni pozadavku uvedenych ve vyjadfeni Vodovodl a kanalizaci
Vyskov, a.s. ze dne 04.10.2022 pod zn.: 2021-01881/20223191/TU/so:

PFi provadéni vykopovych a stavebnich praci v blizkosti a nad vodovodem pro
vefejnou potfebu a objekty na vodovodu pro vefejnou potfebu v provozovani
spolecnosti VaK VySkov, a.s. dbat zvySené opatrnosti, aby nedoSlo k poSkozeni
¢i naruseni potrubi a objektu tohoto zafizeni.

Pfi kfizeni nebo soubéhu nového destového kanalizaCniho fadu se stavajicim
vodovodem pro vefejnou potfebu v provozovani spolecnosti VaK Vyskov, a.s.
dodrzet CSN 736005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni.
Investor, pfip. dodavatel stavby pfizve provozni stfedisko spole¢nosti VaK
Vyskov, a.s. (stf. 03 - COV Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809, email:
lifka@.vakvvskov.cz) ke kontrole:

- provadéni stavby v blizkosti vodovodniho fadu

- soubéhu a kfizeni kanaliza¢niho fadu s vodovodnim fadem.

Kontrola bude provedena v otevieném vykopu. O kontrole bude pracovnikem
provozniho stfediska spole¢nosti VaK Vyskov, a.s. (stf. 03) proveden zapis do
stavebniho deniku.

Zakres inz. siti v majetku &i provozovani spoleCnosti VaK VySkov, a.s. je v
projektové dokumentaci pouze informativni. Z tohoto ddvodu je nutno min. 7 dni
pfed zahajenim vykopovych a stavebnich praci objednat u spoleCnosti VaK
Vyskov, a.s.:




- vyty€eni vodovodniho fadu (stf. 03 - Slavkov u Brna, p. Lifka, tel.: 544221809,
email: liftka@vakvvskov.cz).

18. Stavebnik je dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v
platném znéni, povinen pisemné ohlasit termin zahajeni zemnich praci jiz od doby
pfipravy stavby, Archeologickému ustavu Akademie véd CR, Brno, v. v. i., a umoznit
jemu nebo opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického vyzkumu
na dot€eném uzemi.

19. Stavba bude dokonéena nejpozdéji do 30.04.2023.

20. K zavérecne kontrolni prohlidce stavby je nutné pfedloZit stavebnimu ufadu doklady o
predani odpadll z realizace stavby do zafizeni uréeného k nakladani s odpady (v
pfipadé pozadavku kontroly dokladld odborem Zivotniho prostiedi ze strany
stavebniho ufadu, budou doklady a schvalena projektova dokumentace predlozeny
M&U Slapanice, OZP). Doklady museji byt vystaveny prebirajici spoleénosti/osobou
(provozovatele zafizeni) a bude v nich uvedeno misto vzniku, plvodce odpadu,
katalogové &islo, mnoZstvi odpadu, datum vzniku, pfebirajici zafizeni a jeho IC, tak
jak vyzaduje evidence odpadd.

21.Dokonéenou stavbu Ize uzivat jen na zakladé kolaudaéniho souhlasu (zadost o
vydani kolaudaéniho souhlasu bude doloZzena vSemi povinnymi doklady podle
ustanoveni § 22 vyhlasky &. 183/2018 Sb., o nalezitostech rozhodnuti a dalSich
opatieni vodopravniho Ufadu a o dokladech pfikladanych vodopravnimu aradu).

Ugastnici Fizeni - § 27 odst. 1 spravniho fadu:
- Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 66453 Ujezd u Brna, ICO 00282740
- Hanak Jifi (dat. nar. 15. 02. 1963), &. p. 358, 66453 Zatéany
- Krél Petr (dat. nar. 18. 10. 1960), Branka 134/28, Komin, 62400 Brno
- Rezidence Cézava, s.r.o., Kastanova 539/64, 62000 Brno ICO 24685119
- AMADET Brno s.r.o., Durychova 101/66, Lhotka, 14200 Praha 4 ICO 03846121
- Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Zerotinovo namésti 449/3,
60200 Brno ICO 70932581

Oduvodnéni

Méstsky ufad Slapanice, odbor Zivotniho prostfedi jako vodopravni Ufad obdrzel dne
15.08.2022 od mésta Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna, ICO 00282740
v zastoupeni spoleCnosti WATER DESIGN GROUP LTD, od$tépny zavod, Bofivojova
878/35, 13000 Praha 3 - Zizkov ICO 06969658, navrh na vydani spoleéného povoleni liniové
stavby ,Ujezd u Brna, kanalizace na ul. Stefanikova“ podle ustanoveni § 94j stavebniho
zakona a v souladu s ustanovenim § 55 odst. 1 pism. ¢) vodniho zakona.

Pfedmétna stavba bude umisténa a realizovana v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov,
mésté Ujezd u Brna, na katastralnim uzemi Ujezd u Brna, na pozemcich p. &. 3302, 3303,
3327, 1456/4, 1456/1, 111/3, 111/1, 111/5, 1800/1, 1801/2 a 1455/20, souradnice splaskové
kanalizace JTSK X;Y zacatek 1171616; 587537, konec 1171684; 587683, souradnice
destové kanalizace JTSK X;Y zacatek 1171685; 587679, konec 1171665; 587675, DVT
Mlynsky nahon (IDVT 10200411), vodni povrchovych vod utvar Litava (Cézava) od toku
Rakovec po tok Ritka (Zlaty potok) ID VU: DYJ_0730, vodni podzemnich vod 2230 -
Vyskovska brana , €. h. p. 4-15-03-0880-0-20 - Mlynsky nahon.

Stavebnik spolu s Zadosti a vSemi povinnymi doklady, které jsou stanoveny zejména
stavebnimi pFedpisy, predloZil projekt pod nazvem ,Kanalizace na ul. Stefanikova“, z
prosince 2021 vypracovany spole€nosti WATER DESIGN GROUP LTD, odstépny zavod CZ-
130, Bofivojova 878/35, 13000 Praha 3 - Zizkov ICO 06969658 a ovérena Ing. Petrem
Semeradem, autorizovanym technikem pro stavby vodniho hospodarstvi CKAIT 1005761.
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Projektova dokumentace FeSi spladkovou a destovou kanalizaci. Je navrZzena stoka X z KG-
2000-PP DN 250 délky 180,8 m. Nova splaskova stoka bude napojena na stavajici
jednotnou kanalizaci ve stavajici $achté S C/29. Stoka Y destové kanalizace z KG-2000-PP
DN 400 spojuje stoky Y1 délky 81,4 m a Y2 délky 94,0 m, soka YO délky 25,7 m odvadi
destové vody do vodotece.

V pribéhu spole¢ného Fizeni pfezkoumal vodopravni Ufad predlozenou zadost a projektovou
dokumentaci, upfesnil okruh ucastniku fizeni s ohledem na predpokladany vliv umistované a
povolované stavby na jeji okoli a podle ustanoveni § 47 spravniho fadu, podle ustanoveni §
115 vodniho zakona a podle ustanoveni § 94m stavebniho zakona, oznamil zahajeni
spole¢ného Fizeni vS§em ucastnikim Fizeni a dot€éenym organim a to dne 06.10.2022 pod
&. j. Cj. SLP-OZP/96621-22/SKR, sp. zn. Sp. SLP-OZP/22113-2022/SKR s upozornénim, Ze
dotéené organy mohou uplatnit zavazna stanoviska a ucastnici fizeni své namitky, popfipadé
dlikazy a soucasné stanovil Ihitu do 31.10.2022 pro navrhovani dilkazu a podani stanovisek
¢i jinych navrhi. Ve stanovené Ih(té nebyly ze strany u€astnikd Fizeni a dot€enych organu
vzneseny zadné namitky ani pfipominky. Dale stanovil v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3
spravniho fadu, vSem ucCastnikim fizeni moznost vyjadfit se k Uplnym podkladim pfed
vydanim rozhodnuti, a stanovil pfiméfenou lhatu k tomuto ukonu. Vodopravni Urad stanovil v
tomto konkrétnim spravnim fizeni okruhu uc¢astnikl fizeni takto:

Vodopravni ufad stanovil v tomto konkrétnim spravnim fizeni okruhu ucastniku fizeni takto:

- hlavni u€astnici fizeni, je u ve smyslu ustanoveni § 27 odst. 1 spravniho fadu je Mésto
Ujezd u Brna, Komenského 107, 66453 Ujezd u Brna, ICO 00282740, nebot’ je Zadatel o
vydani spole¢ného povoleni a timto rozhodnutim mu vznika opravnéni umistit a
uskutecnit pfedmétnou stavbu vodniho dila a jako vlastnik dotéenych pozemkl p.¢.
3303, 3327, 1456/4 a 1455/20 v k.u. Ujezd u Brna. Hlavnimi ugastniky jsou dale
vlastnici dotéenych pozemkl Hanak Jifi (dat. nar. 15. 02. 1963), €. p. 358, 66453
Zatc":any, Kral Petr (dat. nar. 18. 10. 1960), Branka 134/28, Komin, 62400 Brno,
Rezidence Cézava, s.r.o., Kastanova 539/64, 62000 Brno ICO 24685119, AMADET
Brno s.r.o., Durychova 101/66, Lhotka, 14200 Praha 4 ICO 03846121 a Sprava a udrzba
silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Zerotinovo namésti 449/3, 60200 Brno ICO
70932581

- okruh vedlejsich ucastnikd fizeni, ve smyslu ustanoveni § 27 odst. 2 spravniho fadu, byl
stanoven s ohledem na orientaci povolované stavby vodniho dila k okolnim stavbam a
odstupl od hranic sousednich pozemkU a staveb; tito Uc€astnici fizeni maiji vlastnicka
nebo jina prava k pozemkim a stavbam na nich a jejich prava mohou byt timto
rozhodnutim pfimo dotena; dale jsou to vlastnici vefejné technické infrastruktury, na
které bude stavba pfipojovana a vlastnici inZzenyrskych a telekomunikacnich siti které
bude stavba kfizit nebo s nimi bude v soubéhu;

Vodopravni ufad v provedeném spravnim fizeni pfezkoumal pfedloZzenou Zadost, ostatni
podklady a proved!| volné hodnoceni dikazu.

Z hlediska platného Uzemniho planu Ujezd u Brna, déle jen ,UP*, G&inného ode dne 19.07.
2012, ve znéni platné zmény 1A, uc¢inné ode dne 21.03.2019, je zamér situovany v
zastavéném uzemi ve stabilizované ploSe silni¢ni dopravy oznalené pismeny DS, ktera je
uréena pro pozemni komunikace, v&etné jejich soudasti a pfisluenstvi a pro garaze. UP
pfipousti i umisténi odstavnych a parkovacich ploch, €erpacich stanic pohonnych hmot,
zarizeni liniové osobni a hromadné vefejné dopravy, autobusového nadrazi, arealu udrzby
pozemnich komunikaci, protihlukovych opatfeni, technické infrastruktury, doprovodné a
izola€ni zelené a silniCni vegetace.
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Zamér je tedy z hlediska funké&niho vyuziti v souladu s platnym UP Ujezd u Brna.

Organ uzemniho planovani tedy posoudil zamér z hlediska prostorového uspofadani v
souladu s platnym UP Ujezd u Brna.

Zamér je po posouzeni v souladu s platnym UP Ujezd u Brna.

Organ tuzemniho planovani posoudil také soulad zaméru s Politikou tzemniho rozvoje Ceské
republiky, ve znéni Aktualizace &. 1, 2, 3 a 5, dale jen ,PUR CR*, schvalené Usnesenim
viady CR o Aktualizaci &. 1 PUR CR ze dne 15.04.2015, o Aktualizaci &. 2 a 3 schvalené
Usnesenim viady €. 629 a €. 630 ze dne 02.09.2019 a o Aktualizaci €. 5 schvalenou
Usnesenim vlady ¢&. 833 ze dne 17.08.2020, a se Zasadami uzemniho rozvoje
Jihomoravského kraje, u€innymi ode dne 03.11.2016, ve znéni aktualizaci €. 1 a €. 2
uginnych ode dne 31.10.2020, dale jen ,ZUR JMK®. Organ Gzemniho planovani naznal, ze
predlozeny zamér se nedotyka Ukold PUR CR pro rozvojovou oblast ,OB3 Metropolitni
rozvojova oblast Brno®, pro rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy infrastruktury
ani zaméra ZUR JMK, vymezenych v dotéeném tizemi.

Zamer je navrzeny v pamatkove zoné uzemi Bojisté bitvy u Slavkova, vyhlasené dne 10.09.
1992 vyhlaskou Ministerstva kultury CR &. 475/1992 Sb. Z hlediska zajm( sledovanych
organy statni pamatkoveé péce je pfedmétna stavba pfipustna.

Vodopravni Ufad dale ovéfil, ze vlastnicka prava k pozemkim dotéenych stavbou a k
pozemklm, které sousedi s pozemky dotéenymi stavbou prostfednictvim bezuplatného
dalkového pfistupu do katastru nemovitosti. Stavebnik dolozZil doklady, které ho opravriuji na
vySe uvedenych pozemcich stavét.

Ve spole¢ném fizeni vodopravni ufad posuzoval, zda je stavebni zadmér v souladu s
pozadavky stavebniho zakona a jeho provadécimi pravnimi pfedpisy, s pozadavky na
technickou infrastrukturu k moznosti a zplsobu napojeni nebo k podminkam dotéenych
ochrannych a bezpecnostnich pasem, a v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich predpisu
a se zavaznymi stanovisky. Vodopravni ufad dale ovéfoval, zda pfedloZzena dokumentace je
uplna, pfehledna a zda jsou v odpovidajici mife feSeny obecné pozadavky na vystavbu, zda
je zajistén pfijezd ke stavbé, v€asné vybudovani technického, popfipadé jiného vybaveni
potfebného k Fadnému uzivani stavby vyzadovaného zvlastnim pravnim predpisem.
Vodopravni Ufad rovnéz ovéroval ucinky budouciho uzivani stavby.

V prubéhu celého spravniho Fizeni nebyly shledany dlvody, které by branily vydani povoleni
zaméru pfedmétné stavby vodniho dila.

Spravni poplatek vyméreny podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, v platném
znéni, stanoveny podle poloZzky 18 odst. 1 pism. h) ve vySi 3 000 K& byl uhrazen dne
14.11.2022.

Zadost byla doloZena dokumentaci vypracovanou opravnénou osobou, doklady prokazujici
vlastnické nebo jiné pravo provést stavbu a témito stanovisky dotéenych organu, spravci
inZenyrskych siti a u€astniku fizeni:

- zavazné stanovisko dotéeného organu k vydani vodopravniho povoleni ve spoleCném
Uzemnim a stavebnim fizeni pod &. j. Cj. SLP-OV/6879-22/KUD, sp. zn. Sp. SLP-
OV/1611-2022/KUD ze dne 26.01.2022 (Mé&stsky ufad Slapanice, odbor vystavby,
oddéleni uzemniho planovani a pamatkové péce);

- zavazné stanovisko dotfeného organu statni pamatkové péce k vydani vodopravniho
povoleni ve spoleéném Gzemnim a stavebnim Fizeni pod &. j. Cj. SLP-OV/6897-22/ROT,
sp. zn. Sp. SLP-OV/1594-2022/ROT ze dne 27.04.2022 (Méstsky Gfad Slapanice, odbor
vystavby, oddéleni uzemniho planovani a pamatkové péce);

- zavazné stanovisko Méstského Ufadu Slapanice, odboru Zivotniho prostfedi ze dne
24.03.2022, &j.: Cj. SLP-OZP/17155-22/MAK;
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- Rozhodnuti Méstského Gfadu Slapanice, Odboru vystavby, silniéniho spravniho ufadu ze
dne 05.05.2022, ¢.j.: SLP-OV/40344-2022/KZA;

- zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK ze dne 27.01.2022 pod ¢.j. KHSJM
04308/2022/BO/HOK;

- vyjadfeni Vodovodu a kanalizaci VySkov, a.s. ze dne 04.10.2022 pod zn.: 2021-
01881/20223191/TU/so0;

- vyjadieni Vodarenské akciové spolecnosti, a.s. ze dne 09.02.2021 pod zn.: BV/424/2022-
KP;

- stanovisko Povodi Moravy s. p., ze dne 18.02.2022 pod zn. PM-4226/2022/5203/Br;

- vyjadfeni spoleénosti EG.D, a.s., ze dne 22.07.2022 pod zn.: E7456-26196384;

- vyjadieni CETIN a.s. ze dne 15.06.2021 pod ¢&.j.: 522269/22;

- vyjadfeni spoleénosti GasNet Sluzby, s.r.0. ze dne 03.02.2022 pod zn.: 500254924;

- vyjadfeni Spravy a udrzby silnic, Jihomoravského kraje, a.s. ze dne 29.03.2022 pod zn.:
1672/2022/KRJA;

- vyjadreni spoleénosti CEZ Distribuce. a.s. ze dne 25.01.2022, zn.: 0101672357

- Smlouva o Uzemnim rozvoji ¢.: EVS-FPR/0007/2022/UUB;

- souhlas vlastnika dotéeného pozemki na situaci stavby;

- smlouva o budouci smlouvé o zfizeni vécného bfemene ze dne 04.07.2022;

- 2 paré projektové dokumentace;

Okruh ucastnikd Fizeni vymezil vodopravni Ufad s ohledem na predpokladany vliv stavby na
jeji okoli zejména s pfihlédnutim na jeji charakter, vySku, hmotu, vliv na okoli a odstupy od
hranic sousednich pozemku. Z téchto hledisek pak pfiznal postaveni U¢astnika Fizeni nize
uvedenym. Prava a opravnéneé zajmy dalSich osob nemohou byt timto rozhodnutim pfimo
dotéena.

Vodopravni ufad stanovil ve vyrokové &asti a) podminky nutné k umisténi stavby, ve které se
odvolava na projektovou dokumentaci, ktera byla zakladnim podkladem pro rozhodnuti
spravniho organu. V &asti b) vodopravni ufad stanovuje podminky pro provedeni a uzivani
stavby. V podmince 1. se spravni organ odvolava na projektovou dokumentaci, podminky ¢.
2. — 11. jsou nutné k zajiSténi provadéni a fadnému provozovani stavby dle dalSich
vSeobecné platnych pravnich predpisu. Podminka €. 13. uvadi pozadavky dotéeného
organu. Podminky €. 12. — &. 17. upozoriuji na pozadavky uc€astniku fizeni. Podminka ¢. 18.
je uvedena z davodl vystavby na uzemi s archeologickymi nalezy. V podmince 19. je
uvedena Ihuta pro dokonceni stavby. Upozornéni na likvidaci odpadu je uvedeno v podmince
€. 20. V podmince 21. je stanoveno, Ze vodni dilo Ize uZivat na zakladé vydani kolaudaéniho
souhlasu.

Okruh ucastniku Fizeni byl vymezen s ohledem na predpokladany vliv povolované stavby na
jeji okoli s pfihlédnutim na charakter, vySku a odstupy od hranic sousednich pozemkd.
Vodopravni ufad pfiznal postaveni u€astnika fizeni kromé Zadatele a pfisluSnou obec i vSem
vlastnikim pozemkd, na kterych bude stavba postavena.

Vodopravni ufad v prabéhu fizeni neshledal divody, které by branily povoleni a provedeni
stavby. Dale spravni organ v ramci vodopravniho fizeni provéfil Zadost, ostatni podklady
v€etné dokumentace a provedl volné hodnoceni dikazl(. Sou€asné uvedl rozhodnuti do
souladu se vS8emi stanovisky dotéenych organu statni spravy. Posoudil rozsah dotéenych
jednotlivych prav a pravem chranénych zajmli v€etné negativniho ovlivnéni Zivotniho
prostifedi zejména vodnich pomérli, rovnéz zjistil, Zze stavba je v souladu s obecné
technickymi poZadavky na vystavbu.

Podkladem pro rozhodnuti bylo rovnéz stanovisko spravce povodi ve smyslu ustanoveni §
54 vodniho zakona (stanovisko Povodi Moravy, s. p. ze dne 18.02.2022 pod zn. PM-
4226/2022/5203/Br). Ve stanovisku je konstatovano, Zze z hlediska zajmG danych platnym
Narodnim planem povodi Dunaje a planem dil¢iho povodi Dyje (ustanoveni § 24 az § 26
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vodniho zakona) je uvedeny zamér mozny, protoze Ize pfedpokladat, Ze zamérem nedojde
ke zhorSeni chemického stavu a ekologického stavu (potencialu) dotéenych utvaru
povrchovych vod a chemického stavu a kvantitativniho stavu utvaru podzemnich vod a Ze
nebude znemoznéno dosazeni jejich dobrého stavu (potencialu). Toto hodnoceni vychazi
z posouzeni souladu daného zaméru s vySe uvedenymi platnymi dokumenty. Dale spravce
povodi pfedpoklada, Ze uvedeny zamér vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu
nebude mit vliv na stav vodniho utvaru.

Dale vodopravni Gfad zjistil, Ze k zaméru stavby vydal pod &. j. Cj. SLP-OV/6879-22/KUD,
sp. zn. Sp. SLP-OV/1611-2022/KUD ze dne 26.01.2022 souhlasné zavazné stanovisko, ve
smyslu, Ze zamér je pripustny podle tizemniho planu mésta Ujezd u Brna, uginného ode dne
19.07.2012, ve znéni platné zmény 1A, u€inné ode dne 21.03.2019.

Vodopravni Ufad v provedeném spravnim fizeni pfezkoumal predlozenou zadost, ostatni
podklady rozhodnuti, v€éetné projektové dokumentace a provedl volné hodnoceni dukaza.
Soucasné posoudil rozsah doteni prav a pravem chranénych zajmua vSech ucastniku Fizeni,
vCetné negativniho ovlivnéni zivotniho prostfedi, zejména vodnich pomér(. Uvedeny
vodohospodarsky zamér posoudil z hledisek uvedenych v ustanovenich vodniho zakona a
stavebniho zakona a na né navazujicich pravnich predpisu ¢i jinych strategickych
planovacich dokumentl, projednal ho s uc€astniky fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, ze
jeho umisténi je v souladu se schvalenou uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje
obecnym pozadavkim na vyuzivani Uzemi, a ze jeho uskute¢nénim nebo uzivanim nejsou
ohroZeny zajmy chranéné zakony a zvlastnimi pravnimi pfepisy. Pfi pfezkoumani Zadosti,
projednani véci s ucCastniky fizeni a na zakladé shromazdénym pravné vyznamnych
skute€nosti nebyly shledany divody branici spoleénému povoleni.

Vypoiradani s navrhy a namitkami Gucastnikt:

Ugastnici Fizeni neuplatnili v prab&hu celého spravniho Fizeni navrhy ani namitky, které by
branily ve vydani stavebniho zaméru podle ustanoveni § 94p odst. 1 stavebniho zakona a
ustanoveni § 15 odst. 6 vodniho zakona.

Vypoiadani s vyjadfenimi u€astnikd k podkladiim pro rozhodnuti:
Ucastnici se k podkladdm rozhodnuti nevyjadfili.

Na zékladé vSech shora uvedenych skuteénosti rozhodl Méstsky ufad Slapanice, odbor
Zivotniho prostfedi tak, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
predpisu ve vyroku uvedenych.

Upozornéni:
Stavba nesmi byt zahdjena, dokud spole¢né povoleni nenabude pravni moci.

Spole¢né povoleni ma podle ustanoveni § 94p odst. 5 stavebniho zakona platnost 2 roky.
Spolecné povoleni pozbyva platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena v dobé jeho platnosti.
Spole¢né povoleni pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni Gfad obdrzi oznameni
stavebnika o tom, Ze od provedeni svého stavebniho zdméru upousti; to neplati, jestlize
stavba jiz byla zahajena. Dobu platnosti spoleéného povoleni muze stavebni ufad prodlouzit
na oduvodnénou zadost stavebnika podanou pred jejim uplynutim. Podanim zadosti se stavi
béh Ihuty platnosti spoleéného povoleni.

Po dni nabyti pravni moci spole¢ného povoleni za$le vodopravni ufad stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace.
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Stavebnik je povinen pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na
stavenisté udaje o povolované stavbé a ponechat je tam aZz do dokon&eni stavby, pfipadné
do vydani kolaudaéniho souhlasu.

Pfed zahajenim stavby stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby odborné
zpusobilymi osobami. Vysledky vytyCeni musi byt ovéfeny afedné opravnénym
zeméméfickym inzenyrem. Pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
vodopravniho Ufadu.

Stavebnik zajisti vedeni stavebniho deniku, se zapisem denniho postupu praci, v€etné
provadéni predepsanych zkous$ek a jejich vysledk(, prebirani praci pfed zakrytim nasledné
nepristupnych €asti stavby, vytyéeni vSech stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti atd.

Stavebni denik bude predlozen ke kolaudaci stavby. Projektova dokumentace bude

pribézné doplfiovana podle skute¢ného provedeni.

Pfi provadéni stavby je nutno dbat na ochranu proti hluku podle zakona €. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond. HIluk ze stavebni
Cinnosti nesmi prekro€it hodnoty stanovené pfilohou nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Hluk v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru nesmi
pfekroCit hygienické limity hluku stanovené v ustanoveni § 11 odst. 7 nafizeni viady €.
148/2006 Sb.

Pfi realizaci stavby bude stavebnik dbat na eliminaci prasnosti pfijetim a aplikaci u€innych
organizaénich a technickych opatteni.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzet predpisy tykajici se bezpeénosti prace a dbat o
ochranu zdravi osob na stavenisti.

Pouzivané mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt
dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnych Ukapt ¢i unikim ropnych latek.
Provadéni praci nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité. Pfebytecna
zemina bude skladovana tak, aby nemohlo dojit k jejimu erozivnimu smyvu.

Pro stavbu mohou byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruduji, Zze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni pozadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostfedi, bezpe&nost pfi udrZzovani a uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Uusporu
energie (ustanoveni § 156 stavebniho zakona).

PFi provadéni stavby dodrzeny technické pozadavky na stavbu vodovodu podle vyhlasky ¢.
428/2001 Sb., kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pouceni ucéastnikt

Proti tomuto rozhodnuti maze ucastnik Fizeni podat podle ustanoveni § 81 odst. 1 spravniho
fadu odvolani, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnuti napada a dale namitany
rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jezZ mu pfedchazelo, ve
lhaté 15 dnd ode dne jeho oznameni ke Krajskému uUfadu Jihomoravského kraje se sidlem
v Brn&, Zerotinovo nam. 449/3 podanim udinénym u Méstského Ufadu Slapanice odboru
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zivotniho prostfedi. Odvolani se podava s potfebnym podtem stejnopistu tak, aby jeden
stejnopis zustal spravnimu organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li
ugastnik potfebny podet stejnopisl, vyhotovi je na jeho naklady Méstsky Gfad Slapanice.
Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek.
Odvolani jen proti odavodnéni rozhodnuti je nepfipustné.
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Ing. Rostislav Beranek
vedouci odboru Zivotniho prostredi

Pfiloha rozhodnuti:
vykres situace stavby

Pfiloha pro stavebnika:
ovérena projektova dokumentace opatfena schvalovaci dolozkou (po nabyti pravni moci)

Rozhodnuti obdrzi:

I. Ugastnici Fizeni - § 27 odst. 1 spravniho Fadu
Mésto Ujezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna
adresa pro doruceni:

- WATER DESIGN GROUP LTD, odstépny zavod, Bofivojova 878/35, 13000 Praha 3

- Hanak Jifi, &. p. 358, 66453 Zatéany

- Kral Petr, Branka 134/28, Komin, 62400 Brno

- Rezidence Cézava, s.r.o., Kastanova 539/64, 62000 Brno

- AMADET Brno s.r.o., Durychova 101/66, Lhotka, 14200 Praha 4

- Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Zerotinovo namésti 449/3, 60200
Brno

Il. Uéastnici Fizeni - § 27 odst. 2 spravniho fadu

- Vodovody a kanalizace Vyskov, a.s., Brnénska 413/10, 682 01 VysSkov

- Vodarenska akciova spolecCnost, a.s., divize Brno-venkov, Sobésicka 156, 63801 Brno

- GasNet Sluzby, s.r.o. Plynarenska 499/1, 60200 Brno

- CETIN a.s, Ceskomoravska 2510/9, 19000 Praha

- Povodi Moravy s. p., Dfevarska 11, 60175 Brno

. Dotéené organy

- Meéstsky ufad Slapanice, Odbor vystavby, silniéni spravni urad, Opusténa 9/2, 656 70
Brno

- Meéstsky Grad Slapanice, Odbor vystavby, oddéleni Uzemniho planovani a pamatkové
péce, Opusténa 9/2, 656 70 Brno

Digitalné podepsal Ing. Rostislav Beranek
Datum: 21.11.2022 11:12:22 +01:00
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