KATASTRY
PARCELNI CISLA
DRUH POVRCHU
VZDALENOSTI SACHET
OZNACENI SACHET

SMEROVE POMERY

MERITKA 1:250,/100

LEGENDA TYPU CAR
PUVODNI TEREN

UJEZD U BRNA

755/1

(1] (2)] TRAVA

17.74 | 6.62 3.82
S 808 S 814 S 817
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UPRAVENY TEREN

PODELNY PROFIL
SPLASKOVE KANALIZACE

KOTA UPRAVENEHO TERENU

HLOUBKA VYKOPU

KOTA VYKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBI
KOTA DNA POTRUBI

KOTA PUVODNIHO TERENU
SROVNAVACI ROVINA

STANICENI [km,/m]
PROFIL[mm]-MATERIAL—DELKA[m]
SKLON[ promile]—DELKA[m]
ULOZENI

NOVA REVIZNI SACHTA DN1000
ANALIZACE DESTOVA DN300
PODZEMNI EL. VED. NN
PLYNOVOD STL DN80

OPLOCENI
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DN300—-PVC-28.18

5.59-28.18

Piskové loZe, obsyp, vystraZna folie

820

—_

%
0.97

<o,
O

UJEZD U BRNA

755/1

OJEZD U BR

TRAVA

755,/1

7.18

TR CHODNIK

S 814

i)&

KANALIZACE DESTOVA DN300

\\ \ PROPOJIT_SE STAV. KANALIZACI

NOVA REVIZNI SACHTA DN1000

195.44

197.60

195.67 1.93

195.77 1.83
195.82

197.60

3.1

KP1

S 817

(\fe

HLOUBKU NAPOJENI PRED REALIZACI PROVERIT

NOVA REVIZNI SACHTA DN1000

197.60

195.70 1.90

197.60 195.80 1.80

7.18 1 198.22 196.17 2.05 196.07 2.15 198.22

o
5.1 jt

DN150-PVC-7.18

PROPQUIT_SE STAV. KANALIZACI

KP4

197.50

196.30 1.20

197.50 196.40 1.10

0.0

55.85-7.18

DN150—-PVCH

(3)

117.42-5.11

(3)

HLOUBKU NAPQJENI PRED REALIZACI PROVERIT

5.1

—
[0g]

5.14 Jﬁ:

NOVA REVIZNI SACHTA DN1000

GJEZD U BR
755/1

TRV CHODNIK
5.14

S 818

(fe

PROPQJIT SE STAV. KANALIZACI

197.75 195.82 1.93 195.72 2.03 197.75

197.78 196.53 1.25 196.43 1.35 197.78

0.0

138.13-5.14
(3)

DN150—PVC+

KPS

HLOUBKU NAPQUENI PRED REALIZACI PROVERIT

5.14

NOVA REVIZNI SACHTA DN1000
KANALIZACE DESTOVA DN300

18

UJEZD U BRNA
755/1

TRAVA

5.10 [2.02)
S 818 S 820

o= o-

NOVA REVIZNI SACHTA DN1000

\

PROPOJIT SE STAV. KANALIZACI

\

KP6

HLOUBKU NAPOJENI PRED REALIZACI PROVERIT

195.66
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TABULKA VYSVETLIVEK

CESTA

CHODNIK

Piskové loZe, obsyp, vystraznd folie

A) VE ZPEV. PLOSE |

ULOZENI KANALIZACNIHO PVC POTRUBI

b) VE VOLNEM TERENU

KOTA | TERENU

KONSTRUKCE
ZPEV. PLOCHY

VYSKA KRYTI (NADLOZI)

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILU)

300

" (fr.0—16mm)

150

(fr.0—16mm)

-
\ N

\
" 27~ DRENAZNI POTRUBI

PVC POTRUBI D (mm)|

VNEJSI PROMER
(DN200)— Bmin=1,0m

B — SIRKA RYHY
dle CSN EN 1610

——— PISKOVY PODSYP

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
[ (ZEMINA Z VYKOPU)

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
(STERKOPISEK fr 0—32mm)

GROVEN PRO STROJNI HUTNENI
™ (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

PISKOVY OBSYP ZHUTNENY

(Vv PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

"~ ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm
"] NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

ING. VO MORAWITZ ING. DAVID KRIVANEK ING. VO MORAWITZ

INVESTOR: M&sto Ujezd u Brna
Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna

CEPPRE s.r.o.

www.ceppre.cz

Jilova 31, Brno 639 00
ceppre@seznam.cz
tel.: +420 731 497 957

& Rekonstrukce rozvodu vody a o
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Palackého 200, Ujezd u Brna S
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