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POUZITE NORMY A P REDPISY

CSN 75 6101 Stokové & kanalizani pripojky

CSN EN 1610 Provaahi stok a kanalizmich gFipojek a jejich zkousSeni
CSN 75 6760 Vnini kanalizace

CSN 73 6133 Navrh a prov&d zemnihodlesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 Prostorové ugadani siti technického vybaveni

1. Uvod

Projektova dokumentad@si rekonstrukci stavajici kanalizace tibe® a splaskové v arealu
MS v Ujezdu u Brna. Stavajici kanalizace v areal® §& v nevyhovujicim stavu dle
provedenych gizkumnych praci.

Presna poloha vyvedeni stavajici kanalizace z objektsi byt v piibéhu realizace astena.
Pred zapodetim realizace stavby bude p&vena skuténad poloha a hloubka stavajicich
kanalizaci, na které se bude napojovat navrhovanalizace.

2.  Popis technickehareSeni

2.1. Kanalizace

Rekonstruovana dédva a splaskova kanalizace bude napojena na stawig#ovou a
splagkovou kanalizaci v aredlu MS. Stavajici reiviachty datené rekonstrukci kanalizace
budou nahrazeny novymi reviznimi Sachtamiiédenéiasti kanalizace budougpojeny na
navrhovanou kanalizaci. Rekonstruovaaat degové kanalizace je od Sachty S809 po DV1 a
S809 po S819. Rekonstruovadast splaskové kanalizace je od $achty S808 po S818.
Jednotlivé pipojky napojené na areélovou kanalizaci z objekts dMidou rekonstruovany az
po patu objektu.

Jako trubniho materidlu gravitai kanalizace (d€dva, splaskova) se navrhuje pouziti trub
plastovych utenych pro uloZzeni do zentyp PVC SN12.

Na trase kanalizace se navrhuji v mistech tloan napojeni objelt kruhove revizni
kanaliz&ni Sachty prefabrikované piipadt revizni kanalizéni Sachty plastové. VySkové
osazeni vSech poklépjednotlivych Sachet situovanych ve zpé&wch i nezpevénych
plochach bude upraveno dle nivelety okolni plochy.

Uli¢ni vpusti jsou navrzeny betonove @peru 455mm.

Na kanaliz&nim potrubi je nutno po uloZeni jeifed provedenim obsypu provést vizualni
prohlidku a po obsypu a zasypu provést zkou&kuosti potrubi a to diESN EN 1610, resp.
CSN 756909. O vysledku zkousek vogBtosti se vyhotovi zkusebni protokoti provadni
zkouSek potrubi a pracich s nimi souvisejicich sesindodrzovat fedpisy o bezpmosti a
ochrar zdravi g praci.

3. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

3.1. Vykop

Pro uloZeni plastovych kanaligdch trub bude vykop provéd od Urove terénu po skryvce.
VytéZzena zemina (hlinity material) bude odvezena rtajmeu skladku.

Vykop by el byt vytvoren kratce ped pokladkou potrubi a zasypan bezpeh€ po ni,
nejlépe v pitbéhu jednoho dne.i®Pmrazivém péasi je nutné zabranit promrznuti lozeteSi
dna vykopu musi poskytnout dostatek prostoru pazg@rniky, umoznit spravné hgtri, ale
nentla by snizit kladny vliv rostlého terénu na stagiggodminky ulozeni trubek.



Nejmensi vysSka kryti nad vrcholem potrubi bglaxinit pod komunikaci 1m a ve volném
terénu min. 0,8m. To vSak neplati pro lezatou kaaei pod budovami. Vykop musi umoznit
vytvoreni potebného loZe. # Upraw loZe je nevyhnutelna &ai prace (uhlazeni, vyrovnani
vzniklych kaveren) a bedlivy stavebni dohled.

MINIMALNI SIRKA VYKOPU V ZAVISLOSTI NA PRUMERU POTRUBI

Minimalni Sitka vykopu D + x
DN Vykop Vykop nepazeny
s pazenim B* >60 | B* <60
225 D+0,40 D+0,40
>225 az 350 D+0,50 D+0,50 D+0,40
>350 az 550 D+0,70 D+0,70 D+0,40

MINIMALNI SIRKA VYKOPU V ZAVISLOSTI NA HLOUBCE VYKOPU

Hloubka ryhy [m] Minimalni §ifka [m]

<10 neni predepsana
21,00 az 1,75 0,80
>1,75 aZz £4,05 0,90
>4,00 1,00

Vykop bude pazen jednak podle fsity, a dale vzdyip hloubce vykopu Si nez 1,20 m.
Hloubeni ryhy pro uloZeni potrubigupokladame z Uro¥nstavajiciho terénu. Druh pazeni
bude zvolen podle soudrZznosti materialu z vykopy ry podle stability $h vykopu.

3.2. UlozZeni potrubi

Potrubi bude ukladano na héry piskovy podsyp tl. 10 cm. s max. zrny 8 mm. Nadgyp
bude polozeno potrubi, které bude obsypanodmytn Strkopiskem (po vrstvach 15 cm) do
vySky 300 mm nad vrchol trouby (hutnit na Id =0,95)

Zasyp ryhy bude v pojizgdych plochach realizovan zhutnitelnym materidlenagin
recyklatem se zrnem mensim nez 50 mipaureé S€rkopiskem fr. 0-32 mm), ktery bude
hutren po vrstvach max. tl. 30 cm. V plochach nep@jigdh je mozny hutny zasyp
provést z vhodné vyzené zeminy.

PojizdEné plochy nad potrubim je nutno pro¥tdz poradném zhuténi a konsolidaci obsypu
a nasypu. B hutréni je nutno provag predepsané zkousky.

V nezpevinych nepojizdnych plochach bude #my zasyp provedeny ziupodniho
materialu hutéiného po vrstvach 30 cm.

Pod zpevanymi plochami bude piahutréna na En,s = 45 MPatiPprovadni zpitného
zasypu je nutno postupmpovytahovat pazeni a dohutnit zeminu pod timtepah.

Po kontrole spadu a tsmém provedeni zkousky se provede obsyp potrulgiodadované
vysky. Déale bude provedeno geodetické &aami.

Nosné loZze by ®&o chranit ged nerovnostmi a zajivat rovnondrné podepeni potrubi v
celé jeho délce ulozeni.



3.3.  Montaz potrubi - PVC

Pred pokladkou potrubi, je nutné zkontrolovat kaZztimoku po strance bezvadnosti hrdla,
tésnéni a celistvosti. Poté je nutné poloZit potrubi,talby ani kolem hrdlovych spoj
nevznikaly Zzadné nerovnosti. Hrdla trube#sich piiméra je mozné miré zahloubit. Kazdou
trubku a tvarovku jeieba zan¥it podle spadu a stru. Je nutné zachovavatimy a
negretrzity pibéh, predepsanym spadem.

Poté, co je potrubi uloZeno, spojenoradepsanym Zisobem otestovano,ibeme pistoupit

k jeho obsypu. Obsyp a hdtni je nutné provad vzdy po obou strandch potrubi gasrg a
zamezit vzniku dutin pod kanalizaci. Prostor meatrygbim a stnou vykopu musi byt
rovnomerné zhutrén. Baini obsyp by nil dosahovat vySky horni hrany potrubi. Provadi se
postupnym nasypanim a haiim tenkych vrstev figdepsaného materialu az do doby
dosazeni poebné vysky. Je vhodné ponechat horni hranu potditllenou. Kryci obsyp by
mél dosahovat vysky 0,3m nad horni hranou potrubichbm byt hutén dusadlem po obou
stranich trubky. Nikdy nefjmo nad potrubim!!! Dokud neni této vrstvy dosaZejeo
negipustné zasypavat vykop jinym neegepsanym materialem.

Vrstvy zasypu mohou byt provedeny z vykopaného ni#iea hutkny po celé i vykopu.

Je zakazano pouzivat pro zasyp promrziou zemina meminu stasticemi, ¥tSimi nez 150
mm. V mistech s vySSi hladinou podzemni vody jen@yirovadt obsyp, zasyp a huini

rychleji, aby nedoSlo k vyplavani potrubi. Vyztukgkopu se Bhem zasypu a huni

postupr odstrauje.

Trubky a tvarovky jsou spojovany nasuvnymi hrdigjighz €sné spojeni s rovnymi konci
trubek zajiguji jazyckové €snici krouzky. Lepeni trubek ani tvarovek je zaké@zdednotlivé
trubky a tvarovky jsou vzdy na jednom konci dpaly hrdlem s &nicim krouzkem.
Zbyvajici trubky bez hrdel je moZné spojovat pomepidsuvek, spojek dvouhrdlych a
samostatnych hrdel. Véhkterych gipadech je nutné trubky a tvarovky zkracowhi se tak
pomoci specidlnihdezédku na plastové potrubi, ktery zamowegtvéri Zadany ukos. Pokud
neni rezak dostupny, je mozné pouzit pilku s jemnym onmirbe ktera je vedena dma
vyiezy ve Zlabu. Po Z&téni fezu od atepi se pomoci struhaku vytiioukos dle pedpisu
vyrobce.

3.4. ZkouSeni kanalizace

Kanalizace bude provedena a vyzkousena(@&l EN 1610,CSN 75 6101 CSN 73 6760.
Bude provedena technicka prohlidka a zkouSka wsdosti. Potrubi se musi ponechat
pristupné a &stené. O vysledku zkouSky a tech. prohlidky se proatmam.

3.5.  Trubni vedeni

Potrubi uloZzené v zemi bude provedeno ztrub PVQAZSKEpojovanych hrdlovymi spoji
s gumovym &srenim. Tento systém zatuje @i spravné montdzi dokonalodshost. B
ukladani potrubi je nezbytné dodrzet podnikové ryoryrobce potrubi, aby byly spiny
podminky pro kvalitni uloZeni trub. Spolu s potmbbude do vykopu poloZena vystrazna
folie s ndpisem KANALIZACE. V prostoru zpetmych ploch (chodniky, komunikace) bude
zasyp ryhy provath S€rkopiskem.

Veskeré materialy a prvky, které budou pouzity movody kanalizace, budou dodanyetns
prohlaSeni o shadatestu) o zdravotni nezavadnosti dle platnycloaiéie norenCR.

Specifikace:
Kruhova tuhost: SN12
Dimenze: DN 150 az DN 400



Délky trub:
Pouziti:
Material:
Kruhova tuhost:
Konstrukce siny:

Spoj:
dvoukritym
Znaeni/popis:
Tvarovky:
shodného
Zkousky:

Prato¢na rychlost:

Ochrana ped UV:

1,3,6m
Potrubi pro gravitai splaskovou nebo d&s/ou kanalizaci
PVC /PP
Min. 12 kN/m2
Trivrstva hladka plnoshna (nepnéna), vnitni vrstva sétle Seda
naformovanym hrdlem, viSN EN 1401-1 obr. 2 s vlozenym
tésnicim krouzkem z elastomeru, ofgatym plastovou vyztuzi
Vi i uvnitt trub (nutna identifikace trub ipkamerove revizi)
Kompletni certifikovany systém min. SN1Zarovky a trubky ze
materialu, min. tlaik&a sény tvarovek SDR34
- Potrubi je vhodné pro pokladkiti teplo€ -10 °C, zkousky dle
CSN EN 1401-1 b.7.1.2., zteno symbolem ledového krystalu
- Zkousky stanoveni dlouhodobéksrticiho dinku spoj dle
CSN-EN 14741- odolnost préstani kdeni
- ZkousSky odolnosti vysokotlakenisténi podle CEN/TR 14920
- ZkouSky €snosti spaj pri zvyseném tlaku 2,5bar
Max 15m/s
Potrubi musi byt prokazat&ln vyroby chragno pgred UV z&enim a
degradaci wjSi vrstvy.

3.6. Revizni kanalizatni Sachta prefabrikovana
Revizni kanalizeni Sachty budou z prefabrikovanych betonovych udil@N 1000. Do

jednotlivych betonovych prefabrikat budou ve vyrob zabudovana ocelova stupadla
s plastovym ochrannym pdéiem. VodoEsnost spaj mezi prefabrikaty bude zaj&ta
integrovanym elastomerovymésrenim. Prefabrikované dno Sachty bude uloZzeno na
podkladni betonovou desku, ktera bude zaloZen&repiskové vrsty. Na dnovy dil Sachty
budou osazeny skruze, kénusy fippd zakrytové desky a na vrch Sachty litinovy poklop
2600 mm D400. Napojeni kanalizého potrubi do reviznich Sachet bude provedenoogdm
Sachtovych fechodek zabudovanyclii pyrobg.

3.7. InZenyrske sig

Geodetické podklady jsou v d@anicovém systému JTSK a vySkovém systému B.p.v.
Béhem vystavby bude nutné respektovat veSkera ocarpasma stavajicich a navrhovanych
podzemnich inZenyrskych siti di SN 73 6005.

Trasy podzemnich vedeni inzenyrskych siti jsou esd&ny orientéen¢ dle udaj
poskytnutych spravci inzenyrskych sititi Beznamém vySkovém uloZeni inZenyrské& sit
predpokladame ulozeni dIESN 73 6005. Podminky jednotlivych spréva dotenych
Ucastniki stavby dané jejich pisemnym stanoviskem budou zogr Red zahajenim
vykopovych praci necha investor wityvesSkeré podzemni inZenyrské&sato tomto vytyeni
bude vyhotoven protokol. Stavajici IS je nutno plérgti zabezpét tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni. B kiizeni a soukhu s jinymi inZzenyrskymi sfmi je nutno dodrze€ SN 73 6005
Prostorové usgadani siti technického vybaveni.

4. POZADAVKY NA BEZPE CNOST

Bezpe&nost prace by se & ridit dle vSech platnych zakéra ndizeni vlady a to zejména
zakon¢. 262/2006 Sb.

Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi podaddezpeénosti a ochrany zdravitip
pracovigpravnich vztazich a o zaj$ti bezpeénosti a ochrany zdravifip ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracaspgravni vztahy



Natizeni vlady 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich guevcich na bezpeost a ochranu
zdravi @i pracich na stavenistich

Natizeni vliady 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcichemp&nost a ochranu zdravfipraci
na pracovistich s nebezipe padu z vysky nebo d hloubky

VSichni pracovnici, pracujici na staybmusi byt proskoleni odp&gnym pracovnikem
z bezpeénostnich pedpidi v rozsahu pdebném pro vykon jejich prace na stéavBracovnici,

ktefi nesphuji podminky odborné a zdravotnitgobilosti nesmi provat prace, pro které je
tato zpisobilost nutna.

Zakres stavajicich siti je pouze informativni. Ped zapdetim zemnich praci je feba
zajistit presné vytgeni vSech stavajicich siti. V blizkosti siti jef¢ba provadt zemni
prace ruéné (1,0 m na kazdou stranu).

Budou respektovany pozadavky spravi siti a je teba dodrzet normuCSN 73 6005 —
Prostoroveé uspdradani siti technického vybaveni.

Ve Velehrad, unor 2021 Ing. Davidivanek



