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1. Pripravné prace

Novy chodnik bude umistén podél stavajici asfaltové mistni komunikace vedouci
k matefské Skolce. Jelikoz se stavenis§té nachazi pobliz vySe uvedené komunikace, je
fyzicky bez problému pfistupné.

Realizace projektu nevyzaduje objizdky ani vyluky dopravy. JelikoZ se jedna o
slepu ulici se zdkazem vjezdu motorovych vozidel s vyjimkou dopravni obsluhy, je
provoz v ulici minimalni. V ramci stavby bude komunikace zGzZena, provoz bude zajistén
stale obousmérny. Podrobnéji je dotasné dopravni feSeni popsano v C.4. Situaéni
vykres ZOV a do¢asného dopravniho znaceni.

Zarizeni stavenisté a skladku materialu se stavebni burikou bude mozné umistit
zpevnénou plochu v arealu $kolky. Pozemek je ve vlastnictvi mésta Ujezd u Brna (parc.
¢. 755/1). Stavebni material bude nutné dovazet na stavbu postupné&, aby byly
minimalizovany potfebné plochy na skladky materialu (viz vykaz materialu).

Pred zahajenim stavebnich praci budou vytyceny veskeré podzemni sité.
Soubéh a krizeni s podzemnimi vedenimi bude v souladu s podminkami
uvedenymi ve vyjadfeni a stanoviscich prislusnych spravcu siti. Zemni prace
v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou provadény po jejich vytyceni
pouze rucné!

Zhotovitel musi zajistit zachovani prljezdu pro slozky IZS v pribéhu realizace
stavby - v souladu s § 5 odst. 1 pism. b) zakona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
ve znéni pozdéjSich predpisli, musi pfi realizaci stavby zlistat zachovany volné
pfijezdové komunikace (zajiStén prljezd pro pozarni vozidla minimalné 2,75 m)
k zajiSténi ucinného a bezpefného zasahu pozZarnich jednotek pfi haseni pozaru
a zachrannych pracich. Dale musi zajistit, aby v souladu s § 12 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach pozarni ochrany staveb byl umozZnén odbér pozarni
technikou v mistech zdroji pozarni vody (hydrantech apod.).

Béhem stavby bude umoznén pristup vlastnikim nemovitosti do jejich
domoval.
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2. Technicky popis stavby

Projektova dokumentace neni ¢lenéna na stavebni objekty.

Jedna se o vystavbu nového chodniku, ktery navazuje na stavajici chodnik na
ulici Palackého v km 0,000 a na chodnik vedouci do arealu skolky v km 0,115.

Pred zahajenim vykopovych praci bude sejmuta ornice v tloustce 20 cm, ktera
bude nasledné pouzita pro finalni terénni Upravy vcetné oseti travnim porostem.
PFebyte&na ornice bude prevezena na mezideponii mésta Ujezd u Brna (parc.&. 1813/2)
s naslednym vyuzitim na terénni Gpravy ve mésté.

Stavajici obrubnik podél silnice bude odstranén, v¢etné souvislého pruhu 0,4 m
stavajici komunikace. Ta bude odfrézovana a v Sifce 0,2 m budou i odstranény
podkladni vrstvy stavajici komunikace.

Novy chodnik bude z betonové zamkové dlazby, o celkové délce chodniku 115 m
a Sifce 2,1 m. Podélny sklon chodniku vychazi z podélného sklonu stavajici pfilehlé
komunikace. Budou osazeny nové silni¢ni obrubniky. Od silniéniho obrubniku bude
pokracovat v pficném 1 % sklonu smérem ke komunikaci novy chodnik, ktery bude
ukonéen chodnikovym obrubnikem s pfevySenim 8 cm, bude tak tvofit vodici linii pro
osoby zrakové postizené.

Soucasti chodniku jsou i 3 stavajici vjezdy. V misté vjezdu bude chodnik snizeny
na uroven vjezdu z divodu odvodu destovych vod ve stavajicich vjezdech. Chodnik
v misté vjezdu bude mit konstrukci odpovidajici pro pojezd vozidel a bude od prilehlé
komunikace oddélen najezdovych obrubnikem zvySenym o & cm. Prechod mezi
najezdovym a silniénim obrubnikem je feSen pomoci prfechodového levého (pravého)
obrubniku. V misté prfechodu mezi chodnikem a stavajicim vjezdem bude zapustény
chodnikovy obrubnik.

Navrh vyskového usporadani odpovida konfiguraci terénu. Nebyly uvaZovany
zadné vyskové oblouky.

Po vybudovani zemni plané budou provadény jednotlivé konstrukce chodniku.
Na stavbu chodniku byly navrZzeny dvé skladby konstrukce a to na pribézny pochizi
chodnik a na mista vjezdu.

Konstrukce pochiziho chodniku bude provedena v nasledujicim sloZeni (dle
navrhu projektové dokumentace):

Zamkova dlazba DL 60 mm
Piskové loze L 40 mm
Sterkodrt t¥idy B SDs (60 MPa) 250 mm
Geotextilie netkana mérné hmotnosti 500 g/m?

Hutnéna zemni plan (30 MPa)

Celkem 350 mm
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Konstrukce chodniku ve vjezdu bude provedena v nasledujicim sloZeni (dle
navrhu projektové dokumentace):

Zamkova dlazba DL 80 mm
Piskové loze L 40 mm
Vrstva ze smési stmelené cementem SC Cario 160 mm
Sterkodrt fr. 0/63 mm SDs (60 MPa) 200 mm
Hutnéna zemni plan (45 MPa)

Celkem 480 mm

Vytvofena zemni plan pod budovanym chodnikem bude zhutnéna
na pozadovanou unosnost. Nasledné budou provadény jednotlivé vrstvy chodniku.

Pro ovéreni dostate¢né iinosnosti zemni plané a nasledné vrstvy stérkodrti
bude provedena staticka zkouska unosnosti za pFitomnosti geologa projektanta,
geologa zhotovitele, zastupce =zhotovitele, zastupce investora a zastupce
projektanta. Zkouska bude provedena 1x v misté chodniku (mimo vjezd)
a1xv misté vjezdu. Vysledky zkousek budou zaprotokolovany a =zapsany
do stavebniho deniku.

Kamenivo pouzivané na vytvoreni jednotlivych vrstev musi splfiovat poZadavky
pfisludnych ustanoveni normy ,CSN EN 13242+A1 — Kamenivo pro nestmelené smési
a smési stmelené hydraulickymi pojivy pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace®.
Jde zejména o kostkovity tvar kameniva, stejnomérnou velikost zrn, dostateéné stejnou
tvrdost Stérkovych zrn s drsnym povrchem a dostateCnou mrazuvzdornost kameniva,
ktera odpovida pozadavkdm normy ,CSN 72 1176 — Zkouseni trvanlivosti a odolnosti
kameniva proti mrazu®. Pro dosazeni pozadované unosnosti jednotlivych vrstev bude
provadéno valcovani s mirnym kropenim. Provadéni chodniku bude dale odpovidat
pozadavkim norem ,CSN 73 6126-1 — Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Cast 1:
Provadéni a kontrola shody“ a ,CSN 73 6126-2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy -
Cast 2: Vrstva z vibrovaného $térku®.

V misté vjezdu bude silniéni najezdovy obrubnik s pievySenim 5cm oproti
stavajici komunikaci. Pfechod obrubnikl ve vjezdu z najezdového obrubniku na silniéni
obrubnik bude vyfeSen 1 m dlouhym pfechodovym levym a piechodovym pravym
obrubnikem. Od najezdového obrubniku smérem k ose chodniku bude proveden
varovny pas Sifky 0,4 m s barevnou dlazbou s hmatovou Upravou pro nevidomé. Dale
bude pokracovat dlazby tl. 80 mm v pfi€éném sklonu 1 % smérem ke komunikaci a bude
ukon€ena chodnikovy obrubnikem, ktery bude v misté vjezdu zapustén. Pfechod mezi
prevySenym 8 cm chodnikovym obrubnikem a zapusténym chodnikovym obrubnikem
v misté vjezdu bude plynule snizen.

Vkm 0,115 bude chodnik ukonéen zapusténym silniénim obrubnikem
s pifevySenim 3 cm oproti stavajici komunikaci. Chodnik tedy bude ukonéen rampou,
ktera bude délky 1,0 m a ve sklonu 10 %.

Ve vjezdech a na konci Useku vkm 0,115 budou umistény varovné pasy
v barevném odliSeni s hmatovou Gpravou Sifky 0,4 m pro nevidomé .

Dlazba bude skladana kolmo na smér chiize - chodnik / jizdy.
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3. Nakladani s odpady

Pri realizaci akce budou vznikat odpady prfedevSim z odstrafiovani stavajicich
obrubniku, vjezdli a 0,4 m pasu odstrafiované stavajici asfaltové komunikace.

Odpad bude primarné odvezen na druhotné zpracovani. Do recyklaéniho zafizeni
Dufonev, a.s. (vzdaleného 17 km od mista stavby).

Bilance zemin je navrZzena jako nevyrovnana. S pfebyte¢nou zeminou bude
nakladano jako s odpadem ostatnim dle platné vyhlasky o odpadech a bude odvazena
do recyklaéniho zafizeni Dufonev, a.s.



