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EG.D, a.s., Lidicka 1873/36, 602 00 Brno

Ing. Lukas Bartecek
Néamesti SNP 1126/18
61300 Brno

Hodonin, 08.01.2021

Vyjadreni k Zadosti o souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu
zatizeni distribucni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi EG.D, a.s.

Toto vyjadreni slouZi pro potfeby fadného umisténi, vystavby a uzivani
stavby a je vyjadfenim pro Gizemni a stavebni fizeni.

Predlozili jste nam zadost o vyjadfeni ke stavbé a ¢innosti v ochranném
pasmu:

Podzemni vedeni VN

Distribuéni trafostanice VIN/NN

Podzemni vedeni NN
Nadzemni vedeni NN

VS:(S,TAVBA CHODNIKU K MS UJEZD U BRNA
KU Ujezd u Brna (773905), zadatelem vyznacené
zadjmové uzemi

Nézev stavby:
Misto stavby:

Souhlasime s provedenim vyse uvedené akce v ochranném pasmu zafizeni
distribu¢ni soustavy pfi splnéni téchto podminek:

1. Pfipadna kolize s distribu¢nim zatizenim v majetku EG.D, a.s., bude
feSena prelozkou ve smyslu § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném
znéni (pfelozku rozvodného zafizeni zajist'uje jeho vlastnik na
naklady toho, kdo potiebu pielozky vyvolal).

2. UvaZovana stavba musi respektovat ochrannd pasma distribu¢niho
zafizeni.

3. 'V ptipadé, kdyby vyse uvedena stavba zpusobila poruSeni kryti
kabelového vedeni NN, VN dle platnych CSN, PNE, zajisti EG.D, a.s.
napravna opatfeni (sniZzeni kabelového vedeni, zaloZeni do plastovych
chranicek, apod.) a to na zakladé pisemné objednavky investora pfedané
na EG.D, a.s. neprodlené po zjisténi této skutecnosti, pficemz naklady s
tim spojené hradi investor stavby v plné vysi.

4. Piipadné betonové zaklady vCetné obrubniki je nezbytné umistit
minimalné 0,5 metru od kabelovych rozvodi. Projektova dokumentace,
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10.

11.

bude obsahovat vzorové fezy véetné koétovani. Vyjimku z tohoto bodu

tvoii prostor pted parc. €. 754/1, kde souhlasime s realizaci dle

pfedloZené projektové dokumentace.

Upozoriiujeme, Ze zemni prace nesmi narusit stabilitu podpérnych

bodii. Vykopové prace do hloubky 1 m provadét v min. vzdalenosti 1 m

od stozarti. U vykopt ve vétsi hloubce se musi stanovit vzdalenost od

stozaru individualn€ (nutné projednat s EG.D, a.s.).

Pti provadéni terénnich uprav vyse uvedené stavby musi byt

dodrZena min. vyska vodi¢l nad terénem — 6 m. Po ukonéeni

terénnich uprav je nutné ptizvat zastupce EG.D, a.s. ke kontrole

dodrZeni min. vysky vodici. O kontrole bude proveden pisemny

zapis do montazniho nebo stavebniho deniku.

V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribu¢ni soustavy budou

pfi realizaci stavby/Cinnosti dle udéleného souhlasu dodrzeny podminky

dle § 46 odst. 8 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se

konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je zakdzano pod pismeny:

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se

v z4jmovém uzemi, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobfe viditelnym zptsobem pfimo v terénu. Jedna se zejména
o mista kiiZeni ¢i soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,

s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli

o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

Objednéni presného vyty€eni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu, a to
nejméné 14 dni pred zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového
vedeni. V piipad¢, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci
vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen

pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a

v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu podle pokynii technika EG.D,
a.s. (dale jen EGD). Vytyceni kabeli VN, NN zajisti Milan Novotny,
tel.: 547231063, mail: milan.novotny@egd.cz.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni
vyhradné klasickym ru¢nim naradim bez pouZiti jakychkoli mechanismi
s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.
Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...),

aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou

a oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokynt
technika EGD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni

si vyhrazujeme pfi vytyCeni nebo po jeho odkryti.
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VyfteSeni zplisobu provedeni soubéhti a kiiZeni vyse zminéné akce

s rozvodnym zafizenim musi odpovidat pfislusnym CSN.

Prizvani technika EGD ke kontrole kfizovatek a soubehti pred zahozem
vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho
deniku. Pfi nedodrZeni této podminky budou poruchy, vzniklé na
zafizeni, odstrafiovany na naklady investora stavby.

Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi

a poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat pfislusnym normam,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1,
PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

Po dokonceni stavby ptipominame, Ze v OP distribu¢niho zafizeni je dale

zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jina podobna zatizeni, jakoz i uskladfiovat hotlavé
a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a ptejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky

uvedené ve vyjadreni ¢. 26063662, s platnosti do 06.08.2022,

o existenci zafizeni distribucni soustavy ve vlastnictvi a provozovéni

EGD a podminkéch prace v jeho blizkosti.

Veskera stavebni ¢innost v OP distribuéniho a sd€lovaciho zafizeni bude
pied jejim zahajenim konzultovana s pfisluSnym spravcem zatizeni
(kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zaveéru tohoto vyjadreni),
ktery stanovi bezpe€nostni opatieni pro prace v OP pfislusného
rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz Casti se za provozu mohou pfiblizit
k vodi¢tim v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP
podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapét'ového stavu
vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendainich dnii pfedem. Prace
s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapét'ového
stavu vedeni a vypnuti objednejte nejpozdéji do 10. dne pfedchoziho
mésice.

Kontakty spravcu zarizeni:
VN+NN:

Regionalni sprava, Marian Tomko, tel.: 51830-5231,
mail: marian.tomko@egd.cz
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V pripadé nedodrZeni podminek, stanovenych v tomto vyjadieni,
nedodrZeni vzdalenosti a dalSich ustanoveni souvisejicich norem

a pravnich predpisi, v platném znéni, nesouhlasime po ukonceni stavby
s jeji kolaudaci.

S pratelskym pozdravem

EG.D, as. Digitdlné podepsal
W Svatopluk Zoder

Datum: 2021.01.08
09:53:22 +01'00'

Ptiloha: Podminky pro provadéni ¢innosti a praci v OP
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EN SKUPINY E.ON

EG.D, a.s.

Podminky pro provadéni éinnosti a praci v ochranném pasmu elektrického vedeni

Pro vymezeni ochranného pasma vedeni VN plati zakon &. 458/2000 v platném znéni § 46. Ochranne
pasmo (dale jen OP) nadzemniho vedenf je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni, ktera &ini od krajniho vodice
vedeni na obé jeho strany:

pro zarizeni zrealizovana do 31.12.1994
- u venkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV vcetné -10 m
- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a menéi nez 52 kV -10 m

pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995
- u vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné
pro vodiCe bez izolace - 7 m,
pro vodi¢e s izolaci zakladni - 2 m,
pro zavésna kabelova vedeni -1 m
- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV -7 m

V tomto ochranném pasmu je zakézano:

- zfizovat bez souhlasu vlastnika stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i
uskladnovat hoflavé a vybusdné latky,

- provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace

- provadét &innosti (odkopy nebo navrieni zeminy a jinych materiall do vy$e, prace s hoflavinami,
vybugninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

- provadét ginnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k témto zarizenim,

- vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 m,

Podminky pfi provadéni zemnich praci v OP vedeni:

Pred zahéjemm jakychkoliv praci v blizkosti el.venkovnich vedeni NN, VN a VVN musi ten, kdo praci
organizuje nebo Fidi, prokazateln& poutit véechny pracovniky o nebezpeci prace v OP vedeni. Pi praci v
OP musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni predpisy a normy, pfedevs§im pozadavky CSN EN
50110-1 ed.3 + dopliiujici technicka normalizaéni informace TNI 343100 a déle dle pozadavku PNE
330000-6.

- jeFaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoliv poloze byly vechny jejich Casti
mimo OP vedeni VN

- jina zafizeni, kter4 nemaji povahu jefabu je mozno provozovat v blizkosti el.vedeni, a to i v OP vedeni,
jsou-li opatfena tak, Ze zadna ¢ast se v Zzadném pfipadé nemuze priblizit k vodi¢im na vzdalenost
krats$i nez 3 m

- pii praci nebo pobytu v blizkosti el.zafizeni NN nesmi dojit k pfiblizeni na vzdalenost krat$i nez 1m

Nelze-li pfi provadéni praci tyto vzdalenosti dodrzet, musi se zafizeni vypnout a zajistit. Vypnuti a
zajisténi vedeni provede EG.D, a.s. (dale jen EGD), na zakladé objednavky, uplatnéné minimainé 25 dna
pfedem.

U kabelovych vedeni v§ech druhi napéti (véetné ovladacich, signainich, sdélovacich v majetku EGD)
&ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu 1 m. V OP podzemniho vedeni je zakézano mimo jiné
vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. DalSi podminky pro
provadéni &innosti a praci v OP kabelll jsou stanoveny ve vyjadfeni vystavené EGD, pfipadné pfi
vytyceni.

Upozoriiujeme, 2e za pripadné Skody nebo trazy, zplisobené nedodrzenim
bezpeénostnich predpist, nepfebira EGD zadnou odpovédnost.



