VZOROVY PRICNY REZ VJEZDEM

CHODNIK

ABO 100/15/15 (VYSKA 5 cm)
PRIDLAZBA VYSOKA ABK 50/25/10

ZAREZANi STAVAJICIHO ASFATOVEHO KRYTU,
OPRAVA VRSTVY ACO, ACP, ASFALTOVA ZALIv

STAVAJICI ASFALTOVA KOMUNIKACE
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STAVAJICI VJEZD K RD # # KOMUNIKACE
NAJEZDOVY OBRUBNIK
CHODNIKOVY OBRUBNIK ‘
ABO 100/8/25
YZEBRANI A OPETOVNA POKLADKA 233 |
STAVAJICI ZAMKOVE DLAZBY P | SPARY
0, ‘”‘8 210 | 01
. L. _ _ 1
STAVAJICi VJEZD 1,05 ) 1,05 )
A¥ 7 g NEBUDE PORUSENA
DLE STAV. §STAVU 0,010 10% +0,000 DLE STAV. STAVU

BETONOVE LOZE ———

TRIDY C20/25

NAVRHL/VYPRACOVAL:

ING. BARTECEK ING. BARTECEK

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

VEDOUCI PROJEKTANT:
ING. BARTECEK

TECHNICKA KONTROLA:

ING. ZEZULA

— ZAMKOVA DLAZBA - DL 80 mm
— PISKOVE LOZE - L 40 mm
— VRSTVA ZE SMESI STMELENE CEMENTEM SC C8/10 160 mm
— STERKODRT - SD, (60MPa) CSN 736126 200 mm
— HUTNENA ZEMNI PLAN (45 MPa)
CELKEM 480 mm
KOTOVANO V METRECH

Ing. Lukas BARTECEK

PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE
Nam. SNP 1126 /18, 613 00 Brno

kras: JHOMORAVSKY

KATASTR. OZEM:

UJEZD U BRNA

ICO: 74407066, TEL.: 723 840 873

vesTorR: MESTO UJEZD U BRNA

Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna

DATUM: 11/2020

VYSTAVBA CHODNIKU K MS UJEZD U BRNA

STUPEN: DVSP

FORMAT: 1xA4

VZOROVY PRIENY REZ VJEZDEM

MERITKO: CISLO PRILOHY:

D.3.2.




