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DODATEK c. 1

Smlouv6 o dilo ze dne 28. 1.2022
dislo objednatele: EVS-SOD/0001 /2022|UUB

d i slo zh otovilele'. 2021 -1 2-0 1

,,Muftifunkcni hala se zinemim"

Smluvni strany:

Objednatel:

M6sto Ujezd u Brna

sidlo:

It/U:

nti,tJtu.

Komensk6h o 107 ,664 53 Ujezd u Brna

00282740

c200282740

zastoupeny: Ing, Maril Koz6kovou, starostkou m6sta, tel,: 602 500 583

e-mail : starostA@uiezdU0ne, cz

z6stupce ve vdcech technicklch: Ing, KarelV6var, mistostarosta m6sta, tel,',724183 499

e-mail : mistostarosta2@u iezd ubrna,cz

bankovni spojeni: Komerdnl banka

dislo 0dtu: 492564110100

datov6 schr6nka: iu3b65f

d6le jen ,,objednatel"

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

sidlo: Dddina 447 ,683 54 Otnice

ICO: 27713130

DIC: c227713130

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Bublou, mistopiedsedou piedstavenstva

bankovni spojeni: CSOB, a,s.

dislo 0ctu: 
datovir schr6nka: rbcfuve

z6pis: v OR u KS v Brne, 84811

kontaktniosoba: Ing, Matej Zouhar

tel.: 

dale jen ,,zhotovitel"



Clanek l,

PiedmEt dodatku

1,j. piedmdtem tohoto dodatku je ie5eni provedenI dodatecnlch praci, kter6 nebylo moZn6 vdobd

piipravy stavby piedvidat, a v d0sledku toho i navy5eni ceny dila. Nutnost provedeni tdchto praci

byla ov6iena statickym vYPodtem,

Tento dodatek je uzavir6n v souladu s ustanovenim cl, XlV, odst. '14,5. p0vodni smlouvy o dilo

a v souladu s piislu$nlimi ustanovenimi zAkona C. 13412016 Sb., o zadhvlni veiejnych zakhzek,

ve zndni pozddjSich piedpis0 (dale teZ 1en ,,ZZVZ"), v souvislosti se vznikem dodatednych

stavebnich praci - vlcepraci a nutnych zm6n:

- zm6ny, ktere nem6ni celkovou povahu veiejn6 zakbzky a jejich hodnota je ni25i nel150/o privodni

hodnoty zhvazku ze smlouvy na veiejnou zakhzku, podle ustanoveni $ 222odsl, d,4 pism. b)ZZVZ

- prece dle Zmdnoveho listu d, 1,

Cl6nek ll'

Cena za dilo

3.i. Cena dila dle clirnku lll, odst, 3.1 SoD se upravuje v souladu se zm6novym listem c, 1 a rozdilovymi

rozpocty.

Cena dila dle SoD

Celkov6 cena bez DPH 84,810.170,33 Kc

DPH 21% 17,810.135,77 Kc

Celkov6 cena dila, vdetnd DPH 102.620.306,10 Kc

Zmena dila dle ZLt,,1

Celkov6 cena bez DPn 5,707.677,13Kt,

DPN2lYo 1 ,198.61 2,20 Kd

Celkov6 cena dlla, vdetnd DPH 6,906,289,33 Kd

Cena dila celkem zmdn6ch dle ZL d,'l

Cl6nek lll,

Z6v6rednd ustanoveni

14,'1, Uprava vztahfi zakotvenA v Dodatku d. 1 neni podstatnou zmdnou zlvazku ze smlouvy na veiejnou

zakhzku ve smyslu ustanovenl S 222 odst. 3 z6kona 6. 13412016 Sb., o zadbvfini veiejnych

zakhzek (ddrle jen ,,ZZVZ'),

'14.2. VSechna ostatni ustanovenip0vodnl SoD nedotcen6 Dodatkem d, 1 z0st6vajiv platnosti,

i4,3, Ze strany objednatele byl s uzavienim tohoto dodatku vysloven souhlas dne 18, 7 , 2022,

14,4,Zholovitel souhlasi, aby byltento dodatek uveiejn6n v souladu seZZVZ'

14.5. Zhotovitel prohla5uje,2e uveiejn6n6 skutednosti nepovaZuje za obchodni tajemstvi ve smyslu

ustanovenI S 504 ObdZ a uddluje svoleni k jejich uZiti a zveiejnenl bez stanoveni jakychkoliv

Strfinka2 z3

90.517,847,46 Kc

19.008.747,97 Kd

109.526.595,43 KcCelkov6 cena dila, vdetn6 DPH



dalSich podminek,

14,6, Smluvni strany shodnd prohla5uji, 2e si dodatek pied jeho podpisem piecetly, a 2e byl uzavien
po vzajemnem projedn6ni dle jejich prav6 a svobodn6 vfile urdit6, v62nd a srozumitelnd a ieho
autentidnost stvrzuji svfmi podpisy.

14.7, Osoby podepisujici dodatek svfm podpisem stvrzujI platnost svfch jednatelsklch opr6vn6ni,

14.8. Dodatek je vyhotoven ve dtyiech stejnopisech podepsanli'ch opr6vndnlimi zastupci smluvnlch
stran, piicem 2 kaldh sm I uvn i strana obd rZi dv6 vyhotoven i

14,9, Dodatek nabyiv6 platnosti a 0dinnostidnem podpisu obdma smluvnimi stranami,

14,10, Nedilnou souc6st t6to smlouvy tvoii niisledujici piilohy:

Piiloha d, 1: Zmdnov! list d, 1

Piiloha d, 2: Rozdilov6 rozpodty

Piiloha d. 3: Staticke posouzeni - vfpodet

Doloika dle ustanoveni $ 41 zitk. d,. 12812000 Sb., o obclch, ve zn6ni pozd6j5ich piedpisfr
Mdsto Ujezd u Brna ve smyslu ustanoveni $ 41 zak, d,, 12812000 Sb., o obiich, ve zneni pozd6j5ich
piedpis0, potvrzuje, Ze u pr€rvnich jedn6ni, obsa2enfch v tomto dodatku, byly splndny ze strany m6sta
Ujezd u Brna ve5ker6 z6konem di jinfmi obecn6 z|vaznymi pr6vnimi piedpisy stanoven6 podminky

ve formd piedchoziho zveiejndni, schv6lenI di odsouhlaseni, kte16 jsou obligatorni pro platnost t6chto
pravnlch jedn6ni,

schv6feno Radou m6sta Ujezd u Brna na jejifla.schfrzi konan6 i8,7,2022.

V otnicich 4(:,|1. zozz

Zhotovitel

m istopiedseda piedstavenstva

V Ujezd6 u Brna 20.7 ,2022

Objednatel

Ind'daroslav Bubla

M6sto Ujezd u B,rAa

Ing. Marie KozQkovit

starostka m6sta

Strhnka3 z3



Piiloha 6. 1 k Dodatku d. 1 ke Smlouv6 o dilo 6. EVS-SODl0001l2022lUUB

ozNAMENiZMENY - ZMENOVf LIST Cislo: 1

Stavba: "Multifunkdni hala se zAzemim "

dislo srnlouvy:
6. smfouvy u zhotovitele: 2021-12-01,6. smlouvy u objednatele: EVS-SOD/000'|/2022|UUB

Odkazv na specifikaci:

na vvkresy:

na rozoodtov6 PodkladY:

na iinou 65st smlouvy.

Obiednatel:

Zadav atel stavbv ( stave b n i k)

NSzev: M6sto Uiezd u Brna

Sidlo: Komensk6ho 1O7,664 53 Ujezd u Brna

c 00282740

Oor6vndnd osoba obiednatele: Inq. Marie Koz6kov6, starostka m6sta

Tel.: / Mail: 602 500 583, starosta @-uiezdubrna,cz

Zdstuoce ve v6cech technickVch Inq. Karel V6var, mistostarosta mdsta

Tel.: / Mail: 7 24 1 83 499, mistostarosta2@qiezd-Ubll-q-ez

Zod pov6d n'f pro iektant

ZodpovednV projektant

NSzev: AV ATELIER stavebni oroiekce

Sid o: R0Zov6 n6mesti 1212345,680 01 Boskovice

zodoovddnV oroiektant: Gdoucioroiektant Inq. Vit Piibyl, eKAIT 1004096

zpracovate16 projektu Kreslil: lng. Arch. JanKiiZ
Zodoov6dnVA/edouci proiektant: Ing. Vit Piibyl

C 60585293

Tel.: / Mail: 608 877 788, avatelier@avatelier.cz

Zhotovitel:

Zhotovitel stavbv

N6zev: PROSTAVBY. a.s.

Sidlo: D6dina 447.683 54 Otnice

Oor6vn6nd osoba zhotovitele: Inq. Jaroslav Bubla

Tel./ E-mail: 544 210 817. info@prostavbv.eu

277 13 130

Osoba pov6ien6 vVkonem TDS

TechnickV dozor investora

Ndzev: INVESTINZENYRING a.S.

Sidlo: Kaoucinsk6 nSmesti 5, 602 00 Brno

60742470

Oordvn6n6 osoba TDS: lno. Jiii Klema, technickV dozor investora

Tel./ E-mail: 724 833 683, klema@invinq.cz



Piedm6t zm6ny - Popis a zdtvodndni zm6ny

1. Viceprice 6.1

001 Vicepr5ce -zaloi:eni objektu PILOTY
Na z5klad6 nov6ho statick6ho vfpodtu bodnich tlak0, bylo nutn6 piistoupit k dodatedn6mu zesileni

zdkladovfch konstru kci o proveden i pi lotov6ho zalo2eni

002 Viceprice - Navf5eni zemni price
Po odkryti sknivky navezen6 zeminy, bylo zji5t6no,2e na dSsti plochy je p0vodni asfaltovd komunikace,

kter6 musela biit odstrandna, v6etn6 podkladnich vrstev. Pii likvidaci porostu na stavebni ploie bylo

zji5t6no navezeni stavebni suti. Na z6klad6 rozhodnut( investora byla tato stavebni sut odstran6na

pomocidrceni a drcenf recyklSt pouZit pro nAsypy pod z6kladovou desku.

003 Vicepr6ce - Piipojka elektro - staveni5tni
Z dOvodu odstran6ni trafostanice, z kter6 m6la biit napojena staveni5tni piipojka. Je nutno vybudovat

novou staveniStni piipojku.

004 Viceprice - vikopy v mlinsk6m nihonu
Pii sondSch pii vfkopech v mlfnsk6m nShonu, byl zji5t6n silnf pramen spodn[ vody. Z tohoto d0vodu je

nutno piistoupit k provedeni zpeviujicich konstrukc[, drendZi a odderpdvdni vody z vfkopu. Ddle pii

vyty6eni bylo nutn6 piistoupit k odstran6ni st6vajicich strom0, vdetn€ posouzenistromodoktorem.

DoloZeno poloZkovfmi rozpo6ty, statickfmi vfpodty a dodatkem k PD.

M6n6pr6ce: Jin6 nestavebni ndklady - nevznikaji

D0vod viceprSce i m6n6pr6ce:

rozhodnuti X
obiednatele

chyba v PD tr chyba zhotovitele U vy55i moc n jin6 okolnosti X

Piilohv: specifikace:

vVkresv:

rozpo6et:
jin6

Vfslednd cena zm6ny bez DPH :

5.707.677,13K6

Ve5ker6 pr6ce budou spliovat podminky smlouvy o dflo a budou provedeny ve stejn6 0rovni co do jakosti

materiSl0, provedenl apod. tak, jak poZaduje nebo piedpokl6d6 Dokumentace zakAzky pro cel6 dilo.

Stanovisko technick6ho dozoru stavby:

Souhlasi: X

Nesouhlasi: tr

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasi: X

Nesouhlas[: n

Cena m6n6praci bez DPH : Cena vlcepracibez DPH :

5.707.677,13Ke



Pod pis zmocn6nce objed natele:

Datum: 20,o?, ?eLz-

M

6

Podpis zmocn6nce zhotovitele:

Datum: 2 /.y .lnZZ
at



Piifoha 6. 2 k Dodatku 6. 1 ke Smlouv6 o dilo 6. EVS-SODl0001l2022lUUB

Soupis stavebnich praci, dod6vek a sluZeb

Stavba:
2021-12-

01A
M u ltifu n kdni hala se z6zemim viceprice/m6n6pr5ce

Zadavatel M6sto Ujezd u Brna ICO'. 282740

Komensk6ho 107 Dle'. C200282740

664 53 Ojezd u Brna

Zhotovitel: PROSTAVBY, a,s.

D6dina 447

683 54 Otnice

tco 27713',t30

Dc C227713130

Vypracoval:

Rozpis cenv Celkem

HSV 5 471 217,13

PSV 0,00

MON 228 960,00

VedlejSi ndklady 0,00

Ostatni n6kladv 7 500,00

Celkem 5 707 677,13

Rekapitulace danl

Zfklad pro snlZenou DPH 15% 0.00 czK

Sni2en6 DPH 15 Yo 0,00 czK

Zaklad pro z6kladni DPH 21 % 5 707 677,13 CZK

Z6kladni DPH 21 % 1 198 612,20 CZK

Zaokrouhlen i 0,00 czK

Cena celkem s DPH 6 906 289,33 czx

Zo ,o 1, Zozt

Zpracov6no programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Strdnka 1 z 3



Rekapitulace dildich cisti

e islo Ndzev
Zeklad pro

snlzenou DPH

Zeklad pro 26kladni

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Stavebni objekt 0,00

VCP01 VicePrice 6.1 0,00 5 707 677,',13 1 198 612,20 6 906 289,33 100

nn.1 Vlcepr5ce - zaloleni objektu

PILOTY
0,00 4 078 728,26 856 532,93 4 935 261,19 71

002 Viceprdce - Navl5enizemni pr6ce 0,0c 1 342 538.87 281 933,16 1624 472,03 24

003
Vlceprdce - Piipojka elektro -

staveniStni
0,0c 228 960,00 48 081,60 277 041,60 4

nn^ VicePrdce - vfkoPY v mlfnsk6m

n6honu
0,00 57 450,00 12 064,50 69 514,50 1

Celkem za stavbu 0,00 5 707 677 ,13 1 198 612,20 6 906 289,33 '100

Popis stavby'.2021-12-014 - Multifunkdni hala se z6zemlm vlceprdce/m6n6prAce

Popis objektu: VCP01 - Vlcepr6ce d.1

Popis rozpodtu: 001 - Vicepr6ce -zaloleni objektu PILOTY

Popis rozpodtu: 002 - V[cepr6ce - Navl5enizemni pr6ce

Popis rozpodtu: 003 - Vicepr6ce - Piipojka elektro - staveni5tni

Popis rozpodtu: 005 - Vicepr6ce - vlkopy v mlyinskem n6honu

ZpracovAno programem BUlLDpower S, @ RTS, a's. Strdnka 2 z 3



Rekapitulace dil0

e isto Ndzev Celkem %

1 Zemni prSce HSV 334 022.48

2 ZAklady a zvl65tni zakladini HSV 3 819 641 .07 o/

Komunikace HSV 354 640.00 6

YO Bourdni konstrukci HSV 625 595,00 11

99 Staveni5tni piesun hmol HSV 150 605,78

M21 Elektromont6Ze MON 228 960,00 4

TJYO Piesuny suti a vybouranlich hmot PSU 186 712,80

ON f,statni n6kladv ON 7 500,00 0

Cena celkem 5 707 677 ,13 100

Zpracov6no programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Strdnka 3 z 3



Piifoha 6. 3 k Dodatku 6. 1 ke Smlouv6 o dilo 6. EVS-SODl0001l2022lUUB

REVIZE POPIS ZMENY DATUM PODPIS

ZODPOVEDNV PNOICTTRruT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

BP STAVBY
MORAVA
REALIZACE

BP STAVBY Morava - Realizace
s.r.o,

Ti. Kosmonautfi 128811. 779 00 Olomc

Ing. Tom65 Juredek Ing. Tom65 Jure6ek lng. Tom6S Jure6ek

SPECIALIZACE: STATIKA - SPECIALNf ZAKLADANi DATUM: 9.6.2022

AKCE:

SPORTOVNi HALA UJEZD U BRNA
e.zerAzrv. 184

!i I UI'EN
DOK.:

RDS

POEET 44: 18A4

OBJEKT:

Pilotov6 zaloileni
REVIZE: 0

NAZEV IrfrReSU:

STATICTY VYPOCCT



vYpocET ul.tostosn ptLory ole 6sn EN 1997-l

Projekt

Akce: Sportovni hala Ujezd u Brna

Oznadeni: Sn8,10,12,14,16,18,20,22
Vypracoval: Ing. Tomd5 JureEek

Datum: 8.6.2022

Mezni zat6Zovacf kiivka - vstupni data

m1=

m2=

Geometrie

Pr0mEr piloty:
D6lka piloty:
Vf5ka hlavice:

Materi6l

Beton

Ocel

Zaliient

0,62 m

8,50 m

1,30 m

c25130

B50OB

Nk [kN]

200 400 600

07
10

830

897l=

Vipodet mezni zat6iovaci kiivky. visledky

Zali2eni na mezi mobilizace plAStov6ho tient
Sed6nt plloty na mezl mobllizace pl66tov6ho tteni

tJnosnost odpovidajfct sed6nf 25 mm:

Unosnost paty

Celkov6 0nosnost

Rl,=

sY=

794,64 kN

6,92 mm

408 kN

1090 kN

1200

Rbu-

Rc=

ts

E

=c\6
o

15,0

N6zev TvD N IKNI Mx lkNml Mv tkNml Hx tkNl Hv IkNl

Nmax N6vrhov6 1133 141 10 o 21

Mmax Navrhove 904 182 J 1

Nmax Charakteristick6 809 101 7 4 I

Mmax Charakteristick6 657 12A 3 0 b

Cislo MOCnOSMSWV lml Hlollbke orl-do Zemina lc/ld Pr0mdr piloty [ml o Es

00 'I 062 1 1

08 10 18 F5 0.50 0,62 46 20

3 21 18 39 F8 0.90 062 87 90 o

4 21 60 F8 0.50 062 46 20 12.4
5 13 G2 0.50 62 62 16 204
b 20 27.3 F8 0.90 52 87 90 35.2

Pro zalllenl Nk = 999 kN je sednuti plloty 7,8 mm.



Vodorovni 0nosnost piloty

Vfpodet modulu kh

Hladina podzemnl vody
Hladina podzemnf vody je v hloubce 3,5 m od horni hrany hlaviceipiloty.

Maximilnf vnilin{ stly

Maxim6lni posouvajici sila
Maxim6lni moment

Nmax

21,84 kN

182,42 kNm

Mmax

r orrvuovf rnome;iikr.r'i Ohybovf moment [kNm]

0 100-50 0 50 100 150 -100

Mmax 147,5

Posouzeni na tlak a ohyb

Pr0iez: 0,62 m

Vy4u2enf - 6 ks prof il 16 mm; kryti 1 00 mm.

Nmax

Zarlzeni : NEd = 1 1 33 kN (tlak) ; MEd = 147,5 kNm

0nosnost: NRd = 1133 kN ; MRd = 270,9 kNm

Mmax
Zar%enl: NEd - 904 kN (tlak) ; MEd = 182,4 kNm

Onosnost : NRd = 904 kN ; MRd = 252,8 kNm

Navrlend Wztu, plloty VYHOVUJE

'| 00 1.0 Y 5 0.0
z 08 10 '1.8 F5 4 8.5
e 21 18 3.9 F8 4 5.5

4 21 ao 6.0 F8 2 5.5
t3 6.0 7.3 G2 100 16.5

6 20 73 27.3 F8 4 5-5

I.l
I



MaximSlni deformace

Maxim6lnl deformace = 3,9 mm

Nmax

Vodorovn6 deformace [mm]

42.0-2
0,0

1,0

2,0

3,O

4,O

5,0

6,0

7,O

8,0

9,0

10,0

I 1,0

Mmax

Vodorovnii defornrace Imm]

642.O-2
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

5,0

1,0

8,0

qn

10,0

11,0

ur"r=@tt39



vVpocET ulrosnosn prlory ole dsru EN 1992-1

Projekt

Akce:

OznaCeni:

Vypracoval:

Datuml

Geometrie

Prtm6r piloty:
D6lka piloty:
Vf5ka hlavice:

Materidl

Beton

Ocel

Zatileni

Spodovni hala 0jezd u Brna

Sn 2,65

Ing. Tom65 Juredek

8.6.2022

0,62 m

7,00 m

1,30 m

c25130

B50OB

Mezni zatEiovaci kiivka - vstupnf data

m1= 0,7

m2= 1,0

N6zev IVD N IKNI Mv Hx tkNl Hv tkNl

Nmax Navrhove 848 13 / 4 5

Mmax Nivrhov6 638 161 3 3 13

Nmax Charakteristick6 606 81 1a 3 4

Mmax Charakteristick6 466 13 2 6

Cislo Mocnost vrstvv fml Hloubka od-do [m] Zemina lcnd Pr0mEr piloty [m] n Es

00 1.0 0.62 I 00
2 08 10 1.8 F5 0,50 o.62 46 20 6.9

21 18 3.9 F8 090 0.62 87 90 18.6

4 21 eo 6.0 F8 50 0,62 46 20 12.4

c le 60 aa G2 50 o.B2 62 16 20.4

b 20 27.3 F8 0.90 0.52 87 90 33.7

830

897

e=

f=

Vipodet mezna zalliovaci kiivky - vysledky

Zaliieni na mezi mobilizace pl6Stov6ho tieni
Sed6nt piloty na mezi mobilizace pl6stov6ho tFeni

Unosnost odpovtdajtci seden[ 25 mm:

Unosnost paty

Celkov6 0nosnost

Rv=

sY=

Rbu=

Rc=

653,70 kN

7,23 mm

387 kN

929 kN

Nk [kN]

400 500

50

E roo
:
E

* rso
o

200

250

Prc zati2eni Nk = 606 kN je sednuti piloty 6,2 mm.



Vodorovnd 0nosnost piloty

Vfpodet modulu kh

Hladina podzemni vody
Hladina podzemni vody je v hloubce 3,5 m od hornf hrany hlavice/piloty.

Maximdlni vnitini slly

Maxim5lnI posouvajicf sila
Maxim6lnl moment

Nmax

Ohybovf moment [kNml
0 50 100

Mmax

Ohybouf moment [kNml
-50 0 50 100 150 200

Mmax = kNm

I

-------l

0.0 1.0 5 00
2 08 10 l-8 4 8.5
3 21 18 39 F8 4 5.5
4 21 39 60 F8 2 5,5
5 13 60 7.3 G2 100 16.5
6 20 27.3 F8 4 5.5

Mmax = 1 16,0

Posouzeni na tlak a ohyb

Pr0lez: 0,62 m

VyztuZenl - 6 ks profil 16 mm; krytl 1 00 mm.

Nmax

Zatiienl: NEd = 848 kN (rlak) ; MEd = 116 kNm

Unosnost : NRd = 848 kN ; MRd = 246,5 kNm

Mmax
zatlaenl: NEd = 638 kN (ttak) ; MEd = 162,7 kNm

Unosnost: NRd = 638 kN ; MRd = 219,6 kNm

Navrlen6 Wztul plloty VYHOVUJE

13,34 kN

162,69 kNm

-l
I

---l



Maximdlni deformace

Maxim6lnI deformace 3,5 mm

Nmax

Vodorovn5 deformace [mml

20-2
0,0

1,0

2io

3,O

4,O

5,0

6,0

7,O

B,O

9,t)

25

Mmax

Vodorovnd deformace [mm]

20-2
O;0

1,O

2,0

3,0

4,O

70

80

90

u'",=fl!flrr



vfpoder Uruosnosn Hlory ole 6sru EN 1997-1

Projekl

Akce: Sportovni hala Ujezd u Brna

OznaCeni: Sn24-27
Vypracoval: Ing. Tom65 Juredek
Datum: 8.6.2022

Geometrie

Pr0m6r piloty: 0,62 m

D6lka piloty: 6,50 m

VfSka hlavice: 1,30 m

Materi6l

Beton
Ocel

Zaliieni

c25130

B5OOB

Mezni zatdiovacj kiivka - vstupni data

m1= 0,7

m2= 1,0

Ndzev IVD N tkNl Mx tkNml Mv lkNml Hx lkNl Hv tkNl

Nmax Navrhov6 285 37 0 0 1

Mmax Ndvrhov6 221 277 25 3 ER

Nmax Charakteristick6 205 27 n

Mmax Charakteristick6 163 186 17 2 25

Cislo Mocnost vrstvy lml Hloubka od-do [ml Zemina c/ld Prtm6r piloty lml A b Es

00 10 0.62 1 I 00
z 08 10 18 r3 0.50 0,62 +o 20
.l 21 1 39 F8 090 0.62 87 90 18.5

4 21 OU F8 050 062 46 20 12.4
E IJ 60 73 050 0.62 6Z 16 204
6 20 73 27.3 F8 0.90 0.52 87 90 330

e= 830

f= 897

Vipodet mezni zatdiovacf kiivky - visledky

Zatiien( na mezi mobilizace pl6Stov6ho tieni
Sedant piloty na mezi mobilizace pl66tov6ho tieni

tJnosnost odpovidajici seddnf 25 mm:

Unosnost paty

Celkov6 [nosnost

Rtl=

sY=

607,16 kN

7,42 mm

376 kN

872 kN

1000

Rbu=

Rc=

Nk [kN]

400 500

00

50

E 1oo

=
E IJU
o

200

23D

Pro zatlienl Nk = 205 kN je sednuti piloty 0,8 mm.



Vodorovnii Inosnost piloty

Vfpodet modulu kh

Hladina podzemnl vody
Hladina podzemnl vody je v hloubce 3,5 m od horni hrany hlavice/piloty.

Maximdlni vnitini sily

Maxim6lni posouvajfci sila
Maxim6lnI moment

Nmax

ohybovf moment [kNm]
-20 0 20

Mmax 36,5

Posouzeni na tlak a ohyb

Prtfiez: 0,62 m

Vyztulenf - 12 ks profil 20 mm; kryti 100 mm.

Nmax

Zati2eni: NEd = 285 kN (tlak) ; MEd = 36,5 kNm

Unosnost : NRd = 285 kN ; MRd = 339,3 kNm

Mmax

Zarl2enl: NEd = 221 kN (tlak) ; MEd = 287,7 kNm

Unosnost : NRd = 221 kN ; MRd = 332,6 kNm

Navrien6 vfztui piloty VYHOVUJE

Mmax

ohybovf moment [kNml
-100 0 100 200 300

38,12 kN

287,66 kNm

400

1.0 0

2 08 I 1.8 F5 4
a 2'l 3.9 F8 4 5.5

4 21 39 6.0 F8 2 55
13 60 7.3 G2 100 165

o 20 aa 27.3 F8 4 5.5

Mmax = kNm



Maximiilnf deformace

Maxim6lni deformace 6,9 mm

Nmax

Vodorovnd deformace [mm]

0

0i0

1.,O

2,O

3,0

6,O

1,0

8,0

Mmax

Vodorovnd deformace Imm]

86420-2
0,0

1,0

2,0

3,0

4,O

5,0

6,4

1,A

8,0

u."*=Filltt07



vVpoder urosnosn ptlory ole dsn EN 1992.1

Projekt

Akce:

Oznadeni:
Vypracoval:
Datum:

Geometrie

Pr0mEr piloty:
D6lka piloty:
Vf5ka hlavice:

Materi6l

Beton

Ocel

Zalfieni

Sportovni hala Ujezd u Brna

Sn 1,3-6,7,9,1 1, 1 3,1 5,17,19,21,23
Ing. Tom65 Juredek

8.6.2022

0,62 m

6,50 m

1,30 m

c25130

B50OB

Mezni zat62ovacf kiivka. vstupni data

ml= ,0;7

m2= 1,0

Ndzev Tvn N IKNI Mx Mv Hx tkNl Hv tkNj
Nmax Navrhove 496 I a

Mmax NAvrhov6 371 208 0 37

Nmax Charakteristick6 357 58 b 1 z
Mmax Charakteristick6 274 143 0 25

Cislo MOCnOSI VrSWV lml Hloubka od-do [m] Zemina cl d Pr0m6r pilotv Ir b trs

1 00 10 0 1 I (,

08 10 18 F5 0.50 0.62 46 20
3 21 18 3q F8 090 0.62 87 90 o
4 21 39 60 F8 050 0,62 46 20 12.4

l3 60 -74 wz 0.50 0.62 62 16 204
b 2t) 73 27.3 F8 0.90 0.52 87 90 330

830

897

e=

t=

Vipodet mezni zat6iovacf kiivky - v1i'sledky

Zati2en( na mezi mobilizace Dle5tov6ho tfeni
Sed6ni piloty na mezi mobilizace pl65tov6ho tfeni

0nosnost odpovfdajici sed6nf 25 mm:

Unosnost paty

Celkov6 fnosnost

Rl,=

sY=

Rbu=

Rc=

607,16 kN

7,42 mm

376 kN

872 kN

0,0

5,0

E 10,0

=
! I),U
@

20,0

Nk tkNl

400 500

25,O I

Pro zall2enl Nk = 357 kN je sednuti piloty 2,6 mm.
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Vodorovnd 0nosnost piloty

VfpoEet modulu kh

Hladina podzemnf vody
Hladina podzemni vody je v hloubce 3,5 m od horni hrany hlavioe/piloty,

Maxim{lni vnitini sily

Maxim6lnI posouvajici sila
Maxim6lni moment

Nmax Mmax

Ohybovf moment [kNm]
-100 0 100 200 300

' &ot

Mmax = kNm

37,00 kN

218,66 kNm

100

80,1

Posouzeni na tlak a ohyb

Pr0lez: 0,62 m

VyAuZenI - 12 ks profll 16 mm; kryti 100 mm.

Nmax

Zatiienl: NEd = 496 kN (tlak) ; MEd = 80,1 kNm

Unosnost : NRd = 496 kN ; MRd = 279,3 kNm

Mmax

Zatl2enl: NEd = 371 kN (tlak) ; MEd = 218,7 kNm
Unosnost : NRd = 371 kN ; MRd = 265,2 kNm

Navrleni vfztuZ piloty VYHOVUJE

00 10 5 0.0
OE 10 1.8 F5 4 8.5

3 21 1.8 3.9 F8 4 55
4 2.1 39 60 F8 2 55
5 13 6.0 7.3 G2 100 16.5
6 20 73 27.3 F8 4 5.5

l$o

11



Maximdlni deformace

Maxim6lni deformace 5,8 mm

Nmax

Umax = mm

Mmax

Vodorovnd deformace [mm]

86420-2

lr'"
I a,o

00

10

20

30

40

to

't2



vVpoeET uttostosrl ptlory ole 6sru EN 1997-1

Projekl

Akce: Sportovni hala Ujezd u Brna

Oznaieni: Sn 28,37,42-47,49,51,53,55,57,59,61,63

Vlryracoval: Ing. Tomd5 Jure6ek
Datum: 8.6.2022

Geometrie

Pr0mEr piloty: 0,62 m

D6lka piloty: 6i50 m

Vf5ka hlavice: 1,15 m

Materi6l

Beton C2.5130

Ocel 85008

Zalileni

Mezni zat62ovaci kiivka - vstupnf data

ml= 0,7

m2= 1,0

N6zev Tm N IKNI Mx tkNml Mv lkNml Hx tkNl Hv lkNl
Nmax Navrhove 628 99 28 2 5

Mmax N6vrhov6 519 148 6 I 17

Nmax Charakleristick6 451 70 20 4

Mmax Charakteristick6 377 104 3 0 12

Cislo Mocnost vrsfuv lml Hloubka od-do [m] Temina lc/ld Primdr oilotv lml a o Es

0 1.0 o62 1 1 0.0
z 08 0 1.8 F5 050 0.62 46 20
3 21 18 3.9 F8 090 0.62 87 90
4 21 I 6.0 F8 050 0,62 +b 20 12.4
5 13 0 73 G2 0.50 0.62 62 16 20.4
6 20 73 27.3 F8 0.90 052 87 90 32.4

e= 830
t= 897

Vipodet mezni zatdiovacf kiivky - visledky

Zal%en( na mezi mobilizace pl6Stov6ho tieni
Seddnl piloty na mezi mobilizace pl6Stov6ho tieni

tlnosnost odpovidajlci sediini 25 mm:

Unosnost paty

Celkov6 fnosnost

0

Rv=

sY=

Rbu=

Rc=

700

612,23 kN

7,81 mm

371 kN

867 kN

Nk tkNl

100 200 300 400 500 600

0,0

5,0

E 10,0

=
! t5,u
@

20,0

25,O

Pro zatlaenl Nk = 451 kN je sednuti piloty 4,2 mm.
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Vodorovn6 [nosnost piloty

VfpoEet modulu kh

Hladina podzemni vody
Hladina podzemnf vody je v hlouboe 3,5 m od horni hrany hlavice/piloty.

Maxim6lni vnitini slly

Maxim6lni posouvajici sila
Maxim6lnf momenl

= 17,03 kN

= 151,70 kNm

Nmax Mmax

Ohybovf moment [kNm]

0 50 100

Mmax 102,7

Posouzeni na tlak a ohyb

Priiez: 0,62 m

Vyztulenl - 6 ks profil 16 mm; krytl 100 mm.

Nmax

Zati2eni: NEd = 628 kN (tlak) ; MEd = 102,7 kNm

Unosnost : NRd = 628 kN ; MRd = 218,2 kNm

Mmax

Zatl2en[ : NEd = 51 9 kN (tlak) ; MEd = 151 ,7 kNm

0nosnost: NRd = 519 kN ; MRd = 202,8 kNm

NavrienA vfztuZ plloty VYHOVUJE

Ohybovf moment [kNm]
-50 0 50 100 150 200

Mmax = kNm

1 1 0 't.o Y 5 00
2 OE I 1.8 F5 4 85
3 21 18 3.9 F8 4 5

4 21 39 6.0 F8 2 5.

5 13 60 7.3 G2 100 16.5
o 20 73 27.3 F8 4 5.5

14



Maxim6!ni deformace

Maxim6lni deformace 3,6 mm

Nmax

Vodorovnd deformace Imm]

0

, 0,0

i L,0

t 2,a

-2

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Mmax

Vodorovn6 deformace [mm]

4)_0-2
0,0

1,0

2,O

4,0

5,0

7,O

Rd

36Ltr"r=@tt
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Wpocer uruostosn flLory ole dst EN 1997-1

Projekl

Akce: Sportovni hala Ojezd u Brna

Oznadeni: Sn 29-36,38-40,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66

Vlryracoval: lng. Tom65 Jureeek

Datum: 8.6.2022

Geometrie

Pr0mdr piloty: 0,62 m

D6lka piloty: 4,50 m

Vf$ka hlavice: 0,95 m

Materi6l

Beton C25130

Ocel 85008

Zali2eni

Mezni zat62ovaci kiivka - vstupni data

m1= 0,7

m2= 1,0

NSzev rvD N IKNI Mx lkNml I Mv lkNml Hx tkNl Hv tkNl

Nmax N6vrhov6 31 1 40 7 2 10

Mmax Navrhove 126 80 I 2 30

Nmax Charakteristick6 223 29 5 2

Mmax Charakteristick6 92 54 6 2 20

Cislo Mocnost vrstw fml Hloubka od-do [m] Zemina lc/ d Prtltm6r oilotv [ml Es

1 00 1.0 0 0.0

2 08 10 1.8 F5 050 0.62 46 20 6.9

rt 21 18 39 F8 090 0.62 e7 90 18.6

4 21 ao 6.0 F8 50 0,62 46 20 12.O

13 60 7.3 G2 50 062 62 16 0.0

6 20 AQ 27.3 F8 0.90 0.52 87 90 00

e= 198

t= 150

VfpoEet mezni zat€Zovaci kfivky - visledky

Zall2eni na mezi mobilizace plditov6ho tieni

Seddnf piloty na mezi mobilizace pl6Sfov6ho tieni

Unosnost odpovidajicl sed6nl 25 mm:

Unosnost paty

Celkov6 0nosnost

050

20,o

r 2s,0

Nk tkNl

100 150 200 250 300

Rtl=

sY=

354,78 kN

6,72 mm

102 kN

430 kN

Rbu=

Rc=

0,0

5,0

; lnn

=c
.$ rs,o
@

Pro zatlaenl Nk = 223 kN je sednuti piloty 2,7 mm.
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Vodorovn6 [nosnost piloty

Vfpo6e! modulu kh

Hladina podzemni vody
Hladina podzemni vody je v hloubce 3,5 m od horni hrany hlavice/piloty.

Maxim6lni vnitini sily

Maxim6lni posouvajici sila
MaximdlnImoment

Nmax

Ohybovf moment [kNm]
050

42,8

Posouzeni na tlak a ohyb

Pr0iez: 0,62 m

Vy4uZeni - 6 ks profil 16 mm; kfif 1 00 mm.

Nmax

Zatiaenl: NEd = 31 1 kN (rlak) ; MEd = 42,8 kNm

Unosnost : NRd = 31 1 kN ; MRd = 171 ,3 kNm

Mmax
Zatl2enl: NEd = 126 kN (lak) ; MEd = 88,1 ktrtm

Unosnost : NRd = 1 26 kN ; MRd = 1 41 ,7 kNm

NavrienA Wnut piloly VYHOVUJE

Mmax

Mmax = kNm

30,07 kN

88,07 kNm

-50

1-O 0.0
2 08 18 t-5 4 8.5
3 21 ?o F8 4 5-3
4 21 39 6.0 FE 2 55
E 13 o 7.3 v1 100 165
6 20 27.3 F8 4 55

17



Maximdlni deformace

Maxim6lnf delormace = 5,1 mm

Nmax

Vodorovn6 deformace [mm]

10

-5

an

23 Umax=l b1 lmm

Mmax

Vodorovnd deformace [mm]

5010 l)

1,0

2,0

4,0

5,0

6,O

51
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