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PROPOJENÍ NOVÉ ČÁSTI HŘBITOVA RAMPOU

OD
ST

RA
NĚ

NÍ
 S

TÁ
VA

JÍ
CÍ
 Z

DI

OD
ST

RA
NĚ

NÍ
ST

ÁV
AJ

ÍC
Í 
ZD

I

NO
VÝ

 S
ER

VI
SN

Í 
VS

TU
P
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NAVRŽENÝ OBJEKT TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ

VSTUP/VJEZD NA HŘBITOV

NÁVRH

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - DLAŽBA

VSTUP DO OBJEKTŮ

NAVRŽENÉ PARKOVACÍ MÍSTA

NAVRŽENÁ HROBOVÁ MÍSTA

NAVRŽENÁ URNOVÁ MÍSTA

NAVRŽENÁ KOLUMBÁRIA

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - DLAŽBA

STÁVAJÍCÍ HROBOVÁ MÍSTA

STÁVAJÍCÍ URNOVÁ MÍSTA

STÁVAJÍCÍ KOLUMBÁRIA

NAVRŽENÁ HŘBITOVNÍ ZEĎ STÁVAJÍCÍ HŘBITOVNÍ ZEĎ

NAVRŽENÁ ZELEŇ - NÁVRH VÝSADBY STÁVAJÍCÍ ZELEŇ

NAVRŽENÉ STROMY STÁVAJÍCÍ STROMY

BILANCE
STAVNÁVRH

JEDNOHROB 55 míst26 míst
DVOJHROB 244 míst50 míst
MALÝ URNOVÝ HROB 215 míst204 míst
VELKÝ URNOVÝ HROB 13 míst0 míst
KOLUMBÁRIA 48 míst432 míst
PARKOVACÍ MÍSTA 45 míst

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - MLAT STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - MLAT

- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA

- VEGETAČNÍ STŘECHA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

NAVRŽENÁ KOMUNIKACE
- BETONOVÁ DISTANČNÍ DLAŽBA

NAVRŽENÉ LAVIČKY

REFERENCE VÝSADBY, zdroj: zahrada11.cz

REFERENCE ROZPTYLOVÉ LOUČKY, zdroj: obec-lidice.cz, Hřbitov Lidice REFERENCE ROZPTYLOVÉ LOUČKY, zdroj: Archiweb.cz, Hřbitov Suchdol

REFERENCE KOLUMBARIÍ, zdroj: KUBE architekti, Hřbitov Šlapanice

REFERENCE KOLUMBARIÍ, zdroj: archiweb.cz, Hřbitov Valašské Meziříčí

REFERENCE TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ, zdroj: archiweb.cz, Zázemí hřbitova v Litomyšli

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA DISTANČNÍ DLAŽBA MLATOVÝ POVRCH

POPIS ZÁMĚRU:

Předložená studie řeší možnosti rozšíření a zkapacitnění stávajícího hřbitova ve městě Újezd u Brna. Stávající hřbitov je umístěn v 
severní okrajové části města a k ploše plochy pro pohřbívání přísluší i obřadní síň a technické zázemí hřbitova Jeho stávající rozloha je 
cca 5 651 m2 a je již kapacitně téměř vyčerpán. Nový návrh uvažuje s plochou cca 7 977 m2. Kapacity stávajících hrobových míst jsou 
uvedeny v přehledné tabulce.
Novým návrhem je řešeno parkování osobních automobilů pro návštěvníky hřbitova i obřadní síně, je navržen nový vstup do rozšířených 
ploch, návrh počítá s doplněním zelených ploch, doplněním výsadby a úpravou stávajících ploch zeleně.
Nově jsou umístěny i plochy pro zřízení kolumbárií a rozptylová loučka s intimnějším prostorem pro rozjímání.
Pro jednotlivé plochy jsou v návrhu uvedeny referenční ukázky řešení.
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