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Sekretariát

2.09
Zástupce ředitele

2.08
Ředitelna

2.11
Archiv

2.12
Izolační místnost

2.13
WC dívky

2.14
Úklid. místnost2.15

WC chlapci

2.03
Učebna

2.04
Učebna

2.05
Sborovna

2.06
Učebna2.07

Kabinet

2.02
Chodba

2.01
Schodiště

SA B
C

Legenda
1 Stávající dveře s novým kováním - panikový zámek a hrazda

2 Nová požární dvířka ze strojovny výtahu

3 Nová požární dvířka rozvaděče

4 Těsnění prostupů

5 Oddělení potrubí pomocí SDK inst. kanálků

6 Těsnění podklopů v rovině podlahy

7 Zpěňující pásky do drážky, kování dle zprávy PBŘS

8 Požární uzávěr pro prostupem požárním stropem

9 Požární klapka

H Hadicový systém (dimenze dle PBŘS)

Potrubí plynu DN 80

Potrubí kanalizace DN 150

Potrubí vody DN 50

Potrubí topení DN 25

10 Paniková klika

11 Panikový zámek

12 Paniková hrazda

Nové konstrukce

Legenda materiálu

Stávající konstrukce

Tvárnice z pórobetonu pro nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny

a Nenosný překlad - konstrukčně vyztužený prvek z pórobetonu 2500x249x100

Vzduchotechnika
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