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A., B. Priivodni a souhrnna technicka zprava

Zména ¢.1
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A.Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje
A 1.1 Udaje o stavbé
a)nazev stavby : Vymeéna otvorovych vyplni, BD Na Zahradkach
b)misto stavby : p& 1496/3, Katastralni izemi Ujezd u Brna [773905]
A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu nebo
b) jméno, piijmeni, identifikaéni ¢islo osoby, misto podnikani

c) obchodni firma nebo nazev, identifika¢ni ¢islo osoby, adresa sidla

Bytové druzstvo Uj ezd u Brna, druzstvo, Komenského 107, 664 53 Uj ezd u Brna
1CO: 269 150 81

A.1.3. Udaje o zpracovateli spole¢né dokumentace
a)jméno, piijmeni obchodni firma identifika¢ni ¢islo osoby, misto podnikani
Mgr. Ing. Michal Vicek, Branky 294/22, 664 49 Ostopovice
ICO: 877 758 24

Ing. Martin Barta, Mezihoti 172, Moravské Kninice 664 34
ICO: 053 145 69

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicks a technologicka za¥izeni

Stavebni Cast, bytovy dim
A.3 Seznam vstupnich podkladii

Projektova dokumentace Vystavba 32 bj. Na Zahradkach, Primstav Brno



B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Piedmétny objekt leZi v lokalité intravilanu mésta Ujezd u Brna v ulici Na Zahradkach (cca
severovychod obce). Jedna se o stavajici vystavbu.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho planovani,
véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho bytové domu spocivajici primarné¢ ve vymeéné stavajicich
otvorovych vyplni za nové. Jde o vyménu svislych otvorovych vyplni (okna, dvefe), tak také o
vymeénu stfesnich oken.

V navrZzeném feSeni jsou tak dodrzeny pozadavky na prostorové uspofadani a byla také zohlednéna

Vyska okolni zastavby tak, aby nebyla narusena architektonicka jednota ulice jako celku. PiredloZené
FeSeni je tak v souladu s Uzemnim planem mésta Ujezd u Brna.

c)informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na vyuzZivani
uzemi

Nejsou

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

V souladu.

e) vytet a zavéry provedenych priuzkumi a rozboriu-geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priuzkum apod.

Byla provedena obhlidka stavby a zaméfeni stavajicih otvorovych vyplni. Neptedpokladaji se zasahy
do stavajici statiky budovy. Pouze budou doplnény do stavajici stie$ni konstrukce nové dvé stiesni
okna, ktera vSak budou vsazena do stavajici krokevniho systému.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisi o statni pamatkové péci-pamatkova
rezervace, pamatkova zéna a o ochrané prirody-zvlasté chranéné tzemi, lokality soustavy
Natura 2000, zaplavové tuzemi, poddolované tizemi, stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
apod.,

Neni dot¢eno

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.

Neni nutné fesit.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi



Stavba neméni stavajici poméry. Stavba nema negativni vliv na své okoli.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nejsou

j) poZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa

Neni dotcéeno.

k) uzemné technické podminky-zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, mozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Bude vyuzito stavajicich piijezda k objektu.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou

m) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi

katastralni izemi mésta Ujezd u Brna:
pozemky, na kterych se provadi stavba:

p. €. 1496/3

vlastnik: Bytové druzstvo Ujezd u Brna, druZstvo, Komenského 107, Ujezd u Brna 664 53
Mzésto Ujezd u Brna, Komenského 107, Ujezd u Brna 664 53

vymeéra: 1 172 m?

LV:¢. 1001

B.2 Celkovy popis stavby

B.2. 1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho objektu spocivajici ve vyméné stavajicich otvorovych vyplni.
Budou se ménit okenni vyplné svislé, dale vstupni dvete a stie$ni okna. 3 ks novych stfesnich oken

budou doplnéna do stavajiciho stfesnih plaste.

b) icel uzivani stavby

Ugel uzivani-objekt pro bydleni-bytovy diim. Neméni se.



¢) trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Neni dot¢eno.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organi

Do projektové dokumentace budou zapracovany pozadavky stanovisek dotéenych organt

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi - kulturni pamatka apod.

Resené tizemi nepodléha rezimu pamatkové rezervace nebo pamatkové zony.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Navrhované parametry se neméni. Pouze budou pozity stavebni konstrukce s lepsimi tepelné
izola¢nimi vlastnostmi, které v diisedku povedou k energetické tispotfe objektu ve vysi pres
10%/ro¢né.

h) zakladni bilance stavby - poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s de§t'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tiida energetické naro¢nosti budov
apod.,

Stavebni uspory povedou ke sniZeni potfeby tepla na vytapéni cca o 10% za rok a tim se snizi také
spotieba zemniho plynu.

i) zakladni predpoklady vystavby- ¢asové uidaje o realizaci stavby, lenéni na etapy
zahgjeni stavby -  7.2024

dokonceni - 9.2024.

j) orientacni naklady stavby.

Investi¢ni naklady stavby celkem ... 2,0 mil.K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového FeSeni

Neni dotcen.

b)architektonické FeSeni - kompozice tvarového i‘eSeni, materialové a barevné feSeni

Budou pouzity moderni materialy. Je mozné variantni feSeni materialového feSeni.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Nejedna se o vyrobni objekt.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby



Neni dotéeno.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je navrzena dle obecné technickych a ostatnich pozadavki pro danou stavbu tak, aby byla
zajisténa bezpectnost pii uzivani v souladu s piislusnymi CSN a OTP pro vystavbu. Zakladni
pozadavek na bezpec¢nost pfi uzivani staveb je soustiedén na riziko bezprostiedniho fyzického
poskozeni vznikajicich z riznych divodu pro osoby uvniti nebo v blizkosti stavby. V zasad¢ se tato
rizika dé€li na tfi zakladni skupiny:

m)uklouznuti, pady, narazy (napt. klopytnuti, uklouznuti, ndraz na pevné nebo pohyblivé ¢asti
staveb, naraz padajici Casti stavby)

n)popaleni, zasahy elektrickym proudem, vybuchy (napf. elektricka zatizeni-proud, tepelna
zafizen, vybuchy, vodni zatizeni-vybuchy, vyrony)

o)nehody zptisobené pohybujicimi se vozidly (napf. mozné zranéni osob uvnitt vozidla,
chodcii-naraz vozidla na okraji vozovky apod.)

Vylouceni vySe zminénych rizik bude zabezpeceno dodrzenim veskerych zakonnych ustanoveni a
norem pfi realizaci dila dodrzovani provoznich tada a predpisti v pribéhu uzivani budovy.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) stavebni reSeni
Budou pozity nové okneni vyplné s izola¢nim trojskem sparametry U = 0,8 — 1,0 W/m2.K

b) konstrukcéni a materialové reSeni

Vyplné otvoru

Vyplné otvord budou nove tvofit okna a balkonové dveie z plastovych, zasklené izolaénimi trojskly,
celkova max. hodnota soucinitele prostupu tepla okna (ram + zaskleni) Uw = 0,8 W/m2.K,

Stfes$ni okna kyvna budou typu VELUX s poplastovanymi dfevénymi ramy, Uw =1,0 W/m2.K ,
vzduchova nepriizvu¢nost Rw = 34dB

Navrzené vstupni dvete budou v provedeni Uw =0,9 W/m2.K.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Neni dotceno

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni

Neni dotceno. Pozarni odolnost novych stavebnich konstrukei se nezhorsi.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana.

Dojde k energetické tispoie ve vysi 10%.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Neni dotceno u stavajiciho obektu. Poméry se neméni.



B.2.11 Zasady ochrany stavby pi‘ed negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pted pronikanim radonu z podlozi,

Stavajici.

b) ochrana pted bludnymi proudy,

0

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,
0

d) ochrana pied hlukem,

Pouzitim novych okennich prvki bude situace vylepsSena oproti stavajicimu stavu.

e) protipovodnova opatfeni,

f) ostatni u¢inky -vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
0

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni v€etn¢ bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavajici. Napojeno na stavajici piijezdovou komunikaci.
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Stavajici.

c) doprava v Klidu

Stavajici.

d) pé&si a cyklistické stezky — 0.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav

Stavajici.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,

Pii provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpecovat opatfeni k omezeni skodlivych dusledkt
stavebni ¢innosti zhorSujici zivotni prosttedi béhem realizace stavby.

Povazuji se za né:
hluk stavebnich stroji a dopravnich prostiedki
znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem



znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu

znecistovani vody

poskozovani zeleng

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatieni:

Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi kryty pro
snizeni hluku.

Provadét priibézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich mechanismi.

Zabezpecovat plynulou préci stavebnich strojii a v dobé nutnych prestavek zastavovat motory.
Nepfipustit provoz dopravnich prostiedkit s nadmémym mnoZzstvim produkovanych S Skodlivin ve
vyfukovych plynech.

Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstranit.

Omezit projizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

Zajistit peclivé a odborné ukladdni materialt, vyrobkii a zafizeni dodavanych na staveniSté na
vyhrazena mista.

Zabezpecit ochranu vod pied ropnymi latkami pfi jejich manipulaci a skladovani. Destové vody z
provoznich, vyrobnich a skladovych ploch odvadét bez znecisténi do kanalizace.

Chranit v maximalni mife stavajici zelen.

Stavebni odpad odvazet na prislusnou skladku.

Se vznikajicimi odpady bude nakladdno zptisobem odpovidajicim dle zakona ¢ 185/2001 Sb., o
odpadech a vyhl. ¢. 383/2001 Sb, o podrobnostech o nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich vyhlasek.
Smeésny komunalni odpad je ukladdn do popelnic a odvazen na skladku, smésné stavebni a demoli¢ni
odpady budou ukladany do nadob a odvezeny na skladku. Zelezny $rot, papir a plasty budou
skladovany oddélen¢ a ulozeny do sbérnych surovin.

Jedna se objekt bez vyraznéjsiho vlivu na okolni Zivotni prostfedi. V rdmci vystavby bude provadéna
standardni stavebni vyroba, nakladajici se vznikajicimi odpady zpisobem odpovidajicim dle zdkona ¢
185/2001 Sb., o odpadech a vyhl. ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakladani s odpady ve znéni
pozd¢jsich vyhlasek.

V prubéhu stavebnich praci a trvani stavby se vzhledem k charakteru stavby ptedpoklada vznik
nasledujicich druhii odpadi:

170201 dievo (odpad vznikly po montazi zastfesni)... 0,7 m3

170203 plasty (odpad z realizace vnitinich instalaci)...1,5 t

170405 Zelezo a ocel (odpad vznikly pfi montazi prekladi)...0, 5t

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady...1t

200101 papir a lepenka (transportni obaly stav. materialit)...0,1t

200139 plasty (transportni obaly stav. materiald)...0,1t

b) vliv na ptirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin a zivo¢ichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

0

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

0

d) zpuisob zohlednéni podminek zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zameéru na Zivotni prostiedi, je

li podkladem,

0

e) v ptipadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplisobu
naplnéni zaveri o nejlepsich dostupnych technikéch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

0

f)navrhovana ochrannd a bezpeCnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist. V piipad¢, ze je dokumentace podkladem pro spole¢né tzemni a stavebni fizeni s
posouzenim vlivli na zivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot’ jsou
soucasti dokumentace vlivii zdméru na Zivotni prostiedi.



0
B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavka z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva.

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva:

Stavba splituje zdkladni pozadavky na situovdni a stavebni feSeni stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva. Plochy jsou zaneseny ve schvaleném tzemnim plénu a tudiz je feSena CO v kontextu
obce a havarijniho planu kraje.

Protiradonova ochrana stavby byla feSena. VSechny prostory budou dostatecné vétrany.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potteby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteéni,

Stavba bude probihat na pozemcich, které jsou v majetku investora nebo k nim ma pravo provedeni
stavby. Na nich bude také uskladnén stavebni material.

Pro ucely stavby bude vyuzivan pouze prostor stavebniho pozemku.

Stavba musi byt provadéna tak, aby nebyla dotéena prava majitelit sousednich pozemki piipadné
negativni vlivy pfi provadéni (hlu¢nost, prasnost) byly eliminovany.

b) odvodnéni staveniste,

Stavajici.

¢) napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vzhledem k umisténi stavby se neptedpoklada zadny negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Pii
vystavbé dojde k prechodnému zvétSeni intenzity hluku a zvySeni prasnosti vzhledem k provadéni
klasické stavebni vyroby.

Pti provadéni vystavby jsou dodavatelé povinni zabezpecovat opatieni k omezeni Skodlivych disledkt
stavebni ¢innosti zhorSujici zivotni prosttedi béhem realizace stavby.

e)ochrana okoli staveniste a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin — 0.
fmaximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté, - 0.
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy, - 0.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pii vystavbe, jejich likvidace,

V prubéhu stavebnich praci a trvani stavby se vzhledem k charakteru stavby ptedpoklada vznik
nasledujicich druhid odpadu:

170201 dievo (odpad vznikly po montazi zastfesni)... 0,7 m3

170203 plasty (odpad z realizace vnitinich instalaci)...1,5 t

170405 Zelezo a ocel (odpad vznikly pii montazi prekladi)...0, St

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady...1t

200101 papir a lepenka (transportni obaly stav. materiala)...0, 1t
200139 plasty (transportni obaly stav. materialit)...0,1t

Se vznikajicimi odpady bude nakladano zplsobem odpovidajicim dle zakona ¢ 185/2001 Sb., o
odpadech a vyhl. €. 383/2001 Sb, o podrobnostech o nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich vyhlasek.



Smésny komunalni odpad je ukladan do kontejnert a odvazen na skladku, smésné stavebni a odpady
budou ukladdny do nadob a odvezeny na skladdku. Zelezny Srot, papir a plasty budou skladovany
oddélen¢ a ulozeny do sbérnych surovin. Dfevény odpad bude investorem vyuzit v areélu.

1) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zemin - 0.

J) ochrana zivotniho prostfedi pii vystavbe,

Jedna se objekt bez vyraznéjsiho vlivu na okolni zivotni prostiedi. V rdmci vystavby bude provadéna
standardni stavebni vyroba nakladajici se vznikajicimi odpady zpisobem odpovidajicim dle zakona ¢
185/2001 Sb., o odpadech a vyhl. ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakladdani s odpady ve znéni
pozdgjsich vyhlasek.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnikti

Zamestnanci dodavatelské organizace jsou povinni fidit se pii své praci a Cinnostech provadénych
jejich firmou ustanovenimi zakona ¢. 262/2006Sb. zakonik prace v platném znéni, zdkonem Cc.
309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, NV 101/2005 o
podrobngj§ich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, vyhl. CUBP &. 48/1982 Sb. o zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, NV 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpec¢nost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich, NV 362/2005 Sb. zajisténi BOZP pfi praci s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky (a to zejména zajisténim ohrozeného prostoru pod mistem
vykonu praci); popft. je-li predpoklad zasahu napi. do rozvodd zemniho plynu také NV 406/2004 Sb.
o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v prostfedi s nebezpecim
vybuchu; dale z hlediska zajiSténi pozarni bezpecnosti pii stavebnich pracich = zakon ¢. 133/1985 Sb.
0 pozarni ochrané v platném znéni, vyhl. MV ¢. 87/2000 Sb. kterou se stanovi podminky pozarni
bezpeénosti pii svafovani a nahiivani Zivic v tavnych nadobach, vyhl. MV CR 246/2001 Sb. o pozarni
prevenci a dal§imi platnymi pravnimi predpisy a CSN upravujicimi podminky BOZP a PO.

V prubéhu stavebnich praci je tfeba dodrzovat bezpecnost prace ve smyslu platnych predpisi o
bezpecnosti prace a technickych zafizenich pii stavebnich pracich, dale pak ostatni souvisejici
predpisy a normy, nafizeni vlady 591/2006 Sb. Na zaklad¢ téchto ustanoveni musi byt pro zajisténi
provadéni stavby piijata konkrétni opateni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanct a
osob, pohybujicich se v prostoru staveniste .

Stavebni prace budou probihat v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. ,0 bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich".

Povrchy podlah budou realizovany tak, aby byly respektovany pozadavky platnych CSN.

Elektricka zafizeni a rozvody budou realizovany v souladu s platnymi vyhlaskami. Z hlediska ochrany
pred Grazem elektrickym proudem budou navrzeny a zrealizovany v souladu s platnymi CSN.

Zakladni ochrana samocinnym odpojenim.

Zvysena ochrana proudovym chrani¢em a pospojovanim.

K elektrickym zafizenim a rozvodiim provede montazni organizace vychozi a vyda revizni zpravu dle
platnych CSN.

Pti svatovacich pracich a fezani plamenem budou respektovany pozadavky platnych vyhlasek.

Pti pouzivani zebtikl budou respektovany pozadavky platnych vyhlasek

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotCenych staveb, zasady pro dopravni inzenyrska
opatfeni,

Neni feSeno

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni proti
uc¢inktm vnéjsiho prostiedi pii vystavbe apod.,

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou vyzadovany.



0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
zahajeni stavby — 07-08.2024
prabézna doba vystavby — 2 mésice

IN stavby celkem ... 2,0 mil.k¢ be DPH

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
0.



