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Rekonstrukce vzduchotechniky v ZS Ujezd u Brna - kuchyné

D.1.1-a01 TECHNICKA ZPRAVA

Udaje o stavbé:

a) nazev stavby: Rekonstrukce vzduchotechniky v ZS Ujezd u Brna - kuchyné
b) stupen Dokumentace pro vybér zhotovitele
Udaje o stavebnikovi: ZS Ujezd u Brna, Skolni 284, 664 53 Ujezd u Brna

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generalni projektant: CEPPRE s.r.o., Jilova 31, 639 00 Brno

a) ucel objektu, funkéni napln, kapacitni udaje

Jedna se o stavebni Upravy strojovny vzduchotechniky a kuchyné skoly s novymi rozvody vzduchotechniky.

b) architektonické, vytvarné, materidlové, dispozicni a fesSeni, bezbariérové uzivani stavby

Jedna se pouze o drobné stavebni Upravy — resp. prace spojené novymi rozvody vzduchotechniky.
Architektonické, vytvarné, materialové ani dispozicni reseni se neméni. Nejsou provedeny uUpravy
které by ménily poZadavky na berbariérovost.

c) celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Jedna se o stavajici objekt skoly.

d) konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby

Soupis bouracich praci:
- vybourani zdéné sachty

- vybourani betonového pilitku

- demontdzZ dverniho kfidla véetné vybourani zarubni

- odborna demontaz stavajiciho rozvadéce elektfiny véetné rozvod
- odborna demontaz a prepojeni vypinace osvétleni

- demontdz oplasténi VZT

- rozsifeni otvoru pro nové dvere véetné osazeni nového prekladu
- rozsifeni otvoru pro rozvod VZT

- vybourani zdéné sachty v kuchyni véetné keramického obkladu

- odborna demontaz kabeldze a ovladaciho panelu konvektomatu
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Soupis stavebnich uprav:
- osazeni novych dvoukftidlovych dvefi do strojovny VZT

- zapraveni podlahy, osténi a nadpraZi po odbourani
- zpétnd odborna montdz vypinace osvétleni
- oplasténi rozvod( VZT sadrokartonem

- dozdivka prostupu pro VZT vcetné zapraveni

e) bezpecnost p¥i uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi
Bezpeclnost stavby béhem jejiho provozu bude zajiSténa jejim provedenim v souladu s pfislusnymi
normami CSN.

f) stavebni fyzika — tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika — hluk, vibrace — popis feseni,

zasahy hospodareni energiemi, ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Tepelnad technika
Projektem nedochazi ke zméné hospodareni s energiemi, prikaz energetické narocnosti nebyl nové
zpracovan.

Osvétleni a oslunéni
Neresi se — viz rozsah stavebnich a souvisejicich Uprav a charakter objektu

Akustika / hluk a vibrace
Jedna se o renovaci nevyhovujiciho vzduchotechnického zafizeni za nové.

g) pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

S ohledem na predmét, rozsah a charakter uvazovanych Uprav nevznikaji Zddné pozadavky na pozarni
ochranu konstrukci.

h) udaje o pozadované jakosti navrzenych materialli a o poZadované jakosti provedeni

Vegkeré materidly, pouzité na stavb&, musi vyhovovat pfislusnym CSN, piipadné odpovidajici
evropskym normam a musi byt vybaveny patfiénymi atesty, platnymi v CR.

Veskeré vyrobky pouZité ve stavbé musi splfiovat pozadavky dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(

i) popis netradicnich technologickych postupti a zvlastnich poZzadavkd na provadéni a jakost
navrZenych konstrukci

Nejsou uvazované Zadné netradicni postupy ani zvlastni pozadavky.

j) pozadavky na vypracovani dokumentace zajistované zhotovitelem stavby — obsah a rozsah
vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

Z hlediska rozsahu stavebnich Uprav nevznikaji Zadné pozadavky.

k) stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méfeni
a zkousek, pokud jsou poZadovany nad rdmec povinnych - stanovenych pfislusnymi technologickymi
predpisy a normami

V souvislosti s uvaZzovanymi stavebnimi postupy a pracemi nevznikaji Zadné poZadavky.
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1) vypis pouzitych norem
zdkon ¢. 183/2006 Sb.
vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.
vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.

DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Veskeré obecné pozadavky na vystavbu byly v projektové dokumentaci zohlednény a zapracovany.
Projekt je zpracovan dle vyhlasky ¢. 62/2013 Sh. o dokumentaci staveb.

PFi provadéni vsech stavebnich praci musi byt bezpodminec¢né dodrZzeno narizeni vlady ¢. 591/2006
o blizsich minimdlnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a musi se
vychazet v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006, kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi prdci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Projektova dokumentace je v souladu
s vyhlaskou €. 269/2009 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Gzemi a vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby a s vyhlaskou
¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Projektovd dokumentace je v souladu s pfislusnymi a pozadovanymi CSN, zakony a vyhlaskami véetné
jejich dodatk( a zmén.

Projektova dokumentace je v souladu s p¥islusnymi a pozadovanymi CSN, zdkony a vyhlaskami veéetné
jejich dodatkd a zmén.

Dodavatel stavebnich praci je povinen:

e Vést evidenci pouZitych materiald véetné dokladll o ovéreni pozadovanych vlastnosti
a provedenych atestech. Tato evidence bude pfi predani stavby predana stavebnikovi.

e Vést evidenci pracovnikl po dobu jejich pracovniho nasazeni na stavenisti.

¢ Vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, osobnimi ochrannymi pracovnimi
prostredky.

e Vytvorit v rdmci dodavatelské dokumentace podminky k zajisténi bezpecnosti prace.

e Vytvorit technologicky a pracovni postup, ktery musi byt po celou dobu stavebnich praci na
stavbé.

e Seznamit pracovniky stavby s dodavatelskou dokumentaci v rozsahu, ktera se jich tyka.

e Zajistit, aby vzdjemné vztahy v oblasti bezpecnosti prace byly mezi ucastniky ve vystavbé
(zejména subdodavateli) dohodnuty pfedem a byly v zdpise o odevzdani stavenisté nebo
pracovist.

e DodrzZovat zasady obecné ochrany vodnich zdrojl. Zemina a sypké materialy musi byt ukladany
tak, aby nedochdazelo k jejich splavovani

e Pred kolaudaci stavby budou provedena prfislusnd zaméreni. Dokumentace skutecného
provedeni stavby bude predana stavebnikovi.

e Predat technické a provozni podminky pro veskera zabudovana zafizeni, jez budou investorovi
slouZit jako podklad pro vypracovani provoznich rada.
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¢ Dodrzovat zdkon ¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci, Nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény
provoz a pouzivani strojt, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

Paklize budou stavebni prace provedeny za provozu, bude nutno vénovat naleZitou pozornost
bezpecnosti prace, dodrzovat ur¢enou technologii a postupy jednotlivych praci. Pfi nepfedvidanych
okolnostech je nutno postup konzultovat s provozem zafizeni popf. zfizovatelem. BE€hem provadéni
stavebnich praci je nutno udrZovat Cistotu na pfiléhajicich komunikacich a po ukonceni praci bude
kazdy den proveden uklid okolnich prostor. Veskeré konstrukce a stavebni a montazni prace budou
provadény podle platnych €SN, pravnich predpisti a déle podle predpist a nafizeni v otdzce zajisténi
bezpecnosti prace.

PFi neptredvidanych okolnostech je tfeba neprodlené vyrozumét investora.

Pfed dokoncenim jednotlivych stavebnich praci je nutné od dodavatel( pozadovat vydani plan(i udrzby
a oprav jednotlivych vloZzenych komponentl a v pribéhu uzZivani stavby se témito plany fidit.

Pokyny pro dodavatele stavby:
Pozadované technické a kvalitativni poZadavky musi odpovidat a vyhovovat zvolenému zameéru.

Pokud jsou v projektové dokumentaci pro vybér dodavatele nebo v soupisu vykon( uvedeny obchodni
nazvy Ci konkrétni vyrobky, slouzi tyto pouze k upfesnéni technického a kvalitativniho standardu nebo
urovné designu. Uvedeni ndzvu nevyluduje poufiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych prvki
pFi zachovani projekéniho feseni (zakon 137/2006 Sb.) Pro zpracovani cenovych nabidek je nutno
dolozit vykresovou ¢ast dokumentace a technickou zpravu pro vybér dodavatele.

Z toho dlvodu mUze vybrany uchazec nabidnout totozny typ vyrobku v souladu s technickymi
pozadavky na konkrétni materidly i od jinych vyrobcU.

V Brné dne 4. 2. 2022



