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1 UvoD

Pfedmétem PD v podrobnosti DVZ je feSeni rekonstrukce vzduchotechniky kuchyné zakladni sSkoly
v Ujezdé u Brna.

V dobé zpracovani PD nebylo k dispozici platné PBR fe$eného objektu.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s pfislu$nymi normami platnymi v Ceské republice.

1.1 Vstupni podklady a udaje

Podkladem pro zpracovani objektu byly pozadavky objednatele, stavebni ¢ast PD, prohlidka na misté
a konzultacni jednani. Platné vyhlasky a normy.

1.2 Technické normy a predpisy

PFi vypracovani ndvrhu VZT byly pouzity ndsledujici pfedpisy, technické normy a projekéni podklady:
- Nafizeni vlady 361/2007 Sb. O ochrané zdravi zaméstnanc( pti praci (hygienicky predpis),
- Nafizeni vlady 272/2011 Sh. O ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci,
- €SN 12 7010 — Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni,
- (SN 73 0872 — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru VZT zafizenim,
- CSN 73 0802 — Pozarni bezpe¢nost staveb — Nevyrobni objekty,
- CSN EN 13779 — Vétrani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a klim. zafizeni,
- (SN 73 0548 — Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostord,
- Natizeni komise (EU) €. 1253/2014 kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokud jde o poZadavky na Ekodesign 2018 vétracich jednotek,
- Platné vyhlasky — napt. ¢.6/2003 Sb,
- Technické podklady vyrobct VZT zatizeni.

1.3 Vstupni parametry

Ucel feseného objektu: Kuchyné
Lokalita: Ujezd u Brna, Ceska republika
Venkovni vypoctova teplota:
- zima: -12  °C (dle CSN EN 12831)
- léto: +35 °C
Vnitfni vypoctova teplota, dle €SN EN 12831:
- zima: +21 °C
- léto: +28 °C
El. napajeci soustava: 230 V 50 Hz
400 \Y, 50 Hz
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2 SEZNAM ZARIZENi VZDUCHOTECHNIKY

Zafizeni €. 1:  Vzduchotechnika kuchyné

3 TECHNICKY POPIS ZARIZENi

3.1 Zafizeni ¢. 1: Vzduchotechnika kuchyné

3.1.1 Vstupni parametry

a) Zima - Teplota exteriéru te =-12 °C
- Teplota interiéru ti =+21 °C
- Teplota ptivodniho vzduchu tp =+21 °C

b) Léto - Teplota exteriéru te =435 °C
- Teplota interiéru ti =+28 °C
- Teplota pfivodniho vzduchu Neni upravovéana
- Teplota pfivodniho vzduchu (pfiprava) tp =+20 °C

3.1.2 Technicky popis

Je navrZeno vétrani prostoru kuchyné pro zajisténi odvodu pachl a vzdusné vlhkosti vznikajici
predevsim vafenim, smaZzenim a pecenim.

Pratok VZT jednotkou je stanoven na 15tinasobnou vyménu vzduchu prostoru kuchyné. VZT jednotka
je vybavena teplovodnim ohfivacem, pfimym chladicem pro chladivo R410A, ktery je osazen jako
pfiprava pro moznost doplnéni chlazeni.

V zimnim obdobi zajisti VZT jednotka vétrani reSeného prostoru vzduchem o teploté 21°C. V letnim
obdobi bude VZT jednotka zajistovat vétrani feSené mistnosti, pfipadné po doplnéni kondenzacni
jednotky i chlazeni pfivodniho vzduchu na teplotu 20°C.

VZT jednotka bude osazena vlastni MaR schopnym Fidit i pfipadné doplnéné chlazeni.

Na potrubi VZT jednotky budou osazeny tlumiée hluku, jejichz parametry jsou specifikovany ve
vykresové ¢asti PD, tlumice hluku zajisti utlum pod hodnoty dané hygienickymi limity. Tlumice musi
byt prepocitany pro konkrétni vybranou jednotku VZT.

Distribu¢ni elementy viz vykresova ¢ast PD. Privod vzduchu bude zajistén pomoci dvouradych mtizek
na potrubi s regulacni klapkou. Odvod vzduchu bude zajistén pomoci jednoradych mftizek s regulacni
klapkou.

3.1.3 Nezbytné nutné (hygienické) vétrani

Pritok vzduchu byl stanoven na 4000 m3/h jako 15n vyména vzduchu. V rdmci zafizeni je odvétrand i
umyvarna nadobi, kterd je s prostorem kuchyné spojena.
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3.1.4 Upravy vzduchu

Je navriena stacionarni VZT jednotka do interiéru se vzduchovym vykonem 4000 m3/h. Sou&ésti VZT
jednotky je externi vymeénik pro primé chlazeni.

a) Distribuce vzduchu — Pfivod i odvod vzduchu bude zajistén ventildtory s moznosti regulace
vykonu.

b) Rekuperace — Soucasti VZT jednotky bude deskovy rekuperacéni vymeénik s icinnosti min. 76 %.

c) Filtrace vzduchu — Soucasti VZT jednotky budou filtry M5 na pfivodu cerstvého a odvodu

odpadniho vzduchu, na odvodu odpadniho vzduchu je instalovan tukovy filtr.

d) Ohtev vzduchu — Zajistén v teplovodnim vyméniku o vykonu 24,6 kW. SmésSovaci uzel je
soucasti dod. VZT jednotky.

e) Chlazeni vzduchu — je osazen vyménik pro pfimé chlazeni (chladivo R410A) o vykonu 18,8 kW.
Zdroj chladu véetné expanzniho ventilu neni soucdsti této PD.

g) Regulace — VZT jednotka bude osazena vlastni regulaci. Soucast dodavky VZT jednotky je Fidici
skfin (rozvadéc) a lokalni ovladac. Regulace umoini regulaci teploty privodniho vzduchu,
nastaveni ¢asovych a teplotnich rezimU atd. Umisténi fidici skfiné a lokalniho ovladade bude
rozhodnuto investorem.

3.1.5 Rozvody vzduchu

a) Pfivod — Pfivod vzduchu bude zajistén Ctyrhrannym VZT potrubim z pozink. plechu sk.l. V
exteriéru bude nasavan pres protidestovou Zaluzii se siti proti hmyzu z pozink. plechu
opatfenou povrchovou Upravou RAL. Jako distribucni elementy jsou pouzity dvouradé privodni
mfizky na potrubi s regulacni klapkou opatfené povrchovou Upravou RAL

b) Odvod — Odvod vzduchu bude zajistén ¢tyfhrannym VZT potrubim z pozink. plechu sk.l. V
Interiéru bude nasdvan jednorfadymi odvodnimi mfizkami, které budou osazeny na potrubi. Po
prichodu VZT jednotkou bude vzduch vyfukovan do exteriéru protidestovou Zaluzii se siti proti
hmyzu z pozink. plechu.

Veskeré rozvody VZT budou izolovany parotésnou kaucukovou samolepici izolaci tl. 19 mm
s hlinikovou félii na povrchu.

Pfesné trasy rozvodl VZT a poloha vzduchotechnickych zafizeni jsou patrné z vykresové Casti
projektové dokumentace.

4 POZARNi OPATRENI

Na stdvajicim zafizeni nebyla instalovdna Zadna protipoZzarni opatfeni a pfi zpracovdni této
dokumentace nebylo k dispozici poZarné bezpecnostni feSeni stavby.
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5 PROTIHLUKOVA OPATRENI

Z dlvodu zajisténi a splnéni pozadavkl na ochranu proti siteni hluku od VZT jsou v PD navrieny
nasledujici opatreni:

- Zafizeni, které jsou zdrojem vibraci (ventilatory, VZT jednotky) budou na potrubi pfipojeny
pomoci pruznych spojek nebo jinych pruznych/ohebnych prvk.

- Narozvodech VZT budou osazeny tlumice hluku.

- Rozvody VZT budou pruzné uloZeny pomoci typovych zavésl a pryZovych podloZek.

- Veskera zafizeni a koncové prvky byly navrZzeny tak aby nezptsobovaly hluk.

6 EKOLOGIE
Odpadni vzduch, odvadény vzduchotechnickym zafizenim do volné atmosféry neobsahuje latky, které

by ohrozovaly ovzdusi ve smyslu ,,Zakona o ovzdusi“, a nejsou provadéna zadna mimoradna opatreni.

7 POZADAVKY NA OSTATNi PROFESE

7.1 Elektro/MaR

- Provedeni uzemnéni veskerého potrubi kabeldze a zafizeni v souladu s CSN, kabela? véetné
uzemneéni.

- 2xsilové napdjeni ventilatoru 3x400V-50 Hz 3,8 A 2,4 kW (celkem 4,8 kW).

- Prokabelovani rozvadéé/jednotka/ovladac

7.2 7T

- Odvod kondenzatu z VZT jednotky a vyméniku pfimého chlazeni véetné dodavky sifonu s
kulickou

7.3 Stavba

- Zajisténi prostupl stavebnimi konstrukcemi, véetné zapraveni.

7.4 Vytapéni

- Pfivod topného média ke sméSovacimu uzlu vodniho ohfivace VZT jednotky v 1.PP: 24,6 kW.
Smésovaci uzel je soucasti dodavky VZT.

8 MONTAZ, OBSLUHA A UDRZBA

Montdz vzduchotechniky musi provadét odborna firma, pfi dodrzeni pokyn( uvedenych v montaznich
navodech. Po namontovani a odzkouseni zafizeni bude vyhotoven pteddvaci protokol. Pro obsluhu
zafizeni bude vyhotoven Provozni rad.
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9 BEZPECNOST PRACE

Jedna se o stavbu, ktera svym charakterem nebude pfi realizaci zdrojem ohroZeni zdravi a bezpecnosti
pracovnikd.

Povinnosti vedoucich pracovnikl je proskoleni vsech pracovnikl, provadéni zapisti do stavebniho
deniku a pribézna kontrola bezpeénosti prace. Pracovisté musi byt Fadné osvétleno. Na stavenisti musi
byt kompletné vybavend lékarnicka pro poskytnuti prvni pomoci.

Pri realizaci bude dodrzeno:

- Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti  nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
- Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi pracich na stavenistich
- Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pti praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
- Zakon ¢ 262/2006 Sb. (Zak. prace) ve znéni pozdéjsich predpist

Vypracoval: Ing. Ondrej Seget



