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1 VSeobecné udaje o stavbhé

Pfedmét celéhopozarné bezpeénostniho Fedeni staveb ZS Ujezd u Brna z{stavd zachovdn
dle PBRS 07/2021, jedna se o zlep3eni stavu PBS v A, B, C budovach skoly.

Predmétem revitalizace pozarni bezpecnosti staveb jsou budovy A, B a C. VSechny budovy
pIni od pocatku své existence funkci Skol. Prvni — budova A byla vystavéna na pfelomu 19. a
20. stoleti. Druha, nyni prostfedni budova B, byla postavena ve 20. letech 20. stoleti a v 80.
letech 20. stoleti byla projektovana budova C, ktera byla realizovana v pocatku 90. let 20.
stoleti. V budovach probihaly diléi stavebni Gpravy, v r. 2004 bylo budové C dostavéno
posledni podlazi, v r. 2014 budova B ziskala vytah.

Budova A je ¢astecné podsklepend, dvoupodlazni, zastfeSend sklonitou stfechou tvorenou
krovem. S budovou B je budova A propojena navaznosti paternich chodeb v Grovni 1.NP a
2.NP.

Budova B je tfipodlazni, taktéz zastfeSena sklonitou stfechou tvorenou krovem a je zcela
podsklepena, ¢ast suterénnich prostor je vSak v soucasné dobé zasypdna. Budova je
propojena jak s budovou A, tak na vSech podlazich kromé podstfesniho prostoru s budovou
C.

Budova C je tfipodlazni, podsklepend, zakonéena plochou stfechou. Budova C je v Urovni
1.S (vychod ze Saten budovy C) a v 1.NP (vychod z jidelny budovy C) propojena s budovou
B, dale je budova C propojena s budovou B na trovni 2. NP a 3.NP, kde jsou ucebny.
Budova C je dale z 2.NP propojena spojovacim kréckem s budovou télocvicny, ta neni
predmétem Feseni tohoto PBRS.

PBRS z 07/2021 a z 08/2022 ziistava v platnosti kromé diléich zmén, které jsou popsany a
posouzeny touto zpravou.

Zmény vyplyvaji jak z postupu stavby, tak z faktu, Ze urcité skutecnosti nebylo v dobé
projektovani PBRS 07/2021 a 07/2022 mozné do posudku zahrnout, vyplynuly postupu
stavby béhem realizace.

Zmény budou popisovany dle terminologie v TZPO a vykresech PBRS z 07/2021, dale
oznaceni 07/2021.

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zakonnymi piedpisy zejména vyhlaskami MVCR: 23/2008 Sb. o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru, zdkonem 133/1985 sb. o pozarni ochrané a vyhlaskami MMRCR ¢.268/2009 Sb.
o obecné technickych pozadavcich na vystavbu a ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dale je zpracovana v
souladu s platnymi €SN viz. kap. 2.1 této zpravy.

2 Pozarné technické posouzeni
2.1. Podklady pouzité ke zpracovani TZPO
... vViz PBRS 07/2021 a 07/2022
2.2. Pozarné technické charakteristiky

... pozarné technické charakteristiky objektu zlstavaji beze zmény
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2.3. Zmény stavby k 08/2022

Pfredmét zmén popsanych DODATKEM ¢. 2 a pozarné bezpecnostni posouzeni téchto zmén:

1) etapy stavby

e z(stavaji dle popisu v PBRS 07/2022;

e projekt PBRS z 07/2021 posuzuje cely stavebni zdmér adaptace ZS Ujezd u Brna;

e vlastni realizace stavby byla rozdélena na etapy;

e etapy vyplyvaji ze sou¢asného rozpoctu stavby a dostupnosti komponent( a
pracovnich sil na trhu a ¢asovych moznosti dotéené instituce;

e soucasné dokoncovana 1. etapa adaptace zahrnuje stavebni ¢ast dila a ZTI
zafizeni kromé rozvodu elektrické energie a uskutecriuje se v 07 — 08/2022
(obdobi letnich prazdnin v Z5);

e celkova rekonstrukce rozvodu EE ve Skole byla zafazena do druhé etapy adaptace
na obdobi 07 — 08/ 2023, nyni jsou provedeny pouze dil¢i Upravy EE, kterych se
soucasna adaptace primo dotyk3;

o dilci skute¢nosti se nové s ohledem na moznosti realizace stavby presouvaji do
2. etapy — viz text dale.

2) pozarni Usek telekomunikace v PU B-N4.1 — 1l ve 4. NP budovy B
e pozarni Usek je ohranicen stavajicimi pozarné délicimi konstrukcemi, které
vykazuji pozadovanou pozarni odolnost El 30 DP1, stav je vyhovuijici;
e v pozarnim Useku jsou navrZeny nové pozarni dvere El 30 DP1 — C, které jsou
osazeny v etapé C. 1, stav je vyhovuijici.

3) zpénuijici pasky v budové B do tfid
e chodby s hygienickymi mistnostmi v budové B jsou z pivodnich pozarné
bezpecnostnich reSeni stanoveny jako ¢astecné chranéné unikové cesty;
e jednotlivé tiidy navazujici na pateini chodby (CCHUC) budou poZarné oddéleny
od CCHUC;
e pozdarni oddéleni je realizovano stdvajicimi dvermi, které odpovidaji lll. stupni
pozarni bezpeénosti v souladu s €l. 5.5.4. c) CSN 730834:
O ,pozarni uzadvér typu El (popf. EW)-30 DP3, pokud:
1) tloustka ramu dverniho kfidla z pIného masivu dreva je alespon 40 mm;
2) tloustka vyplné z plného masivu dreva je v misté nejvétsiho zeslabeni
alespon 25 mm (viz obrazek 1);
3) strelka zdmku, proti plech a zavésy, popf. dalsi dverni kovani (napf.
uzavéry, zastrce) jsou ocelové;
4) po obvodu dverniho kfidla (kromé prahové spary) nebo v drazce zarubné
je pozdarni tésnéni (napt. zpénujici)“;
e vySe popsané parametry 1) az 3) dvefi jsou vyhovuijici;
e zpénujici paska je instalovana po obvodu dverniho kfidla kromé prahové spary
o stav je vyhovujici.

4) Pozarni dvere do skladu v suterénu budovy B
e na CCHUC v suterénu budovy B navazuje sklad, pozarni Usek B-P1.1 - IlI;
e v PBRS 07/2021 byl navrieny pozarni uzavér mezi CCHUC v SPB Il a pozarni Usek
B-P1.1-1lI;
e pozarni odolnost uzavéru je pro SPB Il a podzemni podlazi EI 30 DP1 — C — Syo0;
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e realizace tohoto pozarniho uzavéru byla prfesunuta do 2. etapy stavby, pficemz
pozadavky na pozdarni uzavér zUstavaji beze zmény;
e stav bude takto vyhovuijici.

5) uzavreni podhled( ve 3.NP budovy C
e ve 3.NP budovy C jsou v podhledu viditelné otvory ve vykrese oznacené S1;
e pro tyto otvory byly v PBRS 07/2021 navrieny pozdrni uzavéry s pozarni
odolnosti El 30 DP1;
e v pribéhu realizace stavby bylo zjisténo, Ze otvory jsou z horni strany opatireny
pozarné délici konstrukci, kterd vykazuje pozarni odolnost El 30 DP1;
e stavje i bez realizované zmény popsané v PBRS 07/2021 vyhovujici.

6) zrudeni uzavéru mezi dvéma &astmi CHUC A v 1.NP budovy C

e mezi hlavni vstup do budovy C a hlavni schodisté byly navrzeny nové dvere bez
pozarni odolnosti, ale tésné proti proniku koure;

e dlavodem k tomuto navrhu byl fakt, Ze se zde ve stavajicim stavu dvere
vyskytovaly;

e kourotésnost byla navriena pro moznost zajisténi riznych rezima vétrani v obou
¢astech CHUC A, tato zaleZitost Ize fesdit jinymi stavebné technickymi opatfenimi;

e dvere postradaly funkci, naopak branily plynulému pohybu osob ze zadveri
budovy C do dalSich ¢asti skoly, byly tedy bez ndhrady odstranény;

e stav je vyhovujici.

7) realizace novych instalac¢nich Sachet v budovach dotcenych adaptaci
e vystavba $achet byla navriena v PBRS 07/2021;
e v pribéhu realizace stavby bylo zjisténo, Ze potrubi, pro néz mély Sachty sloufZit,
jsou trvale zazdéna ve zdivu, Sachty nebylo nutné budovat;
e stav je vyhovujici.

3. Zavér

Zména dokondené stavby ,Revitalizace PBS ZS Ujezd u Brna — DODATEK ¢&. 2“ popisuje pouze ty
zmény, k nim# do$lo v zavéru realizace 1. etapy adaptace budovy Z5 v Ujezdu u Brné. Vyse
popsané zmény odpovidaji zameéru celé adaptace, kterym je zlepSeni stavu poZarni bezpecnosti
staveb A, B a C zakladni $koly v Ujezdé u Brna. Kromé zde fe$enych skute¢nosti z(stava

v platnosti PBRS z 07/2021 a PBRS 07/2022.

Stavebni upravy i ve zméné stavby pred dokoncenim vedouci ke zlepSeni stavu PBS
v budovdch skoly popsané v DODATKU ¢. 2 byly posouzeny jako vyhovujici z hlediska
poZadavkii poZdrni bezpecnosti staveb pFi dodrZeni vyse uvedenych zdsad.

V Brné dne 30. 8. 2022 Ing. Marie Rusinova, Ph.D.
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