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Instalace:

poZdrn& dé&lici konstrukce
ohrani¢eni poZdrniho Gseku

oznageni poZarntho Gseku

oblast CCHUC z 1.S do 3.NP:
rozvadéle s poZdrni odolnosti, nouzové osvétleni, sméry Gniku
bez novych voln& vedenfch instalaci (omitka, chrdnitky s pozérni odolnost)

poZadovand poZarni odolnost stropu

poZadovand poZdrni odolnostpoZarniho uzdvéru
orientace dle TZPO a pozn. ve vjkrese

dvefe t&sné proti proniku koufe
sméry Gniku

pfenosny hasici pFistroj s hasebnou schopnosti 21A PG6

vnitfnT hadicovy systém pFedepsané dimenze

nouzové osvételeni spojené s ukazatelem smé&ru Gniku
samodobijeci svétlo

prostor chrénéng elektrickou poZarni signalizact

znatky se sméry dniku dle CSN 1SO 3864

tla¢itkovy hldsi¢ poZru
pripadné instalace prochdzejici poZarnim stropem budou poZarn& t&sné&ny, viz TZPO

dvefe na Gnikové cest® ze shromaZdovaciho prostoru:

panikové hrazda na oteviravfch kiidlech

bez prahu

bez moZnosti vloZeni zdmku nebo panikovych zdmek
- s transparentnf plochou — sklo (bezpe&nost evakuace)
dozdivka (R)EI 120 DP1

[

— jedno dvefni kfidlo 1100 mm nebo dv& oteviravd kfidla s koordindtorem zaviranf
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DLE WKRESU STAVEBNI CASTI - DLE AKTUALIZACE PD Z8 UJEZD U BRNA - Ing. Valenta

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Vypracovala: Ing. M. Rusinovd, Ph.D.

Investor:M&sto Ojezd u Brna, Komenského 107, Ujezd u Brna

Stavba:

121/2000 Sb.

REVITALIZACE STAVU PBS 7S Ujezd u Brna
Skolnf 284, 664 05 Ujezd u Brna

Ing. Marie RUSINOVA, Ph.D
CKAIT 1005856

Cihlarské 18, 602 00 Brno
e—mail: rusinova.pbs@seznam.cz
tel.: 777 037 645

Datum: 05/2021

zmé&na
Stupefi: dokonZené stavby

Nazev vykresu:

PUDORYS 1.5 — PBS - budova B
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