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Legenda PBS :

— poZzdmé& dé&lici konstrukce
ohranieni poZarntho Gseku

SPB ||| oznadeni stupn& poZdri bezpe&nosti

] oblast CCHOC z 1.S do 3.NP:

rozvad&te s pozdrni odolnosti, nouzové osvétleni, sm&ry Gniku
bez novfich voln& vedenych instalaci (omftka, chrénitky s poZarnf odolnost?)

/\ REI 45 DP1  pozadovand pozami odolnost stropu

o £ 30 DP3 — C  poZadovand pozami odolnost poZdmiho uzdvéru
orientace dle TZPO a pozn. ve vfkrese

=D sméry Oniku

A prenosny hasici pFistroj s hasebnou schopnosti 21A PG6 — 2 ks v podlaZi

@]M o vnitfnT hadicovy systém predepsané dimenze

® nouzové osvételent spojené s ukazatelem sméru Gniku
samodobfjeci svétlo

@ zp&hiujici pdska do drdzky, kovani dle TZPO

znatky se sméry Gniku dle CSN IS0 3864

Instalace: pFipadné instalace prochdzejici pozarnim stropem CCHOC budou poZrn& t&snény, alt. umfstény do Zachty viz TZPO

mimo CCHOC prochdzi jedingm vicepodlaznim PU: t&snit pod 3.NP a nad 1.5/ nad 1.NP pro SPB Il ... viz TZPO

dilatovan§ objekt, samostany z hlediska PBS

ldvete mezi objekty na Gnikové cest& do SPB ||
obousmé&rny Gnik: z budovy C, z budovy B
bez prahu, s prosklenim, min. itky jednoho kfidla 900 mm

s panikovou hrazdou, zGmek zaslepen nebo panikov§
koordindtor zavirdni, oteviravd ob& kridla

USPORADANI OBJEKTU:

DLE VYKRESU STAVEBNI CASTI - DLE AKTUALIZACE PD Z8 UJEZD U BRNA — Ing. Valenta

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Vypracovala: Ing. M. Rusinovd, Ph.D.

Investor:M&sto Ujezd u Brna, Komenského 107, Ujezd u Brna

121/2000 Sb.

Stavba:

REVITALIZACE STAVU PBS 7S Ujezd u Brna
Skolnf 284, 664 05 Ujezd u Brna

Ing. Marie RUSINOVA, Ph.D
CKAIT 1005856

Cihlarské 18, 602 00 Brno
e—mail: rusinova.pbs@seznam.cz
tel.: 777 037 645

Datum: 05/2021

zmé&na
Stupefi: dokonZené stavby

chranéno zdkonem &.

Nazev vykresu:

PUDORYS 3.NP — PBS — budova B
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