BUDOVA C — 1.NP — PBS

ULICE SKOLNI
potrubi vedouci do PO
shromazdovactho prostoru
| = T T T T T T T T T T T T potemi tesnani, manzety\
vstoupi do $achty \

BUDOVA B
dilatovan§ objekt, samostany z hlediska PBS

SPB Il

C-P1.3IN1-V \
7N REI 90 DP1 [ & \ \

EPS

-4> El 45 DP1 - C

dvefe mezi objekty na Gnikové cesté do SPB V. ™"
obousmé&rny Gnik: z jidelny, z budovy B
bez prahu, s prosklenim, kfidlo min. $itky 900 mm

s panikovou hrazdou, zémek zaslepen nebo panikovy
oteviravd obé& kridla, koordinGtor zavirni
dozdivka El 120 DP1 ... mezi objekty

prostup VZT potrub7 do tého? PU
bez poZadavku

(©2) DVERE Z CHOC NA VOLNE PROSTRANSTVI
— bez poZarni odolnosti, budou zprovozn&ny oboji dvefe
— dvefe s prosklenim, bez prahu

oteviravd obé& kridla, koordindtor zaviréni
oteviravé ve sméru Gniku

panikové hrazda, panikovy zdmek

(©2) DVERE NA CHRANENE GNIKOVE CESTE
bez poZdrni odolnosti, alt. z divodu v&trani Sggo

\ — dvefe s prosklenim, bez prahu
AN \ \ — oteviravd ob& k¥idla, koordingtor zavirani
1L | \ \PlutT pro v8echny potrubi do $atny: — oteviravé ve sméru Gniku
O 0 y potrubf vedouct do PU — panikovd hrazda, panikov§ zémek, alt. zaslepeny
\ \ \ shromoxdorachho prostor (K) DVERE SE ZAZEMI KUCHYNE — T¢2 PO
0 ) \ poZarnT t&sn&ni, manzety — bez poZarni odolnosti, bez prahu

s panikovou hrazdou

zdmek obsluhovdn dozore

bez poZarni odolnosti

bez prahu, s prosklenim

Gnik z jidelny & 800 mm _3\\

118 K 4
Kuchyh \

pokud jde do 2.NP — osadit poZdarni klapku pod strop 1.NP

Legenda PBS :
poZzarné& délici konstrukce

ohrani¢eni poZdrniho Gseku
CHUC typu A —

C-P1.3IN1-V

/\ REI 90 DP1

(R)EI 90 DP1
El 45 DP1 - C

ozna&eni poZarntho Gseku
poZadovand poZarni odolnost stropu
pozadovand poZdrnf odolnost poZ. stén (dozdivky dveFi!)

poZadovand poZdrni odolnostpoZarniho uzdvéru

orientace dle TZPO a pozn. ve vykresu
S 200 dvefe t&sné proti proniku koufe
sméry Gniku
pfenosny hasici pFistroj s hasebnou schopnosti 21A PG6 dle TZPO
nouzové osvételeni spojené s ukazatelem smé&ru Gniku

samodobfjeci svétlo

vnitfnT hadicovy systém pFedepsané dimenze DN 19

0 ® pv

chranénd Gnikovd cesta typu A
vétrand nuceng dle &l. 9.4.2.b) a 9.4.5. "02+23"

] znatky se sméry Gniku dle CSN ISO 3864
Instalace: pripadné instalace prochdzejict podlahou mimo PO C—P1.3/N1-V budou poZérn& t&snény, viz TZPO
instalace prochdzejici prostorem CHOC A budou umist&ny do Sachty s poZdmi odolnosti
instalace prochdzejici CHUC A budou vedeny v instala&nich kastlicich
pozGrni odolnost st&n kastliku bude oboustranng pro SPB v CHUC A
PDK: poZarn& dé&lici konstrukce

vstoupt do Sachty — zamykan{ dle provozu zéizemi 3koly

\ (L) DVERE SE ZAZEMI KUCHYNE — TZ PO
\ — bez poZarni odolnosti, bez prahu
— bez zdmku nebo panikovy zdmek

El 15 DP1 — dvitka

Pt 8. 800 mm \
S\ - \ (M) DVERE SE ZAZEMI KUCHYNE DO CHOC A
— ==\ B! S ki v — E1 45 DP1 = C — Sy
Privima ; - Karcsir \ — bez zdmku nebo panikovy zdmek
\ — &itka 900 mm, bez prahu
113 L 1
—_ — Skiad \ 7 Kaneiar \ \
- = otrubi (vede do podla
doplnit_z6bradii \ B LB oo Porubi{vede dopodlahy) \
\
\ A A\ X 1,08 x \
, 2 \ == S5\ S

VYCHOD NA DVOR \ A AR 2\ \
dvefe na volné prosrangtvi D LS AT 1o —=\'

Skiad \ AT A = \ \
stdvajici, §. oteviravého fidla ’\ TN g, /,/’/ :
800 mm, panikové kiia : 11 = e S\ R = e\ Qv \ \

\ SHiad \\ i . =\ =B\
smér druhého Gniku z j{del ‘ \& = == A \ A?

\ \ PP v 102 W\ 7= AT GY AW D - 3
1x21APg6 \N\eS 101 T g =
\ 1xC02 — - -~ Schudwélé s ="
\ — ’ @ /,/'/ — = Gnik ze shromaZdovactho prostoru Zatny
e Nim 8 ) N X T = USPORADANI OBJEKTU:
onzs = X = -
\ N CNLA AN VOLNE PROSTRANSTVI
\ \ = =~ @ LA/ B [C
\ S o — PRUJEZDU DO DVORA
\ \,/// /// 01 %
- , DLE VYKRESU STAVEBNI CASTI — DLE AKTUALIZACE PD 7§ UJEZD U BRNA — Ing. Valenta
. -
fozvGd&& — samostang PO: \ = £l 45 DP1 = C — Sy HLAVN| VSTUP
El 30 DP1 — skFifi —

POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI Ing. Marie RUSINOVA, Ph.D

s prahem a opa¢nou orientact

Vypracovala: Ing. M. Rusinovd, Ph.D.

CKAIT 1005856

zamykdni dle provozu $koly

Cihlarska 18, 602 00 Brno

Investor:M&sto Ojezd u Brna, Komenského 107, Ujezd u Brna e—mail: rusinova.pbs@seznam.cz

121/2000 Sb.

tel.: 777 037 645

chranéno zdkonem &.

" REVITALIZACE STAVU PBS Z$ Ujezd u Brna [mmom  os/200:
Skolnf 284, 664 05 Ujezd u Brna Stupefi: dokonZent stavby
Nazev vykresu: M&Fitko: Cvgkresu:
PUDORYS 1.NP — PBS — budova C 1:150 D13 3c.
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