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Zména stavby pred dokoncenim: ,, Revitalizace PBS 7S Ujezd u Brna — DODATEK ¢ 1

1 VSeobecné udaje o stavbhé

Pfedmét tohoto pozarné bezpeénostniho Feeni staveb ZS Ujezd u Brna zGstavd zachovdn
dle PBRS 07/2021, jedna se o zlep3eni stavu PBS v A, B, C budovach skoly.

Predmétem revitalizace pozarni bezpecnosti staveb jsou budovy A, B a C. VSechny budovy
pIni od pocatku své existence funkci Skol. Prvni — budova A byla vystavéna na pfelomu 19. a
20. stoleti. Druha, nyni prostfedni budova B, byla postavena ve 20. letech 20. stoleti a v 80.
letech 20. stoleti byla projektovana budova C, ktera byla realizovana v pocatku 90. let 20.
stoleti. V budovach probihaly diléi stavebni Gpravy, v r. 2004 bylo budové C dostavéno
posledni podlazi, v r. 2014 budova B ziskala vytah.

Budova A je ¢astecné podsklepend, dvoupodlazni, zastfeSend sklonitou stfechou tvorenou
krovem. S budovou B je budova A propojena navaznosti paternich chodeb v Grovni 1.NP a
2.NP.

Budova B je tfipodlazni, taktéz zastfeSena sklonitou stfechou tvorenou krovem a je zcela
podsklepena, ¢ast suterénnich prostor je vSak v soucasné dobé zasypdna. Budova je
propojena jak s budovou A, tak na vSech podlazich kromé podstfesniho prostoru s budovou
C.

Budova C je tfipodlazni, podsklepend, zakonéena plochou stfechou. Budova C je v Urovni
1.S (vychod ze Saten budovy C) a v 1.NP (vychod z jidelny budovy C) propojena s budovou
B, dale je budova C propojena s budovou B na trovni 2. NP a 3.NP, kde jsou ucebny.
Budova C je dale z 2.NP propojena spojovacim kréckem s budovou télocvicny, ta neni
predmétem Feseni tohoto PBRS.

PBRS z 07/2021 ziistava v platnosti kromé diléich zmén, které jsou popsény a posouzeny
touto zpravou.

Zmény vyplyvaji jak z postupu stavby, tak z faktu, Ze urcité skutecnosti nebylo v dobé
projektovani PBRS 07/2021 mozné do posudku zahrnout, vyplynuly z demontéze konstrukei
urcenych k odstranéni.

Zmény budou popisovany dle terminologie v TZPO a vykresech PBRS z 07/2021, dale
oznaceni 07/2021.

Pfedmét zmény popsanych DODATKEM &. 1:
1) etapy stavby

e projekt PBRS z 07/2021 posuzuje cely stavebni zamér adaptace ZS Ujezd u Brna

e vlastni stavba byla rozdélena na etapy

e etapy vyplyvaji ze sou¢asného rozpoctu stavby a dostupnosti komponent( a
pracovnich sil na trhu a ¢asovych moznosti dotéené instituce;

e soucasnd 1. etapa adaptace zahrnuje stavebni ¢ast dila a ZTI zafizeni kromé
rozvod( elektrické energie a uskutecriuje se v 07 — 08/2022 (obdobi letnich
prazdnin v ZS);

o celkova rekonstrukce rozvodu EE ve $kole byla zafazena do druhé etapy adaptace
na obdobi 07 — 08/ 2023, budou provedeny pouze dil¢i Upravy EE, kterych se
soucasnd adaptace pfimo dotyka, viz popis nize.

2) podhledy v 1.5 budovy C

e zménou jsou dotéeny pozarni Useky chranéné unikové cesty typu a C-P1.1/N3 —
Il a shromazdovaciho prostoru Saten C-P1.2 - V;

e byly odstranény kazetové sadrokartonové podhledy nad 1.S, nad témito
podhledy se nachazeji rozvody vody, kanalizace a dil¢i rozvody EE, s ohledem na
vySku meziprostoru nad podhledem a mnoZstvi rozvod( je nutné tyto instalacni
prostory pozarné oddélit, jedna se o oddéleni od shromazdovaciho prostoru
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Satny a déle o oddéleni od CHUC typu A v budové C, v popsanych podhledech se
nachdzeji ovladaci armatury zde umisténych potrubi, tyto uzavéry budou
zpfistupnény pomoci pozarnich dvirek;

ve shromazdovacim prostoru Saten je ve stdvajicim stavu volné veden pfivod
plynu do kuchyné v 1.NP, tedy jednd se o rozvod hoflavé latky neslouZici danému
shromazdovacimu prostoru, zde bude proveden instalacni kastlik opatreny
vétracimi mrizkami tak, aby bylo docileno provétrani uzavieného kanalu.

3) pozarni Usek ¢aste¢né chranéné unikové cesty v 1.S budovy B

pfedmétem zmény je chodba v 1.S budovy B, chodba je sou¢asti CCHUC
(schodisté a chodby v budové B) a zaroven slouzi jako druhy smér uniku ze
shromazdovaciho prostoru Satny;

v ramci adaptace byl odstranén sadrokartonovy kazetovy podhled nad touto
chodbou a predstény tvorené OSB deskami umisténé pfed nosnymi sténami
obklopujicimi na vSech stranach dot¢enou chodbu;

nad podhledem se nachdzi zavodnéné rozvody vody a dil¢i rozvody elektrické
energie, za zasténou smérem do dvora se nachazeji zavodnéné rozvody vody

v kovovém a plastovém potrubi a plastové kanalizacni potrubi z r. cca 2018;
naslapnou vrstvu podlahy tvofrily OSB desky na hornim povrchu opatrené
linoleem;

v chodbé se nachazi stavajici rozvadéc EE, ten zUstane do druhé etapy adaptace
zachovan, budou nové realizovany rozvody osvétleni chodby a zasuvky tak, aby
v etapé 2 nebylo nutné zasahovat do jiZz upravenych ¢asti budovy;

OSB predsténa u vnitini nosné stény bude odstranéna bez nahrady, nosna sténa
bude opatfena novymi omitkami a v téchto omitkach budou vedeny nové
rozvody EE pro osvétleni a zasuvky na chodbég;

OSB predsténa do dvora bude nahrazena predsténou ze zdiva Ytong tl. 100 mm,
tato predsténa bude dovédéna az k nosné stropni konstrukci, za predsténou
povede naddle zavodnéné vodovodni potrubi, kanaliza¢ni potrubi bude opatfeno
manzetou a pozarné utésnéno na prostupu pozarnim stropem, pfistupnost
instalaci za pfizdivkou Ytong bude zajisténa protipozarnimi dvirky;

za predsténou ze zdiva Ytong se ddle nachdzi prostory sklepeni do dvora budovy
B, tyto prostory jsou zasypdny stavebni suti a je zde zna¢na vlhkost, snizeni
vlhkosti bude realizovano vétracimi prostupy pres sténu Ytong, které budou
odpovidat normou predepsanym parametriim;

protipozarni sadrokartonovy podhled nad chodbou bude dotazen k pozarnim
sténdm, které jej obklopuiji a k prizdivce ze zdiva Ytong, prostor nad podhledem
je samostatny pozarni Usek slouzici k vedeni instalace, pfistupnost ovladacich
prvkl instalaci bude zajisténa pozarnimi dvirky;

odstranénim povrchovych vrstev podlah doslo ke sniZeni urovné podlahy

v chodbé budovy B proti okolnim mistnostem, zejména oproti shromazdovacimu
prostoru Satny, tato nerovnost bude vyrovnana rampou;

rampa bude v Urovni podlahy rovné podlaze shromaZzdovaciho prostoru zacinat
za otevienym dvernim kfidlem v chodbé budovy B a jeji sklon bude do hodnoty
1:8;

chodba bude opatfena novym povrchem — protiskluzovou dlazbou, tedy
vyrobkem tfidy reakce na ohen Al.

4) dvere na Unikové cesté v 1.NP v zadvefi do ulice budov A a B
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v zadvefich do ulice budov A a B se nachazeji stavajici dvoukfidlové dvere,

v budou A se jednd o dvere kyvné, v budové B o dvefe oto¢né v postrannich
zavésech s jednim oteviravym kridlem;

v obou budovdch je evakuace primarné vedena do dvora, kde jsou navrzeny
dvere nové tak, aby vstupni dvere do budov A a B z ulice Skolni mohly zlstat beze
zmény a v soucasném (v budové A v historizujicim vzhledu);

dvere v zadvefi, tedy na Unikové cesté, byly projektem z 07/2021 navrzeny

k vyméné;

nyni budou dvete zachovany, v budové A bude upraveno kovani dvefi a zarubné
tak, aby se jednalo o dvefe oteviravé v postrannich zdvésech ve sméru Uniku,

v budové B bude zajisténo otevirani obou kfidel, dvere budou bez moznosti
uzamceni a budou opattreny koordinatorem zavirani.

5) dispozi¢ni zmény prostor vedeni skoly ve 2.NP budovy C

dochdzi ke zménam v usporadani mistnosti ¢. 2.09, 2.10, 2.11 a 2.12;

dojde k propojeni mistnosti 2.09 a 2.12 (vybourdni stény mezi mistnostmi),
vznikla mistnost budou slouzit jako feditelna a zasedaci mistnost, v m.¢. 2.10
bude umistén sekretariat a v m.c. 2.11 zastupce reditele;

dale dojde k posunu plivodné navrzenych pozarnich dvefi z PU C-N2.1 - 11 (PU ve
2.NP do CHUC A déle do m.¢. 2.08 chodby, poZzadavky na tyto dvefe ziistavajic
zachovany;

nové povedou dvefe z prostoru feditelstvi do CHUC A, tyto dveie budou
pozarnim uzavérem a budou na né vytyceny pozadavky.

6) zmény v podstresi, tj. 4.NP budovy B

podstresi je nadale hodnoceno jako nevyuZivany pldni prostor bez pozarniho
rizika;

pavodné navrhované vétsi mnoZstvi pozarné oddélenych technologickych
prostor v daném misté se projevilo jako neopodstatnéné;

zGstane zachovdan pozarni Usek B-N4.1 — 1V, z mista se odstéhoval mobilni
operator, v tuto chvili je mistnost oddélena od ptdniho prostoru SDK
konstrukcemi prazdna;

spravce sité vyhodnotil tento prostor mobilniho operatora jako vhodny

k umisténi serveru Skoly, ktery je v sou¢asném stavu umistén volné na pQdé, ve
stavu navrhovaném z 07/2021 mél byt umistén do PU oddéleného SDK;
pfesunem serveru dojde ke snizeni mnoZstvi datové kabeldze v pldnim prostoru;
v PU B-N4.1 — Il je umisténa klimatiza¢ni jednotka, ta zGstane zachovéna, pouze
dojde k presunu venkovni jednoty, ktera je dosud umisténa v ptidnim prostoru
nad stfechu objektu, klimatiza¢ni jednotka bude branit prehfivani prostoru
serveru;

do PU B-N4.1 — Il je navrzen novy pozarni uzavér, plivodni dvefe jsou bez $titku,
pozarni uzavér bude odpovidat navrhu z 07/2021;

do pudniho prostoru vedou nefunkéni kominové a vétraci pradduchu, budou
zapraveny MVC smési tak, aby bylo pferu$eno propojeni s PU ve spodnim
podlazi;

ve stavebné oddélenych prostorach orientovanych do dvora Skoly je umisténo
kanalizaéni potrubi a VZT vétrani; kanalizaéni potrubi bude v 3.NP pod stropem
opatfeno manzetou a prostup bude nové pozarné utésnén, VZT potrubi bude pfi

Ing. Marie Rusinovd, Ph.D. Strana 4 (celkem 17)



TECHNICKA ZPRAVA POZARNI OCHRANY
Zména stavby pred dokoncenim: ,, Revitalizace PBS 7S Ujezd u Brna — DODATEK ¢ 1

prichodu ptudou nové vedeno jako chrdnéné, tedy opatieno izolantem, prostup
stropem nad 3.NP bude pozarné utésnén;

e v pudnim prostoru blize budové C je vyvedeno VZT odvétrani pokusné komory
ucebny chemie, i toto potrubi bude nové opatfeno izolantem a bude v prostoru
pady vedeno jako chranéné;

e na pldé jsou dilci rozvody silovych kabell EE, tyto rozvody budou nové umistény
do chranicky.

7) rozvodné potrubi k dodavce pozarni vody v budové A
e dle zahajeni zasahu jednotek HZS je stanoveno, Ze potrubi pro nové navrieny
hadicovy systém bude provedeno z nehoflavych hmot.

8) ponechani plvodnich poklopl na instalacnim kanalu v 1.NP budovy A
e vinstalacnim kanalu se nachazi plastové potrubi rozvod( vody s izolantem,
potrubi je zavodnéné, dale se zde nachazi zaizolované kovové potrubi rozvodu
tepla s izolaci;
e ve stavajicim stavu je kanal opatfen kovovymi poklopy.

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi zakonnymi piredpisy zejména vyhlaskami MVCR: 23/2008 Sb. o
technickych podminkéch pozarni ochrany staveb, 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru, zdkonem 133/1985 sb. o pozarni ochrané a vyhlaskami MMRCR ¢.268/2009 Sb.
o obecné technickych pozadavcich na vystavbu a ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dale je zpracovana v
souladu s platnymi CSN viz. kap. 2.1 této zpravy.

2 Pozarné technické posouzeni

2.1. Podklady pouzité ke zpracovani TZPO

e Stavebné technické podklady:

Zména stavby pred dokoncenim 07/2022 — Ing. Valenta

PBRS z 07/2021 — Ing. Rusinova

Zaméreni stavajiciho stavu z 11/2020 a 04/2021 — Ing. Valenta
PBRS pro novostavbu budovy C z 04/1987 — Ing. Kuplik

PBRS pro néstavbu budovy C z 03/2004 — J. Cervinka

PBRS pro umisténi vytahu v budové B z 03/2014 — J. Cervinka

e Zakon a vyhlasky v aktudlnim znéni:

Zakon €. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru

Zakon €. 133/1998 Sb., o pozarni ochrané

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach PO staveb
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci

Vyhlaska ¢. 499/2013 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska ¢. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZzarni
bezpecénosti a ochrany obyvatelstva

e Normy CSN v aktualnim znéni: oznaceni v textu:
e (SN 73 0810 — PBS — Spole¢nd ustanoveni ,10“
e (SN 73 0802 — PBS — Nevyrobni objekty »,02
e CSN 73 0834 — PBS — Zmény staveb 34"
e (SN 730831 — PBS — Shromazdovaci prostory 2317
e (SN 730818 — PBS — Obsazeni objektu osobami ,18“
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e (SN 73 0845 — PBS — Sklady ,A5“
e (SN 730843 — PBS — Objekty spojd a podtovnich provoz( 243
e (SN 73 0873 — PBS — Zasobovani pozarni vodou 273"

e (SN 73 0821 — PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci ,,21“
e (SN 73 0872 — PBS — Ochrana staveb proti $iteni pozaru VZT  ,72“
e (SN 73 0875 — PBS — Navrhovani elektrické pozarni signalizace ,75“
e (SN EN 378-1, 2, 3, 4 — Chladici zafizeni a tepelna ¢erpadla
e CSN 73 4130 - Schodisté a $ikmé rampy
e (SN 013495:06/1997 — Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy PBS

e DalSi podklady:
* www.ytong.cz
e Zoufal a kol.: Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle EC;
e Bochndk, R.: FIRE NX
e www.pelcfrantisek.cz

2.2. Pozarné technické charakteristiky

V budovach dochazi k revitalizaci stavu PBS. Vysledkem bude zlepsSeni trovné PBS v budovach
A, B a C. Celkova ndprava ve smyslu v soucasnosti platnych projektovych norem PBS by vedla ke
generalni opravé budov a je v souc¢asnosti nerealizovatelna.

Toto PBRS posuzuje zmény, ke kterym doslo v priibéhu adaptace oproti stavu popsanému

v 07/2021. Kromé zde popsanych zmén ziistava PBRS z 07/2021 v platnosti. Jedna se 0 zménu
stavby pred dokonéenim.

Budovy byly projektovany a dosud slouzi jako $koly, budou posuzovany dle CSN 730802, sklady
dle €SN 730845 a shromazdovaci prostor $aten dle CSN 730831. Vie v souladu s vyhlaskou
23/2008 v aktualnim znéni a dle CSN 730834. Byt $kolnika bude posouzen dle CSN 730833.

2.2.1. Kategorizace staveb dle vyhl. 460/2021 Sb.

Jedna se o na sebe navazujici tfi objekty, z nichZ nejvyssi ma 4.NP. V budovach se nachazi osoby
se zménénou schopnosti pohybu a orientace pouze nahodile.
Trida vyuziti:

e v budovach se nachdzeji provozy jedinou tfidou vyuzZiti

e tfidy zakladni skoly:

o druha trida vyuZiti zahrnuje stavbu nebo ¢ast stavby, ve které se nenachazi
prostor uréeny pro spanek, ani prostor uréeny pro osoby, jejichZ evakuace pfi
poZaru je podminéna asistenci dalSich osob, Ize v ni mit prostor pro verejnost.

Kategorie stavby:

0 jedna se o budovu se zastavénou plochou 1600 m2, vysky budov jsou do9 m a
nachazi se v ni druha tfida vyuZiti, ale nenachazi se zde osoby vyZadujicich
asistenci pfi evakuaci, celkovy pocet evakuovanych osob je 492, tj. dle §7,8a 9
vyhl. 460/2021 se jedna o

e stavbu kategorie Il.

2.2.2. Zména uZivani a zatfidéni ke zméné stavby dle CSN 730834 beze zmény dle 07/2021
Zména stavby z pohledu PBS je takovd zména, kterd vede:
a) ke zvySeni pozérniho rizika v souéinu (pn . an . c) o vice neZ 15 kg.m, revitalizace
nevede k navySeni pozarniho rizika v budovach, toto zlstava zachovano;
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b) nedojde ke zvyseni poctu unikajicich osob o vice nez 20 % z kterékoli ¢asti budov, stav
zaméstnancu a Zakl neni revitalizaci dotéen;
¢) nedojde ke zvySeni poctu osob se zménénou schopnosti pohybu a orientace — vyskyt
téchto osob je ojedinély a nahodily;
d) nedochazi k zaméné funkce objektu — objekty jsou stale hodnoceny podle CSN 730802 a
od svého vzniku pIni funkci Skoly;
e) dojde k nasledujicim stavebnim zméndm:
e prerozdéleni nékterych PU (nové 2.NP v budové B, oddéleni instalagnich
podhledli v 1.S budov B a C a predstény v budové B);
e oddéleni nékterych prostor do samostatnych PU (nové server v podstiesi B);
e posouzeni Unikovych cest (nové dvere do zadveri v 1.NP budovach A a B) ;
e tésnéni prostupll na hranici PU;
e budou vymezeny pozadavky na rozvody EE, které se budou nové instalovat
v etapé 1 v navaznosti na 07/2021.
Zamyslend adaptace objektu je zatfidéna jako zména stavby skupiny I. Bude naplnén ¢l. 4 ,34“.
Podstatné zmény v objektu predstavuje osazeni novych pozarnich uzavéra na mista
stavajicich, nebo pfi zlepseni dispozice na mista blizka sou¢asnému umisténi pozarnich
uzavéru. Nové se jevi jako podstatné feseni vedeni instalaci (podhledy, predsténa, chranéné
VZT potrubi) a zména pozarnich dvefi a dvefi na tinikové cesté.

Predmétem zmény stavby skupiny | budou dle ¢l. 3.3. ,34":
e Uprava, oprava, vymeéna nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;
e U(prava systému TZB;
e zména vnitfniho ¢lenéni prostord, pfi niz nevzniknou pozarni Useky vétsi nez 100 m>.
o0 uzmény vnitiniho ¢lenéni PU budou vytvareny mensi PU ze stavajicich, a to i nyni
nove:
e oddéleni suterént a instalac¢nich jader v budovach C a B;
e oddélené VZT jako chranéné;
e pfesun serveru z volného umisténi na plidé do prostoru po technologii
mobilniho operatora.
Nové rozvody EE budou navrieny a provedeny zcela dle aktualnich zakonnych a normativnich
predpisa a klasifikuji se jako zména stavby skupiny II.

2.2.3. Pozarné technické charakteristiky objektu

Stavebni objekty Aa B tripodlazni, podsklepené
Svislé nosné konstrukce DP1 cihelné zdivo min. tl. 150 mm
Vodorovné nosné konstrukce DP2 drevény trdmovy strop se zaklopem a
podbitim s omitkou — stavajici

DP1 ZB deska nad 1.S budovy B

DP1 klenba nad 1.S budovy A

DP3 drevéné krovy nad pozarnimi stropy
Konstrukéni systém smiseny ¢l. 7.2.8.b),,02“ dle PBRS 02/2017

nehoflavy v rozsahu 1.S dle ¢l. 7.2.8. a) “02“
... Vyuzito u dilci ¢asti 1.S
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Pozarni vyska h=8,9m
Svétlé vysky v budové A: h=3,75m-NP, 2,11 m - suterén
Svétlé vysky v budové B: h=3,6 m-NP, 2,07 m — suterén

Pozn.: Budovy A a B jsou funkéné propojeny a nejsou oddilatovdny, jsou posouzeny jako celek.

Stavebni objekt C tripodlazni, podsklepeny
Svislé nosné konstrukce DP1 cihelné zdivo min. tl. 150 mm
Vodorovné nosné konstrukce DP1 /B deska
DP1 /B deska
DP3 drevény krov nad ¢asti 3.NP
Konstrukéni systém nehoflavy ¢l. 7.2.8.a) ,02“, vyjimka ¢l. 8.12.2. b) ,,02“
Pozarni vyska h=8,0m dle PBRS z 03/2004
Svétlé vysky v budové C: h =3,3 m—NP, 3,05 m — suterén: satny, 2,3 m —suterén

Pozn.: Budova C je dilatacné i poZdrné oddélena od budov A a B, bude posouzena samostatné.

2.2.4. Prostory fesené podle specifickych projektovych norem

V budovach se nachazeji dil¢i sklady pro Skolni pomcky, které svou plochou nedosahuji
hodnot, které by podmiriovaly nutnost feseni dle CSN 730845.

V budové C v suterénu se nachdzi shromazdovaci prostor $aten. Ten je pozarné oddélen do PU
C.P1.2 -V a posouzen dle CSN 730831. Celkovy pocet evakuovanych osob z daného prostoru je
492. Potvrzuje se tvrzeni z PBRS 04/1987, 7e se dle CSN 73031 jednd o shromazdovaci prostor
ve vyskové poloze VP1 s velikosti SP2 dle pol. 4.2. CSN 730831. Pocet skiinék nedosahuje 2SP.
Nové se v podstiesi budovy B se nenachazi prenasec signalu digitalni telekomunikacni sité.
ZUstalo po ném oddéleni do samostatného prostoru, ktery bude nové opatfen poZarnim
uzavérem a bude v ném umistén server.

2.2.5. Aktivni poZarné bezpecnostni zafizeni

V budovéch $koly nebyla dochovanymi PBRS projektovana 7adnd aktivni pozarné bezpeénostni
zafizeni (EPS, SSHZ, ZOKT). Tento stav zlistane zachovdn i po revitalizaci.

Chodby tvofici CCHUC a CHUC A budou nové vybaveny nouzovym osvétlenim navrienym

v ramci rekonstrukce rozvod( EE.

2.3. Zmény stavby k 07/2022

1. etapy stavby

Revitalizace stavu PBS ZS Ujezd u Brna byla z ddivodu €asovych a finanénich moznosti a dale
z dlivodu situace na stavebnim trhu rozdélena do dvou etap, prvni etapa zahrnujici stavebni
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Upravy a Upravy ZTl bude provedena v 07 - 08 /2022, rekonstrukce elektroinstalace bude
provedena jen v dilci ¢asti tak, aby v dalsi etapé nebylo zasahovano do jiz rekonstruovanych

Casti budovy.

Ve 2. etapé bude provedena rekonstrukce elektroinstalace jako celku dle posudku z 07/2021.

2. podhledy v 1.S budovy C

Jedna se o nové navriené protipozarni SDK podhledy nad pozarnimi Gseky C-P1.1/N3 — Il a C-
P1.2 - V. Po odkryti souc¢asnych kazetovych SDK podhled bylo zjisténo, jaky je stav nad
podhledy. Nad podhledy jsou vedeny instalace — zavodnéné plastové potrubi s vodou,
kanalizace a dil¢i elektroinstalace.
Prostor mezi pozarnim stropem tvorenym ZB deskou s pozadovanou pozarni odolnosti nové
navrzeného protipozarniho SDK podhledu bude hodnocen jako samostatny pozéarni Usek
v souladu s €l. 5.6.3. a) ,,10“. Nad podhledem se nachdazi poZarni zatiZzeni vy$si neZ 15 kg.m2 a
mezistrop presahuje 0,25 m. V souladu s ¢l. 5.6.4. ,,10“ je pozarni Usek v mezistropu hodnocen
v Il. stupni pozarni bezpecnosti (SPB II). Dle ¢l. 5.6.5. ,,10“ bude podhled hodnocen z horni
strany pro SPB Il, a ze spodni strany dle SPB pozarniho Useku pod podhledem, tedy pro SPB 11l a
SPB V. Oznaceni nové vzniklych pozarnich Useku:

e C-P1.7-Il...instalaéni mezistrop nad CHUC A

e (C-P1.8—1l... instala¢ni mezistrop nad shromazdovacim prostorem Saten
Pozadavek na protipozarni SDK podhled vyplyva z tab. 12,02 :

Tabulka 12 — Pozarni odolnost stavebnich konstrukei a jejich druh

Paolodka

Slavedni Konsirukoe : I J Il | 1] | L | v | W, | Wil

Padami stény a poZami siropy,

viz3.2aB3

8) v podzemnich podiadich | 230 DP1 45DP1 | 6ODP1 | 90 DM 120 DP1 | 180 OP1 | 180 DP1
b) v nadzemnich podiatich 15° iy 45" Lo a0’ 120 DP1 | 180 DM
c) v posiednim nadeemnirm podlaZi 18" 15" 30° ant 45" 60 DP1 | ob O

d) mezi objekty

Stupad poami bazpadnosti pokéamihoe dsaku

PoZami odolnost stavebni konsirukee a jeji druh (viz 7.2.47"

| 20 DP1 450P1 | B0DPY | 50DP1 | 120 0P1 | 480 DPY | 180 DP4

viz 8.5.1

2 | Poddmi uzéviry otvorl v poamich
stianich a pokarnich siropach

a) v podzemnich podiadich |

a ve viach podalich mezi objekly | 150P1 | 30DP1 | 30 0P1 | 45 0P 6O DPF1 90 DP1 | S0 DA
b) v nadzemnich podiagich | 150P3 | 15DP3 | 30 DP3 | 30 DP3 45 DP2 BODP1| 0 DP
¢} v poskednim nadzemnim podla}l | 150P3 | 15DP3 | 15 DP3 : 30DP3 | 30DP3 45 DP2 | 80 DM

e podhled C1:

(0]

© ©O O O O

oddéluje C-P1.7 — Il ... instalaéni mezistrop nad CHUC A

pozadavek shora REI 45 DP1

poZadavek zdola REI 60 DP1

dvitka El 30 DP1 — Syqp ... nad CHUC typu A

poZadavek bude naplnén samonosnym protipozarnim SDK podhledem
bude k dispozici certifikat deklarujici vlastnosti podhledu i doklad o odborné
montazi

e podhlede C2:

(0]

© O O O O

oddéluje C-P1.8 — Il ... instala¢ni mezistrop nad shromaZdovacim prostorem Saten
pozadavek shora REI 45 DP1

pozadavek zdola REI 120 DP1

dvitka EI 60 DP1 ... nad shromaZdovacim prostorem Saten

pozadavek bude naplnén samonosnym protipozarnim SDK podhledem

bude k dispozici certifikat deklarujici vlastnosti podhledu i doklad o odborné
montazi
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Volné vedeny pFivod plynu v PU C-P1.2 -V, tedy ve shromazdovacim prostoru, bude nové
veden v drazkach v nosné sténé mezi Satnami a technickym zdzemim suterénu a dale mezi
Satnami a budovou B. Tyto drazky umozni zapraveni maltou tl. 50 mm. V podhledu u vychodu
ze Saten do budovy B bude vedeni plynu umisténo ze vSech stran do maltového loze tl. 50 mm
zajistujiciho poZarni odolnost pro SPB Il v instala¢nim podhledu, kterym prochazi. Touto
Upravou nevznikaji duté prostory s vedenim plynu, které by vyZzadovaly odvétrani.

3. pozarni Usek castecné chranéné unikové cesty v 1.S budovy B

Zména fesi chodbu v 1.S budovy B, kde se vlivem odstranéni kazetového SDK podhledu bez
pozarni odolnosti a predstén z OSB desek odhalila vedeni ZTI nad podhledem a za predsténou
umisténou smérem do dvora.
Jednad se o pozarni usek v SPB IlI.
Pfedsténa z OSB desek smérem do dvora bude nahrazena predsténou ze zdiva Ytong tl. 100
mm, jednd se o poZarni sténu:

o pozadavek: EI60DP1

o skutecnost: ElI 120 DP1 ... nenosnd sténa Ytong tl. 100 mm

o certifikdt vyrobku bude dolozen

o sténa bude dozdéna az k pozarnimu stropu nad 1.S.

Zakladni udaje - tvarnice Klasik pro nenosné stény

sinitel vzduchova
| & tepelny  tepelny soucinite nepriz
tl. rozmé&r -
. o y prostupu ? poZarni spotfeba smérné €asy kusu
zdivabez tvérnic odpor odpor vuénost gy .
. < tepla .odolnost  malty zdéni paleti
omitek §xvxd  Rigary Ry u laboratorni
v Rw
[mm] [mm] [m2KwW]  [mKW]  [W/mZ.K] [dB] [min] [kg/m?] [h/m?] [ks]
100 x 249 x
100 ! 0,77 0,73 1,111 37 El 120 1.4 5,50 S0

599

Prostor za nové navrienou predsténou bude upraven tak, aby se jednalo o prostor bez
pozarniho rizika. Je ohrani¢en konstrukcemi druhu DP1 (cihelné zdivo, zdivo Ytong, ZB strop). Za
predsténou jsou vedena zavodnénad potrubi vody prevdzné kovova (tfida reakce na ohen Al).
Nachdzi se zde kanaliza¢ni potrubi platové. To bude na prostupu pozarnim stropem pozarné
utésnéno vyrobkem pro dany ucel uréenym a dale bude opatfeno Skrtici manZetou pod
pozZarnim stropem, bude zabranéno Siteni pozaru okolo i vnittkem potrubi, tésnéni bude
odpovidat SPB Ill, tedy v podzemnim podlazi min. 60 minut. Dale se nachdzeji nehoflavou
stavebni suti zasypané nevyuZzivané sklepni prostory. Vyse uvedena opatreni a skutecnosti
umoznuji provedeni provétrani vihkého prostoru za predsténou v souladu s ¢l. 4.2.1 a) ,,72“, a
to vétracimi mtizkami bez pozarni odolnosti:

e prostup max. 40 000 mm?, plocha prostup( do 1/100 plochy pozarné délici predstény a
vzdalenost prostupl 500 mm, navrh bude odpovidat pozadavku.

e budou k dispozici certifikaty tésnicich hmot a manzety pro kanalizacni potrubi;

e vySe uvedené okrajové podminky budou naplnény vétracimi priduchy kruhovych
prarezl o priméru kazdého 100 mm, ve sténé bude umisténo 10 téchto praduch u
podlahy a 10 pod podhledem, jejich vzdalenost bude vétsi nebo rovna 500 mm, tento
stav je s ohledem na naplnéni podminek PBS vyhovuijici.

Nové bude instalovéan protipozarni SDK podhled nad chodbou CCHUC. Nad podhledem jsou
vedeny ZTI rozvody véetné elektroinstalace. Prostor mezi pozarnim stropem tvofenym ZB
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deskou s poZzadovanou pozarni odolnosti nové navrzeného protipozarniho SDK podhledu bude
hodnocen jako samostatny pozarni Gsek v souladu s ¢l. 5.6.3. a) ,10“. Nad podhledem se
nachdzi poZzarni zatizeni vyssi nez 15 kg.m2 a mezistrop pfesahuje 0,25 m. V souladu s ¢l. 5.6.4.
,10“ je pozarni Usek v mezistropu hodnocen v IlI. stupni pozarni bezpecnosti (SPB Il).

Dle €l. 5.6.5. ,,10“ bude podhled hodnocen z horni strany pro SPB Il, a ze spodni strany dle SPB
pozarniho Useku pod podhledem, tedy pro SPB Ill. Instala¢ni mezitrop bude odpovidat
pozadavkim tab. 12 ,02“, viz vyse:

0 pozadavek shora REI 45 DP1
pozadavek zdola REI 60 DP1
dvitka EI 30 DP1 ... nad CCHUC
pozadavek bude naplnén samonosnym protipozarnim SDK podhledem
bude k dispozici certifikat deklarujici vliastnosti podhledu i doklad o odborné
montazi
o podhled bude poZarné navazan na vnitfni nosnou protipoZarni sténu a na novou

protipozarni predsténu Ytong

© ©O O O

Vnitini nosna sténa zbavena OSB predstény bude nové omitnuta. V omitce budou vedeny nové
rozvody elektroinstalace k osvétleni a zasuvkdm CCHUC v 1.5 budovy B tak, aby ve 2. etapé
nebylo nutné jiz opravené ¢asti budovy znovu zasahnout stavebnimi pracemi. V této sténé je
instalovan stdvajici rozvadéc, k némuz budou nové rozvody privedeny. Vyména rozvadéce je
soucasti 2. etapy adaptace skoly.
Cést osvétleni chodby bude realizovdna nouzovym osvétlenim se samodobijejicimi se bateriemi.
Toto nouzové osvétleni bude doplnéno ukazateli sméru uniku.

e rozvody EE budou plné provedeny dle platnych zakonnych a normativnich predpisu

e nouzové osvétleni bude odpovidat CSN EN 1838.

Odstranénim povrchovych vrstev podlah doslo k zméné vySkové urovné mezi Satnami v budové
C a chodbou v budové B, Groveri chodby je snizena. Uprava bude respektovat ¢l. 9.13.4.,,02%,
tedy podlaha na obou strandch dvefi, jimiz prochazi inikova cesta mezi budovami B a C, musi
byt do vzdalenosti dverniho kfidla ve stejné vyskové urovni. Dvere se oteviraji smérem do
chodby v budové B. Od této vzdalenosti bude podlaha vyspadovana s max. sklonem 1:8 (¢l.
9.6.2.,,02“). Nové bude povrchova vrstva v chodbé CCHUC v budové B v 1.5 z keramické dlazby,
tedy tfidy reakce na ohen al, dojde ke zlepSeni stavu (plvodné linoleum).

4. dvefe na unikové cesté v 1.NP v zadvefri do ulice budovA aB

Hlavni vstupy do historickych budov A a B jsou situovany z ulice $kolni. Tyto vstupy neslouzi jako
hlavni vchod pro zaky a dale se s nimi nepocita jako s hlavnim smérem uniku z obou z budov.
Obé budovy maji k dispozici kazda unik na dvur, zde se budou nachazet nové dvere, které
budou odpovidat dvefim na volné prostranstvi. U budovy B tento vychod je zaroven druhou
unikovou moznosti ze shromazdovaciho prostoru Saten.

Hlavni vstupy do historickych budov A a B slouzi jako druhy smér uniku z kazdé z budov. Ve
stavajicim stavu jsou za témito dvefmi nad vyrovnavacim schodistém osazeny dverni sestavy
s dfevénymi ramy a sklenénou vyplni, boénimi vyplnémi a nadsvétliky, které vytvareji zadvefi
mezi paterfnimi chodbami skoly a vychody na volné prostranstvi.

v PBRS 07/2021 byla ndvrh na vyménu téchto sestav vychazejici ze zaméru vy$si bezpe&nosti
tudy chodicich déti. V soucasné dobé investor trva na zachovani plvodnich sestav.

Tento stav je mozny pfi naplnéni nasledujicich pozadavku:
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e VV budové B je dverni sestava tvorena dvoukfidlovymi dvermi s oteviranim ve sméru uniku,
vedlejsi dverni kfidlo je opatfeno zarazkou. V novém stavu se navrhuje pfi zachovani stavu
plné zprovoznéni obou dvernich kfidel (koordinator zavirani, odstranéni zarazky), protoze
jedno kridlo nedosahuje svou Sitkou 800 mm. Dvefe jsou a zlistanou bez prahu a bude mit
zaslepeny zamek. Dverni kfidla budou opatfena samozaviraci. Bez vykresu.

e VV budové A se v soucasném stavu nachazeji dvere kyvné. Ty budou vyménou zavésu a
truhlafskymi Upravami zménény na dvere oteviravé v postrannich zavésech s otevirdnim
ve sméru Uniku. Dvere budou opatteny koordindtorem zavirani, samozaviraci a budou mit
zaslepeny zamek. Viz vykres D.1.3.3.a_varl

Pfi splnéni vySe uvedenych skutecnosti jsou stavajici dvere vyhovujici jako dvere na vedlejsi
unikové cesté z budovy.

5. dispozi¢ni zmény prostor vedeni skoly ve 2.NP budovy C

Z dispozi¢nich dGvodd je nové navrzen posun plvodné navrzenych pozarnich dvefi z PU C-N2.1
—11 (PU ve 2.NP) do CHUC A dale do m.&. 2.08 (chodby), co? vede k roziteni hlavni podesty na
CHUC A. Pozadavky na tyto dvefe z{stavaji zachovany, tj. El 30 DP1 — C — S200, dvete budou bez
prahu a zamku, s prosklenim, budou opatieny panikovou hrazdou a koordinatorem zavirani.
SPB obou zménou zasazenych pozarnich Usekl z(stavaji zachovany, CHUC A je zatfidéna do SPB
I, v PU C-N2.1 — Il nedochdzi ke zméné pozarniho rizika o vice ne? 15 kg.m-2 (viz ,34“),
zmenseni plochy chodby se kompenzuje zrusenim archivu v plvodni m.¢. 2.12. PoZadovana
pozarni odolnost dozdivek dvefi a zazdéni prosvétleni sousedici tridy:

pozadavek: El 45 DP1

skuteCnost:  El 120 DP1 ... zdéna sténa Ytong tl. 100 mm, viz vySe

Dochazi ke zménam v usporadani mistnosti ¢. 2.09, 2.10, 2.11 a 2.12. Propojuji se mistnosti 2.09
a 2.12 vybouranim stény mezi mistnostmi, vznikla mistnost budou slouzit jako reditelna a
zasedaci mistnost. V. m.c. 2.10 bude nové umistén sekretariat a v m.c¢. 2.11 zastupce reditele.

Nové povedou dvefe z prostoru feditelstvi — mistnosti zastupce feditele do CHUC A, tyto dvefe
budou poZarnim uzavérem a budou na né vytyceny pozadavky:
pozadavek: EI30DP3 —C—Sup0
min. Sitky 800 mm, vyska 1970 mm
dvere mohou byt oteviravé smérem dovnitf, feditelstvi tvori skupinu mistnosti
odpovidajici €¢l. 9.10.2. ,,02“
dvere budou uzamykatelné dle potfeb feditelstvi skoly, osoby budou pouceny
dvere budou z vnitfni strany oznaceny ,,smér uniku“
skutec¢nost:  dle poZadavku

Z byvalé mistnosti archivu, m.¢. 2.12, vedly plvodni dvefe do paterni chodby daného patra.
Tyto dvere byly v minulosti zazdény a do archivu byl pfistup pouze pres m.¢. 2.09. V ramci
soucasné adaptace budou dvere obnoveny v plivodni pozici. S ohledem na fakt, Ze je ptivodni
dverni otvor nestandardnich rozmért, budou nové osazeny dvere 800 x 1970 mm. Tyto dvefe
jsou dal$i moZznosti Uniku z prostoru Feditelstvi. Usti do pozarniho Useku C-N2.1 —II, jeho? je
feditelstvi souédsti. Nenavrhuje se tedy pozarni uzavér. Mistnosti archivu a feditele odpovidaji
¢l.9.10.2.,,02 jedna se o dvere, v nichz Unikova cesta zacina. Tyto dvefe mohou byt
orientovany proti sméru uniku a mohou mit prah. S ohledem na za nimi umisténou zasedaci
mistnost se doporucuje vybaveni panikovou klikou.
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6. zmény v podstresi ve 4.NP budovy B

Podstresi je naddle hodnoceno jako nevyuzivany padni prostor bez pozarniho rizika. Podstresi
neni uZitnym podlazim. PGvodné navrhovana dvé pozarné oddélena technologicka zafizeni

v daném misté se projevila jako neopodstatnéné, mobilni operator ze Skoly odesel a uvolnil
prostor pozdrné oddéleny SDK konstrukcemi. Spravce Skolniho servu tuto kabinu urcila jako
vhodnou pro umisténi serveru, ktery je dosud postaven volné v podstresi. Oproti stavu

2 07/2021 se nové v podstresi nenachazi prostor vyzadujici reSeni podle ,,43“.

Pozarni Usek B-N4.1 - lll je nové posouzen nasledovné:

Pozarnivyska h [m] = 8,90 Pocet podlazi usekuz = 1
Vyskova poloha hp [m] = 0,00 Nejnize umisténé podlazi= 3
Konstrukéni systém : SmiSeny NejvySe umisténé podlazi= 3
Umisténi pozarniho useku: nadzemni podlazi Pocet uzitnych podlazi = 1
&m.  &p. Ucel S pn an ps

[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]
401 3 server 10,5 30,0 1,00 5,0
POZARNI RIZIKO
S [m2] = 10,50 p [kg.m-2]= 35,00
So[m2] = 4,00 an = 1,000
ho[m] = 1,00 a = 0,986
hs[m] = 2,10 b = 0,558
Sm[m2] = 10,50 c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 19,24
Stupen pozarni bezpecnosti (€l. 7.2) = lIlI.

Velikost poZdrniho useku:

Nejvétsi dovolena délka pozarniho useku [m] = 50,86

Nejvétsi dovolena Sitka pozdrniho useku [m] = 35,43

Mezni pldorysna plocha pozarniho Useku [m2] = 1801,80

Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z= 7

Soucin p.S= 367,5 kg <9000 kg podle ¢l. 4.4 b)1) ,73“ Ize od vnitfnich odbérnich mist upustit.
Pocet pfenosnych hasicich pfistroja nr= 1,0

SDK konstrukce stén a stropu:
pozadavek: El, REI 30 DP1
skutecnost:  stavajici dle pozadavku

PoZarni dvere:
pozadavek: EI30DP1-CS3.800 mm
zamykani dle provozu
skute€nost:  novy pozarni uzavér dle pozadavku

Pozarni usek B-N4.1 — lll neni nutné vybavit vnitfni pozarni vodou, bude vybaven PHP:
e 1x PHP CO;
e 1 x PHP 21 A praskovy
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V PU B-N4.1 - Ill je umisténa klimatizaéni jednotka, ta z(istane zachovana, pouze dojde

k presunu venkovni jednoty, kterd je dosud umisténa v pudnim prostoru, nad stfechu objektu,
klimatizaéni jednotka bude branit pfehtivani prostoru serveru. Klimatizaéni jednotka s ohledem
na malé mnoZstvi chladiva netvofi poZarni zatizenim jedna se o tésné zafizeni ve smyslu CSN EN
378. Jednotka bude pravidelné udrZovana. Dle Komentovaného znéni CSN EN 378 1- 4
(10/2017) Chladici zafizeni a tepelna ¢erpadla, Ize malé splity umistovat do pozarné
nebezpeéného prostoru PU, pro né? jsou uréeny. PU B-N4.1 — IIl nemé otvory na obvodovém
plasti, tento pozadavek neni relevantni. Venkovni jednotka splitu bude nové umisténa 1 m od
stavajiciho vikyre, stfesni krytina odpovidajici tab. A.10 ,10“ vykazuje funkcni charakteristiku
chovani pfi vnéjsim pozaru, stav je vyhovujici. Umisténi je ur¢eno na stranu bezpecnou, padni
prostor je povazovén za PU bez poZarniho rizika, chladivo je v tak malém objemu a padni
prostor o tak velké plose, Ze vypoétem ps toto nepfekrodi toto ps= 1 kg.m, tj. |ze toto zatiZeni
v souladu s 378 zanedbat. V jednotce se nachazi 720 g chladiva, toto mnozstvi shoti béhem
nékolika vtefin po zasaZzeni plamenem a netvofi ddle poZarni zatiZzeni. Plocha ptdy je 420 m?.
ps=M.K/S=1.2,1/420= 0,005 kg.m™

Budou dodrzeny montdzni ndvody jednotky (vzdalenost vnitini a vnéjsi jednotky), bude

k dispozici dokumentace instalace a instrukéni pfirucka v souladu s narodni p¥ilohou SSN EN
378.

Pozarni Usek B-N4.2 — 111 se zrusuje oproti navrhu v 07/2021 zrusuje bez nahrady.

Kabelaz v padnim prostoru:

Pfesunem serveru dojde ke sniZzeni mnozstvi datové kabeldze v paddnim prostoru na minimum.
Na pldé jsou dilc¢i rozvody silovych kabell EE, tyto rozvody budou nové umistény do chranicky

s pozarni odolnosti pro SPB Il (45 minut) dle poZzadavku sousedicich poZarnich usekl, kam
kabely vedou. Dil¢i jednotlivé kabely zGstanou na pidé bez ochrany, vyhovi pozadavku 0,2 kg.m"
3 kabel( s izolantem na prostorovou jednotku.

Priduchy vedouci do padniho prostoru:
Do pudniho prostoru vedou nefunkéni kominové a vétraci pridduchu, budou zapraveny MVC
smési tak, aby bylo pferuseno propojeni s PU ve spodnim podlai.

Zdivem oddélené €asti piidniho prostoru:

Ve stavebné oddélenych prostorach orientovanych do dvora $koly je umisténo kanaliza¢ni
potrubi a VZT vétrani.

Kanaliza¢ni potrubi bude v 3.NP pod stropem opatfeno manZetou a prostup bude nové pozdrné
utésnén pro SPB Il pozarniho Useku, ze kterého toto kanaliza¢ni potrubi vychazi, jedna se o
nadzemni podlaZi, tj. 45 minut.

VZT potrubi bude pfi prichodu ptidou nové vedeno jako chranéné, tedy opatfeno izolantem,
prostup stropem nad 3.NP bude poZarné utésnén, izolant bude odpovidat SPB Ill pozarniho
useku, z néhoz vychazi, tedy 30 minut.

VZT vedeni v zadni ¢asti pudniho prostoru budovy B:

V pudnim prostoru blize budové C je vyvedeno VZT odvétrani pokusné komory ucebny chemie, i
toto potrubi bude nové opatfeno izolantem a bude v prostoru pldy vedeno jako chranéné,
izolant bude odpovidat SPB Ill poZarniho Useku, z néhoz vedeni vychazi, poZzadovana pozarni
odolnost je 30 minut. Pozarni klapka pod stropem oddélujicim budovu od pldniho prostoru
bude pro poZarni odolnost v SPB Ill, tedy 30 minut.
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Chranéné VZT potrubi:
Dle ¢l. 9.1.1 ,10” se jedna o VZT potrubi s moznym plisobenim tepelného namahdni z vné;si
strany (ozn. ,,i—0").
Pozarni odolnost chrané&ného VZT potrubi se uréuje dle vy$siho z pozadavkd PU, kterymi
prochazi a pro ktery je urceno. Pozarni odolnost pozarni klapky je uréena vyssim SPB
z priléhajicich pozarnich useku. Stejnou pozarni odolnost musi vykazovat nosné prvky VZT.
Pozarni odolnost je ddna tab. 1 CSN 730872, kterd je niZe citovdna. Ve vy$e uvedeném textu je
ve vSech pripadech pozadovana pozarni odolnost izolantu pro SPB IlIl, tedy 30 minut.

Tabulka 1 - PoZérni odolnost chranéného vzduchotechnického potrubi a poZirnich klapek

T
Stupeii poZdmi bezpetnosti \
poZimiho tscku L 1L 118 . V. _ VI VIL

PoZimi odolnost
vzduchotechnického zafizeni 15 13 W 0 45 60 %0

7. rozvodné potrubi k dodavce pozarni vody v budové A

Hoflavost potrubi pro dodavku vody k vnitfnim hadicovym systémam se fidi ¢l. 6.9. ,73“ a
urceni je zavislé mj. na dobé zahdjeni zasahu pozarnich jednotek. V pfipadé, Ze je tato doba
vys$Si nez 15 minut, je nutné predmétné potrubi provést z nehorlavych stavebnich hmot, tedy
kovové.

Zahdjeni zasahu jednotek HZS bylo konzultovdno s mjr. M. Tajovskym. Dojezdové casy jednotek
HZS jednotek HZS na ulici Skolni v Ujezdé u Brna jsou uvedeny v pfiloze A této zpravy. Dle
vyjadreni mjr. Tajovského je nutné k ¢asu dojezdu jednotek pripocitat 2 minuty do doby
zahdjeni zasahu.

Ve vSech uvedenych pfipadech v pfiloze A této zpravy tato doba prekracuje limit 15 minut.
Vyjimku tvofi JSDH Ujezd u Brna, ktery disponuje CAS. Pfi dojezdu 10 minut a dobé rozvinuti 2
az 3 minuty neni pfekrocena doba 15 minut, potrubi lze v souladu s €l. 6.9. ,, 73" provést

z hoflavych stavebnich vyrobki tfidy reakce na ohen A1, tedy v plastu.

8. ponechani ptvodnich poklopi na instalacnim kanalu v 1.NP v budové A

V paterni chodbé 1.NP v budové A se pod podlahou nachazi instala¢ni kanal na nékolika mistech
pristupny prostrednictvim stavajicich kovovych instala¢nich dvitek bez pozarni odolnosti.
Vinstala¢nim kanale jsou vedené plastové rozvody vody opatfené izolantem, potrubi je
zavodnéno. Dale se zde nachazi kovové potrubi zavodnéné topnou vodou, taktéz opatiené
izolantem.

V 07/2021 bylo navrZeno nahrazeni stavajicich poklopt poklopy s pozarni odolnosti El 15 DP1.
Chodba je soucasti ¢astecné chranéné unikové cesty v SPB Ill, ktera zahrnuje patefni chodby a
schodisté s ndvaznosti na vychody na volnd prostranstvi v obou podlazich budovy A véetné
hygienickych mistnosti sousedicich se schodistém. Tyto prostory jsou hodnoceny jako poZarni
Usek bez pozarniho rizika s poZzadavkem poZzérniho rizika py = 7,5 kg.m=.

S ohledem na plochu celého pozarniho Useku ¢asteéné chranéné unikové cesty je zfejmé, ze
pozarni zatizeni potrubi a izolant(l nenavysi pozarni riziko celého PU tak, aby byla pfekro¢ena
hodnota 7,5 kg.m™. Potrubi jsou zavodnénd, nedojde k $ifeni poZaru vnitikem potrubi. Na
prostupu potrubi do budovy B budou jednotlivé armatury opatfeny pozarnim tésnénim
prostup(l a pfipadnymi manzetami dle zasad popsanych v PBRS 07/2021. Tato tésnéni budou
odpovidat SPB Ill, jednd se o nadzemni podlazi, tedy s pozarni odolnosti 45 minut.

Potrubi vedouci z 1.S bude poZzarné utésnéno pod stropem v 1.S pro SPB Ill, v nadzemnim
podlazi 45 minut.
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Poznamka:

Tésnéni prostupll a manzety se nachazeji v suterénu v budové C v SPB V a SPB Ill, poZadovana je
tedy 90 a 60 minutova pozarni odolnost. V budovach A a B je pouze SPB IlIl, v podzemnim
podlazi je pozadovana 60 minutova a v nadzemnim 45 minutova pozarni odolnost téchto
pozarné bezpecnostnich zafizeni. Tato zafizeni budou mit certifikat o uréeni vyrobku pro dané
pouziti a o jeho pozdarni odolnosti, dale bude k dispozici certifikat odborné instalace prvku.

3. Bezpecnostni tabulky

PFislusSnymi bezpecnostnimi tabulkami bude nové oznaceno v zménéné ¢asti budovy nasledujici:
e sméry Uniku — bud'v soucinnosti s nouzovym osvétlenim nebo fotoluminiscencni
provedeni (mimo CHUC a CCHUC);
e oznaceni pozarnich uzavéru;
e pfipadna tésnéni prostupll a manzety.

4. Zaveér

Zména dokondené stavby ,Revitalizace PBS ZS Ujezd u Brna — DOADTEK ¢&. 1“ si klade za cil
pozarni posouzeni vyplyvajici ze zmény stavby oproti stavu popsanému v 07/2021, ktery vede
ke zlep$eni stavu poZarni bezpeénosti staveb A, B a C zakladni $koly v Ujezdé u Brna. Kromé zde
fedenych skutecnosti z{stava v platnosti PBRS z 07/2021.

Stavebni upravy i ve zméné stavby pred dokoncenim vedouci ke zlepseni stavu PBS
v budovdch skoly byly posouzeny jako vyhovujici z hlediska poZadavki poZdrni bezpecnosti
staveb pri dodrZeni vyse uvedenych zdsad.

V Brné dne 23. 7. 2022 Ing. Marie Rusinova, Ph.D.

Prilohy:

Dokladova:

Ptiloha A: Dojezdové Casy jednotek HZS

Vykresovad:

D1.3.2.b_varl PlGdorys 1.S — PBS — budova B
D1.3.2.c_varl Pldorys 1.5 — PBS — budova C
D1.3.3.a_varl PlGdorys 1.NP — PBS — budova A
D1.3.4.c_varl Pldorys 2.NP — PBS — budova C
D1.3.6._varl Pldorys 4.NP —PBS — budova B

PBRS bylo zpracovdno na zdkladé informaci projektu stavebni &dsti. Za ty skutecnosti, které v ném nebyly obsaZeny,
nepfrijimd zpracovatel PBRS zodpovédnost.
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Priloha A: Dojezdové casy jednotek HZS

Vypis z I. stupné pozarniho poplachového planu JmK pro katastr
obce Ujezd u Brna.

V poZamim poplachovém planu jsou do obce Ujezd u Bma pfedurené, v prvnim
stupni pozariho poplachu, nasledujici &tyfi jednotky PO:

1 jednotka PO — SDH Ujezd u Brna, Stefanikova 1050, 66453 Ujezd u Bma;
2 jednotka PO - SDH Hostéradky-Redov, Hostéradky-ReSov £212;

3 jednotka PO - SDH Sokolnice, Pod Strazi 490, 664 52 Sokolnice,

4 jednotka PO - HS iidlﬂchwice, namésti Miru ¥59, 667 01 Zidlochovice.

Vypoéet dojezdovych éasi jednotek do obce Ujezd u Brna:
L - vzdalenost (km)

tbo - doba dostaveni JPO k poZarnu (min)
v - doba vyjezdu JPO K poZaru (min )

fj - doba jizdy k poZaru (min)
Vj - primé&ma rychlost45 km/hod (60 km/hod)
60xL
4= = (min)
V]

too = tv +§ = (min)

Tabulka dojezdovych éasi jednotek PO:

JPO (L) (v)) (tv) {t) | (too) | Po zackrouhleni
JSDH Ujezd u Brna 0 45 10 0 10 10
JSDH Hostéradky-ReSov| 2.9 45 10 3,8 13,8 14
JSDH Sokolnice 3,2 45 10 4.2 14,2 14
HS Zidlochovice 16 60 2 16 18 18
Poéty pozarni techniky, hasi€l a mnoZstvi hasebnich latek:
Pocet T MnoZstvi
JPO hasi&i Typ PT |MnoZstvi vody pénidla
JSDH I:Ijezd u Brna 1+3 CAS 20 3 000 0
JSDH Hostéradky-ReSov 1+3 CAS 32 5 000 0
JSDH Sokolnice 1+3 CAS 25 2 500 0
Hs Zidlochovice 1+3 CAS 20 4 000 240
141 CAS 30 9 000 540
Celkem 18 5 27 500 780

VW Tignoveé, dne 20. 7. 2022.
Zpracoval mjr. Ing. Martin Tajovsky.
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