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Železniční trať:
Železniční km:
Navržena plastová chránička: Chránička PE 500x45,4

Rozměry: D = mm t = mm [D] vnější průměr
Dlouhodobá pevnost v tahu: Rtd = MPa [t] tloušťka stěny 

Výška nadloží: H = mm
Třída tratě:

Třídy tratí jsou určeny předpisem 18/1986-PMR Kategorie železničních tratí z hlediska mostů, zveřejněno ve Věstníku dopravy č. 6/1987

Nejsou známy informace ohledně skladby zemin násypu v místě protlaku.
Pro výpočet se předpoklá γ = kN/m3 ϕu = o

ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Rovnoměrné zatížení chráničky zeminou (násypem).

qs = Kzp * γ * H = kN/m2 Kzp = 1 jelikož se jedná již o zkonsolidovanou zeminu

ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ

q71 = Qvk* α * 1,60 / 3,00 = kN/m2 Qvk = 250 kN dle čl. 6.3.2

α = dle čl. NA.2.53

Rovnoměrné proměnné zatížení chráničky modelem LM71
qv = q71 * 3,00 / (3,00 + 2 * sin ϕu * H) = kN/m2

POSOUZENÍ PLASTOVÉ CHRÁNIČKY
Navržena plastová chránička

Ws = 1/6 * b * t2 = m3
b = 1 m

q = qs + qv = kN/m2

Ms = 1/4 * q * (D/2)2 = KNm

σs = Ms / Ws = MPa < Rtd = Mpa

ZÁVĚR

25,00

142,22
2,22
6,47

Ze statického výpočtu vyplývá, že navržená plastová chránička VYHOVÍ.
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Uvažováno zatížení dle ČSN EN 1991-2 dle čl. 6.3.2 (model zatížení LM71). Zatížení se násobí součinitelem α dle třídy tratě 
(NA.2.53). Dle čl. 6.3.6.4 se zatížení od modelu LM71 rovmoměrně rozloží na šířku 3,00 m v úrovni 0,70 m pod pojížděnou 
plochou koleje.
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